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I.MEMÒRIA 
 

1. DADES GENERALS 
 

1.1. IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 
 

Projecte:  PROJECTE EXECUTIU PER LA REPOSICIÓ DE LA SOLERA, IMPERMEABILITZACIÓ I COBERTURA 
DEL DIPÒSIT DE FORMIGÓ EXISTENT DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE LA 
FULIOLA 

Tipus  
d’intervenció: Rehabilitació 
 
Emplaçament:  Polígon 16 Parcel·la 37 ALMENARA BAIXA. AGRAMUNT [LLEIDA] 
 
Ref. Cadastral:  25003A016000370000GP 
 
Municipi: Agramunt 
 
Promotor Nom: Ajuntament de la Fuliola 
  CIF: P2512200C 
  Adreça: Plaça Ajuntament, s/n, La Fuliola. 
  Telèfon: 973 57 00 13 
 
Redactor: Estudi Bonaire SLP 
  CIF: B-25612920 
  Telèfon: 97324 81 65 
  estudibonaire@coac.net 
 

Santiago Sindreu Pedragosa 
  Arquitecte col·legiat nº 9339/4 
  NIF: 36551708-Q 
  santisindreu@coac.net 
 

Ana Pla Arellano 
  Arquitecta col·legiada nº 74172/8 
  NIF: 73211887-N 
  a.pla@coac.net 
Altres  
documents: Estudi bàsic de Seguretat i Salut. 

El total del PEM és inferior als 280.000 que fixa el COAC per a Estudis Bàsics de Seguretat i 
Salut, per tant és procedent redactar EBSS i no cal ESS. 
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1.2. ANTECEDENTS I INFORMACIÓ GENERAL DEL MUNICIPI 
El municipi de la Fuliola està situat al terç nord-oriental de la comarca de l’Urgell, prop del seu límit amb el Pla 
d’Urgell y la Noguera.  
El terme municipal, ocupa una extensió de 11,1Km², d’orografia plana, similar a la del Pla d’Urgell i el nucli 
urbà es situa a la part est del municipi, a una altitud de 275 msnm. 
Administrativament el municipi té com a agregats el poble de Boldú (des de 1949) i l’antic terme de la Fulia 
Grossa. La principal via de comunicació és la carretera C-53 de Tàrrega a Balaguer que creua els nuclis urbans 
de la Fuliola i Boldú, que són gairebé contigus. L’any 2016 tenia 1.260 habitants. 
El clima predominant és el Mediterrani Continental i determina la vegetació escleròfil·la, perennifòlia 
predominant en les zones no exposades al reg dels Canals d’Urgell, principalment els turons, mentre que a les 
parts baixes predominen els camps de conreu. 
El principal sector productiu és l’agroalimentari. Des de mitjans del segle XIX, el Canal d’Urgell ha transformat 
completament el paisatge i l’economia de la població, amb el reg de la major part de la superfície del municipi. 
El monoconreu cerealista de secà antic, es va substituir pels els cereals de reg (blat i blat de moro), l’alfals, els 
fruiters (pomers i perers bàsicament), i l’horta, amb una tendència actual d’augment de la superfície de 
fruiters. 
El sector ramader és un dels principals complements de l’agricultura amb un domini de del bestiar porcí, seguit 
de lluny pel boví, oví-cabrum i amb presencia del cunícola. 
La principal agroindústria del municipi és La Coop. d´Ivars de La Fuliola, fundada l’any 1946 comercialitza 
cereal, fruita i pinso. També disposa d’un parc de maquinaria i gestiona finques d’extensius arrendades. 
El sector terciari disposa de petits comerços de venda al detall, així com establiments del ram de l’hostaleria. 
 

 
Ortofotomapa del terme municipal de La Fuliola. Font: ICGC  
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

2.1. OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte del present projecte és descriure les obres i actuacions necessàries per la impermeabilització i 
cobertura del dipòsit d’aigua potable d’aigües netes de La Fuliola i Boldú per tal de donar compliment al que 
estableix el Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 
l’aigua per a consum humà. 
 
El fet i la voluntat d’invertir en millores en les infraestructures municipals destinades a l’emmagatzematge de 
l’aigua potable, ha fet que es decideixi realitzar la impermeabilització i el condicionament del dipòsit de 
formigó existent del municipi de La Fuliola, ja que actualment hi ha nombroses pèrdues d’aigua. 
 
El dipòsit està composat de dos zones de magatzematge (dipòsit 1 i dipòsit 2). El projecte actuarà en el designat 
dipòsit 2 de unes dimensions totals de 38x25m i que conté l’aigua potable. 
 
Les intervencions sobre aquest es contemplen en dos fases. Una primera fase amb la nova solera, la 
impermeabilització per tal d’evitar les fuites d’aigua actuals i  la fonamentació de la nova coberta (amb 
possibilitat de fer-ho a la següent fase); i una segona fase per els pilars i coberta metàl·lica. 
 
Amb la renovació i la impermeabilització de la solera s’evitaran pèrdues de l’aigua, augmentant el rendiment 
del dipòsit i evitant malbaratar els recursos hídrics municipals, amb el consegüent estalvi energètic. 
 
Es preveu la construcció d’una nova solera de formigó armat de 10 cm de gruix, amb armadura de repartiment 
superior i inferior. S’impermeabilitzarà el dipòsit amb una làmina impermeable i una junta perimetral 
hidroexpansiva. També es preveu la substitució de les canonades i vàlvules que es troben rovellades i en mal 
estat de conservació. 
 
La coberta prevista serà de xapa metàl·lica, amb estructura d’acer galvanitzat, de planta rectangular. També 
es preveu el tancament lateral entre els murs del dipòsit actuals i la nova coberta. Aquest tancament també 
serà de xapa metàl·lica perforada per tal d’obtenir la ventilació necessària. Així mateix es dotarà al tancament 
d’un punt d’accés a l’interior del dipòsit pel manteniment del mateix. 
 
En els punts següents de la memòria es farà una descripció exhaustiva de la solució emprada. 
 
De la mateixa manera, i si així ho preveu el plec de clàusules de licitació de l’obra, ateses les característiques 
de la mateixa i que aquesta s’haurà de portar a terme per empresa especialitzada en estructures metàl·liques, 
podrien ser admissibles noves propostes en l’estructura de coberta que reduïssin la despesa econòmica, tenint 
en compte però, les premisses de càlcul assenyalades en el projecte executiu d’acord amb les normatives 
vigents. 
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2.2. DADES URBANÍSTIQUES 
L’actuació es durà a terme al dipòsit existent, situat a la parcel·la cadastrals núm. 37 del polígon 16 del terme 
municipal d’Agramunt. La parcel·la té una forma rectangular, coincident amb el dipòsit. Té una superfície de 
2.779 m2 segons dades cadastrals. A la parcel·la s’accedeix per un camí paral·lel al canal d’Urgell i a la Camí 
d’Almenara Alta.  

 
 

 
Plànol de situació del dipòsit de la Fuliola a Agramunt. Font: Projecte 
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2.3. ANTECENDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 
L’ajuntament de La Fuliola impulsa, des de fa temps, una millora general del la xarxa d’aigua potable del 
municipi. Ja a l’abril del 2009 va tenir enllestit el “Pla Director del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua al 
Municipi de la Fuliola”, llur redacció va ser encarregada a Sorea (Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas SA), per tal de concretar les deficiències del sistema, les propostes de millora, la valoració d’aquestes i 
un calendari d’execució d’aquestes. 
El sistema de subministrament d’aigua potable a La Fuliola respon al següent esquema: 
 

 
 
Actualment l’Ajuntament es troba en la fase de definir i dur a terme les actuacions relatives a millorar el 
sistema actual d’emmagatzematge i tractament d’aigua. 
És per aquest motiu que, com a resposta a la petició d’assistència tècnica als Serveis Tècnics d’Enginyeria de 
la Diputació de Lleida, per part l’Ajuntament de la Fuliola, va procedir a l’encàrrec de redacció del “Projecte 
Constructiu d’Implantació d’una Estació de Tractament d’Aigua Potable a la Fuliola (Urgell).”, a l’empresa ON 
Solucions CB. 
Durant la redacció d’aquest projecte, es posa de manifest la necessitat de dotar a la nova ETAP d’una cambra 
d’aigües netes per emmagatzemar l’aigua tractada per aquesta nova ETAP. 
Actualment l’Ajuntament de La Fuliola s’abasteix d’aigua provinent del Canal d’Urgell d’on la capta i 
emmagatzema en una bassa de terra de 35.000 m3 i en un dipòsit de formigó de 7.000 m3 situats al seu peu. 
Tant des d’un o altre reservori, es pot conduir aigua cap a la xarxa de distribució per mitjà d’una canonada de 
DN 250 mm, on aproximadament al seu pk 1+930 se’n fa una cloració, prèvia a la distribució. 
Amb la nova ETAP es milloraran les actuals problemàtiques de terbolesa i presencia d’algues a l’aigua, però, 
per dotar de major garantia a les instal·lacions caldria disposar d’un dipòsit d’aigües netes, cobert, de volum 
adequat, on emmagatzemar les aigües tractades. 
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El projecte de formació d’una cambra coberta per aigües netes redactat en el seu dia, no dona solució a totes 
les deficiències que presenta el dipòsit i que s’han anat observant al llarg de l’obra de l’ETAP i que 
principalment són les següents, segons informació dels tècnics de l’obra: 

- Solera del dipòsit en molt mal estat. Especialment el vas més allunyat de la nova ETAP, que ara funcionarà 
com a vas d’aigües netes. Cal fer una nova solera que doni estanqueïtat al dipòsit. 
 

- Junta perimetral del dipòsit, entre solera i parets, inexistent. Hi ha un espai de 4 dits en alguns punts. Cal 
dotar el dipòsit d’una junta hidroexpansiva o similar. 
 

- Fuites constants a la presa, el passamurs, les canonades, o les vàlvules de sortida del dipòsit, 
principalment a la caseta mes antiga. Tant canonades com vàlvules son antigues i en un estat d’oxidació 
important en alguns casos. Caldria una substitució completa.  

 
- Pinyes o barrets de les preses de fons del dipòsit tenen la xapa foradada pel rovell. Poden entrar elements 

gruixuts (pedres, branques...) cap a les canonades que van a l’ETAP amb risc d’obturació. 
 
- Canonades entrada al dipòsit des de gran arqueta central fins a arquetes laterals. Quan van plenes d’aigua 

s’observen filtracions cap al dipòsit. La que es troba  més allunyada de la nova ETAP. S’ha obturat i ha 
quedat fora de servei, podent-se observar que en aquesta zona ja no es produeixen filtracions, mentre 
que les filtracions continuen a la que va cap a l’arqueta de la comporta motoritzada. 

 
- Per la reixa del canal entren objectes cap al dipòsit de mida considerable. Caldria posar una segona reixa 

de pas més petit per aturar-los però això comportaria major necessitat de neteja de la reixa per evitar 
obturacions, de manera que es recomana posar una reixa amb pinta de neteja automatitzada per baixar 
la necessitat de mà d’obra. 

 
A continuació es mostren les imatges de la solera i de la junta perimetral, que disposen d’esquerdes per on es 
produeixen les pèrdues d’aigua: 
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Davant la impossibilitat de trobar documentació que permeti conèixer la metodologia constructiva i els 
materials amb que es va executar el dipòsit, observant en camp que presenta nombroses esquerdes i preveient 
la possibilitat que els seus murs no puguin suportar la càrrega d’una coberta, es determina no recolzar-la 
damunt de dits murs i fer una estructura nova, independent dels murs existents per suportar aquesta nova 
coberta. 
 
 2.4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
El present projecte és descriu les obres i actuacions necessàries per la impermeabilització i cobertura del 
dipòsit d’aigua potable d’aigües netes de La Fuliola i Boldú situat al municipi d’Agramunt.  
El dipòsit està composat de dos zones de magatzematge (dipòsit 1 i dipòsit 2). El projecte actuarà en el designat 
dipòsit 2 de unes dimensions totals de 38x25m i que conté l’aigua potable. Les intervencions sobre aquest es 
contemplen en dos fases.  
 

            

 
La primera fase consisteix en la construcció d’una nova solera de formigó armat de 10 cm de gruix amb 
armadura. S’impermeabilitzarà el dipòsit amb una làmina impermeable de polietilè de 2mm de gruix i una 
junta perimetral hidroexpansiva. També es preveu la substitució de les canonades, vàlvules i mecanismes que 
es troben rovellades  i en mal estat de conservació. 
La segona fase es projecta una nova coberta que consisteix en la realització de pilars paral·lels als murs del 
dipòsit a una distància de 2 metres amb la seva cimentació corresponent y encavallades per tal de salvar la 
llum corresponent a 31 metres . Tota l’estructura s’ha pensat metàl·lica, el tancament de la cobertura serà 
format per xapa metàl·lica. Es preveu també un tancament exterior amb mur de gero. 
Es col·locarà una reixa amb pinta de neteja automatitzada. 
 

2.5. CRITERIS ESTABLERTS AL PROJECTE PRECEDENT. PARTICIÓ DIPOSIT EXISTENT 
Al projecte antecedent, “Projecte Constructiu d’Implantació d’una Estació de Tractament d’Aigua Potable a la 
Fuliola (Urgell), s’estudia diferents possibilitats d’ubicació d’aquesta nova cambra d’aigües netes i s’opta 
utilitzar una part del dipòsit de formigó de existent. El dipòsit global té una llargada de 76 m , una amplada de 
25 i una fondària aproximada de 2,5m. El seu volum és de 4.750 m3, i ja està actualment dividit en dos per un 
mur central, on cadascun d’ells te un volum de 2.375 m3. 
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D’alta banda, segons les recomanacions sanitàries, l’aigua tractada hauria de ser emmagatzemada un màxim 
de dos dies, al mateix temps que és molt recomanable tenir un dipòsit amb la reserva de com a mínim un dia 
del més de màxim consum per evitar interrupcions del servei. Tenint en compte que la dotació fixada al 
projecte antecedent és de 600 m3/dia, el dipòsit d’aigües netes ha de tenir una capacitat per emmagatzemar 
entre 600 i 1.200 m3 

 

2.6. SERVEIS AFECTATS I REPOSICIONS 
Degut a que es tracta d’una millora d’una instal·lació existent, no es produeixen noves afectacions. 
El servei amb major risc de ser afectat és del propi sistema d’emmagatzematge i tractament d’aigua municipal, 
de manera que caldrà seguir l’ordre d’execució proposat o bé qualsevol altre que permeti executar les obres 
sense interrompre el servei a la xarxa. 
El Canal d’Urgell, i el seu camí de servei paral·lel, llinden amb la part nord de la parcel·la on s’ha d’executar 
l’obra però els treballs es troben fora de la zona de servitud del canal fixada a les ordenances en 4m a partir 
de l’aresta exterior de les infraestructures. 
 

2.7. CONSIDERACIONS MEDIOAMBIENTALS 
Consultada la informació gràfica facilitada a la pàgina web de la generalitat de Catalunya relacionada amb les 
figures de protecció mediambiental i plasmada sobre un plànol cartogràfic, es comprova que, a data de 
redacció d’aquest projecte, la zona d’actuació no es troba afectada per les figures de protecció : Pla d’Espais 
d’Interès Natura, Xarxa Natura 2.000 i Espais Naturals de Protecció Natural, aquestes es situen just a l’altra 
banda del Canal d’Urgell. 
 

 
Espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural  

(Visor Espais Naturals Protegits de Catalunya Generalitat de Catalunya) 

 

2.8. MESURES DE PROTECCIÓ HIGIENICO-SANITÀRIES DELS DIPÒSITS  
La Subdirecció General de Protecció de la Salut, de la Direcció General de Salut Pública del departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, va redactar el desembre de 2.005 el document “Vigilància i control 
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sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya”. Aquest estableix unes línies genèriques a seguir per tot 
tipus d’instal·lacions d’abastament, tant pel seu disseny com per la seva gestió, per tal que compleixin allò 
exigible per la normativa i el Pla de Vigilància del propi Departament de Salut. 
 
El capítol 5 descriu les mesures de protecció higienocosanitaries de les que s’han de dotar les infraestructures, 
dedicant el seu punt 5.4 als dipòsits. En ell detalla que: 

- Els dipòsits han d’estar tapats amb una coberta impermeable que, si és una estructura independent 
del dipòsit, ha de tenir les juntes segellades hermèticament. 

- Els forats per la seva inspecció i neteja han de sobresortir de terra 15 cm com a mínim i han d’estar 
tancats hermèticament. 

- Han de disposar de boques de ventilació suficients per permetre-hi l’intercanvi d’aire i aquestes han 
d’estar protegides amb reixat metàl·lic amb un pas de malla inferior a 1mm. 

- Han de disposar, a més de boques d’entrada i sortida, d’un sistema independent que permeti el 
buidatge complet per facilitar-ne l’eliminació de sediments. 

- La canonada de sortida cap a la distribució ha d’estar com a mínim 15 cm per sobre del fons del dipòsit 
- El fons del dipòsit ha d’estar lleugerament inclinat cap al punt on hi ha la boca de neteja. 
- De manera habitual, el temps màxim de permanència de l’aigua al dipòsit ha de ser de 48 hores. 
- Quan la distribució depèn d’un sol dipòsit es recomana que sigui compartimentat. 

 

2.9. PRESTACIONS DE LES INTERVENCIONS 
Es compliran aquells requisits que es considerin adients per l’ús en qüestió. Segons indica el mateix Codi Tècnic 
de l’Edificació, en l’article 2 del capítol 1: “El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, 
excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan 
carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta 
y no afecten a la seguridad de las personas.” 

Així, les intervencions a realitzar proporcionaran unes prestacions de seguretat que garantiran les exigències 
bàsiques del CTE considerades, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donaran resposta 
a la resta de normativa d’aplicació. 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar. 

- Seguretat ‹ Estructural. 
‹ en cas d’Incendi. 

Seguretat estructural 

Sustentació: característiques del terreny 

Actualment en la parcel.la hi ha edificat el dipòsit, objecte del present projecte per tal de procedir a la seva 
impermeabilització i al seu cobriment. Tot i la construcció és existent fora convenient comprovar la residència 
del terreny a través del corresponent estudi geotècnic que a priori, i per les condicions observades, s’estima 
en 2kg/cm2, per tal de procedir a un càlcul més ajustat dels fonaments de la coberta. Es realitzarà l’estudi 
geotècnic abans de la realització de l’obra. 

Sistema estructural: bases de càlcul i accions 

Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements  de fonamentació es 
satisfaran segons els paràmetres establerts en el DB SE-C. 
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Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE. 

La construcció projectada complirà el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències 
bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE. Aquests 
requisits es satisfaran segons els paràmetres establerts als Documents Bàsics que li són d’aplicació: 

o DB SE Seguretat estructural. 
o DB SE-AE Accions a l’edificació. 
o DB SE-C Fonaments. 
o DB SE-A Acer. 

Pel que fa a la sismicitat s’estarà al que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construcció sismorresistent. Al estar 
situat a un municipi amb acceleració bàsica ab < 0,04g, no cal aplicar l'NCSE-02. 

Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb els paràmetres 
establerts a DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura. 

 Sistema estructural 

Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha de fer la comprovació estructural mitjançant el 
càlcul pel mètode dels Estats Límit: 

o Estats Límit Últims. 
o Estat Límit de Servei. 
o Estat Límit de Durabilitat. 

Comprovant que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les dades 
geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta estructural 
no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per cadascuna de les 
situacions de projecte considerades, que són: 

o Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura. 
o Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o reparació de 

l’estructura. 
o Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals. 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han de tenir en compte les accions especificades en 
aquest apartat amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a continuació. 

 

 

Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els següents: 
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Coeficients de simultaneïtat Categoria ψ0 ψ1 ψ 2 

Sobrecàrrega superficial d’ús 

Zones residencials A 0,7 0,5 0,3 

Zones comercials D 0,7 0,7 0,6 

Zones de tràfic i aparcament vehicles 
lleugers (pes total < 30 kN) 

E 0,7 0,7 0,6 

Cobertes transitables F 0,7 0,5 0,6 

Cobertes accessibles només per a 
conservació 

G 0 0 0 

Neu 

per a alçades ≤ 1000 m  0,5 0,2 0 

Vent  0,6 0,5 0 

Accions variables del terreny  0,7 0,7 0,7 
 

El període de servei previst pels elements de l’estructura serà l’establert en el CTE i s’hauran de seguir les 
prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals emprats, en aquest cas 
acer galvanitzat. 

Els possibles elements estructurals reemplaçables, que no formarien part de l’estructura principal, poden tenir 
una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla 
de manteniment. 

Accions 

Pesos propis 

Materials: kN/m3 
Formigó armat 25,0 
Formigó en massa 23,0 
Morter de ciment 19,0 
Morter de pendents d’àrids lleugers 9,0 
Totxo calat 15,0 
Totxana 12,0 
Acer estructural 78,5 

  
Revestiments: kN/m2 
Enguixat 0,15 
Arrebossat 0,20 

  
Elements constructius superficials kN/m2 
Forjat unidireccional, llum fins a 5m, gruix total <0.28m 3,00 
Teulada de teula ceràmica 0,70 

  
Elements constructius lineals (alçada entre plantes= 2,70m) kN/ml 



PROJECTE EXECUTIU PER LA REPOSICIÓ DE LA SOLERA, IMPERMEABILITZACIÓ I COBERTURA DEL DIPÒSIT DE FORMIGÓ 
EXISTENT DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE  DE LA FULIOLA 

MAIG 2022                                                                                                                                                                                PÀGINA 15 

Compartimentacions de totxo perforat de 14cm 5,00 
  

Total pesos propis considerats per planta kN/m2 
Sostre planta baixa 6,75 

 

Sobrecàrrega d’ús 

 
Categoria d’ús 

 
Subcategories d’ús 

Càrrega 
uniforme* 

(kN/m2) 

Càrrega 
concentrada

* (kN) 
 

A 
 

Zones residencials 
A1 Habitatges 2,0 2,0 

A2 Trasters i magatzem 
d’escombraries 3,0 2,0 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5,0 4,0 

E Zones de tràfic i aparcament per a vehicles 
lleugers 
(pes total < 30 kN) 

2,0 2 x 10,0 

F Cobertes transitables accessibles només 
privadament 2,0 2,0 

 
G 

Cobertes 
accessibles només 
per a conservació 

 
G1 

Cobertes amb 
inclinació < 20º 

 
1,0 

 
2,0 

 

Acció del vent 

El dipòsit és ubicat en una zona rural plana, sense obstacles ni arbrat d’importància, per tant, segons taula 3.4 
de la SE-AE corresponent als valors d’exposició en grau d’aspresa de l’entorn es consideraria II. L’alçada de la 
coberta al punt més desfavorable fora d’uns 3 metres en el punt més alt i 1 metre en el punt més baix i l’alçada 
topogràfica de l’emplaçament es situa sobre els 318m. 

L’obra es situa a Agramunt, inclòs en la zona eòlica C, amb una velocitat bàsica de vent de 29m/s i una pressió 
dinàmica de 0,52kN/m2, d’acord amb la figura D.1 del CTE-SE-AE.  
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Accions tèrmiques 

L’interval de temperatura màxima a la zona objecte del projecte es pot considerar de 48 a 50ºC, segons figura 
E.1 d’isotermes de la temperatura anual màxima de l’aire. La temperatura mínima de l’aire exterior en aquesta 
zona 2 (figura E.2 del CTE-SE-EA) es pot considerar de -15ºC. 

Càrrega de neu 

La zona climàtica de La Fuliola i Agramunt és zona 2 i l’alçada topogràfica del dipòsit es situa sobre els 318m, 
per tant, i segons taula E.2 es considera una càrrega per neu de 0,6kN/m2 

Incendi 

El càlcul de la resistència al foc de l’estructura es farà pels mètodes simplificats proposats pel DB SI per 
elements estructurals d’acer. 

Amb aquests mètodes simplificats no és necessari tenir en compte les accions indirectes derivades de l’incendi 
i per tant les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en situació permanent afectades amb els 
coeficients de simultaneïtat i de seguretat aplicables en la situació extraordinària d’incendi. 

En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels bombers. 

Com ens trobem amb una coberta lleugera, amb una càrrega permanent ≤ 1 kN/m (deguda únicament al seu 
tancament), la seva resistència al foc serà de R30.  

No esta prevista l’evacuació d’ocupants ja que la seva fallada no pot incidir en ningú al ser un equipament de 
subministrament aïllat.  

La seva fallada no pot ocasionar danys greus ni comprometre l’estabilitat dels edificis o establiments propers. 

 

Coeficients parcials de seguretat de les accions geotècniques 

Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajustaran a les prescripcions del DB SE 
C i es basaran, a priori, en les següents premisses: 

Situació de 
dimensionat 

 
Tipus 

Materials Accions 

γR γM γE γF 
 
 
 

Persistent o 
transitòria 

Esfondrament 3,0 1,0 1,0 1,0 
Estabilitat global 1,0 1,8 1,0 1,0 
Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0 

Bolc: 
Accions estabilitzadores 
Acciones desestabilitzadores 

    
1,0 1,0 0,9 1,0 
1,0 1,0 1,8 1,0 

 
 
 
 

Extraordinària 

Esfondrament 2,0 1,0 1,0 1,0 
Estabilitat global 1,0 1,2 1,0 1,0 
Lliscament 1,1 1,0 1,0 1,0 
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Bolc: 
Accions estabilitzadores 
Acciones desestabilitzadores 

1,0 1,0 0,9 1,0 
1,0 1,0 1,2 1,0 

γR : coeficient parcial per a la resistència del terreny 

γM : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny 

γE : coeficient parcial per a l’efecte de les accions 

γF: coeficient parcial per a les accions 

Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació són els establerts pel 
Codi Estructural. 

 

Coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’edifici 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions es tindran en compte les accions amb les combinacions 
d’accions i els coeficients indicats en aquest apartat. 

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims s’ajusten als 
especificats en el DB SE i complementàriament en el Codi Estructural i són, a priori, els següents tot i que 
s’hauran de comprovar en posteriors estudis, com ara geotècnics. 

Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit Últims 
 

Tipus de 
verificació 

 

Tipus d’ acció 

Situació 
persistent/transitòria 

Situació extraordinària 

 

desfavorable 

 

favorable 

 

desfavorable 

 

favorable  
 

Resistència 

Permanent: 
Pes propi, pes del terreny 1,35 0,80 1,0 1,0 
Empentes del terreny 1,35 0,70 1,0 1,0 
Variable 1,50 0 1,0 0 

      
 
 

Estabilitat 

Permanent: 
Pes propi, pes del terreny 1,10 0,90 1,0 1,0 
Empentes del terreny 1,35 0,80 1,0 1,0 
Variable 1,50 0 1.0 0 

 

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de Servei 
s’ajustaran als especificats en el DB SE i complementàriament en Codi Estructural i seran, a priori, els següents: 

Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit de Servei 

Tipus d’acció: desfavorable favorable 

Permanent 1,0 1,0 

Variable 1,0 0 
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Seguretat en cas d’incendi 

Donada la naturalesa de la intervenció i del seu ús, estrictament no seria d´aplicació el CTE DB SI atès aquest 
té com a finalitat reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris d’un edifici sofreixin danys derivats d’un 
incendi d’origen accidental. L’edifici que conforma el dipòsit d’aigua juntament amb la seva coberta prevista 
només suposaria, en cas d’incendi, danys a béns no pas a persones. 

 

2.10. EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
 

Impermeabilització 

Les actuacions proposades, en base a l’apartat anterior, consisteixen en: 
 

• Buidat i neteja del dipòsit, amb detecció de possibles fuites i reparació d’esquerdes amb morter de 
reparació amb resistència a compressió a 28 dies major de 24 N/mm², classe R2 segons UNE-EN 1504-
3, en capa de 3 mm de gruix mitjà, amb acabat superficial remolinat amb esponja o remolinador, per 
a reparació de superfícies danyades en estructures de formigó. 
 

•  Làmina impermeable de polietilè d'alta densitat de 2mm de gruix, 50 µm i 48 g/m2, apta per la 
intempèrie i per aigua potable, amb les unions per termofussió amb doble cordó de soldadura, inclòs 
part proporcional de pèrdues per encavalcaments i unions a les obres de fàbrica o formigó i passos de 
canonades realitzades amb platines d'acer inoxidable i brides i contrabrides d'acer galvanitzat, incloses 
junts de neoprè, ancoratges, cargols, femelles i volanderes d'acer inoxidable, junts de segellat amb 
massilla de poliuretà monocomponent, també apta per aigua potable i tots els materials per la seva 
col·locació, completament instal·lada i provada, tot seguint normativa vigent. (o qualsevol altre tipus 
d'impermeabilització més eficaç o econòmic que mantingui els requisits necessaris).    

 
 
Instal·lació del dipòsit 

 
També es preveu la Substitució i col·locació de vàlvules de sortida del dipòsit, canonades de buidat d'aigua, 
passamurs, pinyes o barrets de les preses de fons del dipòsit, i canonades d'entrada al dipòsit des d'arquetes. 
Inclourà l’extracció d'elements en mal estat i col·locació completa dels nous elements, així com tot el material 
i complements necessaris. 
La substitució de canonada serà a partir de tub d'acer inoxidable classe 1.4404 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 
316L), amb soldadura longitudinal, de 250 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, sèrie 2 segons UNE-EN 
10312.  Es col·locarà una comporta nova pel canal. 
 
 
Coberta metàl·lica 

Una vegada establerta la superfície necessària a ocupar d’acord amb els nous límits de propietat procedents 
de la concentració parcel·lària, es replantejarà la ubicació dels pilars. Aquests es fonamentaran amb sabates 
de formigó armat HA-25/F/20/X2 considerant una residència aproximada dels terrenys de 2Kg/cm2. Malgrat 
això, depenent dels resultats de l’estudi geotècnic a realitzar abans de l’inici de les obres es podran ajustar els 
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càlculs en funció de les noves dades. De totes maneres, ara per ara, es consideren les següents premisses de 
terreny: 

• Estrat homogeni 
• Nivell freàtic inexistent 
• Tensió admissible de 0,20 N/mm2 

No es té constància que s’hagin trobat problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, obstacles enterrats, 
modificacions de topografia, etc. que no facin fiables les dades de partida inicials com a referència per a la 
instal·lació de la coberta del dipòsit. 

Per l’obtenció de les sol·licitacions del dimensionat de la fonamentació s’haurà de considerar els principis de 
la Mecànica Racional i les teories clàssiques de la Resistència de Materials i Elasticitat. 

El mètode de càlcul aplicat en aquesta proposta és dels Estats Límits, en el que es pretén limitar que l’efecte 
de les accions exteriors ponderades per uns coeficients sigui inferior a la resposta de l’estructura, minorant 
les resistències dels materials. En cas que, com hem dit, el plec de clàusules de licitació admeti altres solucions, 
els càlculs presentats per les diferents empreses hauran de respondre a aquest mètode i les següents 
condicions: 

Recobriments mínims per durabilitat: Atès les característiques del terreny i de l’ambient, i segons la 
classificació d’exposició ambiental de l’estructura de Codi Estructural, els fonaments tenen una classe general 
d’exposició: X2, sense cap classe d’exposició específica. 

El recobriment mínim d’una armadura s’ha de complir en qualsevol punt i serà, com a mínim, de 30mm en el 
fons dels fonaments, sempre i quan aquest es situï sobre una solera de formigó de neteja de 10cm, i de 70mm 
en els laterals amb contacte amb el terreny. L’acer d’armar serà tipus AP500T. 

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte Formigó γc Acer 
d’armar γs 

Persistent o transitòria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les 
desviacions geomètriques màximes definides en la tabla “A19.2.1. coeficientes parciales de 
Seguridad para los materiales para los estados límite últimos” de l’Annex 19 del Codi Estructural.   

 

L’estructura, com ja s’ha comentat en diferents apartats, serà metàl·lica, d’acer galvanitzat, i constarà dels 
corresponents pilars a base de perfils HEB320 que suportaran unes encavallades unides en la part central de 
la planta. La secció general de les mateixes estarà conformada per perfils HEA 220 en la part superior i inferior, 
corretges ZF-250 X2,5 a la part superior i s’uniran per la part interior en gelosia a partir de tubulars de 
160x6mm. Als pòrtics dels extrems hi haurà rodons de R12 en format creu. Per unir els pòrtics hi haurà 
transversals a cada extrem de HEA180.  

En els plànols de proposta d’estructura es pot comprovar l’especejament dels diferents perfils metàl·lics i en 
l’annex de càlcul es poden comprovar les bases del mateix. 
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S’ha de tenir present que totes les perfileries hauran d’anar roscades no soldades, essent tots els cargols d’acer 
innoxidable per evitar corrosions provocades pels vapors del dipòsit. 

La coberta inclinada serà de xapa perfilada d’acer prelacat, de 0,8mm d’espessor. Els tancaments laterals 
també seran a base de planxa metàl·lica i fàbrica. El metàl·lic, en la part superior del tancament, coincidint 
amb el “peto” de l’encavallada, serà perforada, amb forats d’1mm de diàmetre màxim, per permetre la 
ventilació interior però evitar l’entrada d’organismes externs. Es dotarà d’una porta per tal de possibilitar 
l’accés a l’interior del recinte amb la finalitat d’inspecció i manteniment de la infraestructura. 

 

2.11. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 
Exceptuant que la documentació corresponents a la licitació indiqui alguna cosa diferent, es proposa un 
període de garantia de 2 ANYS. 
 
Atès que el termini d’execució fixat és inferior als 6 mesos, no correspon cap revisió de preus d’acord amb 
el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic que entrà en vigor en 9 de 
marc de 2018. 

Durant aquest període, el Contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres fins 
a la seva recepció definitiva. Per a aquesta conservació, no es preveu abonament independent ja que es 
considera que les despeses ocasionades per aquestes reparacions i qualsevol despesa derivada de les 
mateixes, resta inclosa en els preus unitaris corresponents a les diferents unitats d'obra. 
 

2.12. FORMA DE CONTRACTACIÓ I CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA 
Atès l’import de l’obra és inferior al 500.000€ la classificació del contractista no és indispensable. Malgrat això, 
en cas de presentar-se, aquesta classificació en el grup i subgrup que correspongui per l’objecte del contracte 
i que serà recollit en el plec de clàusules del mateix, acreditarà la solvència econòmica, financera i tècnica de 
l’empresari. En cas contrari haurà d’acreditar l’acompliment dels requisits que s’assenyalin en l’anunci de 
licitació o bé, en el seu defecte, els assenyalats en l’article 87 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre. 
Si s’aporta classificació, aquesta haurà de correspondre al grup C subgrups 2 i 3 segons Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. La categoria del contracte és d). 
 

2.13. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
El present projecte comprèn una obra completa segons el que disposa l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per entendre’s que comprèn tots i cadascun dels elements 
necessaris i que, per tant, és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general i públic que li correspon i es pot posar 
en servei en la seva fase corresponent al final de l'execució de les obres. 
 

2.14. FÓRMULA DE REVISIÓ DE PREUS 
El contracte que tindrà per objecte l’execució de l’obra projectada en el present document no estarà subjecte 
a revisió de preus, d’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
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2.15. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 
Per part de la Direcció d'obra es portarà el control de qualitat dels materials mitjançant l'execució dels assaigs 
i proves que siguin necessaris, d'acord amb les condicions fixades en els Plecs i Normes aplicables amb un 
import del 1% del pressupost d'execució material, a compte del contractista. A l'inici de les obres el 
contractista presentarà un pla de realització dels assaigs, per rebre el vist i plau de la Direcció facultativa. En 
aquest cas, els assaigs en els perfils estructurals i xapes de coberta i tancaments es podrà substituir pel 
corresponent certificat CE vigent. En el formigó dels fonaments es faran els assajos corresponents. 

2.16. PRESSUPOST 

PRESSUPOST GLOBAL 

El pressupost total d’execució material (fases 1 i 2) és de 270.586,72 €, i un cop aplicats els percentatges 
corresponents al benefici industrial i despeses generals, així com l’IVA reglamentari del 21%,ascendeix 
a 389.617,82 €. A l’apartat d’amidaments i pressupost es pot veure el detall de les partides d'obra. 

Es defineixen dues dos fases d’execució: 

FASE 1 Solera, impermeabilització i fonamentació 

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL  67.868,96 € 

BASE (EM + 13,00% DG + 6,00% BI)  80.764,06 € 

21,00€ IVA 16.960,45€ 

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA    97.724,52 € 

FASE 2 Pilars i coberta metàl·lica 

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 202.717,76 € 

BASE (EM + 13,00% DG + 6,00% BI)  241.234,13 € 

21,00€ IVA  50.659,17 € 

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA    291.893,30 € 
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4. ANNEXES 
 

4.1. NORMATIVA TÈCNICA  
4.2. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
4.3. NORMA SISMORRESISTENT NCSR/02 
4.4. CÀLCULS ESTRUCTURALS 
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4.1. NORMATIVA TÈCNICA  
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4.1. NORMATIVA TÈCNICA 

 
NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ  
 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 
8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza 
de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 
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Altres usos 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel 
RD 1329/1995) 

Reforma  del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre (BOE:13/12/03) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de construcció, 
però el RD 1627/97 l’esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo en materias de Trabajos temporales en altura 

RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/04) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

RD 485/1997, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

RD 1627/1997, 24 d’octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. 

Modificació per RD 337/2010 

Ley de prevención de riesgos laborales 

Ley 31/1995, de 8 de novembre (BOE:10/11/95 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

RD 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 
d'elements resistents components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) Residus d’obra i 
enderrocs 

Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

RD 1109/2007. Modificació per RD 337/2010 

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006 (BOE: 19/10/06) 
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Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CÓDIGO ESTRUCTURAL 

RD 470/2021 (BOE-A-2021-13681) 

Regula las estructuras de hormigón, de acero y mixtas de hormigón-acero, tanto de edificación 
como de obra civil, y que sustituye a la anterior Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 
(aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio) y la Instrucción de Acero Estructural 
EAE (aprobada por el Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo). 

 
Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  
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Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden 
FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Código Estructural 

RD 470/2021 (BOE-A-2021-13681) 

Control de qualitat en l'edificació 

375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 

24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)  

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, 
modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons 
estableix Codi Estructural. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
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RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

 
Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació 
pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Normativa específica relativa a la qualitat de l’aigua per al consum humà  

REAL DECRETO 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 
Artículo 11. Depósitos y cisternas para el agua de consumo humano. 
1. Los depósitos públicos o privados, fijos o móviles, de la red de abastecimiento, de 
distribución o de instalaciones interiores y cisternas para agua de consumo humano 
deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 14. Todo depósito de una instalación 
interior deberá situarse por encima del nivel del alcantarillado, estando siempre tapado 
y dotado de un desagüe que permita su vaciado total, limpieza y desinfección. 
2. La entidad pública o privada responsable de la construcción del depósito deberá 
instalar las medidas de protección y señalizar de forma visible, para su identificación 
como punto de almacenamiento de agua para el abastecimiento, con el fin de que no se 
contamine o empeore la calidad del agua almacenada. El gestor mantendrá estas 
medidas de protección. 
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3. Cuando en un abastecimiento deba recurrirse al uso de cisternas o depósitos 
móviles, éstos serán sólo para el transporte de agua y tendrán claramente señalado y 
suficientemente visible la indicación «para transporte de agua de consumo humano», 
acompañado del símbolo de un grifo blanco sobre fondo azul. El gestor de la cisterna o 
depósito móvil solicitará la autorización administrativa correspondiente para darse de 
alta en esta actividad. En cada suministro de este tipo, el gestor deberá contar con el 
informe vinculante de la autoridad sanitaria. En todo momento, el responsable del 
transporte del agua adoptará las medidas de protección oportunas para que la calidad 
del agua de consumo humano no se degrade, así como aquellas medidas correctoras 
que en su caso señale la autoridad sanitaria. 
4. El gestor de los depósitos públicos o privados de la red de abastecimiento o la red 
de distribución, cisternas, y el propietario de los depósitos de instalaciones interiores, 
vigilará de forma regular la situación de la estructura, elementos de cierre, valvulería, 
canalizaciones e instalación en general, realizando de forma periódica la limpieza de los 
mismos, con productos que cumplan lo señalado en el artículo 9. La limpieza deberá 
tener una función de desincrustación y desinfección, seguida de un aclarado con agua. 

 
Artículo 12. Distribución del agua de consumo humano. 
1. Las redes de distribución pública o privada serán en la medida de lo posible de 
diseño mallado, eliminando puntos y situaciones que faciliten la contaminación o el 
deterioro del agua distribuida. Dispondrán de mecanismos adecuados que permitan su 
cierre por sectores, con objeto de poder aislar áreas ante situaciones anómalas, y de 
sistemas que permitan las purgas por sectores para proteger a la población de posibles 
riesgos para la salud. 2. Antes de su puesta en funcionamiento y después de cualquier 
actividad de mantenimiento o reparación que pueda suponer un riesgo de 
contaminación del agua de consumo humano, se realizará un lavado y/o desinfección 
del tramo afectado de tuberías con sustancias que señala el artículo 9, y los productos 
de construcción de éstas deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 14. 3. Las 
características y funcionamiento de la instalación interior no deberán contaminar o 
empeorar la calidad del agua de consumo humano con gérmenes o sustancias que 
puedan suponer un riesgo para la salud de los consumidores. 
 
Artículo 13. Inspecciones sanitarias previas de nuevas instalaciones. 

1. En todo proyecto de construcción de una nueva captación, conducción, ETAP, red de 
abastecimiento o red de distribución (con una longitud mayor a 500 metros), depósito 
de la red distribución o remodelación de lo existente, la autoridad sanitaria elaborará 
un informe sanitario vinculante, antes de dos meses tras la presentación de la 
documentación por parte del gestor. 
A la puesta en funcionamiento de la nueva instalación, la autoridad sanitaria realizará 
un informe basado en la inspección y en la valoración y seguimiento, durante el tiempo 
que crea conveniente, de los resultados analíticos realizados por el gestor, de los pará‐ 
metros que ésta señale 
3. Estos requisitos se aplicarán a las instalaciones citadas en los artículos 7, 8, 10, 
11 y 12, excepto para lo señalado en el apartado 3 del artículo 11 e instalaciones 
interiores. 
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Artículo 14. Productos de construcción en contacto con el agua de consumo humano. 
1. Los productos que estén en contacto con el agua de consumo humano, por 
ellos mismos o por las prácticas de instalación que se utilicen, no transmitirán al agua 
de consumo humano sustancias o propiedades que contaminen o empeoren su calidad 
y supongan un incumplimiento de los requisitos especificados en el anexo I o un riesgo 
para la salud de la población abastecida. 
2. Para los productos de construcción referidos a las actividades descritas en los 
artículos 10.4, 11 y 12 las autorizaciones para el uso e instalación de estos productos 
estarán sujetas a las disposiciones que regulará la Comisión Interministerial de 
Productos de Construcción (CIPC) y, en su caso, por lo dispuesto en el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas, o 
en el Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, o cualquier otra 
legislación o normativa técnica que pudiera ser de aplicación, en lo que no se oponga a 
lo dispuesto en este Real Decreto. 
 
Artículo 15. Personal. 
El personal que trabaje en el abastecimiento en tareas en contacto directo con agua de 
consumo humano deberá cumplir los requisitos técnicos y sanitarios que dispone el 
Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas relativas 
a los manipuladores de alimentos. Artículo 16. Laboratorios de control de la calidad del 
agua de consumo humano. 
1. Todo laboratorio público o privado que realice determinaciones para los 
análisis de control y análisis completo del autocontrol, vigilancia sanitaria o control en 
grifo del consumidor deberá implantar un sistema de aseguramiento de la calidad y 
validarlo ante una unidad externa de control de calidad, que realizará periódicamente 
una auditoría. Toda entidad pública o privada que realice dicha auditoría deberá estar 
acreditada por el organismo competente. 
2. Los laboratorios a los que se refiere el apartado 1, si no están acreditados por la 
UNE‐EN ISO/IEC 17025 o la vigente en ese momento para los parámetros realizados en 
el laboratorio que señala esta disposición, al menos deberán tener la certificación por 
la UNE‐EN ISO 9001 o la vigente en ese momento. Los laboratorios que superen 5.000 
muestras anuales deberán estar acreditados por la UNE‐EN ISO/IEC 17025 o la vigente 
en ese momento para los parámetros que señala esta disposición y con las 
especificaciones que señala el anexo IV, realizados en dicho laboratorio. Todo 
laboratorio acreditado y los laboratorios certificados que gestionen más de 500 
muestras al año remitirán a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de 
Sanidad y Consumo el impreso del anexo III cumplimentado y una fotocopia del 
alcance de la acreditación o de la certificación. 
3. Los métodos de ensayo utilizados por los laboratorios se ajustarán a lo 
especificado en el anexo IV. En el seno de la Ponencia de Sanidad Ambiental, 
dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se estudiarán 
otros métodos de ensayo oficiales distintos de los que figuran en el anexo IV para 
determinados parámetros cuyos resultados sean tan fiables como los obtenidos con 
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los métodos especificados en dicho anexo, así como los métodos de ensayo para los 
parámetros del anexo IV, apartado C. 
 
Artículo 17. Control de la calidad del agua de consumo humano. 
1. En términos generales, en cada abastecimiento se controlarán los parámetros 
fijados en el anexo I. Cuando la autoridad sanitaria lo disponga se controlarán aquellos 
parámetros o contaminantes que se sospeche puedan estar presentes en el agua de 
consumo humano y suponer un riesgo para la salud de los consumidores. 
2. El control de la calidad del agua de consumo humano engloba los siguientes 
apartados: a) Autocontrol del agua de consumo humano. b) Vigilancia sanitaria. c) 
Control del agua en grifo del consumidor. 
3. Todos los resultados derivados del control de la calidad del agua de consumo 
deberán estar recogidos en un sistema de registro para cada caso, preferiblemente en 
soporte informático y en concordancia con el Sistema de Información Nacional de 
Agua de Consumo. 
4. En toda muestra de agua de consumo humano para el autocontrol, vigilancia 
sanitaria y control en grifo del consumidor, el agua se podrá calificar como: 
a) «Apta para el consumo»: cuando no contenga ningún tipo de microorganismo, 
parásito o sustancia, en una cantidad o concentración que pueda suponer un peligro 
para la salud humana; y cumpla con los valores paramétricos especificados en las 
partes A, B y D del anexo I o con los valores paramétricos excepcionados por la 
autoridad sanitaria y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27.7, determinados 
en el análisis. 
b) «No apta para el consumo»: cuando no cumpla con los requisitos del párrafo a). 
Si un agua «no apta para el consumo» alcanza niveles de uno o varios pará‐ metros 
cuantificados que la autoridad sanitaria considere que han producido o puedan 
producir efectos adversos sobre la salud de la población, se calificará como agua «no 
apta para el consumo y con riesgos para la salud» 
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4.2. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
  



DECRET 89/2010 

REAL DECRETO 105/2008 

Obra:

Situació:

Municipi :

       Volum

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m
3
) (tones/m

3
) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 2,0 0

grava i sorra solta 0,00 1,7 0

argiles 233,02 2,1 489

terra vegetal 0,00 1,7 0

pedraplé 0,00 1,8 0

terres contaminades 170503 0,00 1,8 0

altres 0,00 1,0 0

233 m
3

489,342 t 280 m
3

si no si

   Superfície construïda 950,00 m
2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,086 81,591 0,090 85,092

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 34,802 0,041 38,669

formigó 170101 0,036 34,641 0,026 24,744

petris barrejats 170107 0,008 7,467 0,012 11,210

guixos 170802 0,004 3,731 0,010 9,234

altres 0,001 0,950 0,001 1,235

   embalatges 0,004 4,054 0,029 27,102

fustes 170201 0,001 1,147 0,005 4,275

plàstics 170203 0,002 1,501 0,010 9,836

paper i cartró 170904 0,001 0,789 0,012 11,281

metalls 170407 0,001 0,618 0,002 1,709

0,090 85,64 t 0,118 m
3

formigóns, fàbrica, petris

fustes

plàstics

paper i cartró

metalls

altres

guix

Totals 12,36 m
3

m
3

m
3
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6,82

m
3

1,89

3,32

20,99

3,67

7,87

9,23

52,4847,36

0,52

2,72 2,10

0,47

0,47

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :

Polígon 16 parcel·la 37

Agramunt

Cobriment de dipòsit municipal d'abastament d'aigua potable de La Fuliola

Urgell

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

280

    Pes 

3,83

0,62

0

0

    Volum aparent    Densitat real

0

39,78

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 

altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús 

pugui ser acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres 

portades a abocador

   Residus de construcció totals 

fonaments/estructura   

 abocador

4,57

0,62

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m
3

1,42

acabats 

Total residu edificació 

tancaments   

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus

quantitats

pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 

residus de la construcció 

altra obra

0

0

112,19

0

reutilització

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc



si

si

si

-

-

-

si

si

-

-

-

-

 Excavació / Mov. terres Volum  

 m
3
  (+20%)

terra vegetal 0

graves/ sorres/ pedraplé 0

argiles 279,624

altres 0

terres contaminades 0

Total 279,624

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 34,64

Maons, teules i ceràmics 40 34,80

Metalls 2 0,62

Fusta 1 1,15

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 1,50

Paper i cartró 0,5 0,79

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no si

Contenidor per Fustes si no

Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró si si

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

 Per portar a l'abocador

2
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0,00

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial

especial

si

113,96

inert

tipus de residu

no especial

si

no

no especial

0,00

no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per

poder-ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

R.D. 105/2008

no especial

inert

165,66

0,00 0,00

0,00

si

no

no

no

165,66

4.-

MINIMITZACIÓ

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 

a l'obra supera les quantitats de ...

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

0,00

0,00 0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

5.-

gestió dins obra

minimització

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

5.-

6.-

Terres

6.-

si

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

0,00

a la mateixa obra a altra autoritzada

4.-

0,00

0,00

GESTIÓ (obra)

cal separar 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

113,96

0,00



-

-si

si

tipus de residu

Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 0,00

       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00

       Contenidors  de 5 m
3
 per cada tipus de residu 0

       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  

Excavació  m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
0,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 113,96

Terres contaminades 0,00

Construcció  m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 33,40

Maons, teules i ceràmics 52,20

Petris barrejats 15,13

Metalls 2,31

Fusta 5,77

Vidres inapreciable

Plàstics 13,28

Paper i cartró 15,23

Guixos i altres no especials 14,13

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m
3

tones

euros

3
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

100

100

-

-

100,00

783,04

- 0,00-

-

100

1.026,70

9,23

Transport                                                                

3.464,09

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

E-1024.08

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

159,35

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

27,69

60,92

--

-

0,00

gestió fora obra

-

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

-

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

227,00

100

-

100

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

-

runa brutaruna neta

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 

Valoritzador / Abocador          

-

53,12

- 100

-

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

-

0

100,00

100

1.283,58 1.010,05

-

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

400,85

Matxucadora de petris

4.234,73

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Transport: entre 5-8 €/m
3 
(mínim 100 €)

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

FITÓ, SL

gestor adreça

EXCAVACIONS I TRANSPORTS 

pressupost

 Instal·lacions de valorització

100

182,76

El pes dels residus és de :

6.628,35El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

285,08

PARC. 27, 25310 AGRAMUNT

POL. IND. 9 - PARTIDA PELOSES

-133,62

-

2.137,56

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

207,16

codi del gestor



-

1

-

unitats - -

-

si

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-

-

-

-

-

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
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Contenidor 9 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes

d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,

separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

documentació gràfica

             Bidó 200 L
 
.Apte per residus especials

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Obra nova

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 

modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà 

comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 

Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

plec de condicions
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Total excavació 489,34 tones tones

Total construcció 85,64 tones % tones

   Càlcul de la fiança *

Residus de excavació * 0,00 tones 11 euros

Residus de construcció * 1,00 tones 11 euros

tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

150,00

1PES TOTAL DELS RESIDUS

199,44

42,82

11,00euros/ tona

fiança

6
 /

 6
  
R

E
S
ID

U
S
  
O

b
ra

 N
o

v
a

  
  
  
  
O

fi
c

in
a

 C
o

n
su

lt
o

ra
 T

è
c

n
ic

a
. 
C

o
l·
le

g
i 
d

’A
rq

u
it
e

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a

  
  
o

c
tu

b
re

 d
e

 2
0
1
0
. 
V

4
  
 (

 F
o

n
t:

 "G
u

ia
 d

'a
p

lic
a

c
ió

 d
e

l 
D

e
c

re
t 

2
0
1
/1

9
9
4
 -

 P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E
- 

IT
E
C

" 
)

Previsió inicial del Estudi Percentatge de 

reducció per 

minimització

Previsió final del Estudi

0,00

Total fiança

50,00

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 

de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document 

s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 

càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Obra nova

L'Ajuntament 

d'/de

Agramunt

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, NO ES CONSIDEREN RESIDU. Per tant 

no s'ha de comptabilitzar com a residu d'excavació i caldrà tenir acreditat el nou ús.
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4.3. NORMA SISMORRESISTENT NCSR/02 
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I D E N T I F I C AC I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  
Situació: Municipi: 
Número de plantes sobre rasant: 

 

C AR AC T E R Í S T I Q U E S  D E  L A C O N S T R U C C I Ó  
Moderada  Normal   Especial   Classificació de l’edifici en funció 

de la seva importància:  
(Article 1.2.2) Edificis amb probabilitat 

menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol 
pugui ocasionar víctimes, 
interrompre un servei primari o 
produir danys econòmics 
significatius a tercers. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre 
un servei per a la col·lectivitat, o 
produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap 
cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc 
a efectes catastròfics. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
interrompre un servei 
imprescindible o donar lloc a 
efectes catastròfics. En aquest 
grup s’inclouen les construccions 
que així es considerin en el 
planejament urbanístic i 
documents públics anàlegs, així 
com en reglamentacions més 
específiques 

 

Acceleració bàsica ab: (1) (2) En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g < 0,04  ab / g =   

Acceleració de càlcul ac: 
(Només en edificis d’importància 
normal o especial i amb ab ≥ 0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl C: (3)  
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en 
ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres. 

 

C =
30

e·C ii∑ =  

Coeficient d’amplificació del terreny S      
 Si ρ · ab ≤ 0,1 g → S = C / 1,25 

 Si 0,1 g < ρ · ab < 0,4 g → S = 
25,1
C  + 3,33 · (ρ · g

ab  – 0,1) · (1 – 
25,1
C ) 

 Coeficient de risc ρ   
Edificis d’importància 
normal ρ = 1,0 
Edificis d’importància 
especial ρ = 1,3 

ρ =   Si 0,4 g ≤ ρ . ab → S = 1,0 S =  

 

   
(4) ac / g = S · ρ · ab  / g =  

Tipus d’estructura: (1) (4) (5)  
 

C R I T E R I S  D ’ AP L I C AC I Ó  D E  L A N O R M A 
Edificis d’importància moderada No cal aplicar l'NCSE-02  

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02  

0,04 g ≤ ab < 0,08g(2) Cal aplicar l'NCSE-02   

 Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que:  

 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en 

les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 
 

 - No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.  

 En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac  ≥ 0,08g    

ab  ≥ 0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions  
 

Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 
 
 

 

 ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02.  
En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els 
plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul. 

 

 

  Data    L’arquitecte/a 
 
 
 
 

Notes: 
1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ≤ ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab  ≥ 0,12g en tindran, com a 

màxim, 2. (art. 1.2.3) 
2) Quan ab ≥ 0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 
3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ≤ ac ≤ 0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac > 0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 
5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 

l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 
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4.4. CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 

  



1. DATOS DE OBRA

1.1. Normas consideradas
Cimentación: Código Estructural
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el
resto de acciones variables

1.2. Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

1.2.1. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C

Listados
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1. ESTRUCTURA

1.1. Resultados

1.1.1. Barras
1.1.1.1. Resistencia

Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que η ≤ 100 %.

Comprobación de resistencia a temperatura ambiente

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N1/N260 75.84 2.395 -220.934 -0.130 -247.068 0.00 381.56 0.14 GV Cumple
N260/N2 51.25 0.105 -10.219 -0.017 386.152 -0.02 212.09 0.00 GV Cumple
N3/N273 75.84 2.395 -220.936 -0.107 247.077 0.00 -381.56 0.15 GV Cumple
N273/N4 51.25 0.105 -10.219 0.004 -386.160 0.02 -212.09 0.01 GV Cumple
N2/N6 57.84 0.161 383.447 -0.094 -44.594 0.00 -52.21 0.00 GV Cumple
N6/N7 11.73 0.179 93.093 -0.098 -8.065 0.00 -9.01 -0.11 GV Cumple
N7/N8 25.96 1.361 -353.730 -0.097 -0.407 0.00 6.89 -0.01 GV Cumple
N8/N9 39.90 1.159 -561.921 -0.092 0.749 0.00 8.89 -0.04 GV Cumple
N9/N10 46.90 0.949 -674.614 -0.100 -0.698 0.00 9.16 -0.07 GV Cumple
N10/N11 49.68 0.948 -724.714 -0.069 0.260 0.00 8.83 -0.05 GV Cumple
N11/N12 49.66 0.948 -733.441 -0.078 0.949 0.00 8.07 -0.01 GV Cumple
N12/N13 48.20 0.947 -713.800 -0.078 0.862 0.00 7.63 0.04 GV Cumple
N13/N5 44.67 0.521 -675.737 -0.092 -0.498 0.00 5.77 0.08 GV Cumple
N4/N14 57.84 0.161 383.458 0.093 -44.594 0.00 -52.21 0.00 GV Cumple
N14/N15 11.73 0.179 93.099 0.098 -8.065 0.00 -9.01 0.11 GV Cumple
N15/N16 25.96 1.361 -353.726 0.097 -0.407 0.00 6.89 0.01 GV Cumple
N16/N17 39.90 1.159 -561.920 0.092 0.749 0.00 8.89 0.04 GV Cumple
N17/N18 46.90 0.949 -674.615 0.099 -0.698 0.00 9.16 0.07 GV Cumple
N18/N19 49.68 0.948 -724.712 0.069 0.260 0.00 8.83 0.05 GV Cumple
N19/N20 49.66 0.948 -733.441 0.078 0.949 0.00 8.07 0.01 GV Cumple
N20/N21 48.20 0.947 -713.801 0.078 0.862 0.00 7.63 -0.04 GV Cumple

Listados
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Comprobación de resistencia a temperatura ambiente

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N21/N5 44.67 0.521 -675.739 0.092 -0.498 0.00 5.77 -0.08 GV Cumple

N22/N242 94.18 2.395 -282.947 0.055 -305.676 0.00 472.75 -0.10 GV Cumple
N242/N23 64.05 0.105 -17.469 -0.004 482.612 0.01 264.85 0.00 GV Cumple
N24/N255 94.17 2.395 -282.946 0.078 305.666 0.00 -472.74 -0.09 GV Cumple
N255/N25 64.04 0.105 -17.469 0.019 -482.603 -0.01 -264.85 0.01 GV Cumple
N23/N27 71.89 0.161 479.050 0.085 -57.587 0.00 -64.67 0.00 GV Cumple
N27/N28 14.33 0.179 108.140 0.082 -11.692 0.00 -11.65 0.06 GV Cumple
N28/N29 32.32 1.361 -439.722 0.082 -0.291 0.00 8.55 -0.06 GV Cumple
N29/N30 49.35 1.159 -693.945 0.080 1.079 0.00 11.03 -0.07 GV Cumple
N30/N31 57.82 0.949 -830.438 0.095 -0.811 0.00 11.33 -0.10 GV Cumple
N31/N32 61.12 0.948 -890.134 -0.107 0.346 0.00 10.91 -0.09 GV Cumple
N32/N33 60.95 0.948 -898.915 -0.089 1.221 0.00 9.96 0.03 GV Cumple
N33/N34 59.11 0.947 -872.715 -0.086 1.001 0.00 9.46 0.13 GV Cumple
N34/N26 54.49 0.521 -824.171 -0.084 -0.260 0.00 6.88 0.21 GV Cumple
N25/N35 71.88 0.161 479.039 -0.086 -57.587 0.00 -64.67 0.00 GV Cumple
N35/N36 14.33 0.179 108.133 -0.082 -11.692 0.00 -11.65 -0.06 GV Cumple
N36/N37 32.32 1.361 -439.727 -0.082 -0.291 0.00 8.55 0.06 GV Cumple
N37/N38 49.35 1.159 -693.946 -0.080 1.079 0.00 11.03 0.07 GV Cumple
N38/N39 57.82 0.949 -830.437 -0.096 -0.811 0.00 11.33 0.10 GV Cumple
N39/N40 61.12 0.948 -890.136 0.106 0.346 0.00 10.91 0.09 GV Cumple
N40/N41 60.95 0.948 -898.915 0.088 1.221 0.00 9.96 -0.03 GV Cumple
N41/N42 59.11 0.947 -872.714 0.086 1.001 0.00 9.46 -0.13 GV Cumple
N42/N26 54.49 0.521 -824.169 0.084 -0.260 0.00 6.88 -0.21 GV Cumple
N43/N224 83.38 2.395 -249.649 -0.009 -270.880 0.00 418.81 0.00 GV Cumple
N224/N44 56.76 0.105 -14.811 -0.009 427.822 0.00 234.58 0.00 GV Cumple
N45/N237 83.38 2.395 -249.649 0.011 270.880 0.00 -418.81 0.01 GV Cumple
N237/N46 56.76 0.105 -14.811 0.011 -427.822 0.00 -234.58 0.00 GV Cumple
N44/N48 63.65 0.161 424.769 0.000 -50.593 0.00 -57.21 0.00 GV Cumple
N48/N49 12.29 0.179 82.766 0.000 -12.719 0.00 -10.99 0.00 GV Cumple
N49/N50 28.48 1.361 -387.920 0.000 -0.273 0.00 7.58 0.00 GV Cumple
N50/N51 43.52 1.159 -612.664 0.000 0.941 0.00 9.76 0.00 GV Cumple
N51/N52 50.94 0.949 -732.835 0.000 -0.693 0.00 10.01 0.00 GV Cumple
N52/N53 53.87 0.948 -785.557 0.000 0.254 0.00 9.64 0.00 GV Cumple
N53/N54 53.80 0.948 -793.681 0.000 1.065 0.00 8.83 0.00 GV Cumple
N54/N55 52.09 0.947 -770.409 0.000 0.892 0.00 8.38 0.00 GV Cumple
N55/N47 47.95 0.521 -727.133 0.000 -0.299 0.00 6.14 0.00 GV Cumple
N46/N56 63.65 0.161 424.769 0.000 -50.593 0.00 -57.21 0.00 GV Cumple
N56/N57 12.29 0.179 82.766 0.000 -12.719 0.00 -10.99 0.00 GV Cumple
N57/N58 28.48 1.361 -387.920 0.000 -0.273 0.00 7.58 0.00 GV Cumple
N58/N59 43.52 1.159 -612.664 0.000 0.941 0.00 9.76 0.00 GV Cumple
N59/N60 50.94 0.949 -732.835 0.000 -0.693 0.00 10.01 0.00 GV Cumple
N60/N61 53.87 0.948 -785.557 0.000 0.254 0.00 9.64 0.00 GV Cumple
N61/N62 53.80 0.948 -793.681 0.000 1.065 0.00 8.83 0.00 GV Cumple
N62/N63 52.09 0.947 -770.409 0.000 0.892 0.00 8.38 0.00 GV Cumple
N63/N47 47.95 0.521 -727.133 0.000 -0.299 0.00 6.14 0.00 GV Cumple
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Comprobación de resistencia a temperatura ambiente

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N64/N206 83.54 2.395 -249.826 -0.011 -271.200 0.00 419.62 0.00 GV Cumple
N206/N65 56.88 0.105 -15.372 -0.010 428.714 0.00 234.99 0.00 GV Cumple
N66/N219 83.54 2.395 -249.826 0.011 271.200 0.00 -419.62 0.00 GV Cumple
N219/N67 56.88 0.105 -15.372 0.010 -428.714 0.00 -234.99 0.00 GV Cumple
N85/N188 83.38 2.395 -249.649 -0.012 -270.879 0.00 418.81 -0.01 GV Cumple
N188/N86 56.76 0.105 -14.811 -0.012 427.821 0.00 234.58 0.00 GV Cumple
N87/N201 83.38 2.395 -249.649 0.010 270.880 0.00 -418.81 0.00 GV Cumple
N201/N88 56.76 0.105 -14.811 0.010 -427.822 0.00 -234.58 0.00 GV Cumple
N86/N90 63.65 0.161 424.767 0.000 -50.593 0.00 -57.21 0.00 GV Cumple
N90/N91 12.29 0.179 82.765 0.000 -12.719 0.00 -10.99 0.00 GV Cumple
N91/N92 28.48 1.361 -387.921 0.000 -0.273 0.00 7.58 0.00 GV Cumple
N92/N93 43.52 1.159 -612.664 0.000 0.941 0.00 9.76 0.00 GV Cumple
N93/N94 50.94 0.949 -732.835 0.000 -0.693 0.00 10.01 0.00 GV Cumple
N94/N95 53.87 0.948 -785.557 0.000 0.254 0.00 9.64 0.00 GV Cumple
N95/N96 53.80 0.948 -793.681 0.000 1.065 0.00 8.83 0.00 GV Cumple
N96/N97 52.09 0.947 -770.409 0.000 0.892 0.00 8.38 0.00 GV Cumple
N97/N89 47.95 0.521 -727.133 0.000 -0.299 0.00 6.14 0.00 GV Cumple
N88/N98 63.65 0.161 424.770 0.000 -50.593 0.00 -57.21 0.00 GV Cumple
N98/N99 12.29 0.179 82.767 0.000 -12.719 0.00 -10.99 0.00 GV Cumple
N99/N100 28.48 1.361 -387.919 0.000 -0.273 0.00 7.58 0.00 GV Cumple
N100/N101 43.52 1.159 -612.663 0.000 0.941 0.00 9.76 0.00 GV Cumple
N101/N102 50.94 0.949 -732.835 0.000 -0.693 0.00 10.01 0.00 GV Cumple
N102/N103 53.87 0.948 -785.557 0.000 0.254 0.00 9.64 0.00 GV Cumple
N103/N104 53.80 0.948 -793.680 0.000 1.065 0.00 8.83 0.00 GV Cumple
N104/N105 52.09 0.947 -770.409 0.000 0.892 0.00 8.38 0.00 GV Cumple
N105/N89 47.95 0.521 -727.133 0.000 -0.299 0.00 6.14 0.00 GV Cumple
N106/N170 94.21 2.395 -282.985 -0.080 -305.878 0.00 472.92 0.09 GV Cumple
N170/N107 64.07 0.105 -17.458 -0.021 482.801 -0.01 264.95 -0.01 GV Cumple
N108/N183 94.15 2.395 -282.907 -0.052 305.463 0.00 -472.58 0.10 GV Cumple
N183/N109 64.02 0.105 -17.479 0.005 -482.416 0.01 -264.75 0.00 GV Cumple
N107/N111 71.91 0.161 479.294 -0.086 -57.596 0.00 -64.69 0.00 GV Cumple
N111/N112 14.34 0.179 108.284 -0.082 -11.695 0.00 -11.66 -0.06 GV Cumple
N112/N113 32.31 1.361 -439.624 -0.082 -0.293 0.00 8.55 0.06 GV Cumple
N113/N114 49.34 1.159 -693.918 -0.080 1.077 0.00 11.02 0.07 GV Cumple
N114/N115 57.82 0.949 -830.463 -0.095 -0.812 0.00 11.33 0.11 GV Cumple
N115/N116 61.12 0.948 -890.099 0.109 0.346 0.00 10.91 0.09 GV Cumple
N116/N117 60.95 0.948 -898.910 0.091 1.220 0.00 9.96 -0.03 GV Cumple
N117/N118 59.12 0.947 -872.734 0.088 1.001 0.00 9.46 -0.13 GV Cumple
N118/N110 54.49 0.521 -824.209 0.087 -0.260 0.00 6.88 -0.21 GV Cumple
N109/N119 71.86 0.161 478.797 0.085 -57.579 0.00 -64.65 0.00 GV Cumple
N119/N120 14.32 0.179 107.993 0.082 -11.689 0.00 -11.65 0.06 GV Cumple
N120/N121 32.33 1.361 -439.821 0.082 -0.288 0.00 8.55 -0.06 GV Cumple
N121/N122 49.35 1.159 -693.969 0.080 1.080 0.00 11.03 -0.07 GV Cumple
N122/N123 57.82 0.949 -830.408 0.095 -0.810 0.00 11.33 -0.11 GV Cumple
N123/N124 61.12 0.948 -890.169 -0.110 0.347 0.00 10.91 -0.09 GV Cumple
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N124/N125 60.95 0.948 -898.918 -0.092 1.221 0.00 9.96 0.03 GV Cumple
N125/N126 59.11 0.947 -872.693 -0.089 1.002 0.00 9.46 0.13 GV Cumple
N126/N110 54.49 0.521 -824.128 -0.088 -0.259 0.00 6.88 0.21 GV Cumple
N127/N164 77.17 2.395 -220.779 0.104 -247.937 0.00 381.75 -0.16 GV Cumple
N164/N128 51.29 0.105 -10.148 -0.008 386.469 0.02 212.22 -0.01 GV Cumple
N128/N132 57.86 0.161 383.716 0.093 -44.554 0.00 -52.23 0.00 GV Cumple
N132/N134 11.77 0.179 93.567 0.098 -8.068 0.00 -9.03 0.11 GV Cumple
N134/N136 25.89 1.361 -352.850 0.096 -0.409 0.00 6.86 0.01 GV Cumple
N136/N138 39.83 1.159 -560.924 0.092 0.748 0.00 8.87 0.04 GV Cumple
N138/N140 46.82 0.949 -673.537 0.099 -0.699 0.00 9.14 0.07 GV Cumple
N140/N142 49.61 0.948 -723.677 0.071 0.259 0.00 8.81 0.05 GV Cumple
N142/N144 49.59 0.948 -732.359 0.080 0.948 0.00 8.06 0.01 GV Cumple
N144/N146 48.12 0.947 -712.684 0.080 0.863 0.00 7.61 -0.04 GV Cumple
N146/N131 44.59 0.521 -674.590 0.094 -0.504 0.00 5.75 -0.08 GV Cumple
N130/N148 55.96 0.225 357.654 -0.052 -42.766 0.00 -51.68 0.01 GV Cumple
N148/N150 11.83 0.179 96.847 -0.098 -7.832 0.00 -8.83 -0.11 GV Cumple
N150/N152 25.65 1.361 -349.514 -0.097 -0.489 0.00 6.80 -0.01 GV Cumple
N152/N154 39.67 1.159 -558.657 -0.093 0.730 0.00 8.84 -0.05 GV Cumple
N154/N156 46.72 0.949 -672.036 -0.100 -0.715 0.00 9.11 -0.07 GV Cumple
N156/N158 49.53 0.948 -722.550 -0.073 0.247 0.00 8.79 -0.05 GV Cumple
N158/N160 49.54 0.948 -731.681 -0.082 0.938 0.00 8.05 -0.01 GV Cumple
N160/N162 48.10 0.947 -712.363 -0.082 0.854 0.00 7.61 0.04 GV Cumple
N162/N131 44.59 0.521 -674.562 -0.096 -0.511 0.00 5.75 0.08 GV Cumple
N133/N132 45.14 0.197 239.355 -0.001 -19.424 -0.06 -10.25 0.16 GV Cumple
N133/N134 45.28 0.165 -304.828 -0.004 11.960 -0.04 6.59 0.17 GV Cumple
N135/N134 23.31 0.165 196.580 -0.001 0.707 -0.03 1.07 0.15 GV Cumple
N135/N136 25.33 0.147 -175.068 -0.005 4.209 -0.01 3.36 0.16 GV Cumple
N137/N136 15.90 1.218 115.359 0.000 -0.767 -0.01 1.77 0.13 GV Cumple
N137/N138 17.89 0.136 -108.767 -0.006 2.794 0.01 3.17 0.14 GV Cumple
N139/N138 9.32 0.957 63.097 -0.014 0.011 0.00 1.25 0.11 GV Cumple
N139/N140 11.28 0.129 -60.076 -0.048 1.560 0.02 2.43 0.11 GV Cumple
N141/N140 5.12 0.129 22.594 0.053 0.310 0.02 1.35 0.09 GV Cumple
N141/N142 5.87 0.124 -30.487 0.013 0.759 0.02 1.27 0.09 GV Cumple
N143/N142 6.07 0.124 -28.939 0.003 0.906 0.02 1.49 0.06 GV Cumple
N143/N144 5.10 1.836 29.486 0.000 -0.218 0.02 0.98 0.06 GV Cumple
N145/N144 9.14 0.120 -52.306 0.000 1.234 0.02 1.71 0.05 GV Cumple
N145/N146 8.24 2.007 51.897 -0.002 -0.768 0.01 1.39 0.04 GV Cumple
N147/N146 11.16 0.118 -70.282 -0.015 1.331 0.03 1.66 0.02 GV Cumple
N147/N131 9.45 2.179 72.271 -0.039 -0.364 -0.02 0.84 0.08 GV Cumple
N149/N148 45.11 0.197 235.098 -0.011 -20.037 0.06 -10.47 -0.16 GV Cumple
N149/N150 45.28 0.165 -306.181 0.003 11.833 0.04 6.51 -0.17 GV Cumple
N151/N150 23.35 0.165 197.296 0.001 0.734 0.03 1.05 -0.15 GV Cumple
N151/N152 25.43 0.147 -175.850 0.005 4.242 0.01 3.37 -0.16 GV Cumple
N153/N152 15.98 1.218 116.063 0.000 -0.782 0.01 1.77 -0.13 GV Cumple
N153/N154 17.96 0.136 -109.406 0.006 2.805 -0.01 3.17 -0.15 GV Cumple
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N155/N154 9.38 1.162 63.700 0.014 0.048 0.00 1.25 -0.12 GV Cumple
N155/N156 11.34 0.129 -60.599 0.049 1.571 -0.02 2.44 -0.11 GV Cumple
N157/N156 5.15 0.129 23.051 -0.053 0.300 -0.02 1.34 -0.09 GV Cumple
N157/N158 5.91 0.124 -30.788 -0.013 0.764 -0.02 1.27 -0.10 GV Cumple
N159/N158 6.03 0.124 -28.676 -0.003 0.900 -0.02 1.48 -0.06 GV Cumple
N159/N160 5.06 1.836 29.229 0.000 -0.213 -0.02 0.97 -0.06 GV Cumple
N161/N160 9.11 0.120 -52.076 0.000 1.229 -0.03 1.70 -0.05 GV Cumple
N161/N162 8.21 2.007 51.671 0.002 -0.764 -0.01 1.38 -0.05 GV Cumple
N163/N162 11.13 0.118 -70.077 0.015 1.327 -0.03 1.66 -0.02 GV Cumple
N163/N131 9.42 2.179 72.070 0.039 -0.361 0.02 0.83 -0.08 GV Cumple

N2/N23 3.09 7.000 -0.806 0.010 1.995 0.00 -2.43 -0.07 GV Cumple
N23/N44 3.09 0.000 0.689 0.013 -1.743 0.00 -2.44 0.07 GV Cumple
N44/N65 2.47 7.000 -0.677 0.007 1.678 0.00 -1.99 -0.02 GV Cumple
N65/N86 2.47 0.000 -0.677 -0.007 -1.678 0.00 -1.99 -0.02 GV Cumple
N86/N107 3.09 7.000 0.688 -0.014 1.743 0.00 -2.44 0.07 GV Cumple
N107/N128 3.09 0.000 -0.806 -0.010 -1.995 0.00 -2.43 -0.07 GV Cumple

N4/N25 3.09 7.000 -0.806 -0.010 1.995 0.00 -2.43 0.07 GV Cumple
N25/N46 3.09 0.000 0.689 -0.013 -1.743 0.00 -2.44 -0.07 GV Cumple
N46/N67 2.47 7.000 -0.677 -0.007 1.678 0.00 -1.99 0.02 GV Cumple
N67/N88 2.47 0.000 -0.676 0.007 -1.678 0.00 -1.99 0.02 GV Cumple
N88/N109 3.09 7.000 0.689 0.013 1.743 0.00 -2.44 -0.07 GV Cumple
N109/N130 3.09 0.000 -0.805 0.011 -1.995 0.00 -2.43 0.07 GV Cumple
N110/N131 3.63 3.500 -2.455 0.000 0.000 0.00 2.75 0.00 GV Cumple

N5/N26 3.63 3.500 -2.457 0.000 0.000 0.00 2.75 0.00 GV Cumple
N115/N140 3.51 3.500 -1.705 0.000 0.000 0.00 2.75 0.00 GV Cumple
N123/N156 3.51 3.500 -1.701 0.000 0.000 0.00 2.75 0.00 GV Cumple
N10/N31 3.51 3.500 -1.706 0.000 0.000 0.00 2.75 0.00 GV Cumple
N18/N39 3.51 3.500 -1.706 0.000 0.000 0.00 2.75 0.00 GV Cumple

N107/N140 5.02 0.209 1.487 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple
N128/N115 3.86 0.209 1.143 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple
N115/N131 6.94 0.118 2.056 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple
N140/N110 7.84 0.118 2.323 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple
N123/N131 6.69 0.118 1.982 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple
N130/N123 3.96 0.000 1.174 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple
N109/N156 4.92 0.209 1.458 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple
N156/N110 8.09 0.118 2.396 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple

N2/N31 3.97 0.209 1.176 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple
N31/N5 6.83 0.118 2.023 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple
N23/N10 4.98 0.209 1.475 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple
N10/N26 7.96 0.118 2.359 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple
N18/N26 7.97 0.118 2.360 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple
N25/N18 4.98 0.209 1.475 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple
N4/N39 3.97 0.209 1.176 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple
N39/N5 6.82 0.118 2.021 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple

N133/N135 9.65 1.756 -115.276 -0.085 0.891 0.00 -2.99 0.04 GV Cumple
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N135/N137 21.14 1.770 265.114 -0.106 -1.697 0.00 7.82 0.10 GV Cumple
N137/N139 28.22 1.778 375.947 -0.104 -0.727 0.00 8.51 0.13 GV Cumple
N139/N141 32.11 1.574 451.405 -0.069 0.165 0.00 7.68 0.11 GV Cumple
N141/N143 33.14 0.094 475.918 -0.029 -0.091 0.00 7.25 -0.01 GV Cumple
N143/N145 32.49 0.092 467.365 -0.024 0.377 0.00 6.96 -0.05 GV Cumple
N145/N147 30.54 0.090 434.791 -0.023 1.860 0.00 6.86 -0.08 GV Cumple
N147/N274 25.65 0.941 388.772 0.000 0.002 0.00 3.70 -0.06 GV Cumple
N274/N163 25.65 0.000 388.772 0.000 0.002 0.00 3.70 -0.06 GV Cumple
N163/N161 30.52 1.792 434.526 0.023 -1.852 0.00 6.85 -0.08 GV Cumple
N161/N159 32.45 1.790 466.779 0.025 -0.368 0.00 6.95 -0.05 GV Cumple
N159/N157 33.07 1.787 474.934 0.029 0.102 0.00 7.23 -0.01 GV Cumple
N157/N155 32.02 0.309 449.914 0.070 -0.153 0.00 7.67 0.11 GV Cumple
N155/N153 28.08 0.104 373.797 0.105 0.747 0.00 8.50 0.13 GV Cumple
N153/N151 21.00 0.112 263.018 0.108 1.708 0.00 7.79 0.11 GV Cumple
N151/N149 9.65 0.126 -115.225 0.086 -0.907 0.00 -2.99 0.04 GV Cumple
N164/N133 76.90 0.661 -506.095 -0.114 -77.252 0.00 -68.35 -0.04 GV Cumple
N149/N165 76.62 1.157 -507.946 0.128 81.037 0.00 -67.78 -0.04 GV Cumple
N129/N165 77.93 2.395 -220.698 0.133 248.350 0.00 -385.84 -0.14 GV Cumple
N165/N130 56.32 0.105 -11.472 0.060 -360.306 0.00 -203.94 0.02 GV Cumple
N165/N148 71.43 0.265 -153.047 -0.057 -53.784 0.08 -29.14 -0.19 GV Cumple
N164/N132 69.81 0.197 -179.151 0.003 -43.426 -0.08 -26.82 0.17 GV Cumple
N65/N69 63.68 0.161 425.612 0.000 -51.063 0.00 -57.19 0.00 GV Cumple
N69/N70 12.36 0.131 69.899 0.000 -16.061 0.00 -12.22 0.00 GV Cumple
N70/N71 28.41 1.353 -386.721 0.000 -0.326 0.00 7.59 0.00 GV Cumple
N71/N72 43.47 1.150 -611.780 0.000 0.812 0.00 9.77 0.00 GV Cumple
N72/N73 50.89 0.941 -732.111 0.000 -0.822 0.00 10.00 0.00 GV Cumple
N73/N74 53.83 0.941 -784.944 0.000 0.146 0.00 9.63 0.00 GV Cumple
N74/N75 53.77 0.942 -793.147 0.000 0.970 0.00 8.83 0.00 GV Cumple
N75/N76 52.06 0.942 -769.937 0.000 0.824 0.00 8.37 0.00 GV Cumple
N67/N77 63.68 0.161 425.612 0.000 -51.063 0.00 -57.19 0.00 GV Cumple
N77/N78 12.36 0.131 69.898 0.000 -16.061 0.00 -12.22 0.00 GV Cumple
N78/N79 28.41 1.353 -386.721 0.000 -0.326 0.00 7.59 0.00 GV Cumple
N79/N80 43.47 1.150 -611.780 0.000 0.812 0.00 9.77 0.00 GV Cumple
N80/N81 50.89 0.941 -732.111 0.000 -0.822 0.00 10.00 0.00 GV Cumple
N81/N82 53.83 0.941 -784.944 0.000 0.146 0.00 9.63 0.00 GV Cumple
N82/N83 53.77 0.942 -793.147 0.000 0.970 0.00 8.83 0.00 GV Cumple
N83/N84 52.06 0.942 -769.937 0.000 0.824 0.00 8.37 0.00 GV Cumple
N76/N68 50.46 0.514 -726.711 0.000 -0.406 0.00 6.12 0.00 GV Cumple
N84/N68 50.46 0.514 -726.711 0.000 -0.406 0.00 6.12 0.00 GV Cumple

N166/N167 34.74 1.778 465.245 0.053 -0.982 0.00 10.52 0.04 GV Cumple
N166/N114 21.79 0.136 -132.899 -0.001 3.440 0.02 3.90 -0.07 GV Cumple
N166/N113 19.32 1.218 140.396 0.000 -0.960 -0.02 2.19 -0.11 GV Cumple
N168/N166 26.01 1.770 326.072 0.057 -2.343 0.00 9.87 0.01 GV Cumple
N168/N112 28.50 0.165 240.562 -0.001 0.952 0.00 1.36 -0.12 GV Cumple
N168/N113 30.95 0.147 -214.840 0.001 5.206 0.03 4.16 -0.08 GV Cumple
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N169/N168 14.39 1.756 -172.593 0.084 0.999 0.00 -4.40 -0.05 GV Cumple
N169/N111 55.56 0.197 295.916 -0.003 -24.195 0.03 -12.62 -0.12 GV Cumple
N169/N112 55.54 0.165 -375.656 -0.001 14.590 0.04 8.09 -0.10 GV Cumple
N170/N169 94.09 0.661 -618.675 0.058 -94.643 0.00 -83.50 0.03 GV Cumple
N170/N111 86.79 0.197 -234.427 0.001 -52.887 0.06 -32.73 -0.10 GV Cumple
N167/N114 11.18 0.957 75.831 0.015 0.028 -0.03 1.54 -0.09 GV Cumple
N167/N115 13.61 0.129 -72.688 0.026 1.927 0.03 2.99 -0.03 GV Cumple
N171/N115 5.99 0.129 26.246 -0.038 0.443 -0.03 1.69 -0.01 GV Cumple
N171/N116 7.10 0.124 -35.854 -0.019 0.938 0.02 1.65 0.02 GV Cumple
N172/N116 7.33 0.124 -34.151 -0.001 1.154 0.01 1.87 0.03 GV Cumple
N172/N117 6.78 1.836 -42.109 0.000 0.918 -0.01 -1.08 -0.02 GV Cumple
N167/N171 39.44 1.152 556.242 0.043 -0.138 0.00 9.45 0.04 GV Cumple
N171/N172 40.79 0.094 584.898 0.023 0.049 0.00 8.99 0.02 GV Cumple
N172/N173 39.90 0.092 572.784 0.024 0.643 0.00 8.63 -0.07 GV Cumple
N173/N117 11.20 0.120 -63.670 0.000 1.545 0.03 2.13 0.04 GV Cumple
N173/N118 10.06 2.007 62.613 0.003 -1.006 -0.02 1.79 0.01 GV Cumple
N174/N118 13.64 0.118 -84.675 0.005 1.718 0.04 2.09 0.04 GV Cumple
N174/N110 11.71 2.179 -74.617 0.023 1.330 0.01 -1.61 -0.05 GV Cumple
N175/N126 13.65 0.118 -84.702 -0.005 1.718 -0.04 2.09 -0.04 GV Cumple
N175/N110 11.71 2.179 -74.625 -0.023 1.330 -0.01 -1.61 0.05 GV Cumple
N173/N174 37.45 0.090 530.917 0.022 2.488 0.00 8.49 -0.16 GV Cumple
N174/N275 31.44 0.941 473.451 0.000 0.000 0.00 4.48 -0.23 GV Cumple
N275/N175 31.44 0.000 473.451 0.000 0.000 0.00 4.48 -0.23 GV Cumple
N175/N176 37.45 1.792 530.953 -0.022 -2.489 0.00 8.49 -0.16 GV Cumple
N177/N123 5.99 0.129 26.183 0.038 0.444 0.03 1.69 0.01 GV Cumple
N177/N124 7.09 0.124 -35.812 0.019 0.937 -0.02 1.65 -0.02 GV Cumple
N178/N124 7.33 0.124 -34.187 0.001 1.154 -0.01 1.87 -0.03 GV Cumple
N178/N125 6.78 1.836 -42.115 0.000 0.918 0.01 -1.08 0.02 GV Cumple
N176/N125 11.21 0.120 -63.701 0.000 1.546 -0.03 2.13 -0.04 GV Cumple
N176/N126 10.07 2.007 62.644 -0.003 -1.007 0.02 1.79 -0.01 GV Cumple
N176/N178 39.90 1.790 572.865 -0.024 -0.645 0.00 8.63 -0.07 GV Cumple
N178/N177 40.80 1.787 585.033 -0.023 -0.051 0.00 8.99 0.02 GV Cumple
N177/N179 39.45 0.730 556.446 -0.042 0.137 0.00 9.45 0.04 GV Cumple
N180/N121 19.32 1.218 140.304 0.000 -0.961 0.02 2.19 0.11 GV Cumple
N180/N122 21.78 0.136 -132.809 0.001 3.437 -0.02 3.90 0.07 GV Cumple
N179/N122 11.17 0.957 75.756 -0.015 0.028 0.03 1.54 0.09 GV Cumple
N179/N123 13.59 0.129 -72.614 -0.026 1.924 -0.03 2.98 0.03 GV Cumple
N179/N180 34.77 0.104 465.541 -0.052 0.980 0.00 10.52 0.04 GV Cumple
N180/N181 26.03 0.112 326.351 -0.057 2.341 0.00 9.87 0.02 GV Cumple
N181/N182 14.39 0.126 -172.590 -0.084 -0.999 0.00 -4.40 -0.05 GV Cumple
N181/N120 28.49 0.165 240.438 0.001 0.948 0.00 1.36 0.12 GV Cumple
N182/N120 55.52 0.165 -375.481 0.001 14.577 -0.04 8.08 0.09 GV Cumple
N182/N183 93.99 1.221 -617.865 -0.057 94.573 0.00 -83.42 0.03 GV Cumple
N182/N119 55.54 0.197 295.837 0.003 -24.183 -0.03 -12.61 0.12 GV Cumple
N183/N119 86.75 0.197 -234.419 0.000 -52.856 -0.06 -32.71 0.10 GV Cumple
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N184/N185 30.72 1.778 412.371 0.000 -0.793 0.00 9.28 0.00 GV Cumple
N184/N93 19.20 0.136 -117.578 0.000 3.021 0.00 3.44 0.00 GV Cumple
N184/N92 16.95 1.218 124.482 0.000 -0.842 0.00 1.94 0.00 GV Cumple
N186/N184 22.50 1.770 277.949 0.000 -2.293 0.00 8.93 0.00 GV Cumple
N186/N91 25.08 0.165 213.485 0.000 0.810 0.00 1.19 0.00 GV Cumple
N186/N92 27.28 0.147 -190.399 0.000 4.594 0.00 3.68 0.00 GV Cumple
N187/N186 13.30 1.756 -162.396 0.000 0.896 0.00 -3.90 0.00 GV Cumple
N187/N90 49.03 0.197 262.665 0.000 -21.349 0.00 -11.16 0.00 GV Cumple
N187/N91 49.09 0.165 -333.043 0.000 12.941 0.00 7.17 0.00 GV Cumple
N188/N187 83.29 0.661 -548.755 0.000 -83.835 0.00 -73.97 0.00 GV Cumple
N188/N90 76.62 0.197 -206.852 0.000 -46.782 0.00 -28.96 0.00 GV Cumple
N185/N93 9.75 0.957 67.123 0.000 0.021 0.00 1.37 0.00 GV Cumple
N185/N94 11.98 0.129 -64.067 0.000 1.698 0.00 2.64 0.00 GV Cumple
N189/N94 5.40 0.129 24.527 0.000 0.365 0.00 1.48 0.00 GV Cumple
N189/N95 6.27 0.124 -31.229 0.000 0.801 0.00 1.49 0.00 GV Cumple
N190/N95 6.37 0.124 38.956 0.000 -1.016 0.00 -1.18 0.00 GV Cumple
N190/N96 6.17 1.836 -38.611 0.000 0.857 0.00 -0.98 0.00 GV Cumple
N185/N189 34.88 1.363 492.758 0.000 0.020 0.00 8.37 0.00 GV Cumple
N189/N190 36.16 0.094 519.421 0.000 -0.051 0.00 7.92 0.00 GV Cumple
N190/N191 35.37 0.092 509.519 0.000 0.490 0.00 7.62 0.00 GV Cumple
N191/N96 9.44 0.120 -53.520 0.000 1.296 0.00 1.82 0.00 GV Cumple
N191/N97 8.57 2.007 52.920 0.000 -0.841 0.00 1.55 0.00 GV Cumple
N192/N97 11.51 0.118 -71.284 0.000 1.468 0.00 1.80 0.00 GV Cumple
N192/N89 10.62 2.179 -67.408 0.000 1.249 0.00 -1.50 0.00 GV Cumple
N193/N105 11.51 0.118 -71.284 0.000 1.468 0.00 1.80 0.00 GV Cumple
N193/N89 10.62 2.179 -67.408 0.000 1.249 0.00 -1.50 0.00 GV Cumple
N191/N192 33.12 0.090 472.907 0.000 2.132 0.00 7.51 0.00 GV Cumple
N192/N276 27.74 0.941 422.036 0.000 0.000 0.00 3.98 0.00 GV Cumple
N276/N193 27.74 0.000 422.036 0.000 0.000 0.00 3.98 0.00 GV Cumple
N193/N194 33.12 1.792 472.907 0.000 -2.132 0.00 7.51 0.00 GV Cumple
N195/N102 5.40 0.129 24.527 0.000 0.365 0.00 1.48 0.00 GV Cumple
N195/N103 6.27 0.124 -31.229 0.000 0.801 0.00 1.49 0.00 GV Cumple
N196/N103 6.37 0.124 38.956 0.000 -1.016 0.00 -1.18 0.00 GV Cumple
N196/N104 6.17 1.836 -38.611 0.000 0.857 0.00 -0.98 0.00 GV Cumple
N194/N104 9.44 0.120 -53.520 0.000 1.296 0.00 1.82 0.00 GV Cumple
N194/N105 8.57 2.007 52.920 0.000 -0.841 0.00 1.55 0.00 GV Cumple
N194/N196 35.37 1.790 509.518 0.000 -0.490 0.00 7.62 0.00 GV Cumple
N196/N195 36.16 1.787 519.420 0.000 0.051 0.00 7.92 0.00 GV Cumple
N195/N197 34.88 0.520 492.757 0.000 -0.020 0.00 8.37 0.00 GV Cumple
N198/N100 16.95 1.218 124.483 0.000 -0.842 0.00 1.94 0.00 GV Cumple
N198/N101 19.20 0.136 -117.578 0.000 3.021 0.00 3.44 0.00 GV Cumple
N197/N101 9.75 0.957 67.123 0.000 0.021 0.00 1.37 0.00 GV Cumple
N197/N102 11.98 0.129 -64.067 0.000 1.698 0.00 2.64 0.00 GV Cumple
N197/N198 30.72 0.104 412.370 0.000 0.793 0.00 9.28 0.00 GV Cumple
N198/N199 22.50 0.112 277.948 0.000 2.293 0.00 8.93 0.00 GV Cumple
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N199/N200 13.30 0.126 -162.396 0.000 -0.896 0.00 -3.90 0.00 GV Cumple
N199/N99 25.08 0.165 213.486 0.000 0.810 0.00 1.19 0.00 GV Cumple
N200/N99 49.09 0.165 -333.044 0.000 12.941 0.00 7.17 0.00 GV Cumple
N200/N201 83.29 1.221 -548.758 0.000 83.835 0.00 -73.97 0.00 GV Cumple
N200/N98 49.03 0.197 262.665 0.000 -21.349 0.00 -11.16 0.00 GV Cumple
N201/N98 76.62 0.197 -206.852 0.000 -46.783 0.00 -28.96 0.00 GV Cumple
N202/N203 30.68 1.778 411.306 0.000 -0.789 0.00 9.32 0.00 GV Cumple
N202/N72 19.30 0.136 -117.732 0.000 3.091 0.00 3.49 0.00 GV Cumple
N202/N71 16.89 1.218 124.536 0.000 -0.761 0.00 1.90 0.00 GV Cumple
N204/N202 22.47 1.770 276.926 0.000 -2.274 0.00 8.97 0.00 GV Cumple
N204/N70 25.24 0.165 213.406 0.000 1.072 0.00 1.28 0.00 GV Cumple
N204/N71 27.45 0.147 -190.765 0.000 4.696 0.00 3.75 0.00 GV Cumple
N205/N204 13.30 1.756 -162.158 0.000 0.880 0.00 -3.92 0.00 GV Cumple
N205/N69 49.10 0.197 263.666 0.000 -21.046 0.00 -11.13 0.00 GV Cumple
N205/N70 49.09 0.165 -334.002 0.000 12.735 0.00 7.12 0.00 GV Cumple
N206/N205 83.56 0.661 -551.340 0.000 -83.834 0.00 -74.13 0.00 GV Cumple
N206/N69 76.68 0.197 -205.488 0.000 -47.191 0.00 -29.07 0.00 GV Cumple
N203/N72 9.76 0.751 67.118 0.000 0.007 0.00 1.38 0.00 GV Cumple
N203/N73 12.06 0.129 -64.174 0.000 1.744 0.00 2.68 0.00 GV Cumple
N207/N73 5.45 0.129 24.577 0.000 0.383 0.00 1.50 0.00 GV Cumple
N207/N74 6.31 0.124 -31.272 0.000 0.823 0.00 1.51 0.00 GV Cumple
N208/N74 6.38 0.124 38.918 0.000 -1.021 0.00 -1.18 0.00 GV Cumple
N208/N75 6.17 1.836 -38.574 0.000 0.854 0.00 -0.98 0.00 GV Cumple
N203/N207 34.85 1.363 491.799 0.000 0.021 0.00 8.41 0.00 GV Cumple
N207/N208 36.13 0.094 518.541 0.000 -0.050 0.00 7.94 0.00 GV Cumple
N208/N209 35.34 0.092 508.697 0.000 0.491 0.00 7.64 0.00 GV Cumple
N209/N75 9.45 0.120 -53.468 0.000 1.301 0.00 1.83 0.00 GV Cumple
N209/N76 8.54 2.007 52.863 0.000 -0.831 0.00 1.54 0.00 GV Cumple
N210/N76 11.52 0.118 -71.257 0.000 1.469 0.00 1.80 0.00 GV Cumple
N210/N68 10.62 2.179 -67.373 0.000 1.248 0.00 -1.50 0.00 GV Cumple
N211/N84 11.52 0.118 -71.258 0.000 1.469 0.00 1.80 0.00 GV Cumple
N211/N68 10.62 2.179 -67.373 0.000 1.248 0.00 -1.50 0.00 GV Cumple
N209/N210 33.09 0.090 472.144 0.000 2.132 0.00 7.52 0.00 GV Cumple
N210/N277 27.70 0.941 421.295 0.000 0.000 0.00 3.99 0.00 GV Cumple
N277/N211 27.70 0.000 421.295 0.000 0.000 0.00 3.99 0.00 GV Cumple
N211/N212 33.09 1.792 472.144 0.000 -2.132 0.00 7.52 0.00 GV Cumple
N213/N81 5.45 0.129 24.576 0.000 0.383 0.00 1.50 0.00 GV Cumple
N213/N82 6.31 0.124 -31.272 0.000 0.823 0.00 1.51 0.00 GV Cumple
N214/N82 6.38 0.124 38.918 0.000 -1.021 0.00 -1.18 0.00 GV Cumple
N214/N83 6.17 1.836 -38.574 0.000 0.854 0.00 -0.98 0.00 GV Cumple
N212/N83 9.45 0.120 -53.468 0.000 1.301 0.00 1.83 0.00 GV Cumple
N212/N84 8.54 2.007 52.863 0.000 -0.831 0.00 1.54 0.00 GV Cumple
N212/N214 35.34 1.790 508.697 0.000 -0.491 0.00 7.64 0.00 GV Cumple
N214/N213 36.13 1.787 518.541 0.000 0.050 0.00 7.94 0.00 GV Cumple
N213/N215 34.85 0.520 491.799 0.000 -0.021 0.00 8.41 0.00 GV Cumple
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N216/N79 16.89 1.218 124.536 0.000 -0.761 0.00 1.90 0.00 GV Cumple
N216/N80 19.30 0.136 -117.732 0.000 3.091 0.00 3.49 0.00 GV Cumple
N215/N80 9.76 0.751 67.117 0.000 0.007 0.00 1.38 0.00 GV Cumple
N215/N81 12.06 0.129 -64.174 0.000 1.744 0.00 2.68 0.00 GV Cumple
N215/N216 30.68 0.104 411.306 0.000 0.789 0.00 9.32 0.00 GV Cumple
N216/N217 22.47 0.112 276.926 0.000 2.274 0.00 8.97 0.00 GV Cumple
N217/N218 13.30 0.126 -162.158 0.000 -0.880 0.00 -3.92 0.00 GV Cumple
N217/N78 25.24 0.165 213.406 0.000 1.072 0.00 1.28 0.00 GV Cumple
N218/N78 49.09 0.165 -334.002 0.000 12.735 0.00 7.12 0.00 GV Cumple
N218/N219 83.56 1.221 -551.340 0.000 83.834 0.00 -74.13 0.00 GV Cumple
N218/N77 49.10 0.197 263.666 0.000 -21.046 0.00 -11.13 0.00 GV Cumple
N219/N77 76.68 0.197 -205.489 0.000 -47.191 0.00 -29.07 0.00 GV Cumple
N220/N221 30.72 1.778 412.370 0.000 -0.793 0.00 9.28 0.00 GV Cumple
N220/N51 19.20 0.136 -117.578 0.000 3.021 0.00 3.44 0.00 GV Cumple
N220/N50 16.95 1.218 124.483 0.000 -0.842 0.00 1.94 0.00 GV Cumple
N222/N220 22.50 1.770 277.948 0.000 -2.293 0.00 8.93 0.00 GV Cumple
N222/N49 25.08 0.165 213.486 0.000 0.810 0.00 1.19 0.00 GV Cumple
N222/N50 27.28 0.147 -190.399 0.000 4.594 0.00 3.68 0.00 GV Cumple
N223/N222 13.30 1.756 -162.396 0.000 0.896 0.00 -3.90 0.00 GV Cumple
N223/N48 49.03 0.197 262.665 0.000 -21.349 0.00 -11.16 0.00 GV Cumple
N223/N49 49.09 0.165 -333.044 0.000 12.941 0.00 7.17 0.00 GV Cumple
N224/N223 83.29 0.661 -548.756 0.000 -83.835 0.00 -73.97 0.00 GV Cumple
N224/N48 76.62 0.197 -206.852 0.000 -46.783 0.00 -28.96 0.00 GV Cumple
N221/N51 9.75 0.957 67.123 0.000 0.021 0.00 1.37 0.00 GV Cumple
N221/N52 11.98 0.129 -64.067 0.000 1.698 0.00 2.64 0.00 GV Cumple
N225/N52 5.40 0.129 24.527 0.000 0.365 0.00 1.48 0.00 GV Cumple
N225/N53 6.27 0.124 -31.229 0.000 0.801 0.00 1.49 0.00 GV Cumple
N226/N53 6.37 0.124 38.956 0.000 -1.016 0.00 -1.18 0.00 GV Cumple
N226/N54 6.17 1.836 -38.611 0.000 0.857 0.00 -0.98 0.00 GV Cumple
N221/N225 34.88 1.363 492.757 0.000 0.020 0.00 8.37 0.00 GV Cumple
N225/N226 36.16 0.094 519.420 0.000 -0.051 0.00 7.92 0.00 GV Cumple
N226/N227 35.37 0.092 509.518 0.000 0.490 0.00 7.62 0.00 GV Cumple
N227/N54 9.44 0.120 -53.520 0.000 1.296 0.00 1.82 0.00 GV Cumple
N227/N55 8.57 2.007 52.920 0.000 -0.841 0.00 1.55 0.00 GV Cumple
N228/N55 11.51 0.118 -71.284 0.000 1.468 0.00 1.80 0.00 GV Cumple
N228/N47 10.62 2.179 -67.408 0.000 1.249 0.00 -1.50 0.00 GV Cumple
N229/N63 11.51 0.118 -71.284 0.000 1.468 0.00 1.80 0.00 GV Cumple
N229/N47 10.62 2.179 -67.408 0.000 1.249 0.00 -1.50 0.00 GV Cumple
N227/N228 33.12 0.090 472.907 0.000 2.132 0.00 7.51 0.00 GV Cumple
N228/N278 27.74 0.941 422.036 0.000 0.000 0.00 3.98 0.00 GV Cumple
N278/N229 27.74 0.000 422.036 0.000 0.000 0.00 3.98 0.00 GV Cumple
N229/N230 33.12 1.792 472.907 0.000 -2.132 0.00 7.51 0.00 GV Cumple
N231/N60 5.40 0.129 24.527 0.000 0.365 0.00 1.48 0.00 GV Cumple
N231/N61 6.27 0.124 -31.229 0.000 0.801 0.00 1.49 0.00 GV Cumple
N232/N61 6.37 0.124 38.956 0.000 -1.016 0.00 -1.18 0.00 GV Cumple
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N232/N62 6.17 1.836 -38.611 0.000 0.857 0.00 -0.98 0.00 GV Cumple
N230/N62 9.44 0.120 -53.520 0.000 1.296 0.00 1.82 0.00 GV Cumple
N230/N63 8.57 2.007 52.920 0.000 -0.841 0.00 1.55 0.00 GV Cumple
N230/N232 35.37 1.790 509.518 0.000 -0.490 0.00 7.62 0.00 GV Cumple
N232/N231 36.16 1.787 519.420 0.000 0.051 0.00 7.92 0.00 GV Cumple
N231/N233 34.88 0.520 492.757 0.000 -0.020 0.00 8.37 0.00 GV Cumple
N234/N58 16.95 1.218 124.483 0.000 -0.842 0.00 1.94 0.00 GV Cumple
N234/N59 19.20 0.136 -117.578 0.000 3.021 0.00 3.44 0.00 GV Cumple
N233/N59 9.75 0.957 67.123 0.000 0.021 0.00 1.37 0.00 GV Cumple
N233/N60 11.98 0.129 -64.067 0.000 1.698 0.00 2.64 0.00 GV Cumple
N233/N234 30.72 0.104 412.371 0.000 0.793 0.00 9.28 0.00 GV Cumple
N234/N235 22.50 0.112 277.948 0.000 2.293 0.00 8.93 0.00 GV Cumple
N235/N236 13.30 0.126 -162.396 0.000 -0.896 0.00 -3.90 0.00 GV Cumple
N235/N57 25.08 0.165 213.486 0.000 0.810 0.00 1.19 0.00 GV Cumple
N236/N57 49.09 0.165 -333.044 0.000 12.941 0.00 7.17 0.00 GV Cumple
N236/N237 83.29 1.221 -548.756 0.000 83.835 0.00 -73.97 0.00 GV Cumple
N236/N56 49.03 0.197 262.665 0.000 -21.349 0.00 -11.16 0.00 GV Cumple
N237/N56 76.62 0.197 -206.852 0.000 -46.782 0.00 -28.96 0.00 GV Cumple
N238/N239 34.75 1.778 465.392 -0.053 -0.981 0.00 10.52 -0.04 GV Cumple
N238/N30 21.79 0.136 -132.855 0.001 3.439 -0.02 3.90 0.07 GV Cumple
N238/N29 19.32 1.218 140.352 0.000 -0.961 0.02 2.19 0.11 GV Cumple
N240/N238 26.02 1.770 326.208 -0.057 -2.342 0.00 9.87 -0.01 GV Cumple
N240/N28 28.49 0.165 240.502 0.001 0.950 0.00 1.36 0.12 GV Cumple
N240/N29 30.94 0.147 -214.785 -0.001 5.204 -0.03 4.16 0.08 GV Cumple
N241/N240 14.39 1.756 -172.588 -0.084 0.999 0.00 -4.40 0.05 GV Cumple
N241/N27 55.55 0.197 295.878 0.003 -24.189 -0.03 -12.61 0.12 GV Cumple
N241/N28 55.53 0.165 -375.571 0.001 14.584 -0.04 8.09 0.10 GV Cumple
N242/N241 94.04 0.661 -618.278 -0.057 -94.609 0.00 -83.46 -0.03 GV Cumple
N242/N27 86.77 0.197 -234.423 0.000 -52.872 -0.06 -32.72 0.10 GV Cumple
N239/N30 11.17 0.957 75.794 -0.015 0.028 0.03 1.54 0.09 GV Cumple
N239/N31 13.60 0.129 -72.652 -0.026 1.926 -0.03 2.98 0.03 GV Cumple
N243/N31 5.99 0.129 26.215 0.039 0.444 0.03 1.69 0.01 GV Cumple
N243/N32 7.09 0.124 -35.833 0.019 0.937 -0.02 1.65 -0.02 GV Cumple
N244/N32 7.33 0.124 -34.168 0.001 1.154 -0.01 1.87 -0.03 GV Cumple
N244/N33 6.78 1.836 -42.112 0.000 0.918 0.01 -1.08 0.02 GV Cumple
N239/N243 39.44 1.152 556.344 -0.042 -0.138 0.00 9.45 -0.04 GV Cumple
N243/N244 40.80 0.094 584.967 -0.023 0.049 0.00 8.99 -0.02 GV Cumple
N244/N245 39.90 0.092 572.826 -0.024 0.644 0.00 8.63 0.07 GV Cumple
N245/N33 11.20 0.120 -63.685 0.000 1.545 -0.03 2.13 -0.04 GV Cumple
N245/N34 10.07 2.007 62.628 -0.003 -1.007 0.02 1.79 -0.01 GV Cumple
N246/N34 13.64 0.118 -84.688 -0.005 1.718 -0.04 2.09 -0.04 GV Cumple
N246/N26 11.71 2.179 -74.621 -0.023 1.330 -0.01 -1.61 0.05 GV Cumple
N247/N42 13.64 0.118 -84.689 0.005 1.718 0.04 2.09 0.04 GV Cumple
N247/N26 11.71 2.179 -74.621 0.023 1.330 0.01 -1.61 -0.05 GV Cumple
N245/N246 37.44 0.090 530.937 -0.022 2.488 0.00 8.49 0.15 GV Cumple
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N246/N279 31.43 0.941 473.453 0.000 0.000 0.00 4.48 0.22 GV Cumple
N279/N247 31.43 0.000 473.453 0.000 0.000 0.00 4.48 0.22 GV Cumple
N247/N248 37.44 1.792 530.938 0.022 -2.488 0.00 8.49 0.15 GV Cumple
N249/N39 5.99 0.129 26.214 -0.039 0.444 -0.03 1.69 -0.01 GV Cumple
N249/N40 7.09 0.124 -35.832 -0.019 0.937 0.02 1.65 0.02 GV Cumple
N250/N40 7.33 0.124 -34.169 -0.001 1.154 0.01 1.87 0.03 GV Cumple
N250/N41 6.78 1.836 -42.112 0.000 0.918 -0.01 -1.08 -0.02 GV Cumple
N248/N41 11.20 0.120 -63.686 0.000 1.545 0.03 2.13 0.04 GV Cumple
N248/N42 10.07 2.007 62.629 0.003 -1.007 -0.02 1.79 0.01 GV Cumple
N248/N250 39.90 1.790 572.828 0.024 -0.644 0.00 8.63 0.07 GV Cumple
N250/N249 40.80 1.787 584.969 0.023 -0.050 0.00 8.99 -0.02 GV Cumple
N249/N251 39.44 0.730 556.349 0.043 0.138 0.00 9.45 -0.04 GV Cumple
N252/N37 19.32 1.218 140.350 0.000 -0.961 -0.02 2.19 -0.11 GV Cumple
N252/N38 21.79 0.136 -132.853 -0.001 3.439 0.02 3.90 -0.07 GV Cumple
N251/N38 11.17 0.957 75.793 0.015 0.028 -0.03 1.54 -0.09 GV Cumple
N251/N39 13.60 0.129 -72.650 0.026 1.926 0.03 2.98 -0.03 GV Cumple
N251/N252 34.75 0.104 465.398 0.053 0.981 0.00 10.52 -0.04 GV Cumple
N252/N253 26.02 0.112 326.215 0.058 2.342 0.00 9.87 -0.01 GV Cumple
N253/N254 14.39 0.126 -172.588 0.084 -0.999 0.00 -4.40 0.05 GV Cumple
N253/N36 28.49 0.165 240.499 -0.001 0.950 0.00 1.36 -0.12 GV Cumple
N254/N36 55.53 0.165 -375.567 -0.001 14.583 0.04 8.09 -0.10 GV Cumple
N254/N255 94.03 1.221 -618.261 0.058 94.607 0.00 -83.46 -0.03 GV Cumple
N254/N35 55.55 0.197 295.876 -0.003 -24.189 0.03 -12.61 -0.12 GV Cumple
N255/N35 86.77 0.197 -234.423 0.000 -52.871 0.06 -32.72 -0.10 GV Cumple
N256/N257 28.34 1.778 377.897 0.104 -0.726 0.00 8.53 -0.12 GV Cumple
N256/N9 17.90 0.136 -108.830 0.006 2.789 -0.01 3.17 -0.15 GV Cumple
N256/N8 15.93 1.218 115.442 0.000 -0.776 0.01 1.77 -0.13 GV Cumple

N258/N256 21.22 1.770 266.349 0.107 -1.696 0.00 7.83 -0.10 GV Cumple
N258/N7 23.32 0.165 196.692 0.001 0.690 0.03 1.07 -0.15 GV Cumple
N258/N8 25.34 0.147 -175.151 0.005 4.200 0.01 3.36 -0.16 GV Cumple

N259/N258 9.65 1.756 -115.282 0.085 0.891 0.00 -2.99 -0.04 GV Cumple
N259/N6 45.16 0.197 239.635 0.001 -19.439 0.06 -10.24 -0.16 GV Cumple
N259/N7 45.28 0.165 -304.923 0.004 11.938 0.04 6.58 -0.17 GV Cumple

N260/N259 76.76 0.661 -504.698 0.115 -77.199 0.00 -68.28 0.04 GV Cumple
N260/N6 69.83 0.197 -179.402 -0.002 -43.430 0.08 -26.81 -0.17 GV Cumple
N257/N9 9.33 1.162 63.218 0.014 0.053 0.00 1.25 -0.12 GV Cumple
N257/N10 11.28 0.129 -60.128 0.048 1.557 -0.02 2.43 -0.11 GV Cumple
N261/N10 5.12 0.129 22.644 -0.053 0.305 -0.02 1.35 -0.09 GV Cumple
N261/N11 5.87 0.124 -30.518 -0.013 0.757 -0.02 1.27 -0.09 GV Cumple
N262/N11 6.06 0.124 -28.913 -0.003 0.903 -0.02 1.49 -0.06 GV Cumple
N262/N12 5.10 1.836 29.463 0.000 -0.219 -0.02 0.98 -0.06 GV Cumple
N257/N261 32.24 1.574 453.426 0.069 0.166 0.00 7.69 -0.11 GV Cumple
N261/N262 33.27 0.094 477.992 0.029 -0.091 0.00 7.27 0.01 GV Cumple
N262/N263 32.63 0.092 469.479 0.025 0.377 0.00 6.98 0.05 GV Cumple
N263/N12 9.14 0.120 -52.285 0.000 1.232 -0.02 1.71 -0.05 GV Cumple
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N263/N13 8.24 2.007 51.876 0.002 -0.769 -0.01 1.39 -0.05 GV Cumple
N264/N13 11.15 0.118 -70.258 0.015 1.330 -0.03 1.66 -0.02 GV Cumple
N264/N5 9.44 2.179 72.252 0.038 -0.364 0.02 0.84 -0.08 GV Cumple
N265/N21 11.15 0.118 -70.257 -0.015 1.330 0.03 1.66 0.02 GV Cumple
N265/N5 9.44 2.179 72.251 -0.038 -0.364 -0.02 0.84 0.08 GV Cumple

N263/N264 30.67 0.090 436.937 0.023 1.862 0.00 6.88 0.08 GV Cumple
N264/N280 25.78 0.941 390.949 0.000 0.000 0.00 3.72 0.05 GV Cumple
N280/N265 25.78 0.000 390.949 0.000 0.000 0.00 3.72 0.05 GV Cumple
N265/N266 30.67 1.792 436.936 -0.023 -1.862 0.00 6.88 0.08 GV Cumple
N267/N18 5.12 0.129 22.645 0.053 0.305 0.02 1.35 0.09 GV Cumple
N267/N19 5.87 0.124 -30.519 0.013 0.757 0.02 1.27 0.09 GV Cumple
N268/N19 6.06 0.124 -28.912 0.003 0.903 0.02 1.49 0.06 GV Cumple
N268/N20 5.10 1.836 29.462 0.000 -0.219 0.02 0.98 0.06 GV Cumple
N266/N20 9.14 0.120 -52.284 0.000 1.232 0.02 1.71 0.05 GV Cumple
N266/N21 8.24 2.007 51.876 -0.002 -0.769 0.01 1.39 0.04 GV Cumple
N266/N268 32.63 1.790 469.477 -0.025 -0.377 0.00 6.98 0.04 GV Cumple
N268/N267 33.27 1.787 477.989 -0.029 0.091 0.00 7.27 0.01 GV Cumple
N267/N269 32.24 0.309 453.421 -0.069 -0.166 0.00 7.69 -0.11 GV Cumple
N270/N16 15.93 1.218 115.444 0.000 -0.776 -0.01 1.77 0.13 GV Cumple
N270/N17 17.90 0.136 -108.832 -0.006 2.789 0.01 3.17 0.14 GV Cumple
N269/N17 9.33 1.162 63.220 -0.014 0.053 0.00 1.25 0.12 GV Cumple
N269/N18 11.28 0.129 -60.130 -0.048 1.557 0.02 2.43 0.11 GV Cumple
N269/N270 28.34 0.104 377.891 -0.104 0.727 0.00 8.53 -0.12 GV Cumple
N270/N271 21.22 0.112 266.343 -0.107 1.696 0.00 7.83 -0.10 GV Cumple
N271/N272 9.65 0.126 -115.282 -0.085 -0.891 0.00 -2.99 -0.04 GV Cumple
N271/N15 23.31 0.165 196.695 -0.001 0.690 -0.03 1.07 0.15 GV Cumple
N272/N15 45.28 0.165 -304.927 -0.004 11.938 -0.04 6.58 0.17 GV Cumple
N272/N273 76.76 1.221 -504.715 -0.114 77.200 0.00 -68.28 0.04 GV Cumple
N272/N14 45.16 0.197 239.636 -0.001 -19.440 -0.06 -10.25 0.16 GV Cumple
N273/N14 69.83 0.197 -179.402 0.003 -43.430 -0.08 -26.81 0.17 GV Cumple
N181/N121 30.93 0.147 -214.727 0.000 5.202 -0.03 4.16 0.08 GV Cumple
N199/N100 27.28 0.147 -190.399 0.000 4.594 0.00 3.68 0.00 GV Cumple
N217/N79 27.45 0.147 -190.765 0.000 4.696 0.00 3.75 0.00 GV Cumple
N235/N58 27.28 0.147 -190.399 0.000 4.594 0.00 3.68 0.00 GV Cumple
N253/N37 30.94 0.147 -214.783 0.001 5.204 0.03 4.16 -0.08 GV Cumple
N271/N16 25.34 0.147 -175.154 -0.005 4.201 -0.01 3.36 0.16 GV Cumple
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N1/N260 39.07 2.395 -91.221 -0.080 -101.697 0.00 157.00 0.10 GV 0.4 505.5 Cumple
N260/N2 79.27 0.105 -4.531 -0.007 158.928 -0.01 87.17 0.00 GV 0.2 690.0 Cumple
N3/N273 39.07 2.395 -91.222 -0.071 101.701 0.00 -157.00 0.10 GV 0.4 505.5 Cumple
N273/N4 79.27 0.105 -4.531 0.002 -158.932 0.01 -87.18 0.00 GV 0.2 690.0 Cumple
N2/N6 71.23 0.161 157.850 -0.068 -18.124 0.00 -21.42 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N6/N7 14.39 0.179 33.777 -0.070 -4.037 0.00 -4.00 -0.07 GV 0.4 663.5 Cumple
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N7/N8 33.09 1.361 -144.799 -0.069 -0.388 0.00 2.81 0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N8/N9 51.09 1.159 -230.834 -0.066 0.188 0.00 3.60 -0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N9/N10 60.24 0.949 -277.739 -0.073 -0.311 0.00 3.71 -0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
N10/N11 63.90 0.948 -298.601 -0.020 0.113 0.00 3.58 -0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N11/N12 63.91 0.948 -302.217 -0.028 0.384 0.00 3.27 -0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N12/N13 62.20 0.097 -294.367 -0.029 -3.447 0.00 1.77 -0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
N13/N5 58.89 0.095 -278.738 -0.037 -1.894 0.00 1.96 -0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N4/N14 71.23 0.161 157.854 0.068 -18.124 0.00 -21.42 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N14/N15 14.39 0.179 33.780 0.070 -4.037 0.00 -4.00 0.07 GV 0.4 663.5 Cumple
N15/N16 33.09 1.361 -144.798 0.069 -0.388 0.00 2.81 -0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N16/N17 51.09 1.159 -230.833 0.066 0.188 0.00 3.60 0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N17/N18 60.24 0.949 -277.739 0.073 -0.311 0.00 3.71 0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
N18/N19 63.90 0.948 -298.601 0.020 0.113 0.00 3.58 0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N19/N20 63.91 0.948 -302.217 0.028 0.384 0.00 3.27 0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N20/N21 62.20 0.097 -294.368 0.029 -3.448 0.00 1.77 0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
N21/N5 58.89 0.095 -278.739 0.037 -1.894 0.00 1.96 0.01 GV 0.4 663.5 Cumple

N22/N242 47.91 2.395 -115.513 0.051 -124.229 0.00 192.05 -0.08 GV 0.4 505.5 Cumple
N242/N23 99.88 0.105 -7.975 -0.002 196.228 0.01 107.48 0.00 GV 0.2 690.0 Cumple
N24/N255 47.91 2.395 -115.512 0.060 124.225 0.00 -192.05 -0.08 GV 0.4 505.5 Cumple
N255/N25 99.88 0.105 -7.975 0.007 -196.225 -0.01 -107.48 0.00 GV 0.2 690.0 Cumple
N23/N27 87.39 0.161 194.840 0.065 -22.976 0.00 -26.17 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N27/N28 17.40 0.179 38.318 0.063 -5.772 0.00 -5.15 0.05 GV 0.4 663.5 Cumple
N28/N29 40.70 1.361 -177.604 0.063 -0.346 0.00 3.44 -0.03 GV 0.4 663.5 Cumple
N29/N30 62.49 1.159 -281.475 0.061 0.310 0.00 4.42 -0.03 GV 0.4 663.5 Cumple
N30/N31 73.47 0.949 -337.648 0.071 -0.357 0.00 4.55 -0.05 GV 0.4 663.5 Cumple
N31/N32 77.78 0.948 -362.305 -0.048 0.145 0.00 4.38 -0.04 GV 0.4 663.5 Cumple
N32/N33 77.60 0.948 -366.037 -0.036 0.486 0.00 3.99 0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
N33/N34 75.28 0.947 -355.612 -0.035 0.408 0.00 3.79 0.07 GV 0.4 663.5 Cumple
N34/N26 71.04 0.095 -336.220 -0.031 -2.235 0.00 2.36 0.09 GV 0.4 663.5 Cumple
N25/N35 87.39 0.161 194.836 -0.065 -22.976 0.00 -26.17 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N35/N36 17.40 0.179 38.314 -0.064 -5.772 0.00 -5.15 -0.05 GV 0.4 663.5 Cumple
N36/N37 40.70 1.361 -177.606 -0.063 -0.346 0.00 3.44 0.03 GV 0.4 663.5 Cumple
N37/N38 62.49 1.159 -281.475 -0.061 0.310 0.00 4.42 0.03 GV 0.4 663.5 Cumple
N38/N39 73.47 0.949 -337.647 -0.071 -0.357 0.00 4.55 0.05 GV 0.4 663.5 Cumple
N39/N40 77.78 0.948 -362.305 0.048 0.145 0.00 4.38 0.04 GV 0.4 663.5 Cumple
N40/N41 77.60 0.948 -366.037 0.036 0.486 0.00 3.99 -0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
N41/N42 75.28 0.947 -355.612 0.034 0.408 0.00 3.79 -0.07 GV 0.4 663.5 Cumple
N42/N26 71.04 0.095 -336.219 0.031 -2.235 0.00 2.36 -0.09 GV 0.4 663.5 Cumple
N43/N224 41.76 2.395 -101.942 -0.005 -108.182 0.00 167.34 0.00 GV 0.4 505.5 Cumple
N224/N44 85.06 0.105 -7.437 -0.004 170.694 0.00 93.65 0.00 GV 0.2 690.0 Cumple
N45/N237 41.76 2.395 -101.942 0.005 108.182 0.00 -167.34 0.00 GV 0.4 505.5 Cumple
N237/N46 85.06 0.105 -7.437 0.005 -170.694 0.00 -93.65 0.00 GV 0.2 690.0 Cumple
N44/N48 76.18 0.161 169.438 0.000 -20.361 0.00 -22.86 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N48/N49 14.80 0.179 31.045 0.000 -5.453 0.00 -4.61 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N49/N50 35.51 1.361 -155.369 0.000 -0.293 0.00 3.01 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N50/N51 54.29 1.159 -245.021 0.000 0.285 0.00 3.86 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N51/N52 63.60 0.949 -293.030 0.000 -0.278 0.00 3.95 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N52/N53 67.29 0.948 -314.149 0.000 0.101 0.00 3.80 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N53/N54 67.22 0.948 -317.429 0.000 0.428 0.00 3.47 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N54/N55 65.15 0.097 -308.352 0.000 -3.904 0.00 1.79 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N55/N47 61.45 0.095 -290.830 0.000 -1.800 0.00 2.08 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N46/N56 76.18 0.161 169.438 0.000 -20.361 0.00 -22.86 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N56/N57 14.80 0.179 31.045 0.000 -5.453 0.00 -4.61 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N57/N58 35.51 1.361 -155.369 0.000 -0.293 0.00 3.01 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N58/N59 54.29 1.159 -245.021 0.000 0.285 0.00 3.86 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N59/N60 63.60 0.949 -293.030 0.000 -0.278 0.00 3.95 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N60/N61 67.29 0.948 -314.149 0.000 0.101 0.00 3.80 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N61/N62 67.22 0.948 -317.429 0.000 0.428 0.00 3.47 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N62/N63 65.15 0.097 -308.352 0.000 -3.904 0.00 1.79 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N63/N47 61.45 0.095 -290.830 0.000 -1.800 0.00 2.08 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N64/N206 41.84 2.395 -102.075 -0.005 -108.310 0.00 167.66 0.00 GV 0.4 505.5 Cumple
N206/N65 85.24 0.105 -7.721 -0.005 171.053 0.00 93.82 0.00 GV 0.2 690.0 Cumple
N66/N219 41.84 2.395 -102.075 0.005 108.310 0.00 -167.66 0.00 GV 0.4 505.5 Cumple
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N219/N67 85.24 0.105 -7.721 0.005 -171.053 0.00 -93.82 0.00 GV 0.2 690.0 Cumple
N85/N188 41.76 2.395 -101.942 -0.006 -108.181 0.00 167.34 0.00 GV 0.4 505.5 Cumple
N188/N86 85.06 0.105 -7.437 -0.005 170.694 0.00 93.65 0.00 GV 0.2 690.0 Cumple
N87/N201 41.76 2.395 -101.942 0.005 108.182 0.00 -167.34 0.00 GV 0.4 505.5 Cumple
N201/N88 85.06 0.105 -7.437 0.005 -170.694 0.00 -93.65 0.00 GV 0.2 690.0 Cumple
N86/N90 76.18 0.161 169.437 0.000 -20.361 0.00 -22.86 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N90/N91 14.80 0.179 31.045 0.000 -5.453 0.00 -4.61 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N91/N92 35.51 1.361 -155.370 0.000 -0.293 0.00 3.01 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N92/N93 54.29 1.159 -245.022 0.000 0.285 0.00 3.86 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N93/N94 63.60 0.949 -293.030 0.000 -0.278 0.00 3.95 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N94/N95 67.29 0.948 -314.149 0.000 0.101 0.00 3.80 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N95/N96 67.22 0.948 -317.429 0.000 0.428 0.00 3.47 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N96/N97 65.15 0.097 -308.352 0.000 -3.904 0.00 1.79 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N97/N89 61.45 0.095 -290.830 0.000 -1.800 0.00 2.08 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N88/N98 76.18 0.161 169.439 0.000 -20.361 0.00 -22.86 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N98/N99 14.80 0.179 31.046 0.000 -5.453 0.00 -4.61 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N99/N100 35.51 1.361 -155.369 0.000 -0.293 0.00 3.01 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N100/N101 54.29 1.159 -245.021 0.000 0.285 0.00 3.86 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N101/N102 63.60 0.949 -293.030 0.000 -0.278 0.00 3.95 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N102/N103 67.29 0.948 -314.148 0.000 0.101 0.00 3.80 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N103/N104 67.22 0.948 -317.428 0.000 0.428 0.00 3.47 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N104/N105 65.15 0.097 -308.352 0.000 -3.904 0.00 1.79 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N105/N89 61.45 0.095 -290.830 0.000 -1.800 0.00 2.08 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N106/N170 47.93 2.395 -115.528 -0.061 -124.312 0.00 192.12 0.08 GV 0.4 505.5 Cumple
N170/N107 99.97 0.105 -7.970 -0.008 196.306 -0.01 107.52 0.00 GV 0.2 690.0 Cumple
N108/N183 47.90 2.395 -115.496 -0.050 124.142 0.00 -191.98 0.08 GV 0.4 505.5 Cumple
N183/N109 99.79 0.105 -7.979 0.003 -196.147 0.01 -107.44 0.00 GV 0.2 690.0 Cumple
N107/N111 87.42 0.161 194.941 -0.065 -22.979 0.00 -26.18 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N111/N112 17.42 0.179 38.384 -0.064 -5.774 0.00 -5.15 -0.05 GV 0.4 663.5 Cumple
N112/N113 40.69 1.361 -177.563 -0.063 -0.347 0.00 3.44 0.03 GV 0.4 663.5 Cumple
N113/N114 62.49 1.159 -281.463 -0.061 0.310 0.00 4.42 0.03 GV 0.4 663.5 Cumple
N114/N115 73.48 0.949 -337.658 -0.071 -0.357 0.00 4.55 0.05 GV 0.4 663.5 Cumple
N115/N116 77.78 0.948 -362.290 0.049 0.144 0.00 4.38 0.04 GV 0.4 663.5 Cumple
N116/N117 77.60 0.948 -366.035 0.037 0.485 0.00 3.99 -0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
N117/N118 75.29 0.947 -355.620 0.035 0.408 0.00 3.79 -0.07 GV 0.4 663.5 Cumple
N118/N110 71.04 0.095 -336.236 0.032 -2.235 0.00 2.36 -0.09 GV 0.4 663.5 Cumple
N109/N119 87.35 0.161 194.736 0.065 -22.972 0.00 -26.16 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N119/N120 17.38 0.179 38.249 0.063 -5.771 0.00 -5.15 0.05 GV 0.4 663.5 Cumple
N120/N121 40.71 1.361 -177.645 0.063 -0.345 0.00 3.44 -0.03 GV 0.4 663.5 Cumple
N121/N122 62.49 1.159 -281.485 0.061 0.311 0.00 4.42 -0.03 GV 0.4 663.5 Cumple
N122/N123 73.47 0.949 -337.635 0.071 -0.357 0.00 4.55 -0.05 GV 0.4 663.5 Cumple
N123/N124 77.79 0.948 -362.319 -0.049 0.145 0.00 4.38 -0.04 GV 0.4 663.5 Cumple
N124/N125 77.60 0.948 -366.038 -0.037 0.486 0.00 3.99 0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
N125/N126 75.28 0.947 -355.603 -0.036 0.408 0.00 3.79 0.07 GV 0.4 663.5 Cumple
N126/N110 71.04 0.095 -336.202 -0.033 -2.235 0.00 2.36 0.09 GV 0.4 663.5 Cumple
N127/N164 39.77 2.395 -91.157 0.070 -102.055 0.00 157.08 -0.11 GV 0.4 505.5 Cumple
N164/N128 79.34 0.105 -4.502 -0.003 159.059 0.01 87.23 0.00 GV 0.2 690.0 Cumple
N128/N132 71.26 0.161 157.961 0.067 -18.108 0.00 -21.42 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N132/N134 14.45 0.179 33.999 0.070 -4.039 0.00 -4.02 0.07 GV 0.4 663.5 Cumple
N134/N136 33.00 1.564 -144.403 0.069 0.519 0.00 2.78 -0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
N136/N138 50.99 1.159 -230.423 0.066 0.188 0.00 3.60 0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N138/N140 60.14 0.949 -277.296 0.073 -0.312 0.00 3.70 0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
N140/N142 63.80 0.948 -298.174 0.020 0.113 0.00 3.57 0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N142/N144 63.81 0.948 -301.772 0.029 0.384 0.00 3.26 0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N144/N146 62.10 0.097 -293.908 0.029 -3.447 0.00 1.76 0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
N146/N131 58.79 0.095 -278.265 0.037 -1.896 0.00 1.96 0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N130/N148 68.93 0.225 147.242 -0.040 -17.397 0.00 -21.20 0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N148/N150 14.56 0.179 35.523 -0.070 -3.939 0.00 -3.94 -0.07 GV 0.4 663.5 Cumple
N150/N152 32.71 1.564 -143.030 -0.069 0.485 0.00 2.77 0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
N152/N154 50.79 1.159 -229.490 -0.066 0.180 0.00 3.58 -0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N154/N156 60.00 0.949 -276.678 -0.073 -0.318 0.00 3.70 -0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
N156/N158 63.70 0.948 -297.710 -0.021 0.108 0.00 3.57 -0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N158/N160 63.75 0.948 -301.492 -0.030 0.379 0.00 3.26 -0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
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N160/N162 62.07 0.097 -293.776 -0.030 -3.451 0.00 1.75 -0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
N162/N131 58.79 0.095 -278.254 -0.038 -1.899 0.00 1.95 -0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N133/N132 40.73 0.197 98.653 0.000 -7.939 -0.04 -4.20 0.11 GV 0.4 614.0 Cumple
N133/N134 41.07 0.165 -124.912 -0.002 4.924 -0.03 2.72 0.11 GV 0.4 614.0 Cumple
N135/N134 21.27 0.165 81.522 0.000 0.273 -0.02 0.44 0.10 GV 0.4 614.0 Cumple
N135/N136 23.20 0.147 -71.910 -0.003 1.707 -0.01 1.38 0.10 GV 0.4 614.0 Cumple
N137/N136 14.60 1.218 48.372 0.000 -0.264 0.00 0.71 0.09 GV 0.4 614.0 Cumple
N137/N138 16.52 0.136 -44.861 -0.003 1.121 0.00 1.31 0.09 GV 0.4 614.0 Cumple
N139/N138 8.75 0.957 26.940 -0.010 0.018 0.01 0.52 0.08 GV 0.4 614.0 Cumple
N139/N140 10.43 0.129 -24.969 -0.032 0.602 0.00 1.00 0.07 GV 0.4 614.0 Cumple
N141/N140 4.70 0.129 9.678 0.037 0.075 0.01 0.54 0.05 GV 0.4 614.0 Cumple
N141/N142 5.28 0.124 -11.642 0.011 0.259 0.01 0.55 0.05 GV 0.4 614.0 Cumple
N143/N142 4.86 0.124 -9.206 0.002 0.308 0.01 0.60 0.03 GV 0.4 614.0 Cumple
N143/N144 3.97 1.835 10.231 0.000 0.021 0.01 0.36 0.03 GV 0.4 614.0 Cumple
N145/N144 7.76 0.120 -19.088 0.000 0.438 0.01 0.69 0.02 GV 0.4 614.0 Cumple
N145/N146 6.92 2.007 19.682 -0.002 -0.227 0.01 0.54 0.03 GV 0.4 614.0 Cumple
N147/N146 9.61 0.118 -26.480 -0.010 0.478 0.01 0.66 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N147/N131 7.74 2.179 28.197 -0.027 0.000 -0.01 0.23 0.05 GV 0.4 614.0 Cumple
N149/N148 40.71 0.197 96.896 -0.008 -8.195 0.04 -4.30 -0.11 GV 0.4 614.0 Cumple
N149/N150 41.07 0.165 -125.473 0.001 4.873 0.03 2.69 -0.11 GV 0.4 614.0 Cumple
N151/N150 21.31 0.165 81.818 0.000 0.284 0.02 0.43 -0.10 GV 0.4 614.0 Cumple
N151/N152 23.29 0.147 -72.231 0.003 1.720 0.01 1.38 -0.10 GV 0.4 614.0 Cumple
N153/N152 14.68 1.218 48.662 0.000 -0.270 0.00 0.71 -0.09 GV 0.4 614.0 Cumple
N153/N154 16.59 0.136 -45.125 0.003 1.126 0.00 1.31 -0.09 GV 0.4 614.0 Cumple
N155/N154 8.80 0.957 27.164 0.010 0.013 -0.01 0.52 -0.08 GV 0.4 614.0 Cumple
N155/N156 10.50 0.129 -25.185 0.032 0.606 0.00 1.00 -0.07 GV 0.4 614.0 Cumple
N157/N156 4.73 0.129 9.866 -0.037 0.071 -0.01 0.54 -0.05 GV 0.4 614.0 Cumple
N157/N158 5.32 0.124 -11.777 -0.010 0.261 -0.01 0.55 -0.05 GV 0.4 614.0 Cumple
N159/N158 4.82 0.124 -9.085 -0.002 0.305 -0.01 0.60 -0.03 GV 0.4 614.0 Cumple
N159/N160 3.94 1.835 10.112 0.000 0.023 -0.01 0.35 -0.03 GV 0.4 614.0 Cumple
N161/N160 7.73 0.120 -18.981 0.000 0.436 -0.01 0.69 -0.02 GV 0.4 614.0 Cumple
N161/N162 6.89 2.007 19.578 0.002 -0.225 -0.01 0.54 -0.03 GV 0.4 614.0 Cumple
N163/N162 9.58 0.118 -26.385 0.010 0.476 -0.01 0.66 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N163/N131 7.72 2.179 28.104 0.027 0.002 0.01 0.23 -0.05 GV 0.4 614.0 Cumple

N2/N23 8.85 7.000 -0.174 0.003 1.478 0.00 -1.80 -0.02 GV 0.4 697.5 Cumple
N23/N44 8.90 0.000 -0.215 -0.005 -1.289 0.00 -1.80 -0.02 GV 0.4 697.5 Cumple
N44/N65 7.27 7.000 -0.213 0.002 1.243 0.00 -1.48 -0.01 GV 0.4 697.5 Cumple
N65/N86 7.27 0.000 -0.214 -0.002 -1.243 0.00 -1.48 -0.01 GV 0.4 697.5 Cumple
N86/N107 8.90 7.000 -0.218 0.005 1.289 0.00 -1.80 -0.02 GV 0.4 697.5 Cumple
N107/N128 8.86 0.000 -0.175 -0.003 -1.478 0.00 -1.80 -0.02 GV 0.4 697.5 Cumple

N4/N25 8.85 7.000 -0.172 -0.003 1.478 0.00 -1.80 0.02 GV 0.4 697.5 Cumple
N25/N46 8.89 0.000 -0.211 0.005 -1.289 0.00 -1.80 0.02 GV 0.4 697.5 Cumple
N46/N67 7.26 7.000 -0.206 -0.002 1.243 0.00 -1.48 0.01 GV 0.4 697.5 Cumple
N67/N88 7.26 0.000 -0.205 0.002 -1.243 0.00 -1.48 0.01 GV 0.4 697.5 Cumple
N88/N109 8.89 7.000 -0.207 -0.005 1.289 0.00 -1.80 0.02 GV 0.4 697.5 Cumple
N109/N130 8.85 0.000 -0.170 0.004 -1.478 0.00 -1.80 0.02 GV 0.4 697.5 Cumple
N110/N131 9.97 3.500 -0.266 0.000 0.000 0.00 2.04 0.00 GV 0.4 697.5 Cumple

N5/N26 9.97 3.500 -0.266 0.000 0.000 0.00 2.04 0.00 GV 0.4 697.5 Cumple
N115/N140 9.84 3.500 -0.139 0.000 0.000 0.00 2.04 0.00 GV 0.4 697.5 Cumple
N123/N156 9.84 3.500 -0.139 0.000 0.000 0.00 2.04 0.00 GV 0.4 697.5 Cumple
N10/N31 9.84 3.500 -0.139 0.000 0.000 0.00 2.04 0.00 GV 0.4 697.5 Cumple
N18/N39 9.84 3.500 -0.139 0.000 0.000 0.00 2.04 0.00 GV 0.4 697.5 Cumple

N107/N140 3.82 0.209 0.336 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.6 678.0 Cumple
N128/N115 0.84 0.209 0.074 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.6 678.0 Cumple
N115/N131 1.64 0.118 0.144 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.6 678.0 Cumple
N140/N110 2.10 0.118 0.184 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.6 678.0 Cumple
N123/N131 1.59 0.118 0.140 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.6 678.0 Cumple
N130/N123 0.88 0.000 0.077 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.6 678.0 Cumple
N109/N156 4.11 0.209 0.361 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.6 678.0 Cumple
N156/N110 2.15 0.118 0.188 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.6 678.0 Cumple

N2/N31 0.86 0.209 0.076 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.6 678.0 Cumple
N31/N5 1.61 0.118 0.142 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.6 678.0 Cumple
N23/N10 3.97 0.209 0.349 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.6 678.0 Cumple
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Comprobación de resistencia en situación de incendio
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N10/N26 2.12 0.118 0.186 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.6 678.0 Cumple
N18/N26 2.12 0.118 0.187 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.6 678.0 Cumple
N25/N18 3.98 0.209 0.349 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.6 678.0 Cumple
N4/N39 0.86 0.209 0.076 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.6 678.0 Cumple
N39/N5 1.61 0.118 0.142 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.6 678.0 Cumple

N133/N135 12.03 1.756 -46.617 -0.074 0.078 0.00 0.82 0.05 GV 0.4 663.5 Cumple
N135/N137 25.39 1.770 104.349 -0.071 -0.649 0.00 3.26 0.06 GV 0.4 663.5 Cumple
N137/N139 34.78 1.778 154.700 -0.068 -0.129 0.00 3.46 0.06 GV 0.4 663.5 Cumple
N139/N141 39.80 1.363 186.465 -0.046 0.096 0.00 3.19 0.05 GV 0.4 663.5 Cumple
N141/N143 41.04 0.729 196.667 -0.020 0.092 0.00 2.98 0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N143/N145 40.15 0.092 193.351 -0.018 -0.036 0.00 2.81 -0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N145/N147 37.73 0.090 180.192 -0.017 0.570 0.00 2.77 -0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
N147/N274 31.93 0.941 161.474 0.000 0.001 0.00 1.56 0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N274/N163 31.93 0.000 161.474 0.000 0.001 0.00 1.56 0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N163/N161 37.71 1.792 180.083 0.017 -0.567 0.00 2.77 -0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
N161/N159 40.09 1.789 193.110 0.019 0.039 0.00 2.81 -0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N159/N157 40.96 1.153 196.261 0.021 -0.088 0.00 2.98 0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N157/N155 39.69 0.520 185.851 0.047 -0.091 0.00 3.18 0.05 GV 0.4 663.5 Cumple
N155/N153 34.61 0.104 153.815 0.069 0.138 0.00 3.45 0.07 GV 0.4 663.5 Cumple
N153/N151 25.20 0.112 103.387 0.072 0.654 0.00 3.25 0.06 GV 0.4 663.5 Cumple
N151/N149 12.27 0.126 -47.885 0.074 -0.060 0.00 0.80 0.05 GV 0.4 663.5 Cumple
N164/N133 98.18 0.661 -208.985 -0.074 -31.839 0.00 -28.13 -0.03 GV 0.4 663.0 Cumple
N149/N165 97.84 1.157 -209.749 0.084 33.390 0.00 -27.90 -0.03 GV 0.4 663.0 Cumple
N129/N165 40.15 2.395 -90.995 0.082 102.225 0.00 -158.76 -0.10 GV 0.4 505.5 Cumple
N165/N130 29.07 0.105 -4.933 0.036 -148.297 0.00 -83.81 0.01 GV 1.4 316.0 Cumple
N165/N148 64.78 0.265 -62.194 -0.038 -22.141 0.06 -11.98 -0.13 GV 0.4 614.0 Cumple
N164/N132 63.45 0.197 -72.936 0.001 -17.884 -0.06 -11.02 0.11 GV 0.4 614.0 Cumple
N65/N69 76.23 0.161 169.778 0.000 -20.547 0.00 -22.85 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N69/N70 14.87 0.131 31.488 0.000 -5.388 0.00 -4.60 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N70/N71 35.42 1.353 -154.889 0.000 -0.313 0.00 3.01 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N71/N72 54.22 1.150 -244.667 0.000 0.236 0.00 3.86 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N72/N73 63.53 0.941 -292.739 0.000 -0.327 0.00 3.94 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N73/N74 67.23 0.941 -313.902 0.000 0.060 0.00 3.80 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N74/N75 67.17 0.942 -317.214 0.000 0.393 0.00 3.47 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N75/N76 65.11 0.087 -308.164 0.000 -3.954 0.00 1.75 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N67/N77 76.23 0.161 169.777 0.000 -20.547 0.00 -22.85 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N77/N78 14.87 0.131 31.487 0.000 -5.388 0.00 -4.60 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N78/N79 35.42 1.353 -154.889 0.000 -0.313 0.00 3.01 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N79/N80 54.22 1.150 -244.667 0.000 0.236 0.00 3.86 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N80/N81 63.53 0.941 -292.739 0.000 -0.327 0.00 3.94 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N81/N82 67.23 0.941 -313.902 0.000 0.060 0.00 3.80 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N82/N83 67.17 0.942 -317.214 0.000 0.393 0.00 3.47 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N83/N84 65.11 0.087 -308.164 0.000 -3.954 0.00 1.75 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N76/N68 64.90 0.514 -290.538 0.000 0.109 0.00 2.41 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N84/N68 64.90 0.514 -290.538 0.000 0.109 0.00 2.41 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple

N166/N167 42.19 1.778 189.074 0.048 -0.230 0.00 4.23 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N166/N114 19.90 0.136 -54.232 0.000 1.371 0.01 1.59 -0.07 GV 0.4 614.0 Cumple
N166/N113 17.50 1.218 58.099 0.000 -0.341 -0.01 0.87 -0.08 GV 0.4 614.0 Cumple
N168/N166 30.80 1.770 126.683 0.050 -0.935 0.00 4.08 -0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N168/N112 25.64 0.165 98.553 0.000 0.359 0.01 0.55 -0.09 GV 0.4 614.0 Cumple
N168/N113 28.10 0.147 -87.306 0.001 2.091 0.02 1.69 -0.07 GV 0.4 614.0 Cumple
N169/N168 14.91 0.126 -59.483 0.060 -0.420 0.00 -0.86 0.06 GV 0.4 663.5 Cumple
N169/N111 49.48 0.197 120.493 -0.001 -9.741 0.03 -5.11 -0.10 GV 0.4 614.0 Cumple
N169/N112 49.86 0.165 -152.211 0.000 5.939 0.03 3.29 -0.08 GV 0.4 614.0 Cumple
N170/N169 60.74 0.661 -252.646 0.053 -38.495 0.00 -33.95 0.02 GV 0.6 554.5 Cumple
N170/N111 77.91 0.197 -93.937 0.000 -21.474 0.05 -13.27 -0.09 GV 0.4 614.0 Cumple
N167/N114 10.34 0.957 31.933 0.011 0.022 -0.02 0.63 -0.07 GV 0.4 614.0 Cumple
N167/N115 12.46 0.129 -29.909 0.023 0.744 0.02 1.21 -0.04 GV 0.4 614.0 Cumple
N171/N115 5.45 0.129 11.177 -0.031 0.124 -0.02 0.67 -0.02 GV 0.4 614.0 Cumple
N171/N116 6.31 0.124 -13.720 -0.013 0.328 0.01 0.69 -0.01 GV 0.4 614.0 Cumple
N172/N116 5.74 0.124 -10.483 -0.001 0.397 0.00 0.75 0.01 GV 0.4 614.0 Cumple
N172/N117 4.77 1.836 14.388 0.000 -0.129 -0.01 0.34 -0.01 GV 0.4 614.0 Cumple
N167/N171 48.24 0.941 226.929 0.036 -0.124 0.00 3.86 0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
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N171/N172 49.86 0.306 238.829 0.018 -0.066 0.00 3.63 0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N172/N173 48.78 0.092 234.239 0.018 0.064 0.00 3.45 -0.03 GV 0.4 663.5 Cumple
N173/N117 9.36 0.120 -22.812 0.000 0.552 0.01 0.85 0.02 GV 0.4 614.0 Cumple
N173/N118 8.24 2.007 23.156 0.002 -0.306 -0.01 0.69 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N174/N118 11.62 0.118 -31.420 0.005 0.619 0.02 0.82 0.02 GV 0.4 614.0 Cumple
N174/N110 8.79 2.178 33.223 0.022 0.046 -0.02 0.21 -0.04 GV 0.4 614.0 Cumple
N175/N126 11.62 0.118 -31.433 -0.005 0.619 -0.02 0.82 -0.02 GV 0.4 614.0 Cumple
N175/N110 8.80 2.178 33.236 -0.022 0.046 0.02 0.21 0.04 GV 0.4 614.0 Cumple
N173/N174 45.89 0.090 217.604 0.016 0.808 0.00 3.40 -0.07 GV 0.4 663.5 Cumple
N174/N275 38.88 0.941 194.528 0.000 0.000 0.00 1.87 -0.12 GV 0.4 663.5 Cumple
N275/N175 38.88 0.000 194.528 0.000 0.000 0.00 1.87 -0.12 GV 0.4 663.5 Cumple
N175/N176 45.90 1.792 217.619 -0.016 -0.808 0.00 3.40 -0.07 GV 0.4 663.5 Cumple
N177/N123 5.44 0.129 11.150 0.031 0.124 0.02 0.67 0.02 GV 0.4 614.0 Cumple
N177/N124 6.30 0.124 -13.702 0.013 0.327 -0.01 0.69 0.01 GV 0.4 614.0 Cumple
N178/N124 5.74 0.124 -10.499 0.001 0.397 0.00 0.75 -0.01 GV 0.4 614.0 Cumple
N178/N125 4.77 1.836 14.393 0.000 -0.129 0.01 0.34 0.01 GV 0.4 614.0 Cumple
N176/N125 9.37 0.120 -22.826 0.000 0.552 -0.01 0.85 -0.02 GV 0.4 614.0 Cumple
N176/N126 8.25 2.007 23.170 -0.002 -0.307 0.01 0.69 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N176/N178 48.79 1.789 234.272 -0.018 -0.065 0.00 3.46 -0.03 GV 0.4 663.5 Cumple
N178/N177 49.87 1.577 238.884 -0.018 0.065 0.00 3.63 0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N177/N179 48.26 0.941 227.013 -0.036 0.123 0.00 3.86 0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
N180/N121 17.50 1.218 58.061 0.000 -0.341 0.01 0.88 0.08 GV 0.4 614.0 Cumple
N180/N122 19.89 0.136 -54.195 0.000 1.370 -0.01 1.59 0.06 GV 0.4 614.0 Cumple
N179/N122 10.33 0.957 31.902 -0.011 0.021 0.02 0.63 0.07 GV 0.4 614.0 Cumple
N179/N123 12.45 0.129 -29.878 -0.023 0.743 -0.02 1.21 0.03 GV 0.4 614.0 Cumple
N179/N180 42.21 0.104 189.196 -0.048 0.229 0.00 4.23 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N180/N181 30.82 0.112 126.813 -0.050 0.934 0.00 4.08 -0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N181/N182 14.89 1.756 -59.430 -0.060 0.420 0.00 -0.86 0.06 GV 0.4 663.5 Cumple
N181/N120 25.63 0.165 98.502 0.000 0.357 -0.01 0.55 0.09 GV 0.4 614.0 Cumple
N182/N120 49.83 0.165 -152.139 0.000 5.934 -0.03 3.29 0.08 GV 0.4 614.0 Cumple
N182/N183 60.67 1.221 -252.313 -0.053 38.467 0.00 -33.92 0.02 GV 0.6 554.5 Cumple
N182/N119 49.45 0.197 120.461 0.001 -9.736 -0.03 -5.10 0.10 GV 0.4 614.0 Cumple
N183/N119 77.87 0.197 -93.934 0.000 -21.461 -0.05 -13.27 0.09 GV 0.4 614.0 Cumple
N184/N185 36.60 1.778 164.276 0.000 -0.124 0.00 3.65 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N184/N93 16.98 0.136 -46.552 0.000 1.170 0.00 1.37 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N184/N92 14.79 1.218 50.082 0.000 -0.267 0.00 0.75 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N186/N184 26.70 1.770 109.456 0.000 -0.795 0.00 3.59 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N186/N91 21.96 0.165 85.427 0.000 0.327 0.00 0.49 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N186/N92 24.18 0.147 -75.491 0.000 1.808 0.00 1.47 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N187/N186 13.48 0.126 -55.305 0.000 -0.444 0.00 -0.75 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N187/N90 42.74 0.197 104.927 0.000 -8.544 0.00 -4.45 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N187/N91 43.20 0.165 -132.308 0.000 5.155 0.00 2.88 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N188/N187 52.60 0.661 -218.704 0.000 -33.565 0.00 -29.51 0.00 GV 0.6 554.5 Cumple
N188/N90 67.96 0.197 -83.005 0.000 -18.769 0.00 -11.58 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N185/N93 8.59 0.751 27.132 0.000 0.004 0.00 0.55 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N185/N94 10.55 0.129 -25.239 0.000 0.637 0.00 1.05 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N189/N94 4.76 0.129 10.058 0.000 0.106 0.00 0.59 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N189/N95 5.53 0.124 -11.880 0.000 0.272 0.00 0.62 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N190/N95 4.72 0.124 -8.173 0.000 0.324 0.00 0.65 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N190/N96 4.42 1.836 13.336 0.000 -0.107 0.00 0.32 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N185/N189 41.72 1.152 196.356 0.000 0.001 0.00 3.36 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N189/N190 43.20 0.518 206.969 0.000 -0.002 0.00 3.16 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N190/N191 42.16 0.092 202.933 0.000 0.007 0.00 2.99 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N191/N96 7.98 0.120 -19.329 0.000 0.463 0.00 0.74 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N191/N97 7.11 2.007 19.832 0.000 -0.250 0.00 0.60 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N192/N97 9.94 0.118 -26.876 0.000 0.531 0.00 0.72 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N192/N89 7.76 2.179 25.251 0.000 -0.263 0.00 0.45 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N193/N105 9.94 0.118 -26.876 0.000 0.531 0.00 0.72 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N193/N89 7.76 2.179 25.251 0.000 -0.263 0.00 0.45 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N191/N192 39.43 0.090 188.135 0.000 0.668 0.00 2.95 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N192/N276 33.10 0.941 167.680 0.000 0.000 0.00 1.62 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N276/N193 33.10 0.000 167.680 0.000 0.000 0.00 1.62 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N193/N194 39.43 1.792 188.135 0.000 -0.668 0.00 2.95 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
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(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N195/N102 4.76 0.129 10.058 0.000 0.106 0.00 0.59 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N195/N103 5.53 0.124 -11.880 0.000 0.272 0.00 0.62 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N196/N103 4.72 0.124 -8.172 0.000 0.324 0.00 0.65 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N196/N104 4.42 1.836 13.336 0.000 -0.107 0.00 0.32 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N194/N104 7.98 0.120 -19.329 0.000 0.463 0.00 0.74 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N194/N105 7.11 2.007 19.831 0.000 -0.250 0.00 0.60 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N194/N196 42.16 1.789 202.933 0.000 -0.007 0.00 2.99 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N196/N195 43.20 1.365 206.969 0.000 0.002 0.00 3.16 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N195/N197 41.72 0.730 196.355 0.000 -0.001 0.00 3.36 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N198/N100 14.79 1.218 50.082 0.000 -0.267 0.00 0.75 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N198/N101 16.98 0.136 -46.552 0.000 1.170 0.00 1.37 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N197/N101 8.59 0.751 27.133 0.000 0.004 0.00 0.55 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N197/N102 10.55 0.129 -25.239 0.000 0.637 0.00 1.05 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N197/N198 36.60 0.104 164.275 0.000 0.124 0.00 3.65 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N198/N199 26.70 0.112 109.456 0.000 0.795 0.00 3.59 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N199/N200 13.48 1.756 -55.305 0.000 0.444 0.00 -0.75 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N199/N99 21.97 0.165 85.427 0.000 0.327 0.00 0.49 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N200/N99 43.20 0.165 -132.309 0.000 5.155 0.00 2.88 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N200/N201 52.60 1.221 -218.705 0.000 33.565 0.00 -29.51 0.00 GV 0.6 554.5 Cumple
N200/N98 42.74 0.197 104.927 0.000 -8.544 0.00 -4.45 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N201/N98 67.96 0.197 -83.005 0.000 -18.769 0.00 -11.58 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N202/N203 36.55 1.778 163.848 0.000 -0.123 0.00 3.67 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N202/N72 17.08 0.136 -46.612 0.000 1.199 0.00 1.39 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N202/N71 14.74 1.218 50.102 0.000 -0.236 0.00 0.74 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N204/N202 26.66 1.770 109.026 0.000 -0.788 0.00 3.60 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N204/N70 22.10 0.165 85.393 0.000 0.430 0.00 0.53 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N204/N71 24.33 0.147 -75.635 0.000 1.850 0.00 1.50 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N205/N204 13.53 0.126 -55.353 0.000 -0.451 0.00 -0.77 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N205/N69 42.80 0.197 105.323 0.000 -8.424 0.00 -4.44 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N205/N70 43.21 0.165 -132.690 0.000 5.076 0.00 2.86 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N206/N205 52.77 0.661 -219.735 0.000 -33.565 0.00 -29.58 0.00 GV 0.6 554.5 Cumple
N206/N69 68.01 0.197 -82.466 0.000 -18.931 0.00 -11.62 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N203/N72 8.62 0.751 27.153 0.000 0.017 0.00 0.55 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N203/N73 10.62 0.129 -25.280 0.000 0.656 0.00 1.06 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N207/N73 4.79 0.129 10.077 0.000 0.112 0.00 0.59 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N207/N74 5.57 0.124 -11.899 0.000 0.282 0.00 0.63 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N208/N74 4.74 0.124 -8.154 0.000 0.327 0.00 0.66 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N208/N75 4.40 1.836 13.323 0.000 -0.104 0.00 0.31 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N203/N207 41.68 1.152 195.970 0.000 0.002 0.00 3.37 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N207/N208 43.16 0.518 206.615 0.000 -0.002 0.00 3.17 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N208/N209 42.11 0.092 202.603 0.000 0.007 0.00 3.00 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N209/N75 7.99 0.120 -19.308 0.000 0.465 0.00 0.74 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N209/N76 7.08 2.007 19.808 0.000 -0.246 0.00 0.60 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N210/N76 9.94 0.118 -26.867 0.000 0.531 0.00 0.72 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N210/N68 7.75 2.179 25.243 0.000 -0.263 0.00 0.45 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N211/N84 9.94 0.118 -26.867 0.000 0.531 0.00 0.72 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N211/N68 7.75 2.179 25.243 0.000 -0.263 0.00 0.45 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N209/N210 39.39 0.090 187.829 0.000 0.667 0.00 2.96 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N210/N277 33.06 0.941 167.382 0.000 0.000 0.00 1.62 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N277/N211 33.06 0.000 167.382 0.000 0.000 0.00 1.62 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N211/N212 39.39 1.792 187.829 0.000 -0.667 0.00 2.96 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N213/N81 4.79 0.129 10.077 0.000 0.112 0.00 0.59 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N213/N82 5.57 0.124 -11.899 0.000 0.282 0.00 0.63 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N214/N82 4.74 0.124 -8.154 0.000 0.327 0.00 0.66 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N214/N83 4.40 1.836 13.323 0.000 -0.104 0.00 0.31 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N212/N83 7.99 0.120 -19.308 0.000 0.465 0.00 0.74 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N212/N84 7.08 2.007 19.808 0.000 -0.246 0.00 0.60 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N212/N214 42.11 1.789 202.603 0.000 -0.008 0.00 3.00 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N214/N213 43.16 1.365 206.615 0.000 0.002 0.00 3.17 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N213/N215 41.68 0.730 195.971 0.000 -0.002 0.00 3.37 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N216/N79 14.74 1.218 50.102 0.000 -0.236 0.00 0.74 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N216/N80 17.08 0.136 -46.612 0.000 1.199 0.00 1.39 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N215/N80 8.62 0.751 27.153 0.000 0.017 0.00 0.55 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
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Comprobación de resistencia en situación de incendio
R. req.(1): R 30

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen

Rev. mín. nec.(2)

Pint. intumescente (3)

(mm)

Temperatura(4)

(°C) EstadoN
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N215/N81 10.62 0.129 -25.280 0.000 0.656 0.00 1.06 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N215/N216 36.55 0.104 163.848 0.000 0.123 0.00 3.67 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N216/N217 26.66 0.112 109.026 0.000 0.788 0.00 3.60 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N217/N218 13.53 1.756 -55.353 0.000 0.451 0.00 -0.77 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N217/N78 22.10 0.165 85.393 0.000 0.430 0.00 0.53 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N218/N78 43.21 0.165 -132.690 0.000 5.076 0.00 2.86 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N218/N219 52.77 1.221 -219.735 0.000 33.565 0.00 -29.58 0.00 GV 0.6 554.5 Cumple
N218/N77 42.80 0.197 105.323 0.000 -8.424 0.00 -4.44 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N219/N77 68.01 0.197 -82.466 0.000 -18.931 0.00 -11.62 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N220/N221 36.60 1.778 164.276 0.000 -0.124 0.00 3.65 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N220/N51 16.98 0.136 -46.552 0.000 1.170 0.00 1.37 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N220/N50 14.79 1.218 50.082 0.000 -0.267 0.00 0.75 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N222/N220 26.70 1.770 109.456 0.000 -0.795 0.00 3.59 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N222/N49 21.97 0.165 85.427 0.000 0.327 0.00 0.49 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N222/N50 24.18 0.147 -75.492 0.000 1.808 0.00 1.47 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N223/N222 13.48 0.126 -55.305 0.000 -0.444 0.00 -0.75 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N223/N48 42.74 0.197 104.927 0.000 -8.544 0.00 -4.45 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N223/N49 43.20 0.165 -132.309 0.000 5.155 0.00 2.88 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N224/N223 52.60 0.661 -218.704 0.000 -33.565 0.00 -29.51 0.00 GV 0.6 554.5 Cumple
N224/N48 67.96 0.197 -83.005 0.000 -18.769 0.00 -11.58 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N221/N51 8.59 0.751 27.132 0.000 0.004 0.00 0.55 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N221/N52 10.55 0.129 -25.239 0.000 0.637 0.00 1.05 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N225/N52 4.76 0.129 10.058 0.000 0.106 0.00 0.59 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N225/N53 5.53 0.124 -11.880 0.000 0.272 0.00 0.62 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N226/N53 4.72 0.124 -8.173 0.000 0.324 0.00 0.65 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N226/N54 4.42 1.836 13.336 0.000 -0.107 0.00 0.32 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N221/N225 41.72 1.152 196.355 0.000 0.001 0.00 3.36 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N225/N226 43.20 0.518 206.969 0.000 -0.002 0.00 3.16 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N226/N227 42.16 0.092 202.933 0.000 0.007 0.00 2.99 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N227/N54 7.98 0.120 -19.329 0.000 0.463 0.00 0.74 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N227/N55 7.11 2.007 19.831 0.000 -0.250 0.00 0.60 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N228/N55 9.94 0.118 -26.876 0.000 0.531 0.00 0.72 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N228/N47 7.76 2.179 25.251 0.000 -0.263 0.00 0.45 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N229/N63 9.94 0.118 -26.876 0.000 0.531 0.00 0.72 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N229/N47 7.76 2.179 25.251 0.000 -0.263 0.00 0.45 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N227/N228 39.43 0.090 188.135 0.000 0.668 0.00 2.95 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N228/N278 33.10 0.941 167.680 0.000 0.000 0.00 1.62 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N278/N229 33.10 0.000 167.680 0.000 0.000 0.00 1.62 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N229/N230 39.43 1.792 188.135 0.000 -0.668 0.00 2.95 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N231/N60 4.76 0.129 10.058 0.000 0.106 0.00 0.59 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N231/N61 5.53 0.124 -11.880 0.000 0.272 0.00 0.62 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N232/N61 4.72 0.124 -8.173 0.000 0.324 0.00 0.65 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N232/N62 4.42 1.836 13.336 0.000 -0.107 0.00 0.32 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N230/N62 7.98 0.120 -19.329 0.000 0.463 0.00 0.74 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N230/N63 7.11 2.007 19.831 0.000 -0.250 0.00 0.60 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N230/N232 42.16 1.789 202.933 0.000 -0.007 0.00 2.99 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N232/N231 43.20 1.365 206.969 0.000 0.002 0.00 3.16 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N231/N233 41.72 0.730 196.355 0.000 -0.001 0.00 3.36 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N234/N58 14.79 1.218 50.082 0.000 -0.267 0.00 0.75 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N234/N59 16.98 0.136 -46.552 0.000 1.170 0.00 1.37 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N233/N59 8.59 0.751 27.132 0.000 0.004 0.00 0.55 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N233/N60 10.55 0.129 -25.239 0.000 0.637 0.00 1.05 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N233/N234 36.60 0.104 164.276 0.000 0.124 0.00 3.65 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N234/N235 26.70 0.112 109.456 0.000 0.795 0.00 3.59 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N235/N236 13.48 1.756 -55.305 0.000 0.444 0.00 -0.75 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N235/N57 21.97 0.165 85.427 0.000 0.327 0.00 0.49 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N236/N57 43.20 0.165 -132.309 0.000 5.155 0.00 2.88 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N236/N237 52.60 1.221 -218.704 0.000 33.565 0.00 -29.51 0.00 GV 0.6 554.5 Cumple
N236/N56 42.74 0.197 104.927 0.000 -8.544 0.00 -4.45 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N237/N56 67.96 0.197 -83.005 0.000 -18.769 0.00 -11.58 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N238/N239 42.20 1.778 189.135 -0.048 -0.230 0.00 4.23 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N238/N30 19.89 0.136 -54.214 0.000 1.370 -0.01 1.59 0.07 GV 0.4 614.0 Cumple
N238/N29 17.50 1.218 58.080 0.000 -0.341 0.01 0.88 0.08 GV 0.4 614.0 Cumple
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Comprobación de resistencia en situación de incendio
R. req.(1): R 30

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen

Rev. mín. nec.(2)

Pint. intumescente (3)

(mm)
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N240/N238 30.82 1.770 126.747 -0.050 -0.935 0.00 4.08 0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N240/N28 25.63 0.165 98.528 0.000 0.358 -0.01 0.55 0.09 GV 0.4 614.0 Cumple
N240/N29 28.09 0.147 -87.283 -0.001 2.090 -0.02 1.69 0.07 GV 0.4 614.0 Cumple
N241/N240 14.90 0.126 -59.456 -0.060 -0.420 0.00 -0.86 -0.06 GV 0.4 663.5 Cumple
N241/N27 49.46 0.197 120.478 0.001 -9.739 -0.03 -5.10 0.10 GV 0.4 614.0 Cumple
N241/N28 49.85 0.165 -152.176 0.000 5.937 -0.03 3.29 0.08 GV 0.4 614.0 Cumple
N242/N241 60.70 0.661 -252.483 -0.053 -38.481 0.00 -33.93 -0.02 GV 0.6 554.5 Cumple
N242/N27 77.89 0.197 -93.936 0.000 -21.468 -0.05 -13.27 0.09 GV 0.4 614.0 Cumple
N239/N30 10.34 0.957 31.918 -0.011 0.022 0.02 0.63 0.07 GV 0.4 614.0 Cumple
N239/N31 12.45 0.129 -29.894 -0.023 0.743 -0.02 1.21 0.04 GV 0.4 614.0 Cumple
N243/N31 5.45 0.129 11.164 0.031 0.124 0.02 0.67 0.02 GV 0.4 614.0 Cumple
N243/N32 6.31 0.124 -13.711 0.013 0.327 -0.01 0.69 0.01 GV 0.4 614.0 Cumple
N244/N32 5.74 0.124 -10.490 0.001 0.397 0.00 0.75 -0.01 GV 0.4 614.0 Cumple
N244/N33 4.77 1.836 14.391 0.000 -0.129 0.01 0.34 0.01 GV 0.4 614.0 Cumple
N239/N243 48.25 0.941 226.971 -0.036 -0.123 0.00 3.86 -0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
N243/N244 49.87 0.306 238.857 -0.018 -0.065 0.00 3.63 -0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N244/N245 48.78 0.092 234.256 -0.018 0.064 0.00 3.45 0.03 GV 0.4 663.5 Cumple
N245/N33 9.36 0.120 -22.819 0.000 0.552 -0.01 0.85 -0.02 GV 0.4 614.0 Cumple
N245/N34 8.24 2.007 23.163 -0.002 -0.306 0.01 0.69 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N246/N34 11.62 0.118 -31.426 -0.005 0.619 -0.02 0.82 -0.02 GV 0.4 614.0 Cumple
N246/N26 8.79 2.178 33.229 -0.022 0.046 0.02 0.21 0.04 GV 0.4 614.0 Cumple
N247/N42 11.62 0.118 -31.426 0.005 0.619 0.02 0.82 0.02 GV 0.4 614.0 Cumple
N247/N26 8.79 2.178 33.229 0.022 0.046 -0.02 0.21 -0.04 GV 0.4 614.0 Cumple
N245/N246 45.89 0.090 217.613 -0.016 0.808 0.00 3.40 0.07 GV 0.4 663.5 Cumple
N246/N279 38.88 0.941 194.529 0.000 0.000 0.00 1.87 0.12 GV 0.4 663.5 Cumple
N279/N247 38.88 0.000 194.529 0.000 0.000 0.00 1.87 0.12 GV 0.4 663.5 Cumple
N247/N248 45.89 1.792 217.613 0.016 -0.808 0.00 3.40 0.07 GV 0.4 663.5 Cumple
N249/N39 5.45 0.129 11.163 -0.031 0.124 -0.02 0.67 -0.02 GV 0.4 614.0 Cumple
N249/N40 6.31 0.124 -13.711 -0.013 0.327 0.01 0.69 -0.01 GV 0.4 614.0 Cumple
N250/N40 5.74 0.124 -10.491 -0.001 0.397 0.00 0.75 0.01 GV 0.4 614.0 Cumple
N250/N41 4.77 1.836 14.391 0.000 -0.129 -0.01 0.34 -0.01 GV 0.4 614.0 Cumple
N248/N41 9.36 0.120 -22.819 0.000 0.552 0.01 0.85 0.02 GV 0.4 614.0 Cumple
N248/N42 8.25 2.007 23.163 0.002 -0.306 -0.01 0.69 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N248/N250 48.78 1.789 234.257 0.018 -0.065 0.00 3.45 0.03 GV 0.4 663.5 Cumple
N250/N249 49.87 1.577 238.858 0.018 0.065 0.00 3.63 -0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N249/N251 48.25 0.941 226.973 0.036 0.123 0.00 3.86 -0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
N252/N37 17.50 1.218 58.079 0.000 -0.341 -0.01 0.88 -0.08 GV 0.4 614.0 Cumple
N252/N38 19.89 0.136 -54.214 0.000 1.370 0.01 1.59 -0.07 GV 0.4 614.0 Cumple
N251/N38 10.34 0.957 31.917 0.011 0.022 -0.02 0.63 -0.07 GV 0.4 614.0 Cumple
N251/N39 12.45 0.129 -29.893 0.023 0.743 0.02 1.21 -0.04 GV 0.4 614.0 Cumple
N251/N252 42.21 0.104 189.137 0.048 0.230 0.00 4.23 0.00 GV 0.4 663.5 Cumple
N252/N253 30.82 0.112 126.750 0.050 0.935 0.00 4.08 0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N253/N254 14.90 1.756 -59.454 0.060 0.420 0.00 -0.86 -0.06 GV 0.4 663.5 Cumple
N253/N36 25.63 0.165 98.527 0.000 0.358 0.01 0.55 -0.09 GV 0.4 614.0 Cumple
N254/N36 49.85 0.165 -152.174 0.000 5.937 0.03 3.29 -0.08 GV 0.4 614.0 Cumple
N254/N255 60.70 1.221 -252.476 0.053 38.481 0.00 -33.93 -0.02 GV 0.6 554.5 Cumple
N254/N35 49.46 0.197 120.477 -0.001 -9.739 0.03 -5.10 -0.10 GV 0.4 614.0 Cumple
N255/N35 77.89 0.197 -93.936 0.000 -21.467 0.05 -13.27 -0.09 GV 0.4 614.0 Cumple
N256/N257 34.94 1.778 155.503 0.068 -0.129 0.00 3.47 -0.06 GV 0.4 663.5 Cumple
N256/N9 16.53 0.136 -44.887 0.003 1.119 0.00 1.31 -0.09 GV 0.4 614.0 Cumple
N256/N8 14.63 1.218 48.406 0.000 -0.268 0.00 0.72 -0.09 GV 0.4 614.0 Cumple

N258/N256 25.50 1.770 104.924 0.072 -0.648 0.00 3.27 -0.06 GV 0.4 663.5 Cumple
N258/N7 21.27 0.165 81.569 0.000 0.266 0.02 0.44 -0.10 GV 0.4 614.0 Cumple
N258/N8 23.21 0.147 -71.944 0.003 1.703 0.01 1.38 -0.10 GV 0.4 614.0 Cumple

N259/N258 11.94 1.756 -46.091 0.074 0.076 0.00 0.83 -0.05 GV 0.4 663.5 Cumple
N259/N6 40.75 0.197 98.768 0.000 -7.945 0.04 -4.20 -0.11 GV 0.4 614.0 Cumple
N259/N7 41.07 0.165 -124.951 0.002 4.915 0.03 2.72 -0.11 GV 0.4 614.0 Cumple

N260/N259 98.01 0.661 -208.409 0.075 -31.817 0.00 -28.10 0.03 GV 0.4 663.0 Cumple
N260/N6 63.46 0.197 -73.040 -0.001 -17.886 0.06 -11.02 -0.11 GV 0.4 614.0 Cumple
N257/N9 8.77 0.957 26.966 0.010 0.015 -0.01 0.52 -0.08 GV 0.4 614.0 Cumple
N257/N10 10.44 0.129 -24.991 0.032 0.600 0.00 1.00 -0.07 GV 0.4 614.0 Cumple
N261/N10 4.70 0.129 9.698 -0.037 0.073 -0.01 0.54 -0.05 GV 0.4 614.0 Cumple
N261/N11 5.29 0.124 -11.656 -0.011 0.258 -0.01 0.55 -0.05 GV 0.4 614.0 Cumple
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Comprobación de resistencia en situación de incendio
R. req.(1): R 30

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen

Rev. mín. nec.(2)

Pint. intumescente (3)

(mm)

Temperatura(4)

(°C) EstadoN
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N262/N11 4.86 0.124 -9.194 -0.002 0.307 -0.01 0.60 -0.03 GV 0.4 614.0 Cumple
N262/N12 3.98 1.835 10.220 0.000 0.020 -0.01 0.36 -0.03 GV 0.4 614.0 Cumple
N257/N261 39.96 1.363 187.297 0.047 0.096 0.00 3.19 -0.05 GV 0.4 663.5 Cumple
N261/N262 41.21 0.729 197.521 0.020 0.092 0.00 2.99 -0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N262/N263 40.31 0.092 194.222 0.018 -0.036 0.00 2.82 0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N263/N12 7.76 0.120 -19.078 0.000 0.437 -0.01 0.69 -0.02 GV 0.4 614.0 Cumple
N263/N13 6.92 2.007 19.672 0.002 -0.228 -0.01 0.54 -0.03 GV 0.4 614.0 Cumple
N264/N13 9.61 0.118 -26.468 0.010 0.477 -0.01 0.66 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N264/N5 7.74 2.179 28.188 0.027 0.001 0.01 0.23 -0.05 GV 0.4 614.0 Cumple
N265/N21 9.61 0.118 -26.468 -0.010 0.477 0.01 0.66 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N265/N5 7.74 2.179 28.187 -0.027 0.001 -0.01 0.23 0.05 GV 0.4 614.0 Cumple

N263/N264 37.90 0.090 181.076 0.017 0.571 0.00 2.78 0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
N264/N280 32.11 0.941 162.371 0.000 0.000 0.00 1.57 -0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N280/N265 32.11 0.000 162.371 0.000 0.000 0.00 1.57 -0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N265/N266 37.90 1.792 181.075 -0.017 -0.571 0.00 2.78 0.02 GV 0.4 663.5 Cumple
N267/N18 4.70 0.129 9.699 0.037 0.073 0.01 0.54 0.05 GV 0.4 614.0 Cumple
N267/N19 5.29 0.124 -11.656 0.011 0.258 0.01 0.55 0.05 GV 0.4 614.0 Cumple
N268/N19 4.86 0.124 -9.194 0.002 0.307 0.01 0.60 0.03 GV 0.4 614.0 Cumple
N268/N20 3.97 1.835 10.219 0.000 0.020 0.01 0.36 0.03 GV 0.4 614.0 Cumple
N266/N20 7.76 0.120 -19.077 0.000 0.437 0.01 0.69 0.02 GV 0.4 614.0 Cumple
N266/N21 6.92 2.007 19.672 -0.002 -0.228 0.01 0.54 0.03 GV 0.4 614.0 Cumple
N266/N268 40.31 1.789 194.221 -0.018 0.035 0.00 2.82 0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N268/N267 41.21 1.153 197.519 -0.020 -0.092 0.00 2.99 -0.01 GV 0.4 663.5 Cumple
N267/N269 39.96 0.520 187.295 -0.047 -0.096 0.00 3.19 -0.05 GV 0.4 663.5 Cumple
N270/N16 14.63 1.218 48.407 0.000 -0.268 0.00 0.72 0.09 GV 0.4 614.0 Cumple
N270/N17 16.53 0.136 -44.888 -0.003 1.119 0.00 1.31 0.09 GV 0.4 614.0 Cumple
N269/N17 8.77 0.957 26.967 -0.010 0.015 0.01 0.52 0.08 GV 0.4 614.0 Cumple
N269/N18 10.44 0.129 -24.991 -0.032 0.600 0.00 1.00 0.07 GV 0.4 614.0 Cumple
N269/N270 34.94 0.104 155.501 -0.068 0.129 0.00 3.47 -0.06 GV 0.4 663.5 Cumple
N270/N271 25.50 0.112 104.921 -0.071 0.648 0.00 3.27 -0.06 GV 0.4 663.5 Cumple
N271/N272 11.94 0.126 -46.094 -0.074 -0.076 0.00 0.83 -0.05 GV 0.4 663.5 Cumple
N271/N15 21.27 0.165 81.570 0.000 0.266 -0.02 0.44 0.10 GV 0.4 614.0 Cumple
N272/N15 41.07 0.165 -124.953 -0.002 4.915 -0.03 2.72 0.11 GV 0.4 614.0 Cumple
N272/N273 98.01 1.221 -208.416 -0.075 31.817 0.00 -28.10 0.03 GV 0.4 663.0 Cumple
N272/N14 40.75 0.197 98.769 0.000 -7.945 -0.04 -4.20 0.11 GV 0.4 614.0 Cumple
N273/N14 63.46 0.197 -73.040 0.001 -17.886 -0.06 -11.02 0.11 GV 0.4 614.0 Cumple
N181/N121 28.08 0.147 -87.259 -0.001 2.089 -0.02 1.69 0.07 GV 0.4 614.0 Cumple
N199/N100 24.18 0.147 -75.492 0.000 1.808 0.00 1.47 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N217/N79 24.33 0.147 -75.635 0.000 1.850 0.00 1.50 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N235/N58 24.18 0.147 -75.492 0.000 1.808 0.00 1.47 0.00 GV 0.4 614.0 Cumple
N253/N37 28.09 0.147 -87.282 0.001 2.090 0.02 1.69 -0.07 GV 0.4 614.0 Cumple
N271/N16 23.21 0.147 -71.945 -0.003 1.703 -0.01 1.38 0.10 GV 0.4 614.0 Cumple
Notas:

(1) Resistencia requerida (periodo de tiempo, expresado en minutos, durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante).
(2) Espesor de revestimiento mínimo necesario.
(3) Pintura intumescente
(4) Temperatura alcanzada por el perfil con el revestimiento indicado, en el tiempo especificado de resistencia al fuego.
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1. ESTRUCTURA

1.1. Resultados

1.1.1. Barras
1.1.1.1. Flechas

Referencias:
Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N2
1.796 0.00 1.996 2.54 0.998 0.00 1.996 3.34

1.796 L/(>1000) 1.996 L/(>1000) 1.198 L/(>1000) 1.796 L/(>1000)

N3/N4
1.597 0.00 1.996 2.54 1.198 0.00 1.996 3.34

1.597 L/(>1000) 1.996 L/(>1000) 1.198 L/(>1000) 1.796 L/(>1000)

N2/N5
6.669 0.39 7.924 13.61 6.878 0.58 7.924 17.89

6.669 L/(>1000) 7.924 L/(>1000) 6.669 L/(>1000) 8.773 L/(>1000)

N4/N5
6.669 0.39 7.924 13.61 6.878 0.58 7.924 17.89

6.669 L/(>1000) 7.924 L/(>1000) 6.878 L/(>1000) 8.773 L/(>1000)

N22/N23
1.597 0.00 1.996 3.48 1.198 0.00 1.996 4.77

1.597 L/(>1000) 1.996 L/801.1 1.397 L/(>1000) 1.796 L/802.6

N24/N25
1.597 0.00 1.996 3.48 1.397 0.00 1.996 4.77

1.597 L/(>1000) 1.996 L/801.1 1.597 L/(>1000) 1.796 L/802.6

N23/N26
7.087 0.38 7.924 18.94 6.878 0.58 7.924 25.90

7.087 L/(>1000) 7.924 L/830.3 6.669 L/(>1000) 7.924 L/850.3

N25/N26
7.087 0.38 7.924 18.95 6.878 0.58 7.924 25.90

7.087 L/(>1000) 7.924 L/830.3 6.669 L/(>1000) 7.924 L/850.3

N43/N44
1.198 0.00 1.996 3.14 1.198 0.00 1.996 4.28

1.198 L/(>1000) 1.996 L/888.6 1.198 L/(>1000) 1.796 L/901.1

N45/N46
1.198 0.00 1.996 3.14 1.198 0.00 1.996 4.28

1.198 L/(>1000) 1.996 L/888.6 1.198 L/(>1000) 1.796 L/901.1

N44/N47
6.878 0.00 7.924 17.06 6.878 0.00 7.924 23.24

6.878 L/(>1000) 7.924 L/921.8 6.878 L/(>1000) 7.506 L/928.8

N46/N47
6.878 0.00 7.924 17.06 6.878 0.00 7.924 23.24

6.878 L/(>1000) 7.924 L/921.8 6.878 L/(>1000) 7.506 L/928.8

N64/N65
1.198 0.00 1.996 3.15 1.198 0.00 1.996 4.29

1.198 L/(>1000) 1.996 L/886.3 1.198 L/(>1000) 1.796 L/898.6

N66/N67
1.198 0.00 1.996 3.15 1.198 0.00 1.996 4.29

1.198 L/(>1000) 1.996 L/886.3 1.198 L/(>1000) 1.796 L/898.6

N85/N86
1.198 0.00 1.996 3.14 1.198 0.00 1.996 4.28

1.198 L/(>1000) 1.996 L/888.6 1.198 L/(>1000) 1.796 L/901.1

N87/N88
1.198 0.00 1.996 3.14 1.198 0.00 1.996 4.28

1.198 L/(>1000) 1.996 L/888.6 1.198 L/(>1000) 1.796 L/901.1

N86/N89
6.878 0.00 7.924 17.06 6.878 0.00 7.924 23.24

6.878 L/(>1000) 7.924 L/921.8 6.878 L/(>1000) 7.506 L/928.8

N88/N89
6.878 0.00 7.924 17.06 6.878 0.00 7.924 23.24

6.878 L/(>1000) 7.924 L/921.8 6.878 L/(>1000) 7.506 L/928.8

N106/N107
1.597 0.00 1.996 3.48 1.397 0.00 1.996 4.77

1.597 L/(>1000) 1.996 L/801.0 1.796 L/(>1000) 1.796 L/802.5

N108/N109
1.597 0.00 1.996 3.48 1.198 0.00 1.996 4.76

1.597 L/(>1000) 1.996 L/801.2 1.397 L/(>1000) 1.796 L/802.6

N107/N110
6.878 0.38 7.924 18.94 6.878 0.58 7.924 25.90

6.878 L/(>1000) 7.924 L/830.5 6.669 L/(>1000) 7.924 L/850.5
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N109/N110
7.087 0.39 7.924 18.95 6.878 0.59 7.924 25.91

7.087 L/(>1000) 7.924 L/830.2 6.878 L/(>1000) 7.924 L/850.2

N127/N128
1.597 0.00 1.996 2.53 1.198 0.00 1.996 3.33

1.597 L/(>1000) 1.996 L/(>1000) 1.198 L/(>1000) 1.796 L/(>1000)

N128/N131
6.669 0.38 7.924 13.56 6.878 0.58 7.924 17.84

6.669 L/(>1000) 7.924 L/(>1000) 6.669 L/(>1000) 8.773 L/(>1000)

N130/N131
6.605 0.39 7.860 13.46 6.814 0.59 7.860 17.71

6.605 L/(>1000) 7.860 L/(>1000) 6.814 L/(>1000) 8.709 L/(>1000)

N133/N132
0.373 0.00 0.186 0.07 0.373 0.00 0.186 0.09

0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000)

N133/N134
0.435 0.00 0.218 0.05 0.435 0.00 0.218 0.06

0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000)

N135/N134
0.455 0.00 0.455 0.03 0.455 0.00 0.455 0.04

0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000)

N135/N136
0.521 0.01 0.347 0.05 0.521 0.00 0.347 0.06

0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000) 0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000)

N137/N136
0.535 0.01 0.535 0.06 0.535 0.00 0.535 0.07

0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000)

N137/N138
0.604 0.01 0.403 0.08 0.604 0.01 0.403 0.10

0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000) 0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000)

N139/N138
0.615 0.01 0.615 0.07 0.615 0.00 0.615 0.09

0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000)

N139/N140
0.688 0.01 0.688 0.09 0.688 0.01 0.688 0.12

0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000)

N141/N140
0.697 0.01 0.697 0.08 0.697 0.01 0.697 0.10

0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000)

N141/N142
0.772 0.01 0.772 0.10 0.772 0.01 0.772 0.13

0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000)

N143/N142
0.780 0.01 0.780 0.08 0.780 0.01 0.585 0.10

0.780 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 0.780 L/(>1000)

N143/N144
0.858 0.01 0.858 0.10 0.858 0.01 0.858 0.13

0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000)

N145/N144
0.864 0.01 0.648 0.08 0.864 0.01 0.648 0.11

0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000) 0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000)

N145/N146
0.944 0.01 1.133 0.10 0.944 0.01 1.133 0.13

0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000) 0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000)

N147/N146
0.950 0.01 0.570 0.06 0.950 0.01 0.570 0.08

0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000) 0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000)

N147/N131
1.238 0.01 0.825 0.06 1.238 0.00 0.825 0.08

1.238 L/(>1000) 0.825 L/(>1000) 1.238 L/(>1000) 0.825 L/(>1000)

N149/N148
0.373 0.00 0.186 0.07 0.373 0.00 0.186 0.09

0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000)

N149/N150
0.435 0.00 0.218 0.05 0.435 0.00 0.218 0.06

0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000)

N151/N150
0.455 0.00 0.455 0.03 0.455 0.00 0.455 0.04

0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000)

N151/N152
0.521 0.01 0.347 0.05 0.521 0.00 0.521 0.06

0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000) 0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000)

N153/N152
0.535 0.01 0.535 0.06 0.535 0.00 0.535 0.07

0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000)

N153/N154
0.604 0.01 0.403 0.08 0.604 0.01 0.403 0.10

0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000) 0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000)

N155/N154
0.615 0.01 0.615 0.07 0.615 0.00 0.615 0.09

0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000)

N155/N156
0.688 0.01 0.688 0.09 0.688 0.01 0.688 0.12

0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000)
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N157/N156
0.697 0.01 0.697 0.08 0.697 0.01 0.697 0.10

0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000)

N157/N158
0.772 0.01 0.772 0.10 0.772 0.01 0.772 0.13

0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000)

N159/N158
0.780 0.01 0.780 0.08 0.780 0.01 0.585 0.10

0.780 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 0.780 L/(>1000)

N159/N160
0.858 0.01 0.858 0.10 0.858 0.01 0.858 0.13

0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000)

N161/N160
0.864 0.01 0.648 0.08 0.864 0.01 0.648 0.11

0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000) 0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000)

N161/N162
0.944 0.01 1.133 0.10 0.944 0.01 1.133 0.13

0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000) 0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000)

N163/N162
0.950 0.01 0.570 0.06 0.950 0.01 0.570 0.08

0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000) 0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000)

N163/N131
1.238 0.01 0.825 0.06 1.238 0.00 0.825 0.08

1.238 L/(>1000) 0.825 L/(>1000) 1.238 L/(>1000) 0.825 L/(>1000)

N2/N128
8.750 0.80 38.938 1.11 8.750 1.46 33.688 0.09

6.563 L/(>1000) 38.938 L/(>1000) 6.563 L/(>1000) 38.938 L/(>1000)

N4/N130
33.250 0.82 3.063 1.11 33.250 1.47 7.875 0.09

35.438 L/(>1000) 3.063 L/(>1000) 35.438 L/(>1000) 3.063 L/(>1000)

N110/N131
2.565 0.00 3.420 1.92 6.839 0.00 6.839 0.00

- L/(>1000) 3.420 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N5/N26
5.558 0.00 3.420 1.92 5.558 0.00 5.985 0.00

- L/(>1000) 3.420 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N115/N140
1.710 0.00 3.420 1.92 1.710 0.00 1.283 0.00

- L/(>1000) 3.420 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N123/N156
5.130 0.00 3.420 1.92 5.130 0.00 4.702 0.00

- L/(>1000) 3.420 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N10/N31
6.412 0.00 3.420 1.92 6.412 0.00 4.275 0.00

- L/(>1000) 3.420 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N18/N39
3.420 0.00 3.420 1.92 6.839 0.00 6.412 0.00

- L/(>1000) 3.420 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N107/N140
8.015 0.00 8.015 0.00 8.015 0.00 8.015 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N128/N115
9.350 0.00 8.015 0.00 10.018 0.00 9.350 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N115/N131
5.666 0.00 3.148 0.00 5.666 0.00 3.148 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N140/N110
5.666 0.00 6.925 0.00 5.666 0.00 7.554 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N123/N131
6.925 0.00 8.813 0.00 8.813 0.00 8.813 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N130/N123
8.852 0.00 9.533 0.00 7.490 0.00 9.533 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N109/N156
8.015 0.00 9.350 0.00 8.015 0.00 8.015 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N156/N110
6.925 0.00 4.407 0.00 6.925 0.00 5.036 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N2/N31
8.683 0.00 9.350 0.00 10.018 0.00 9.350 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N31/N5
6.925 0.00 8.184 0.00 6.925 0.00 8.184 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N23/N10
9.350 0.00 8.015 0.00 8.015 0.00 9.350 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N10/N26
8.813 0.00 5.666 0.00 8.813 0.00 6.925 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
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N18/N26
9.443 0.00 5.036 0.00 5.666 0.00 6.295 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N25/N18
8.015 0.00 8.015 0.00 8.015 0.00 8.015 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N4/N39
10.018 0.00 9.350 0.00 8.015 0.00 9.350 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N39/N5
9.443 0.00 1.259 0.00 5.666 0.00 5.036 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N133/N135
0.611 0.00 0.815 0.13 1.019 0.00 0.815 0.18

0.611 L/(>1000) 0.815 L/(>1000) 0.611 L/(>1000) 0.815 L/(>1000)

N135/N137
1.036 0.00 0.829 0.16 0.829 0.01 0.829 0.21

1.036 L/(>1000) 0.829 L/(>1000) 1.036 L/(>1000) 0.829 L/(>1000)

N137/N139
1.046 0.01 0.837 0.20 0.837 0.01 0.837 0.27

1.046 L/(>1000) 0.837 L/(>1000) 1.046 L/(>1000) 0.837 L/(>1000)

N139/N141
0.843 0.01 0.843 0.21 0.843 0.01 0.843 0.27

0.843 L/(>1000) 0.843 L/(>1000) 1.054 L/(>1000) 0.843 L/(>1000)

N141/N143
0.847 0.00 0.847 0.19 0.847 0.00 0.847 0.25

0.847 L/(>1000) 0.847 L/(>1000) 0.847 L/(>1000) 0.847 L/(>1000)

N143/N145
0.849 0.01 0.849 0.18 0.849 0.01 0.849 0.23

0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000)

N145/N147
0.851 0.01 0.851 0.14 0.851 0.02 0.851 0.18

0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000)

N147/N163
0.853 0.01 0.853 0.10 0.853 0.03 0.853 0.13

0.853 L/(>1000) 0.853 L/(>1000) 0.853 L/(>1000) 0.853 L/(>1000)

N163/N161
0.851 0.01 0.851 0.14 0.851 0.02 0.851 0.18

0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000)

N161/N159
0.849 0.01 0.849 0.18 0.849 0.01 0.849 0.23

0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000)

N159/N157
0.847 0.00 0.847 0.19 0.847 0.00 0.847 0.25

0.847 L/(>1000) 0.847 L/(>1000) 0.847 L/(>1000) 0.847 L/(>1000)

N157/N155
0.843 0.01 0.843 0.21 0.843 0.01 0.843 0.27

0.843 L/(>1000) 0.843 L/(>1000) 0.632 L/(>1000) 0.843 L/(>1000)

N155/N153
0.628 0.01 0.837 0.20 0.837 0.01 0.837 0.26

0.628 L/(>1000) 0.837 L/(>1000) 0.628 L/(>1000) 0.837 L/(>1000)

N153/N151
0.622 0.00 0.829 0.16 0.829 0.01 0.829 0.21

0.622 L/(>1000) 0.829 L/(>1000) 0.622 L/(>1000) 0.829 L/(>1000)

N151/N149
1.019 0.00 0.815 0.12 0.611 0.00 0.815 0.17

1.019 L/(>1000) 0.815 L/(>1000) 1.019 L/(>1000) 0.815 L/(>1000)

N164/N133
0.501 0.00 0.499 1.04 1.036 0.00 0.499 1.37

0.501 L/(>1000) 0.499 L/(>1000) 1.394 L/(>1000) 0.499 L/(>1000)

N149/N165
1.007 0.00 1.009 0.99 0.504 0.00 1.009 1.30

1.007 L/(>1000) 1.009 L/(>1000) 0.504 L/(>1000) 1.009 L/(>1000)

N129/N165
1.397 0.00 1.597 1.03 0.998 0.00 1.597 1.36

1.397 L/(>1000) 1.597 L/(>1000) 1.397 L/(>1000) 1.597 L/(>1000)

N165/N130
0.156 0.00 0.156 0.02 0.156 0.00 0.156 0.03

0.156 L/(>1000) 0.156 L/(>1000) 0.156 L/(>1000) 0.156 L/(>1000)

N165/N148
0.307 0.00 0.307 0.18 0.307 0.00 0.307 0.23

0.307 L/(>1000) 0.307 L/(>1000) 0.307 L/(>1000) 0.307 L/(>1000)

N164/N132
0.341 0.00 0.341 0.21 0.341 0.00 0.341 0.27

0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000)

N65/N69
0.303 0.00 0.303 0.16 0.303 0.00 0.303 0.22

- L/(>1000) 0.303 L/(>1000) - L/(>1000) 0.303 L/(>1000)

N69/N70
0.607 0.00 0.809 0.11 0.607 0.00 0.809 0.20

- L/(>1000) 0.809 L/(>1000) - L/(>1000) 0.809 L/(>1000)

N70/N71
0.620 0.00 0.827 0.23 0.620 0.00 0.827 0.33

- L/(>1000) 0.827 L/(>1000) - L/(>1000) 0.827 L/(>1000)
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N71/N72
0.628 0.00 0.838 0.32 0.628 0.00 0.838 0.44

- L/(>1000) 0.838 L/(>1000) - L/(>1000) 0.838 L/(>1000)

N72/N73
0.634 0.00 0.845 0.34 0.634 0.00 0.845 0.47

- L/(>1000) 0.845 L/(>1000) - L/(>1000) 0.845 L/(>1000)

N73/N74
0.637 0.00 0.849 0.33 0.637 0.00 0.849 0.46

- L/(>1000) 0.849 L/(>1000) - L/(>1000) 0.849 L/(>1000)

N74/N75
0.426 0.00 0.853 0.31 0.426 0.00 0.853 0.43

- L/(>1000) 0.853 L/(>1000) - L/(>1000) 0.853 L/(>1000)

N75/N76
0.427 0.00 0.855 0.29 0.427 0.00 0.855 0.40

- L/(>1000) 0.855 L/(>1000) - L/(>1000) 0.855 L/(>1000)

N67/N77
0.303 0.00 0.303 0.16 0.303 0.00 0.303 0.22

- L/(>1000) 0.303 L/(>1000) - L/(>1000) 0.303 L/(>1000)

N77/N78
0.607 0.00 0.809 0.11 0.607 0.00 0.809 0.20

- L/(>1000) 0.809 L/(>1000) - L/(>1000) 0.809 L/(>1000)

N78/N79
0.620 0.00 0.827 0.23 0.620 0.00 0.827 0.33

- L/(>1000) 0.827 L/(>1000) - L/(>1000) 0.827 L/(>1000)

N79/N80
0.628 0.00 0.838 0.32 0.628 0.00 0.838 0.44

- L/(>1000) 0.838 L/(>1000) - L/(>1000) 0.838 L/(>1000)

N80/N81
0.634 0.00 0.845 0.34 0.634 0.00 0.845 0.47

- L/(>1000) 0.845 L/(>1000) - L/(>1000) 0.845 L/(>1000)

N81/N82
0.637 0.00 0.849 0.33 0.637 0.00 0.849 0.46

- L/(>1000) 0.849 L/(>1000) - L/(>1000) 0.849 L/(>1000)

N82/N83
0.426 0.00 0.853 0.31 0.426 0.00 0.853 0.43

- L/(>1000) 0.853 L/(>1000) - L/(>1000) 0.853 L/(>1000)

N83/N84
0.427 0.00 0.855 0.29 0.427 0.00 0.855 0.40

- L/(>1000) 0.855 L/(>1000) - L/(>1000) 0.855 L/(>1000)

N76/N68
0.428 0.00 0.856 0.19 0.428 0.00 0.856 0.28

- L/(>1000) 0.856 L/(>1000) - L/(>1000) 0.856 L/(>1000)

N84/N68
0.428 0.00 0.856 0.19 0.428 0.00 0.856 0.28

- L/(>1000) 0.856 L/(>1000) - L/(>1000) 0.856 L/(>1000)

N166/N167
0.837 0.01 0.837 0.28 0.837 0.01 0.837 0.39

0.837 L/(>1000) 0.837 L/(>1000) 0.837 L/(>1000) 0.837 L/(>1000)

N166/N114
0.604 0.01 0.403 0.11 0.604 0.01 0.403 0.15

0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000) 0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000)

N166/N113
0.535 0.00 0.535 0.08 0.535 0.00 0.535 0.11

0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000)

N168/N166
0.829 0.01 0.829 0.23 0.829 0.01 0.829 0.31

0.829 L/(>1000) 0.829 L/(>1000) 0.829 L/(>1000) 0.829 L/(>1000)

N168/N112
0.455 0.00 0.455 0.04 0.455 0.00 0.455 0.06

0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000)

N168/N113
0.521 0.01 0.347 0.07 0.521 0.00 0.347 0.09

0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000) 0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000)

N169/N168
0.815 0.00 0.815 0.17 1.019 0.00 0.815 0.25

0.815 L/(>1000) 0.815 L/(>1000) 0.815 L/(>1000) 0.815 L/(>1000)

N169/N111
0.373 0.00 0.186 0.09 0.373 0.00 0.186 0.12

0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000)

N169/N112
0.435 0.00 0.218 0.07 0.435 0.00 0.218 0.09

0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000)

N170/N169
0.501 0.00 0.499 1.43 1.036 0.00 0.499 1.96

0.501 L/(>1000) 0.499 L/(>1000) 1.215 L/(>1000) 0.499 L/(>1000)

N170/N111
0.341 0.00 0.341 0.29 0.341 0.00 0.341 0.39

0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000)

N167/N114
0.615 0.01 0.615 0.10 0.615 0.00 0.615 0.13

0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000)

N167/N115
0.688 0.01 0.688 0.13 0.688 0.01 0.688 0.17

0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000)
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N171/N115
0.697 0.00 0.697 0.11 0.697 0.01 0.697 0.15

0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000)

N171/N116
0.772 0.01 0.772 0.14 0.772 0.01 0.772 0.18

0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000)

N172/N116
0.780 0.01 0.585 0.11 0.780 0.01 0.585 0.15

0.780 L/(>1000) 0.585 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 0.585 L/(>1000)

N172/N117
0.858 0.01 0.858 0.14 0.858 0.01 0.858 0.18

0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000)

N167/N171
0.843 0.01 0.843 0.29 0.843 0.01 0.843 0.39

0.843 L/(>1000) 0.843 L/(>1000) 0.843 L/(>1000) 0.843 L/(>1000)

N171/N172
1.059 0.00 0.847 0.27 0.847 0.00 0.847 0.36

1.059 L/(>1000) 0.847 L/(>1000) 1.059 L/(>1000) 0.847 L/(>1000)

N172/N173
0.849 0.01 0.849 0.24 0.849 0.01 0.849 0.33

0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000)

N173/N117
0.864 0.01 0.648 0.12 0.864 0.01 0.648 0.16

0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000) 0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000)

N173/N118
0.944 0.01 1.133 0.15 0.944 0.01 1.133 0.19

0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000) 0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000)

N174/N118
0.950 0.01 0.570 0.09 0.950 0.01 0.570 0.12

0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000) 0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000)

N174/N110
1.238 0.01 0.825 0.09 1.238 0.00 0.825 0.12

1.238 L/(>1000) 0.825 L/(>1000) 1.238 L/(>1000) 0.825 L/(>1000)

N175/N126
0.950 0.01 0.570 0.09 0.950 0.01 0.570 0.12

0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000) 0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000)

N175/N110
1.238 0.01 0.825 0.09 1.238 0.00 0.825 0.12

1.238 L/(>1000) 0.825 L/(>1000) 1.238 L/(>1000) 0.825 L/(>1000)

N173/N174
0.851 0.02 0.851 0.19 0.851 0.02 0.851 0.26

0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000)

N174/N175
0.853 0.02 0.853 0.14 0.853 0.03 0.853 0.19

0.853 L/(>1000) 0.853 L/(>1000) 0.853 L/(>1000) 0.853 L/(>1000)

N175/N176
0.851 0.02 0.851 0.19 0.851 0.02 0.851 0.26

0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000)

N177/N123
0.697 0.00 0.697 0.11 0.697 0.01 0.697 0.15

0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000)

N177/N124
0.772 0.01 0.772 0.14 0.772 0.01 0.772 0.18

0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000)

N178/N124
0.780 0.01 0.585 0.11 0.780 0.01 0.585 0.15

0.780 L/(>1000) 0.585 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 0.585 L/(>1000)

N178/N125
0.858 0.01 0.858 0.14 0.858 0.01 0.858 0.18

0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000)

N176/N125
0.864 0.01 0.648 0.12 0.864 0.01 0.648 0.16

0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000) 0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000)

N176/N126
0.944 0.01 1.133 0.15 0.944 0.01 1.133 0.19

0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000) 0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000)

N176/N178
0.849 0.01 0.849 0.24 0.849 0.01 0.849 0.33

0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000)

N178/N177
0.635 0.00 0.847 0.27 0.847 0.00 0.847 0.36

0.635 L/(>1000) 0.847 L/(>1000) 0.635 L/(>1000) 0.847 L/(>1000)

N177/N179
0.843 0.01 0.843 0.29 0.843 0.01 0.843 0.39

0.843 L/(>1000) 0.843 L/(>1000) 0.843 L/(>1000) 0.843 L/(>1000)

N180/N121
0.535 0.00 0.535 0.08 0.535 0.00 0.535 0.11

0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000)

N180/N122
0.604 0.01 0.403 0.11 0.604 0.01 0.403 0.15

0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000) 0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000)

N179/N122
0.615 0.01 0.615 0.10 0.615 0.00 0.615 0.13

0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000)
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N179/N123
0.688 0.01 0.688 0.13 0.688 0.01 0.688 0.17

0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000)

N179/N180
0.837 0.01 0.837 0.28 0.837 0.01 0.837 0.39

0.837 L/(>1000) 0.837 L/(>1000) 0.837 L/(>1000) 0.837 L/(>1000)

N180/N181
0.829 0.01 0.829 0.23 0.829 0.01 0.829 0.31

0.829 L/(>1000) 0.829 L/(>1000) 0.829 L/(>1000) 0.829 L/(>1000)

N181/N182
0.815 0.00 0.815 0.17 0.611 0.00 0.815 0.25

0.815 L/(>1000) 0.815 L/(>1000) 0.815 L/(>1000) 0.815 L/(>1000)

N181/N120
0.455 0.00 0.455 0.04 0.455 0.00 0.455 0.06

0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000)

N182/N120
0.435 0.00 0.218 0.07 0.435 0.00 0.218 0.09

0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000)

N182/N183
1.071 0.00 1.073 1.43 0.536 0.00 1.073 1.96

1.071 L/(>1000) 1.073 L/(>1000) 0.357 L/(>1000) 1.073 L/(>1000)

N182/N119
0.373 0.00 0.186 0.09 0.373 0.00 0.186 0.12

0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000)

N183/N119
0.341 0.00 0.341 0.29 0.341 0.00 0.341 0.39

0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000)

N184/N185
0.419 0.00 0.837 0.26 0.419 0.00 0.837 0.35

- L/(>1000) 0.837 L/(>1000) - L/(>1000) 0.837 L/(>1000)

N184/N93
0.604 0.00 0.403 0.10 0.604 0.00 0.403 0.13

0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000) 0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000)

N184/N92
0.535 0.00 0.535 0.07 0.535 0.00 0.535 0.10

0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000)

N186/N184
0.415 0.00 0.829 0.21 0.415 0.00 0.829 0.28

- L/(>1000) 0.829 L/(>1000) - L/(>1000) 0.829 L/(>1000)

N186/N91
0.455 0.00 0.455 0.03 0.455 0.00 0.455 0.05

0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000)

N186/N92
0.521 0.00 0.347 0.06 0.521 0.00 0.347 0.09

0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000) 0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000)

N187/N186
0.408 0.00 0.815 0.16 0.408 0.00 0.815 0.23

- L/(>1000) 0.815 L/(>1000) - L/(>1000) 0.815 L/(>1000)

N187/N90
0.373 0.00 0.186 0.08 0.373 0.00 0.186 0.11

0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000)

N187/N91
0.435 0.00 0.218 0.06 0.435 0.00 0.218 0.08

0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000)

N188/N187
0.501 0.00 0.499 1.29 0.501 0.00 0.499 1.76

0.501 L/(>1000) 0.499 L/(>1000) 0.501 L/(>1000) 0.499 L/(>1000)

N188/N90
0.341 0.00 0.341 0.26 0.341 0.00 0.341 0.35

0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000)

N185/N93
0.615 0.00 0.615 0.09 0.615 0.00 0.615 0.12

0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000)

N185/N94
0.688 0.00 0.688 0.11 0.688 0.00 0.688 0.15

0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000)

N189/N94
0.697 0.00 0.697 0.10 0.697 0.00 0.697 0.13

0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000)

N189/N95
0.772 0.00 0.772 0.12 0.772 0.00 0.772 0.17

0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000)

N190/N95
0.780 0.00 0.585 0.10 0.780 0.00 0.585 0.13

0.780 L/(>1000) 0.585 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 0.780 L/(>1000)

N190/N96
0.858 0.00 0.858 0.12 0.858 0.00 0.858 0.17

0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000)

N185/N189
0.422 0.00 0.843 0.26 0.422 0.00 0.843 0.35

- L/(>1000) 0.843 L/(>1000) - L/(>1000) 0.843 L/(>1000)

N189/N190
0.424 0.00 0.847 0.24 0.424 0.00 0.847 0.33

- L/(>1000) 0.847 L/(>1000) - L/(>1000) 0.847 L/(>1000)
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N190/N191
0.425 0.00 0.849 0.22 0.425 0.00 0.849 0.30

- L/(>1000) 0.849 L/(>1000) - L/(>1000) 0.849 L/(>1000)

N191/N96
0.864 0.00 0.648 0.11 0.864 0.00 0.648 0.14

0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000) 0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000)

N191/N97
0.944 0.00 1.133 0.13 0.944 0.00 1.133 0.17

0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000) 0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000)

N192/N97
0.950 0.00 0.570 0.08 0.950 0.00 0.570 0.10

0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000) 0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000)

N192/N89
1.032 0.00 0.825 0.08 1.032 0.00 0.825 0.11

1.032 L/(>1000) 0.825 L/(>1000) 1.032 L/(>1000) 1.032 L/(>1000)

N193/N105
0.950 0.00 0.570 0.08 0.950 0.00 0.570 0.10

0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000) 0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000)

N193/N89
1.032 0.00 0.825 0.08 1.032 0.00 0.825 0.11

1.032 L/(>1000) 0.825 L/(>1000) 1.032 L/(>1000) 1.032 L/(>1000)

N191/N192
0.426 0.00 0.851 0.17 0.426 0.00 0.851 0.23

- L/(>1000) 0.851 L/(>1000) - L/(>1000) 0.851 L/(>1000)

N192/N193
0.427 0.00 0.853 0.13 0.427 0.00 0.853 0.17

- L/(>1000) 0.853 L/(>1000) - L/(>1000) 0.853 L/(>1000)

N193/N194
1.277 0.00 0.851 0.17 1.277 0.00 0.851 0.23

- L/(>1000) 0.851 L/(>1000) - L/(>1000) 0.851 L/(>1000)

N195/N102
0.697 0.00 0.697 0.10 0.697 0.00 0.697 0.13

0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000)

N195/N103
0.772 0.00 0.772 0.12 0.772 0.00 0.772 0.17

0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000)

N196/N103
0.780 0.00 0.585 0.10 0.780 0.00 0.585 0.13

0.780 L/(>1000) 0.585 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 0.780 L/(>1000)

N196/N104
0.858 0.00 0.858 0.12 0.858 0.00 0.858 0.17

0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000)

N194/N104
0.864 0.00 0.648 0.11 0.864 0.00 0.648 0.14

0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000) 0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000)

N194/N105
0.944 0.00 1.133 0.13 0.944 0.00 1.133 0.17

0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000) 0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000)

N194/N196
1.274 0.00 0.849 0.22 1.274 0.00 0.849 0.30

- L/(>1000) 0.849 L/(>1000) - L/(>1000) 0.849 L/(>1000)

N196/N195
1.271 0.00 0.847 0.24 1.271 0.00 0.847 0.33

- L/(>1000) 0.847 L/(>1000) - L/(>1000) 0.847 L/(>1000)

N195/N197
1.265 0.00 0.843 0.26 1.265 0.00 0.843 0.35

- L/(>1000) 0.843 L/(>1000) - L/(>1000) 0.843 L/(>1000)

N198/N100
0.535 0.00 0.535 0.07 0.535 0.00 0.535 0.10

0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000)

N198/N101
0.604 0.00 0.403 0.10 0.604 0.00 0.403 0.13

0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000) 0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000)

N197/N101
0.615 0.00 0.615 0.09 0.615 0.00 0.615 0.12

0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000)

N197/N102
0.688 0.00 0.688 0.11 0.688 0.00 0.688 0.15

0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000)

N197/N198
1.256 0.00 0.837 0.26 1.256 0.00 0.837 0.35

- L/(>1000) 0.837 L/(>1000) - L/(>1000) 0.837 L/(>1000)

N198/N199
1.244 0.00 0.829 0.21 1.244 0.00 0.829 0.28

- L/(>1000) 0.829 L/(>1000) - L/(>1000) 0.829 L/(>1000)

N199/N200
1.223 0.00 0.815 0.16 1.223 0.00 0.815 0.23

- L/(>1000) 0.815 L/(>1000) - L/(>1000) 0.815 L/(>1000)

N199/N99
0.455 0.00 0.455 0.03 0.455 0.00 0.455 0.05

0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000)

N200/N99
0.435 0.00 0.218 0.06 0.435 0.00 0.218 0.08

0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000)
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N200/N201
1.071 0.00 1.073 1.29 1.071 0.00 1.073 1.76

1.071 L/(>1000) 1.073 L/(>1000) 1.071 L/(>1000) 1.073 L/(>1000)

N200/N98
0.373 0.00 0.186 0.08 0.373 0.00 0.186 0.11

0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000)

N201/N98
0.341 0.00 0.341 0.26 0.341 0.00 0.341 0.35

0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000)

N202/N203
0.419 0.00 0.837 0.26 0.419 0.00 0.837 0.35

- L/(>1000) 0.837 L/(>1000) - L/(>1000) 0.837 L/(>1000)

N202/N72
0.604 0.00 0.403 0.10 0.604 0.00 0.403 0.13

0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000) 0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000)

N202/N71
0.535 0.00 0.535 0.07 0.535 0.00 0.535 0.10

0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000)

N204/N202
0.415 0.00 0.829 0.21 0.415 0.00 0.829 0.28

- L/(>1000) 0.829 L/(>1000) - L/(>1000) 0.829 L/(>1000)

N204/N70
0.455 0.00 0.455 0.03 0.455 0.00 0.455 0.05

0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000)

N204/N71
0.521 0.00 0.347 0.06 0.521 0.00 0.347 0.09

0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000) 0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000)

N205/N204
0.408 0.00 0.815 0.16 0.408 0.00 0.815 0.23

- L/(>1000) 0.815 L/(>1000) - L/(>1000) 0.815 L/(>1000)

N205/N69
0.373 0.00 0.186 0.08 0.373 0.00 0.186 0.11

0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000)

N205/N70
0.435 0.00 0.218 0.06 0.435 0.00 0.218 0.08

0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000)

N206/N205
0.501 0.00 0.499 1.29 0.501 0.00 0.499 1.76

0.501 L/(>1000) 0.499 L/(>1000) 0.501 L/(>1000) 0.499 L/(>1000)

N206/N69
0.341 0.00 0.341 0.26 0.341 0.00 0.341 0.35

0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000)

N203/N72
0.615 0.00 0.615 0.09 0.615 0.00 0.615 0.12

0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000)

N203/N73
0.688 0.00 0.688 0.11 0.688 0.00 0.688 0.16

0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000)

N207/N73
0.697 0.00 0.697 0.10 0.697 0.00 0.697 0.13

0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000)

N207/N74
0.772 0.00 0.772 0.12 0.772 0.00 0.772 0.17

0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000)

N208/N74
0.780 0.00 0.585 0.10 0.780 0.00 0.585 0.13

0.780 L/(>1000) 0.585 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 0.780 L/(>1000)

N208/N75
0.858 0.00 0.858 0.12 0.858 0.00 0.858 0.17

0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000)

N203/N207
0.422 0.00 0.843 0.26 0.422 0.00 0.843 0.35

- L/(>1000) 0.843 L/(>1000) - L/(>1000) 0.843 L/(>1000)

N207/N208
0.424 0.00 0.847 0.24 0.424 0.00 0.847 0.33

- L/(>1000) 0.847 L/(>1000) - L/(>1000) 0.847 L/(>1000)

N208/N209
0.425 0.00 0.849 0.22 0.425 0.00 0.849 0.30

- L/(>1000) 0.849 L/(>1000) - L/(>1000) 0.849 L/(>1000)

N209/N75
0.864 0.00 0.648 0.11 0.864 0.00 0.648 0.14

0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000) 0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000)

N209/N76
0.944 0.00 1.133 0.13 0.944 0.00 1.133 0.17

0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000) 0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000)

N210/N76
0.950 0.00 0.570 0.08 0.950 0.00 0.570 0.10

0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000) 0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000)

N210/N68
1.032 0.00 0.825 0.08 1.032 0.00 0.825 0.11

1.032 L/(>1000) 0.825 L/(>1000) 1.032 L/(>1000) 0.825 L/(>1000)

N211/N84
0.950 0.00 0.570 0.08 0.950 0.00 0.570 0.10

0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000) 0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000)
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N211/N68
1.032 0.00 0.825 0.08 1.032 0.00 0.825 0.11

1.032 L/(>1000) 0.825 L/(>1000) 1.032 L/(>1000) 1.032 L/(>1000)

N209/N210
0.426 0.00 0.851 0.17 0.426 0.00 0.851 0.23

- L/(>1000) 0.851 L/(>1000) - L/(>1000) 0.851 L/(>1000)

N210/N211
0.427 0.00 0.853 0.13 0.427 0.00 0.853 0.17

- L/(>1000) 0.853 L/(>1000) - L/(>1000) 0.853 L/(>1000)

N211/N212
1.277 0.00 0.851 0.17 1.277 0.00 0.851 0.23

- L/(>1000) 0.851 L/(>1000) - L/(>1000) 0.851 L/(>1000)

N213/N81
0.697 0.00 0.697 0.10 0.697 0.00 0.697 0.13

0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000)

N213/N82
0.772 0.00 0.772 0.12 0.772 0.00 0.772 0.17

0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000)

N214/N82
0.780 0.00 0.585 0.10 0.780 0.00 0.585 0.13

0.780 L/(>1000) 0.585 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 0.780 L/(>1000)

N214/N83
0.858 0.00 0.858 0.12 0.858 0.00 0.858 0.17

0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000)

N212/N83
0.864 0.00 0.648 0.11 0.864 0.00 0.648 0.14

0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000) 0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000)

N212/N84
0.944 0.00 1.133 0.13 0.944 0.00 1.133 0.17

0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000) 0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000)

N212/N214
1.274 0.00 0.849 0.22 1.274 0.00 0.849 0.30

- L/(>1000) 0.849 L/(>1000) - L/(>1000) 0.849 L/(>1000)

N214/N213
1.271 0.00 0.847 0.24 1.271 0.00 0.847 0.33

- L/(>1000) 0.847 L/(>1000) - L/(>1000) 0.847 L/(>1000)

N213/N215
1.265 0.00 0.843 0.26 1.265 0.00 0.843 0.35

- L/(>1000) 0.843 L/(>1000) - L/(>1000) 0.843 L/(>1000)

N216/N79
0.535 0.00 0.535 0.07 0.535 0.00 0.535 0.10

0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000)

N216/N80
0.604 0.00 0.403 0.10 0.604 0.00 0.403 0.13

0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000) 0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000)

N215/N80
0.615 0.00 0.615 0.09 0.615 0.00 0.615 0.12

0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000)

N215/N81
0.688 0.00 0.688 0.11 0.688 0.00 0.688 0.16

0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000)

N215/N216
1.256 0.00 0.837 0.26 1.256 0.00 0.837 0.35

- L/(>1000) 0.837 L/(>1000) - L/(>1000) 0.837 L/(>1000)

N216/N217
1.244 0.00 0.829 0.21 1.244 0.00 0.829 0.28

- L/(>1000) 0.829 L/(>1000) - L/(>1000) 0.829 L/(>1000)

N217/N218
1.223 0.00 0.815 0.16 1.223 0.00 0.815 0.23

- L/(>1000) 0.815 L/(>1000) - L/(>1000) 0.815 L/(>1000)

N217/N78
0.455 0.00 0.455 0.03 0.455 0.00 0.455 0.05

0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000)

N218/N78
0.435 0.00 0.218 0.06 0.435 0.00 0.218 0.08

0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000)

N218/N219
1.071 0.00 1.073 1.29 1.071 0.00 1.073 1.76

1.071 L/(>1000) 1.073 L/(>1000) 1.071 L/(>1000) 1.073 L/(>1000)

N218/N77
0.373 0.00 0.186 0.08 0.373 0.00 0.186 0.11

0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000)

N219/N77
0.341 0.00 0.341 0.26 0.341 0.00 0.341 0.35

0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000)

N220/N221
0.419 0.00 0.837 0.26 0.419 0.00 0.837 0.35

- L/(>1000) 0.837 L/(>1000) - L/(>1000) 0.837 L/(>1000)

N220/N51
0.604 0.00 0.403 0.10 0.604 0.00 0.403 0.13

0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000) 0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000)

N220/N50
0.535 0.00 0.535 0.07 0.535 0.00 0.535 0.10

0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000)
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N222/N220
0.415 0.00 0.829 0.21 0.415 0.00 0.829 0.28

- L/(>1000) 0.829 L/(>1000) - L/(>1000) 0.829 L/(>1000)

N222/N49
0.455 0.00 0.455 0.03 0.455 0.00 0.455 0.05

0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000)

N222/N50
0.521 0.00 0.347 0.06 0.521 0.00 0.347 0.09

0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000) 0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000)

N223/N222
0.408 0.00 0.815 0.16 0.408 0.00 0.815 0.23

- L/(>1000) 0.815 L/(>1000) - L/(>1000) 0.815 L/(>1000)

N223/N48
0.373 0.00 0.186 0.08 0.373 0.00 0.186 0.11

0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000)

N223/N49
0.435 0.00 0.218 0.06 0.435 0.00 0.218 0.08

0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000)

N224/N223
0.501 0.00 0.499 1.29 0.501 0.00 0.499 1.76

0.501 L/(>1000) 0.499 L/(>1000) 0.501 L/(>1000) 0.499 L/(>1000)

N224/N48
0.341 0.00 0.341 0.26 0.341 0.00 0.341 0.35

0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000)

N221/N51
0.615 0.00 0.615 0.09 0.615 0.00 0.615 0.12

0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000)

N221/N52
0.688 0.00 0.688 0.11 0.688 0.00 0.688 0.15

0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000)

N225/N52
0.697 0.00 0.697 0.10 0.697 0.00 0.697 0.13

0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000)

N225/N53
0.772 0.00 0.772 0.12 0.772 0.00 0.772 0.17

0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000)

N226/N53
0.780 0.00 0.585 0.10 0.780 0.00 0.585 0.13

0.780 L/(>1000) 0.585 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 0.780 L/(>1000)

N226/N54
0.858 0.00 0.858 0.12 0.858 0.00 0.858 0.17

0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000)

N221/N225
0.422 0.00 0.843 0.26 0.422 0.00 0.843 0.35

- L/(>1000) 0.843 L/(>1000) - L/(>1000) 0.843 L/(>1000)

N225/N226
0.424 0.00 0.847 0.24 0.424 0.00 0.847 0.33

- L/(>1000) 0.847 L/(>1000) - L/(>1000) 0.847 L/(>1000)

N226/N227
0.425 0.00 0.849 0.22 0.425 0.00 0.849 0.30

- L/(>1000) 0.849 L/(>1000) - L/(>1000) 0.849 L/(>1000)

N227/N54
0.864 0.00 0.648 0.11 0.864 0.00 0.648 0.14

0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000) 0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000)

N227/N55
0.944 0.00 1.133 0.13 0.944 0.00 1.133 0.17

0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000) 0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000)

N228/N55
0.950 0.00 0.570 0.08 0.950 0.00 0.570 0.10

0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000) 0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000)

N228/N47
1.032 0.00 0.825 0.08 1.032 0.00 0.825 0.11

1.032 L/(>1000) 0.825 L/(>1000) 1.032 L/(>1000) 1.032 L/(>1000)

N229/N63
0.950 0.00 0.570 0.08 0.950 0.00 0.570 0.10

0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000) 0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000)

N229/N47
1.032 0.00 0.825 0.08 1.032 0.00 0.825 0.11

1.032 L/(>1000) 0.825 L/(>1000) 1.032 L/(>1000) 1.032 L/(>1000)

N227/N228
0.426 0.00 0.851 0.17 0.426 0.00 0.851 0.23

- L/(>1000) 0.851 L/(>1000) - L/(>1000) 0.851 L/(>1000)

N228/N229
1.280 0.00 0.853 0.13 1.280 0.00 0.853 0.17

- L/(>1000) 0.853 L/(>1000) - L/(>1000) 0.853 L/(>1000)

N229/N230
1.277 0.00 0.851 0.17 1.277 0.00 0.851 0.23

- L/(>1000) 0.851 L/(>1000) - L/(>1000) 0.851 L/(>1000)

N231/N60
0.697 0.00 0.697 0.10 0.697 0.00 0.697 0.13

0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000)

N231/N61
0.772 0.00 0.772 0.12 0.772 0.00 0.772 0.17

0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000)
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N232/N61
0.780 0.00 0.585 0.10 0.780 0.00 0.585 0.13

0.780 L/(>1000) 0.585 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 0.780 L/(>1000)

N232/N62
0.858 0.00 0.858 0.12 0.858 0.00 0.858 0.17

0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000)

N230/N62
0.864 0.00 0.648 0.11 0.864 0.00 0.648 0.14

0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000) 0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000)

N230/N63
0.944 0.00 1.133 0.13 0.944 0.00 1.133 0.17

0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000) 0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000)

N230/N232
1.274 0.00 0.849 0.22 1.274 0.00 0.849 0.30

- L/(>1000) 0.849 L/(>1000) - L/(>1000) 0.849 L/(>1000)

N232/N231
1.271 0.00 0.847 0.24 1.271 0.00 0.847 0.33

- L/(>1000) 0.847 L/(>1000) - L/(>1000) 0.847 L/(>1000)

N231/N233
1.265 0.00 0.843 0.26 1.265 0.00 0.843 0.35

- L/(>1000) 0.843 L/(>1000) - L/(>1000) 0.843 L/(>1000)

N234/N58
0.535 0.00 0.535 0.07 0.535 0.00 0.535 0.10

0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000)

N234/N59
0.604 0.00 0.403 0.10 0.604 0.00 0.403 0.13

0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000) 0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000)

N233/N59
0.615 0.00 0.615 0.09 0.615 0.00 0.615 0.12

0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000)

N233/N60
0.688 0.00 0.688 0.11 0.688 0.00 0.688 0.15

0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000)

N233/N234
1.256 0.00 0.837 0.26 1.256 0.00 0.837 0.35

- L/(>1000) 0.837 L/(>1000) - L/(>1000) 0.837 L/(>1000)

N234/N235
1.244 0.00 0.829 0.21 1.244 0.00 0.829 0.28

- L/(>1000) 0.829 L/(>1000) - L/(>1000) 0.829 L/(>1000)

N235/N236
1.223 0.00 0.815 0.16 1.223 0.00 0.815 0.23

- L/(>1000) 0.815 L/(>1000) - L/(>1000) 0.815 L/(>1000)

N235/N57
0.455 0.00 0.455 0.03 0.455 0.00 0.455 0.05

0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000)

N236/N57
0.435 0.00 0.218 0.06 0.435 0.00 0.218 0.08

0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000)

N236/N237
1.071 0.00 1.073 1.29 1.071 0.00 1.073 1.76

1.071 L/(>1000) 1.073 L/(>1000) 1.071 L/(>1000) 1.073 L/(>1000)

N236/N56
0.373 0.00 0.186 0.08 0.373 0.00 0.186 0.11

0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000)

N237/N56
0.341 0.00 0.341 0.26 0.341 0.00 0.341 0.35

0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000)

N238/N239
0.837 0.01 0.837 0.28 0.837 0.01 0.837 0.39

0.837 L/(>1000) 0.837 L/(>1000) 0.837 L/(>1000) 0.837 L/(>1000)

N238/N30
0.604 0.01 0.403 0.11 0.604 0.01 0.403 0.15

0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000) 0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000)

N238/N29
0.535 0.00 0.535 0.08 0.535 0.00 0.535 0.11

0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000)

N240/N238
0.829 0.01 0.829 0.23 0.829 0.01 0.829 0.31

0.829 L/(>1000) 0.829 L/(>1000) 0.829 L/(>1000) 0.829 L/(>1000)

N240/N28
0.455 0.00 0.455 0.04 0.455 0.00 0.455 0.06

0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000)

N240/N29
0.521 0.01 0.347 0.07 0.521 0.00 0.347 0.09

0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000) 0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000)

N241/N240
0.815 0.00 0.815 0.17 1.019 0.00 0.815 0.25

0.815 L/(>1000) 0.815 L/(>1000) 0.815 L/(>1000) 0.815 L/(>1000)

N241/N27
0.373 0.00 0.186 0.09 0.373 0.00 0.186 0.12

0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000)

N241/N28
0.435 0.00 0.218 0.07 0.435 0.00 0.218 0.09

0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000)
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N242/N241
0.501 0.00 0.499 1.43 1.036 0.00 0.499 1.96

0.501 L/(>1000) 0.499 L/(>1000) 1.215 L/(>1000) 0.499 L/(>1000)

N242/N27
0.341 0.00 0.341 0.29 0.341 0.00 0.341 0.39

0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000)

N239/N30
0.615 0.01 0.615 0.10 0.615 0.00 0.615 0.13

0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000)

N239/N31
0.688 0.01 0.688 0.13 0.688 0.01 0.688 0.17

0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000)

N243/N31
0.697 0.00 0.697 0.11 0.697 0.01 0.697 0.15

0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000)

N243/N32
0.772 0.01 0.772 0.14 0.772 0.01 0.772 0.18

0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000)

N244/N32
0.780 0.01 0.585 0.11 0.780 0.01 0.585 0.15

0.780 L/(>1000) 0.585 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 0.585 L/(>1000)

N244/N33
0.858 0.01 0.858 0.14 0.858 0.01 0.858 0.18

0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000)

N239/N243
0.843 0.01 0.843 0.29 0.843 0.01 0.843 0.39

0.843 L/(>1000) 0.843 L/(>1000) 0.843 L/(>1000) 0.843 L/(>1000)

N243/N244
1.059 0.00 0.847 0.27 0.847 0.00 0.847 0.36

1.059 L/(>1000) 0.847 L/(>1000) 0.847 L/(>1000) 0.847 L/(>1000)

N244/N245
0.849 0.01 0.849 0.24 0.849 0.01 0.849 0.33

0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000)

N245/N33
0.864 0.01 0.648 0.12 0.864 0.01 0.648 0.16

0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000) 0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000)

N245/N34
0.944 0.01 1.133 0.15 0.944 0.01 1.133 0.19

0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000) 0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000)

N246/N34
0.950 0.01 0.570 0.09 0.950 0.01 0.570 0.12

0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000) 0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000)

N246/N26
1.238 0.01 0.825 0.09 1.238 0.00 0.825 0.12

1.238 L/(>1000) 0.825 L/(>1000) 1.238 L/(>1000) 0.825 L/(>1000)

N247/N42
0.950 0.01 0.570 0.09 0.950 0.01 0.570 0.12

0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000) 0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000)

N247/N26
1.238 0.01 0.825 0.09 1.238 0.00 0.825 0.12

1.238 L/(>1000) 0.825 L/(>1000) 1.238 L/(>1000) 0.825 L/(>1000)

N245/N246
0.851 0.02 0.851 0.19 0.851 0.02 0.851 0.26

0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000)

N246/N247
0.853 0.02 0.853 0.14 0.853 0.03 0.853 0.19

0.853 L/(>1000) 0.853 L/(>1000) 0.853 L/(>1000) 0.853 L/(>1000)

N247/N248
0.851 0.02 0.851 0.19 0.851 0.02 0.851 0.26

0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000)

N249/N39
0.697 0.00 0.697 0.11 0.697 0.01 0.697 0.15

0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000)

N249/N40
0.772 0.01 0.772 0.14 0.772 0.01 0.772 0.18

0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000)

N250/N40
0.780 0.01 0.585 0.11 0.780 0.01 0.585 0.15

0.780 L/(>1000) 0.585 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 0.585 L/(>1000)

N250/N41
0.858 0.01 0.858 0.14 0.858 0.01 0.858 0.18

0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000)

N248/N41
0.864 0.01 0.648 0.12 0.864 0.01 0.648 0.16

0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000) 0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000)

N248/N42
0.944 0.01 1.133 0.15 0.944 0.01 1.133 0.19

0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000) 0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000)

N248/N250
0.849 0.01 0.849 0.24 0.849 0.01 0.849 0.33

0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000)

N250/N249
0.635 0.00 0.847 0.27 0.847 0.00 0.847 0.36

0.635 L/(>1000) 0.847 L/(>1000) 0.847 L/(>1000) 0.847 L/(>1000)
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N249/N251
0.843 0.01 0.843 0.29 0.843 0.01 0.843 0.39

0.843 L/(>1000) 0.843 L/(>1000) 0.843 L/(>1000) 0.843 L/(>1000)

N252/N37
0.535 0.00 0.535 0.08 0.535 0.00 0.535 0.11

0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000)

N252/N38
0.604 0.01 0.403 0.11 0.604 0.01 0.403 0.15

0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000) 0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000)

N251/N38
0.615 0.01 0.615 0.10 0.615 0.00 0.615 0.13

0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000)

N251/N39
0.688 0.01 0.688 0.13 0.688 0.01 0.688 0.17

0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000)

N251/N252
0.837 0.01 0.837 0.28 0.837 0.01 0.837 0.39

0.837 L/(>1000) 0.837 L/(>1000) 0.837 L/(>1000) 0.837 L/(>1000)

N252/N253
0.829 0.01 0.829 0.23 0.829 0.01 0.829 0.31

0.829 L/(>1000) 0.829 L/(>1000) 0.829 L/(>1000) 0.829 L/(>1000)

N253/N254
0.815 0.00 0.815 0.17 0.611 0.00 0.815 0.25

0.815 L/(>1000) 0.815 L/(>1000) 0.815 L/(>1000) 0.815 L/(>1000)

N253/N36
0.455 0.00 0.455 0.04 0.455 0.00 0.455 0.06

0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000)

N254/N36
0.435 0.00 0.218 0.07 0.435 0.00 0.218 0.09

0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000)

N254/N255
1.071 0.00 1.073 1.43 0.536 0.00 1.073 1.96

1.071 L/(>1000) 1.073 L/(>1000) 0.357 L/(>1000) 1.073 L/(>1000)

N254/N35
0.373 0.00 0.186 0.09 0.373 0.00 0.186 0.12

0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000)

N255/N35
0.341 0.00 0.341 0.29 0.341 0.00 0.341 0.39

0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000)

N256/N257
1.046 0.01 0.837 0.21 0.837 0.01 0.837 0.27

1.046 L/(>1000) 0.837 L/(>1000) 1.046 L/(>1000) 0.837 L/(>1000)

N256/N9
0.604 0.01 0.403 0.08 0.604 0.01 0.403 0.10

0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000) 0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000)

N256/N8
0.535 0.01 0.535 0.06 0.535 0.00 0.535 0.07

0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000)

N258/N256
1.036 0.00 0.829 0.16 0.829 0.01 0.829 0.21

1.036 L/(>1000) 0.829 L/(>1000) 1.036 L/(>1000) 0.829 L/(>1000)

N258/N7
0.455 0.00 0.455 0.03 0.455 0.00 0.455 0.04

0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000)

N258/N8
0.521 0.01 0.347 0.05 0.521 0.00 0.347 0.07

0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000) 0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000)

N259/N258
0.611 0.00 0.815 0.13 1.019 0.00 0.815 0.18

0.611 L/(>1000) 0.815 L/(>1000) 0.611 L/(>1000) 0.815 L/(>1000)

N259/N6
0.373 0.00 0.186 0.07 0.373 0.00 0.186 0.09

0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000)

N259/N7
0.435 0.00 0.218 0.05 0.435 0.00 0.218 0.06

0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000)

N260/N259
0.501 0.00 0.499 1.04 1.036 0.00 0.499 1.36

0.501 L/(>1000) 0.499 L/(>1000) 1.394 L/(>1000) 0.499 L/(>1000)

N260/N6
0.341 0.00 0.341 0.21 0.341 0.00 0.341 0.27

0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000)

N257/N9
0.615 0.01 0.615 0.07 0.615 0.00 0.615 0.09

0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000)

N257/N10
0.688 0.01 0.688 0.09 0.688 0.01 0.688 0.12

0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000)

N261/N10
0.697 0.01 0.697 0.08 0.697 0.01 0.697 0.10

0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000)

N261/N11
0.772 0.01 0.772 0.10 0.772 0.01 0.772 0.13

0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000)
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N262/N11
0.780 0.01 0.780 0.08 0.780 0.01 0.585 0.10

0.780 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 0.780 L/(>1000)

N262/N12
0.858 0.01 0.858 0.10 0.858 0.01 0.858 0.13

0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000)

N257/N261
0.843 0.01 0.843 0.21 0.843 0.01 0.843 0.27

0.843 L/(>1000) 0.843 L/(>1000) 1.054 L/(>1000) 0.843 L/(>1000)

N261/N262
0.847 0.00 0.847 0.19 0.847 0.00 0.847 0.25

0.847 L/(>1000) 0.847 L/(>1000) 0.847 L/(>1000) 0.847 L/(>1000)

N262/N263
0.849 0.01 0.849 0.18 0.849 0.01 0.849 0.23

0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000)

N263/N12
0.864 0.01 0.648 0.08 0.864 0.01 0.648 0.11

0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000) 0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000)

N263/N13
0.944 0.01 1.133 0.10 0.944 0.01 1.133 0.13

0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000) 0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000)

N264/N13
0.950 0.01 0.570 0.06 0.950 0.01 0.570 0.08

0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000) 0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000)

N264/N5
1.238 0.01 0.825 0.06 1.238 0.00 0.825 0.08

1.238 L/(>1000) 0.825 L/(>1000) 1.238 L/(>1000) 0.825 L/(>1000)

N265/N21
0.950 0.01 0.570 0.06 0.950 0.01 0.570 0.08

0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000) 0.950 L/(>1000) 0.570 L/(>1000)

N265/N5
1.238 0.01 0.825 0.06 1.238 0.00 0.825 0.08

1.238 L/(>1000) 0.825 L/(>1000) 1.238 L/(>1000) 0.825 L/(>1000)

N263/N264
0.851 0.01 0.851 0.14 0.851 0.02 0.851 0.18

0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000)

N264/N265
0.853 0.01 0.853 0.10 0.853 0.03 0.853 0.13

0.853 L/(>1000) 0.853 L/(>1000) 0.853 L/(>1000) 0.853 L/(>1000)

N265/N266
0.851 0.01 0.851 0.14 0.851 0.02 0.851 0.18

0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000) 0.851 L/(>1000)

N267/N18
0.697 0.01 0.697 0.08 0.697 0.01 0.697 0.10

0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000) 0.697 L/(>1000)

N267/N19
0.772 0.01 0.772 0.10 0.772 0.01 0.772 0.13

0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000) 0.772 L/(>1000)

N268/N19
0.780 0.01 0.780 0.08 0.780 0.01 0.585 0.10

0.780 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 0.780 L/(>1000) 0.780 L/(>1000)

N268/N20
0.858 0.01 0.858 0.10 0.858 0.01 0.858 0.13

0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000) 0.858 L/(>1000)

N266/N20
0.864 0.01 0.648 0.08 0.864 0.01 0.648 0.11

0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000) 0.864 L/(>1000) 0.648 L/(>1000)

N266/N21
0.944 0.01 1.133 0.10 0.944 0.01 1.133 0.13

0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000) 0.944 L/(>1000) 1.133 L/(>1000)

N266/N268
0.849 0.01 0.849 0.18 0.849 0.01 0.849 0.23

0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000) 0.849 L/(>1000)

N268/N267
0.847 0.00 0.847 0.19 0.847 0.00 0.847 0.25

0.847 L/(>1000) 0.847 L/(>1000) 0.847 L/(>1000) 0.847 L/(>1000)

N267/N269
0.843 0.01 0.843 0.21 0.843 0.01 0.843 0.27

0.843 L/(>1000) 0.843 L/(>1000) 0.632 L/(>1000) 0.843 L/(>1000)

N270/N16
0.535 0.01 0.535 0.06 0.535 0.00 0.535 0.07

0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000) 0.535 L/(>1000)

N270/N17
0.604 0.01 0.403 0.08 0.604 0.01 0.403 0.10

0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000) 0.604 L/(>1000) 0.403 L/(>1000)

N269/N17
0.615 0.01 0.615 0.07 0.615 0.00 0.615 0.09

0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000) 0.615 L/(>1000)

N269/N18
0.688 0.01 0.688 0.09 0.688 0.01 0.688 0.12

0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000) 0.688 L/(>1000)

N269/N270
0.628 0.01 0.837 0.21 0.837 0.01 0.837 0.27

0.628 L/(>1000) 0.837 L/(>1000) 0.628 L/(>1000) 0.837 L/(>1000)
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N270/N271
0.622 0.00 0.829 0.16 0.829 0.01 0.829 0.21

0.622 L/(>1000) 0.829 L/(>1000) 0.622 L/(>1000) 0.829 L/(>1000)

N271/N272
1.019 0.00 0.815 0.13 0.611 0.00 0.815 0.18

1.019 L/(>1000) 0.815 L/(>1000) 1.019 L/(>1000) 0.815 L/(>1000)

N271/N15
0.455 0.00 0.455 0.03 0.455 0.00 0.455 0.04

0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000) 0.455 L/(>1000)

N272/N15
0.435 0.00 0.218 0.05 0.435 0.00 0.218 0.06

0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.218 L/(>1000)

N272/N273
1.071 0.00 1.073 1.04 0.536 0.00 1.073 1.36

1.071 L/(>1000) 1.073 L/(>1000) 0.179 L/(>1000) 1.073 L/(>1000)

N272/N14
0.373 0.00 0.186 0.07 0.373 0.00 0.186 0.09

0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000) 0.373 L/(>1000) 0.186 L/(>1000)

N273/N14
0.341 0.00 0.341 0.21 0.341 0.00 0.341 0.27

0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000) 0.341 L/(>1000)

N181/N121
0.521 0.01 0.347 0.07 0.521 0.00 0.347 0.09

0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000) 0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000)

N199/N100
0.521 0.00 0.347 0.06 0.521 0.00 0.347 0.09

0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000) 0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000)

N217/N79
0.521 0.00 0.347 0.06 0.521 0.00 0.347 0.09

0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000) 0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000)

N235/N58
0.521 0.00 0.347 0.06 0.521 0.00 0.347 0.09

0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000) 0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000)

N253/N37
0.521 0.01 0.347 0.07 0.521 0.00 0.347 0.09

0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000) 0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000)

N271/N16
0.521 0.01 0.347 0.05 0.521 0.00 0.347 0.07

0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000) 0.521 L/(>1000) 0.347 L/(>1000)
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1. ESTRUCTURA

1.1. Resultados

1.1.1. Barras

1.1.1.1. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE
Estado

λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N260 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.394 m

η = 3.0
x: 0 m
η = 6.1

x: 2.395 m
η = 70.4

x: 0 m
η = 0.1 η = 32.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 75.8 η < 0.1 η < 0.1 η = 32.8 η < 0.1 CUMPLE
η = 75.8

N260/N2 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.409 m

η = 0.2
x: 0.105 m

η = 0.4
x: 0.105 m

η = 39.1
x: 0.105 m

η < 0.1 η = 51.2 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 39.1 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 39.4
x: 0.105 m

η = 39.4 η = 0.1 η = 51.3 η < 0.1 CUMPLE
η = 51.3

N3/N273 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.394 m

η = 3.0
x: 0 m
η = 6.1

x: 2.395 m
η = 70.4

x: 2.394 m
η = 0.1 η = 32.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 75.8 η < 0.1 η < 0.1 η = 32.8 η < 0.1 CUMPLE
η = 75.8

N273/N4 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.409 m

η = 0.2
x: 0.105 m

η = 0.4
x: 0.105 m

η = 39.1
x: 0.105 m

η < 0.1 η = 51.2 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 39.1 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 39.4
x: 0.105 m

η = 39.4 η = 0.1 η = 51.3 η < 0.1 CUMPLE
η = 51.3

N2/N6 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.766 m

η = 22.8
x: 0.161 m

η = 12.7
x: 0.161 m

η = 35.1
x: 0.767 m

η = 0.1
x: 0.161 m

η = 14.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.161 m
η = 57.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.161 m

η = 14.3 η < 0.1 CUMPLE
η = 57.8

N6/N7 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.748 m

η = 5.6
x: 0.179 m

η = 5.2
x: 0.179 m

η = 8.2
x: 0.179 m

η = 0.2
x: 0.179 m

η = 6.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.179 m
η = 11.7 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 11.7

N7/N8 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.766 m

η = 11.7
x: 0.143 m

η = 23.3
x: 1.158 m

η = 4.6
x: 0.143 m

η = 0.2
x: 0.143 m

η = 4.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.361 m
η = 26.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 26.0

N8/N9 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.778 m

η = 18.5
x: 0.125 m

η = 36.9
x: 1.159 m

η = 6.0
x: 0.125 m

η = 0.2
x: 0.125 m

η = 3.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.159 m
η = 39.9 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 39.9

N9/N10 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.785 m

η = 22.1
x: 0.113 m

η = 44.3
x: 0.949 m

η = 6.2
x: 1.786 m

η = 0.3
x: 0.113 m

η = 3.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.949 m
η = 46.9 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 46.9

N10/N11 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.79 m
η = 23.7

x: 0.106 m
η = 47.6

x: 0.948 m
η = 5.9

x: 0.106 m
η = 0.3

x: 1.791 m
η = 3.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 49.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 49.7

N11/N12 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.794 m

η = 24.0
x: 0.101 m

η = 48.2
x: 0.948 m

η = 5.4
x: 1.795 m

η = 0.2
x: 1.795 m

η = 3.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m
η = 49.7 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 49.7

N12/N13 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.796 m

η = 23.4
x: 0.097 m

η = 46.9
x: 0.947 m

η = 5.1
x: 1.797 m

η = 0.3
x: 1.797 m

η = 3.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.947 m
η = 48.2 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 48.2

N13/N5 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.798 m

η = 22.2
x: 0.095 m

η = 44.4
x: 0.521 m

η = 3.9
x: 1.799 m

η = 0.6
x: 1.799 m

η = 4.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.521 m
η = 44.7 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 44.7

N4/N14 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.766 m

η = 22.8
x: 0.161 m

η = 12.7
x: 0.161 m

η = 35.1
x: 0.767 m

η = 0.1
x: 0.161 m

η = 14.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.161 m
η = 57.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.161 m

η = 14.3 η < 0.1 CUMPLE
η = 57.8

N14/N15 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.748 m

η = 5.6
x: 0.179 m

η = 5.2
x: 0.179 m

η = 8.2
x: 0.179 m

η = 0.2
x: 0.179 m

η = 6.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.179 m
η = 11.7 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 11.7

N15/N16 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.766 m

η = 11.7
x: 0.143 m

η = 23.3
x: 1.158 m

η = 4.6
x: 0.143 m

η = 0.2
x: 0.143 m

η = 4.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.361 m
η = 26.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 26.0

N16/N17 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.778 m

η = 18.5
x: 0.125 m

η = 36.9
x: 1.159 m

η = 6.0
x: 0.125 m

η = 0.2
x: 0.125 m

η = 3.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.159 m
η = 39.9 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 39.9

N17/N18 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.785 m

η = 22.1
x: 0.113 m

η = 44.3
x: 0.949 m

η = 6.2
x: 1.786 m

η = 0.3
x: 0.113 m

η = 3.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.949 m
η = 46.9 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 46.9

N18/N19 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.79 m
η = 23.7

x: 0.106 m
η = 47.6

x: 0.948 m
η = 5.9

x: 0.106 m
η = 0.3

x: 1.791 m
η = 3.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 49.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 49.7

N19/N20 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.794 m

η = 24.0
x: 0.101 m

η = 48.2
x: 0.948 m

η = 5.4
x: 1.795 m

η = 0.2
x: 1.795 m

η = 3.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m
η = 49.7 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 49.7

N20/N21 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.796 m

η = 23.4
x: 0.097 m

η = 46.9
x: 0.947 m

η = 5.1
x: 1.797 m

η = 0.3
x: 1.797 m

η = 3.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.947 m
η = 48.2 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 48.2

N21/N5 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.798 m

η = 22.2
x: 0.095 m

η = 44.4
x: 0.521 m

η = 3.9
x: 1.799 m

η = 0.6
x: 1.799 m

η = 4.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.521 m
η = 44.7 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 44.7

N22/N242 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.394 m

η = 4.7
x: 0 m
η = 7.7

x: 2.395 m
η = 87.2

x: 2.394 m
η = 0.1 η = 40.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 94.2 η < 0.1 η < 0.1 η = 40.6 η < 0.1 CUMPLE
η = 94.2

N242/N23 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.393 m

η = 0.4
x: 0.105 m

η = 0.6
x: 0.105 m

η = 48.8
x: 0.105 m

η < 0.1 η = 64.0 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 49.9 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 49.3
x: 0.105 m

η = 50.3 η = 0.1 η = 64.0 η < 0.1 CUMPLE
η = 64.0

N24/N255 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.394 m

η = 4.7
x: 0 m
η = 7.7

x: 2.395 m
η = 87.2

x: 2.394 m
η = 0.1 η = 40.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 94.2 η < 0.1 η < 0.1 η = 40.6 η < 0.1 CUMPLE
η = 94.2

N255/N25 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.393 m

η = 0.4
x: 0.105 m

η = 0.6
x: 0.105 m

η = 48.8
x: 0.105 m

η < 0.1 η = 64.0 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 49.9 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 49.3
x: 0.105 m

η = 50.3 η = 0.1 η = 64.0 η < 0.1 CUMPLE
η = 64.0

N23/N27 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.766 m

η = 28.5
x: 0.161 m

η = 20.2
x: 0.161 m

η = 43.4
x: 0.767 m

η = 0.1
x: 0.161 m

η = 18.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.161 m
η = 71.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.161 m

η = 18.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 71.9

N27/N28 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.748 m

η = 7.1
x: 0.179 m

η = 7.9
x: 0.179 m

η = 10.1
x: 0.179 m

η = 0.2
x: 0.179 m

η = 8.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.179 m
η = 14.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 14.3

N28/N29 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.766 m

η = 18.4
x: 0.143 m

η = 28.9
x: 1.361 m

η = 5.8
x: 0.143 m

η = 0.2
x: 0.143 m

η = 6.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.361 m
η = 32.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 32.3

N29/N30 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.778 m

η = 29.1
x: 0.125 m

η = 45.6
x: 1.159 m

η = 7.4
x: 0.125 m

η = 0.2
x: 0.125 m

η = 4.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.159 m
η = 49.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 49.3

N30/N31 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.785 m

η = 34.8
x: 0.113 m

η = 54.6
x: 0.949 m

η = 7.6
x: 1.786 m

η = 0.3
x: 0.113 m

η = 4.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.949 m
η = 57.8 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 57.8

N31/N32 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.79 m
η = 37.4

x: 0.106 m
η = 58.5

x: 0.948 m
η = 7.3

x: 0.106 m
η = 0.3

x: 1.791 m
η = 4.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 61.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 61.1

N32/N33 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.794 m

η = 38.0
x: 0.101 m

η = 59.1
x: 0.948 m

η = 6.7
x: 1.795 m

η = 0.2
x: 1.795 m

η = 4.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m
η = 61.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 61.0

N33/N34 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.796 m

η = 37.1
x: 0.097 m

η = 57.4
x: 0.947 m

η = 6.4
x: 1.797 m

η = 0.4
x: 1.797 m

η = 4.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.947 m
η = 59.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 59.1

N34/N26 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.798 m

η = 35.3
x: 0.095 m

η = 54.2
x: 0.521 m

η = 4.6
x: 1.799 m

η = 0.6
x: 1.799 m

η = 5.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.521 m
η = 54.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 54.5

N25/N35 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.766 m

η = 28.5
x: 0.161 m

η = 20.2
x: 0.161 m

η = 43.4
x: 0.767 m

η = 0.1
x: 0.161 m

η = 18.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.161 m
η = 71.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.161 m

η = 18.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 71.9

N35/N36 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.748 m

η = 7.1
x: 0.179 m

η = 7.9
x: 0.179 m

η = 10.1
x: 0.179 m

η = 0.2
x: 0.179 m

η = 8.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.179 m
η = 14.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 14.3

N36/N37 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.766 m

η = 18.4
x: 0.143 m

η = 28.9
x: 1.361 m

η = 5.8
x: 0.143 m

η = 0.2
x: 0.143 m

η = 6.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.361 m
η = 32.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 32.3

N37/N38 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.778 m

η = 29.1
x: 0.125 m

η = 45.6
x: 1.159 m

η = 7.4
x: 0.125 m

η = 0.2
x: 0.125 m

η = 4.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.159 m
η = 49.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 49.3

N38/N39 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.785 m

η = 34.8
x: 0.113 m

η = 54.6
x: 0.949 m

η = 7.6
x: 1.786 m

η = 0.3
x: 0.113 m

η = 4.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.949 m
η = 57.8 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 57.8

N39/N40 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.79 m
η = 37.4

x: 0.106 m
η = 58.5

x: 0.948 m
η = 7.3

x: 0.106 m
η = 0.3

x: 1.791 m
η = 4.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 61.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 61.1

N40/N41 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.794 m

η = 38.0
x: 0.101 m

η = 59.1
x: 0.948 m

η = 6.7
x: 1.795 m

η = 0.2
x: 1.795 m

η = 4.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m
η = 61.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 61.0

N41/N42 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.796 m

η = 37.1
x: 0.097 m

η = 57.4
x: 0.947 m

η = 6.4
x: 1.797 m

η = 0.4
x: 1.797 m

η = 4.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.947 m
η = 59.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 59.1

N42/N26 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.798 m

η = 35.3
x: 0.095 m

η = 54.2
x: 0.521 m

η = 4.6
x: 1.799 m

η = 0.6
x: 1.799 m

η = 5.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.521 m
η = 54.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 54.5

N43/N224 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.394 m

η = 4.3
x: 0 m
η = 6.8

x: 2.395 m
η = 77.2

x: 0 m
η < 0.1 η = 35.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 83.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 83.4

N224/N44 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.393 m

η = 0.4
x: 0.105 m

η = 0.5
x: 0.105 m

η = 43.3
x: 0.105 m

η < 0.1 η = 56.8 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 43.5

x: 0.105 m
η < 0.1

x: 0.105 m
η = 43.6

x: 0.105 m
η = 43.8

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 56.8

N45/N237 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.394 m

η = 4.3
x: 0 m
η = 6.8

x: 2.395 m
η = 77.2

x: 0 m
η < 0.1 η = 35.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 83.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 83.4

N237/N46 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.393 m

η = 0.4
x: 0.105 m

η = 0.5
x: 0.105 m

η = 43.3
x: 0.105 m

η < 0.1 η = 56.8 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 43.5 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 43.6
x: 0.105 m

η = 43.8
MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 56.8

N44/N48 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.766 m

η = 25.3
x: 0.161 m

η = 18.3
x: 0.161 m

η = 38.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.161 m

η = 16.2
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.161 m
η = 63.6 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 63.6
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE

Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N48/N49 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.748 m

η = 6.7
x: 0.179 m

η = 7.3
x: 0.179 m

η = 8.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.179 m

η = 7.2
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.179 m
η = 12.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 12.3

N49/N50 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.766 m

η = 16.7
x: 0.143 m

η = 25.6
x: 1.361 m

η = 5.1
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.143 m

η = 5.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.361 m
η = 28.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 28.5

N50/N51 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.778 m

η = 26.3
x: 0.125 m

η = 40.3
x: 1.159 m

η = 6.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.125 m

η = 4.2
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.159 m
η = 43.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 43.5

N51/N52 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.785 m

η = 31.6
x: 0.113 m

η = 48.2
x: 0.949 m

η = 6.7
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.113 m

η = 3.9
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.949 m
η = 50.9 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 50.9

N52/N53 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.79 m
η = 34.0

x: 0.106 m
η = 51.6

x: 0.948 m
η = 6.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.791 m
η = 3.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.948 m

η = 53.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 53.9

N53/N54 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.794 m

η = 34.6
x: 0.101 m

η = 52.2
x: 0.948 m

η = 5.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.795 m

η = 4.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.948 m
η = 53.8 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 53.8

N54/N55 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.796 m

η = 33.8
x: 0.097 m

η = 50.7
x: 0.947 m

η = 5.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.797 m

η = 4.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.947 m
η = 52.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 52.1

N55/N47 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.798 m

η = 32.2
x: 0.095 m

η = 47.8
x: 0.521 m

η = 4.1
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.799 m

η = 5.0
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.521 m
η = 48.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 48.0

N46/N56 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.766 m

η = 25.3
x: 0.161 m

η = 18.3
x: 0.161 m

η = 38.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.161 m

η = 16.2
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.161 m
η = 63.6 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 63.6

N56/N57 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.748 m

η = 6.7
x: 0.179 m

η = 7.3
x: 0.179 m

η = 8.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.179 m

η = 7.2
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.179 m
η = 12.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 12.3

N57/N58 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.766 m

η = 16.7
x: 0.143 m

η = 25.6
x: 1.361 m

η = 5.1
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.143 m

η = 5.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.361 m
η = 28.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 28.5

N58/N59 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.778 m

η = 26.3
x: 0.125 m

η = 40.3
x: 1.159 m

η = 6.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.125 m

η = 4.2
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.159 m
η = 43.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 43.5

N59/N60 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.785 m

η = 31.6
x: 0.113 m

η = 48.2
x: 0.949 m

η = 6.7
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.113 m

η = 3.9
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.949 m
η = 50.9 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 50.9

N60/N61 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.79 m
η = 34.0

x: 0.106 m
η = 51.6

x: 0.948 m
η = 6.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.791 m
η = 3.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.948 m

η = 53.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 53.9

N61/N62 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.794 m

η = 34.6
x: 0.101 m

η = 52.2
x: 0.948 m

η = 5.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.795 m

η = 4.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.948 m
η = 53.8 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 53.8

N62/N63 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.796 m

η = 33.8
x: 0.097 m

η = 50.7
x: 0.947 m

η = 5.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.797 m

η = 4.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.947 m
η = 52.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 52.1

N63/N47 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.798 m

η = 32.2
x: 0.095 m

η = 47.8
x: 0.521 m

η = 4.1
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.799 m

η = 5.0
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.521 m
η = 48.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 48.0

N64/N206 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.394 m

η = 4.3
x: 0 m
η = 6.8

x: 2.395 m
η = 77.4

x: 0 m
η < 0.1 η = 36.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 83.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 83.5

N206/N65 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.393 m

η = 0.4
x: 0.105 m

η = 0.5
x: 0.105 m

η = 43.3
x: 0.105 m

η < 0.1 η = 56.9 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 43.5

x: 0.105 m
η < 0.1

x: 0.105 m
η = 43.7

x: 0.105 m
η = 43.9

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 56.9

N66/N219 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.394 m

η = 4.3
x: 0 m
η = 6.8

x: 2.395 m
η = 77.4

x: 0 m
η < 0.1 η = 36.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 83.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 83.5

N219/N67 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.393 m

η = 0.4
x: 0.105 m

η = 0.5
x: 0.105 m

η = 43.3
x: 0.105 m

η < 0.1 η = 56.9 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 43.5

x: 0.105 m
η < 0.1

x: 0.105 m
η = 43.7

x: 0.105 m
η = 43.9

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 56.9

N85/N188 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.394 m

η = 4.3
x: 0 m
η = 6.8

x: 2.395 m
η = 77.2

x: 0 m
η < 0.1 η = 35.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 83.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 83.4

N188/N86 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.393 m

η = 0.4
x: 0.105 m

η = 0.5
x: 0.105 m

η = 43.3
x: 0.105 m

η < 0.1 η = 56.8 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 43.5 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 43.6
x: 0.105 m

η = 43.8
MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 56.8

N87/N201 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.394 m

η = 4.3
x: 0 m
η = 6.8

x: 2.395 m
η = 77.2

x: 0 m
η < 0.1 η = 35.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 83.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 83.4

N201/N88 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.393 m

η = 0.4
x: 0.105 m

η = 0.5
x: 0.105 m

η = 43.3
x: 0.105 m

η < 0.1 η = 56.8 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 43.5

x: 0.105 m
η < 0.1

x: 0.105 m
η = 43.6

x: 0.105 m
η = 43.8

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 56.8

N86/N90 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.766 m

η = 25.3
x: 0.161 m

η = 18.3
x: 0.161 m

η = 38.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.161 m

η = 16.2
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.161 m
η = 63.6 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 63.6

N90/N91 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.748 m

η = 6.7
x: 0.179 m

η = 7.3
x: 0.179 m

η = 8.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.179 m

η = 7.2
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.179 m
η = 12.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 12.3

N91/N92 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.766 m

η = 16.7
x: 0.143 m

η = 25.6
x: 1.361 m

η = 5.1
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.143 m

η = 5.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.361 m
η = 28.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 28.5

N92/N93 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.778 m

η = 26.3
x: 0.125 m

η = 40.3
x: 1.159 m

η = 6.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.125 m

η = 4.2
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.159 m
η = 43.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 43.5

N93/N94 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.785 m

η = 31.6
x: 0.113 m

η = 48.2
x: 0.949 m

η = 6.7
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.113 m

η = 3.9
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.949 m
η = 50.9 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 50.9

N94/N95 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.79 m
η = 34.0

x: 0.106 m
η = 51.6

x: 0.948 m
η = 6.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.791 m
η = 3.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.948 m

η = 53.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 53.9

N95/N96 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.794 m

η = 34.6
x: 0.101 m

η = 52.2
x: 0.948 m

η = 5.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.795 m

η = 4.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.948 m
η = 53.8 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 53.8

N96/N97 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.796 m

η = 33.8
x: 0.097 m

η = 50.7
x: 0.947 m

η = 5.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.797 m

η = 4.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.947 m
η = 52.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 52.1

N97/N89 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.798 m

η = 32.2
x: 0.095 m

η = 47.8
x: 0.521 m

η = 4.1
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.799 m

η = 5.0
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.521 m
η = 48.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 48.0

N88/N98 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.766 m

η = 25.3
x: 0.161 m

η = 18.3
x: 0.161 m

η = 38.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.161 m

η = 16.2
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.161 m
η = 63.6 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 63.6

N98/N99 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.748 m

η = 6.7
x: 0.179 m

η = 7.3
x: 0.179 m

η = 8.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.179 m

η = 7.2
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.179 m
η = 12.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 12.3

N99/N100 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.766 m

η = 16.7
x: 0.143 m

η = 25.6
x: 1.361 m

η = 5.1
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.143 m

η = 5.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.361 m
η = 28.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 28.5

N100/N101 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.778 m

η = 26.3
x: 0.125 m

η = 40.3
x: 1.159 m

η = 6.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.125 m

η = 4.2
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.159 m
η = 43.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 43.5

N101/N102 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.785 m

η = 31.6
x: 0.113 m

η = 48.2
x: 0.949 m

η = 6.7
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.113 m

η = 3.9
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.949 m
η = 50.9 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 50.9

N102/N103 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.79 m
η = 34.0

x: 0.106 m
η = 51.6

x: 0.948 m
η = 6.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.791 m
η = 3.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.948 m

η = 53.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 53.9

N103/N104 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.794 m

η = 34.6
x: 0.101 m

η = 52.2
x: 0.948 m

η = 5.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.795 m

η = 4.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.948 m
η = 53.8 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 53.8

N104/N105 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.796 m

η = 33.8
x: 0.097 m

η = 50.7
x: 0.947 m

η = 5.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.797 m

η = 4.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.947 m
η = 52.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 52.1

N105/N89 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.798 m

η = 32.2
x: 0.095 m

η = 47.8
x: 0.521 m

η = 4.1
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.799 m

η = 5.0
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.521 m
η = 48.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 48.0

N106/N170 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.394 m

η = 4.7
x: 0 m
η = 7.7

x: 2.395 m
η = 87.2

x: 2.394 m
η = 0.1 η = 40.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 94.2 η < 0.1 η < 0.1 η = 40.6 η < 0.1 CUMPLE
η = 94.2

N170/N107 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.393 m

η = 0.4
x: 0.105 m

η = 0.6
x: 0.105 m

η = 48.9
x: 0.105 m

η < 0.1 η = 64.1 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 49.9 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 49.3
x: 0.105 m

η = 50.4 η = 0.1 η = 64.1 η < 0.1 CUMPLE
η = 64.1

N108/N183 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.394 m

η = 4.7
x: 0 m
η = 7.7

x: 2.395 m
η = 87.1

x: 2.394 m
η = 0.1 η = 40.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 94.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 40.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 94.1

N183/N109 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.393 m

η = 0.4
x: 0.105 m

η = 0.6
x: 0.105 m

η = 48.8
x: 0.105 m

η < 0.1 η = 64.0 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 49.9 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 49.2
x: 0.105 m

η = 50.3 η = 0.1 η = 64.0 η < 0.1 CUMPLE
η = 64.0

N107/N111 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.766 m

η = 28.5
x: 0.161 m

η = 20.2
x: 0.161 m

η = 43.4
x: 0.767 m

η = 0.1
x: 0.161 m

η = 18.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.161 m
η = 71.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.161 m

η = 18.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 71.9

N111/N112 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.748 m

η = 7.1
x: 0.179 m

η = 7.9
x: 0.179 m

η = 10.1
x: 0.179 m

η = 0.2
x: 0.179 m

η = 8.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.179 m
η = 14.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 14.3

N112/N113 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.766 m

η = 18.4
x: 0.143 m

η = 28.9
x: 1.361 m

η = 5.8
x: 0.143 m

η = 0.2
x: 0.143 m

η = 6.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.361 m
η = 32.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 32.3

N113/N114 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.778 m

η = 29.1
x: 0.125 m

η = 45.6
x: 1.159 m

η = 7.4
x: 0.125 m

η = 0.2
x: 0.125 m

η = 4.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.159 m
η = 49.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 49.3

N114/N115 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.785 m

η = 34.8
x: 0.113 m

η = 54.6
x: 0.949 m

η = 7.6
x: 1.786 m

η = 0.3
x: 0.113 m

η = 4.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.949 m
η = 57.8 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 57.8

N115/N116 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.79 m
η = 37.4

x: 0.106 m
η = 58.5

x: 0.948 m
η = 7.3

x: 0.106 m
η = 0.3

x: 1.791 m
η = 4.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 61.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 61.1

N116/N117 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.794 m

η = 38.0
x: 0.101 m

η = 59.1
x: 0.948 m

η = 6.7
x: 1.795 m

η = 0.2
x: 1.795 m

η = 4.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m
η = 61.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 61.0

N117/N118 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.796 m

η = 37.1
x: 0.097 m

η = 57.4
x: 0.947 m

η = 6.4
x: 1.797 m

η = 0.4
x: 1.797 m

η = 4.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.947 m
η = 59.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 59.1

N118/N110 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.798 m

η = 35.3
x: 0.095 m

η = 54.2
x: 0.521 m

η = 4.6
x: 1.799 m

η = 0.6
x: 1.799 m

η = 5.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.521 m
η = 54.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 54.5
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE

Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N109/N119 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.766 m

η = 28.5
x: 0.161 m

η = 20.2
x: 0.161 m

η = 43.4
x: 0.767 m

η = 0.1
x: 0.161 m

η = 18.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.161 m
η = 71.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.161 m

η = 18.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 71.9

N119/N120 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.748 m

η = 7.1
x: 0.179 m

η = 7.9
x: 0.179 m

η = 10.1
x: 0.179 m

η = 0.2
x: 0.179 m

η = 8.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.179 m
η = 14.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 14.3

N120/N121 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.766 m

η = 18.4
x: 0.143 m

η = 28.9
x: 1.361 m

η = 5.8
x: 0.143 m

η = 0.2
x: 0.143 m

η = 6.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.361 m
η = 32.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 32.3

N121/N122 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.778 m

η = 29.1
x: 0.125 m

η = 45.6
x: 1.159 m

η = 7.4
x: 0.125 m

η = 0.2
x: 0.125 m

η = 4.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.159 m
η = 49.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 49.4

N122/N123 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.785 m

η = 34.8
x: 0.113 m

η = 54.6
x: 0.949 m

η = 7.6
x: 1.786 m

η = 0.3
x: 0.113 m

η = 4.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.949 m
η = 57.8 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 57.8

N123/N124 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.79 m
η = 37.4

x: 0.106 m
η = 58.5

x: 0.948 m
η = 7.3

x: 0.106 m
η = 0.4

x: 1.791 m
η = 4.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 61.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 61.1

N124/N125 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.794 m

η = 38.0
x: 0.101 m

η = 59.1
x: 0.948 m

η = 6.7
x: 1.795 m

η = 0.2
x: 1.795 m

η = 4.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m
η = 61.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 61.0

N125/N126 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.796 m

η = 37.1
x: 0.097 m

η = 57.4
x: 0.947 m

η = 6.4
x: 1.797 m

η = 0.4
x: 1.797 m

η = 4.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.947 m
η = 59.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 59.1

N126/N110 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.798 m

η = 35.3
x: 0.095 m

η = 54.1
x: 0.521 m

η = 4.6
x: 1.799 m

η = 0.6
x: 1.799 m

η = 5.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.521 m
η = 54.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 54.5

N127/N164 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.394 m

η = 3.0
x: 0 m
η = 6.0

x: 2.395 m
η = 70.4

x: 2.394 m
η = 0.1 η = 32.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 77.2 η < 0.1 η < 0.1 η = 18.1 η < 0.1 CUMPLE
η = 77.2

N164/N128 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.409 m

η = 0.2
x: 0.105 m

η = 0.4
x: 0.105 m

η = 39.1
x: 0.105 m

η < 0.1 η = 51.3 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 39.1 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 39.4
x: 0.105 m

η = 39.4 η = 0.1 η = 51.3 η < 0.1 CUMPLE
η = 51.3

N128/N132 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.766 m

η = 22.8
x: 0.161 m

η = 12.7
x: 0.161 m

η = 35.1
x: 0.767 m

η = 0.1
x: 0.161 m

η = 14.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.161 m
η = 57.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.161 m

η = 14.3 η < 0.1 CUMPLE
η = 57.9

N132/N134 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.748 m

η = 5.6
x: 0.179 m

η = 5.2
x: 0.179 m

η = 8.2
x: 0.179 m

η = 0.2
x: 0.179 m

η = 6.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.179 m
η = 11.8 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 11.8

N134/N136 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.766 m

η = 11.7
x: 0.143 m

η = 23.2
x: 1.158 m

η = 4.6
x: 0.143 m

η = 0.2
x: 0.143 m

η = 4.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.361 m
η = 25.9 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 25.9

N136/N138 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.778 m

η = 18.5
x: 0.125 m

η = 36.9
x: 1.159 m

η = 6.0
x: 0.125 m

η = 0.2
x: 0.125 m

η = 3.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.159 m
η = 39.8 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 39.8

N138/N140 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.785 m

η = 22.1
x: 0.113 m

η = 44.3
x: 0.949 m

η = 6.1
x: 1.786 m

η = 0.3
x: 0.113 m

η = 3.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.949 m
η = 46.8 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 46.8

N140/N142 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.79 m
η = 23.7

x: 0.106 m
η = 47.6

x: 0.948 m
η = 5.9

x: 0.106 m
η = 0.3

x: 1.791 m
η = 3.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 49.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 49.6

N142/N144 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.794 m

η = 24.0
x: 0.101 m

η = 48.1
x: 0.948 m

η = 5.4
x: 1.795 m

η = 0.2
x: 1.795 m

η = 3.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m
η = 49.6 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 49.6

N144/N146 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.796 m

η = 23.4
x: 0.097 m

η = 46.8
x: 0.947 m

η = 5.1
x: 1.797 m

η = 0.3
x: 1.797 m

η = 3.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.947 m
η = 48.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 48.1

N146/N131 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.798 m

η = 22.1
x: 0.095 m

η = 44.3
x: 0.521 m

η = 3.9
x: 1.799 m

η = 0.6
x: 1.799 m

η = 4.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.521 m
η = 44.6 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 44.6

N130/N148 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.766 m

η = 21.2
x: 0.225 m

η = 11.8
x: 0.225 m

η = 34.7
x: 0.766 m

η = 0.1
x: 0.225 m

η = 13.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.225 m
η = 56.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.225 m

η = 13.7 η < 0.1 CUMPLE
η = 56.0

N148/N150 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.748 m

η = 5.8
x: 0.179 m

η = 5.3
x: 0.179 m

η = 8.1
x: 0.179 m

η = 0.2
x: 0.179 m

η = 5.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.179 m
η = 11.8 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 11.8

N150/N152 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.766 m

η = 11.6
x: 0.143 m

η = 23.0
x: 1.361 m

η = 4.6
x: 0.143 m

η = 0.2
x: 0.143 m

η = 4.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.361 m
η = 25.7 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 25.7

N152/N154 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.778 m

η = 18.4
x: 0.125 m

η = 36.7
x: 1.159 m

η = 5.9
x: 0.125 m

η = 0.2
x: 0.125 m

η = 3.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.159 m
η = 39.7 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 39.7

N154/N156 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.785 m

η = 22.1
x: 0.113 m

η = 44.2
x: 0.949 m

η = 6.1
x: 1.786 m

η = 0.3
x: 0.113 m

η = 3.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.949 m
η = 46.7 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 46.7

N156/N158 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.79 m
η = 23.6

x: 0.106 m
η = 47.5

x: 0.948 m
η = 5.9

x: 0.106 m
η = 0.3

x: 1.791 m
η = 3.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 49.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 49.5

N158/N160 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.794 m

η = 24.0
x: 0.101 m

η = 48.1
x: 0.948 m

η = 5.4
x: 1.795 m

η = 0.2
x: 1.795 m

η = 3.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m
η = 49.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 49.5

N160/N162 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.796 m

η = 23.4
x: 0.097 m

η = 46.8
x: 0.947 m

η = 5.1
x: 1.797 m

η = 0.3
x: 1.797 m

η = 3.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.947 m
η = 48.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 48.1

N162/N131 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.798 m

η = 22.1
x: 0.095 m

η = 44.3
x: 0.521 m

η = 3.9
x: 1.799 m

η = 0.6
x: 1.799 m

η = 4.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.521 m
η = 44.6 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 44.6

N133/N132 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.941 m

η = 25.6
x: 0.197 m

η = 14.1
x: 0.197 m

η = 19.2
x: 0.941 m

η = 0.3
x: 0.197 m

η = 7.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m
η = 45.1 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.197 m

η = 7.2 η < 0.1 CUMPLE
η = 45.1

N133/N134 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.035 m

η = 18.2
x: 0.165 m

η = 33.1
x: 0.165 m

η = 12.4
x: 1.035 m

η = 0.3
x: 1.036 m

η = 4.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m
η = 45.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.036 m

η = 4.6 η < 0.1 CUMPLE
η = 45.3

N135/N134 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.075 m

η = 21.1
x: 0.165 m

η = 11.5
x: 0.165 m

η = 2.0
x: 1.075 m

η = 0.3
x: 1.076 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m
η = 23.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.076 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 23.3

N135/N136 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.188 m

η = 10.4
x: 0.147 m

η = 19.2
x: 0.147 m

η = 6.3
x: 1.188 m

η = 0.3
x: 1.188 m

η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m
η = 25.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.188 m

η = 1.7 η < 0.1 CUMPLE
η = 25.3

N137/N136 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.217 m

η = 12.3
x: 0.147 m

η = 6.7
x: 1.218 m

η = 3.3
x: 0.147 m

η = 0.3
x: 0.147 m

η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.218 m
η = 15.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.147 m

η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE
η = 15.9

N137/N138 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.344 m

η = 6.4
x: 0.136 m

η = 12.1
x: 0.136 m

η = 6.0
x: 1.344 m

η = 0.3
x: 1.344 m

η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.136 m
η = 17.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.344 m

η = 1.1 η < 0.1 CUMPLE
η = 17.9

N139/N138 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.366 m

η = 6.8
x: 0.136 m

η = 3.5
x: 0.957 m

η = 2.4
x: 1.366 m

η = 0.2
x: 0.136 m

η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.957 m
η = 9.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.136 m

η = 0.1 η < 0.1 CUMPLE
η = 9.3

N139/N140 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.503 m

η = 3.5
x: 0.129 m

η = 6.8
x: 0.129 m

η = 4.6
x: 1.504 m

η = 0.4
x: 1.503 m

η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m
η = 11.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.503 m

η = 0.7 η < 0.1 CUMPLE
η = 11.3

N141/N140 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.521 m

η = 3.6
x: 0.129 m

η = 2.6
x: 0.129 m

η = 2.5
x: 0.129 m

η = 0.2
x: 1.521 m

η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m
η = 5.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.521 m

η = 0.3 η < 0.1 CUMPLE
η = 5.1

N141/N142 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.668 m

η = 2.5
x: 0.124 m

η = 3.6
x: 0.124 m

η = 3.1
x: 0.124 m

η = 0.2
x: 1.668 m

η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m
η = 5.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.668 m

η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE
η = 5.9

N143/N142 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.683 m

η = 3.3
x: 0.124 m

η = 3.3
x: 0.124 m

η = 2.9
x: 0.124 m

η = 0.2
x: 1.683 m

η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m
η = 6.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.683 m

η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE
η = 6.1

N143/N144 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.835 m

η = 3.2
x: 0.12 m

η = 3.3
x: 1.836 m

η = 1.8
x: 1.835 m

η = 0.2
x: 1.835 m

η = 0.3
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m
η = 5.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.835 m

η = 0.3 N.P.(2) CUMPLE
η = 5.1

N145/N144 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.848 m

η = 4.4
x: 0.12 m

η = 6.1
x: 0.12 m

η = 3.2
x: 1.417 m

η = 0.2
x: 1.848 m

η = 0.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m
η = 9.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.848 m

η = 0.6 N.P.(2) CUMPLE
η = 9.1

N145/N146 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.006 m

η = 5.6
x: 0.118 m

η = 4.5
x: 2.007 m

η = 2.6
x: 2.006 m

η = 0.1
x: 0.118 m

η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.007 m
η = 8.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.118 m

η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE
η = 8.2

N147/N146 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.017 m

η = 5.5
x: 0.118 m

η = 8.4
x: 0.118 m

η = 3.1
x: 2.017 m

η = 0.1
x: 2.017 m

η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.118 m
η = 11.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.017 m

η = 0.6 η < 0.1 CUMPLE
η = 11.2

N147/N131 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.178 m

η = 7.7
x: 0.116 m

η = 5.9
x: 0.116 m

η = 2.3
x: 2.178 m

η = 0.2
x: 2.178 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.179 m
η = 9.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.178 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 9.4

N149/N148 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.941 m

η = 25.2
x: 0.197 m

η = 13.9
x: 0.197 m

η = 19.7
x: 0.197 m

η = 0.3
x: 0.197 m

η = 7.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m
η = 45.1 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.197 m

η = 7.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 45.1

N149/N150 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.035 m

η = 18.3
x: 0.165 m

η = 33.2
x: 0.165 m

η = 12.2
x: 1.035 m

η = 0.4
x: 1.036 m

η = 4.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m
η = 45.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.036 m

η = 4.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 45.3

N151/N150 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.075 m

η = 21.1
x: 0.165 m

η = 11.6
x: 0.165 m

η = 2.0
x: 1.075 m

η = 0.3
x: 1.076 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m
η = 23.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.076 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 23.4

N151/N152 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.188 m

η = 10.4
x: 0.147 m

η = 19.3
x: 0.147 m

η = 6.3
x: 1.188 m

η = 0.3
x: 1.188 m

η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m
η = 25.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.188 m

η = 1.7 η < 0.1 CUMPLE
η = 25.4

N153/N152 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.217 m

η = 12.4
x: 0.147 m

η = 6.7
x: 1.218 m

η = 3.3
x: 1.217 m

η = 0.3
x: 0.147 m

η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.218 m
η = 16.0 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.147 m

η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE
η = 16.0

N153/N154 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.344 m

η = 6.4
x: 0.136 m

η = 12.2
x: 0.136 m

η = 6.0
x: 1.344 m

η = 0.3
x: 1.344 m

η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.136 m
η = 18.0 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.344 m

η = 1.2 η < 0.1 CUMPLE
η = 18.0

N155/N154 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.366 m

η = 6.8
x: 0.136 m

η = 3.6
x: 0.957 m

η = 2.4
x: 1.366 m

η = 0.2
x: 0.136 m

η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.162 m
η = 9.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.136 m

η = 0.1 η < 0.1 CUMPLE
η = 9.4

N155/N156 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.503 m

η = 3.5
x: 0.129 m

η = 6.8
x: 0.129 m

η = 4.6
x: 1.504 m

η = 0.4
x: 1.503 m

η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m
η = 11.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.503 m

η = 0.7 η < 0.1 CUMPLE
η = 11.3

N157/N156 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.521 m

η = 3.6
x: 0.129 m

η = 2.6
x: 0.129 m

η = 2.5
x: 0.129 m

η = 0.2
x: 1.521 m

η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m
η = 5.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.521 m

η = 0.3 η < 0.1 CUMPLE
η = 5.2

N157/N158 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.668 m

η = 2.5
x: 0.124 m

η = 3.6
x: 0.124 m

η = 3.1
x: 0.124 m

η = 0.2
x: 1.668 m

η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m
η = 5.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.668 m

η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE
η = 5.9

N159/N158 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.683 m

η = 3.3
x: 0.124 m

η = 3.3
x: 0.124 m

η = 2.9
x: 0.124 m

η = 0.2
x: 1.683 m

η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m
η = 6.0 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.683 m

η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE
η = 6.0
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE

Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N159/N160 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.835 m

η = 3.1
x: 0.12 m

η = 3.3
x: 0.12 m

η = 1.8
x: 1.835 m

η = 0.2
x: 1.835 m

η = 0.3
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m
η = 5.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.835 m

η = 0.3 N.P.(2) CUMPLE
η = 5.1

N161/N160 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.848 m

η = 4.4
x: 0.12 m

η = 6.1
x: 0.12 m

η = 3.2
x: 1.417 m

η = 0.2
x: 1.848 m

η = 0.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m
η = 9.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.848 m

η = 0.6 N.P.(2) CUMPLE
η = 9.1

N161/N162 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.006 m

η = 5.5
x: 0.118 m

η = 4.5
x: 2.007 m

η = 2.6
x: 2.006 m

η = 0.1
x: 0.118 m

η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.007 m
η = 8.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.118 m

η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE
η = 8.2

N163/N162 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.017 m

η = 5.5
x: 0.118 m

η = 8.3
x: 0.118 m

η = 3.1
x: 2.017 m

η = 0.1
x: 2.017 m

η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.118 m
η = 11.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.017 m

η = 0.6 η < 0.1 CUMPLE
η = 11.1

N163/N131 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.178 m

η = 7.7
x: 0.116 m

η = 5.9
x: 0.116 m

η = 2.3
x: 2.178 m

η = 0.2
x: 2.178 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.179 m
η = 9.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.178 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 9.4

N2/N23 λ < 2.0
Cumple

x: 0.438 m
λw ≤ λw,máx

Cumple
η < 0.1 η = 0.3 x: 7 m

η = 2.9
x: 7 m
η = 0.2

x: 7 m
η = 0.9 η < 0.1 x: 0.438 m

η < 0.1
x: 0.438 m

η < 0.1
x: 7 m
η = 3.1

x: 0.438 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 3.1

N23/N44 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 2.9

x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 3.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 3.1

N44/N65 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.2 x: 7 m
η = 2.3

x: 0 m
η = 0.1

x: 7 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 7 m

η = 2.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 2.5

N65/N86 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 2.3

x: 7 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 2.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 2.5

N86/N107 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.2 x: 7 m
η = 2.9

x: 7 m
η = 0.2

x: 7 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 7 m

η = 3.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 3.1

N107/N128 λ < 2.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx

Cumple
η < 0.1 η = 0.3 x: 0 m

η = 2.9
x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 0.9 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 3.1

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 3.1

N4/N25 λ < 2.0
Cumple

x: 0.438 m
λw ≤ λw,máx

Cumple
η < 0.1 η = 0.3 x: 7 m

η = 2.9
x: 7 m
η = 0.2

x: 7 m
η = 0.9 η < 0.1 x: 0.438 m

η < 0.1
x: 0.438 m

η < 0.1
x: 7 m
η = 3.1

x: 0.438 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 3.1

N25/N46 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 2.9

x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 3.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 3.1

N46/N67 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.2 x: 7 m
η = 2.3

x: 0 m
η = 0.1

x: 7 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 7 m

η = 2.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 2.5

N67/N88 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 2.3

x: 7 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 2.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 2.5

N88/N109 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.2 x: 7 m
η = 2.9

x: 7 m
η = 0.2

x: 7 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 7 m

η = 3.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 3.1

N109/N130 λ < 2.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx

Cumple
η < 0.1 η = 0.3 x: 0 m

η = 2.9
x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 0.9 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 3.1

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 3.1

N110/N131 λ < 2.0
Cumple

x: 0.081 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(6) η = 1.1 x: 3.5 m

η = 3.2
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.08 m

η = 0.7
VEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0.081 m

η < 0.1 N.P.(5) x: 3.5 m
η = 3.6

x: 0.081 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 3.6

N5/N26 λ < 2.0
Cumple

x: 0.081 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(6) η = 1.1 x: 3.5 m

η = 3.2
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.08 m

η = 0.7
VEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0.081 m

η < 0.1 N.P.(5) x: 3.5 m
η = 3.6

x: 0.081 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 3.6

N115/N140 λ < 2.0
Cumple

x: 0.081 m
λw ≤ λw,máx

Cumple
η < 0.1 η = 0.8 x: 3.5 m

η = 3.2
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.08 m

η = 0.7
VEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0.081 m

η < 0.1 N.P.(5) x: 3.5 m
η = 3.5

x: 0.081 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 3.5

N123/N156 λ < 2.0
Cumple

x: 0.081 m
λw ≤ λw,máx

Cumple
η < 0.1 η = 0.8 x: 3.5 m

η = 3.2
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.08 m

η = 0.7
VEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0.081 m

η < 0.1 N.P.(5) x: 3.5 m
η = 3.5

x: 0.081 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 3.5

N10/N31 λ < 2.0
Cumple

x: 0.081 m
λw ≤ λw,máx

Cumple
η < 0.1 η = 0.8 x: 3.5 m

η = 3.2
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.08 m

η = 0.7
VEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0.081 m

η < 0.1 N.P.(5) x: 3.5 m
η = 3.5

x: 0.081 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 3.5

N18/N39 λ < 2.0
Cumple

x: 0.081 m
λw ≤ λw,máx

Cumple
η < 0.1 η = 0.8 x: 3.5 m

η = 3.2
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.08 m

η = 0.7
VEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0.081 m

η < 0.1 N.P.(5) x: 3.5 m
η = 3.5

x: 0.081 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 3.5

N133/N135 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 6.9 η = 8.6 x: 1.756 m
η = 3.9

x: 1.756 m
η = 0.2

x: 0.126 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.756 m

η = 9.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 9.7

N135/N137 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 15.7 η = 11.3 x: 1.77 m
η = 5.9

x: 1.77 m
η = 0.2

x: 0.112 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.77 m

η = 21.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 21.1

N137/N139 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 22.3 η = 13.6 x: 1.778 m
η = 5.7

x: 1.778 m
η = 0.2

x: 0.104 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.778 m

η = 28.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 28.2

N139/N141 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 26.8 η = 16.2 x: 1.363 m
η = 5.2

x: 1.784 m
η = 0.2

x: 0.098 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.574 m

η = 32.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 32.1

N141/N143 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 28.3 η = 17.1 x: 0.306 m
η = 4.9

x: 1.787 m
η = 0.1

x: 1.788 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.094 m

η = 33.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 33.1

N143/N145 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 27.8 η = 16.7 x: 0.092 m
η = 4.7

x: 1.789 m
η = 0.2

x: 1.79 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.092 m

η = 32.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 32.5

N145/N147 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 25.8 η = 15.5 x: 0.09 m
η = 4.6

x: 1.791 m
η = 0.3

x: 1.792 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.09 m

η = 30.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 30.5

N147/N274 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 23.1 η = 12.5 x: 0.941 m
η = 2.5 η = 0.4 x: 0.088 m

η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.941 m
η = 25.7 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 25.7

N274/N163 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 23.1 η = 12.5 x: 0 m
η = 2.5 η = 0.4 x: 0.853 m

η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 25.7 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 25.7

N163/N161 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 25.8 η = 15.5 x: 1.792 m
η = 4.6

x: 0.09 m
η = 0.3

x: 0.09 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.792 m

η = 30.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 30.5

N161/N159 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 27.7 η = 16.7 x: 1.79 m
η = 4.7

x: 0.092 m
η = 0.2

x: 0.092 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.79 m

η = 32.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 32.4

N159/N157 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 28.2 η = 17.1 x: 1.577 m
η = 4.9

x: 0.094 m
η = 0.1

x: 0.094 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.787 m

η = 33.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 33.1

N157/N155 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 26.7 η = 16.2 x: 0.52 m
η = 5.2

x: 0.098 m
η = 0.2

x: 1.784 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.309 m

η = 32.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 32.0

N155/N153 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 22.2 η = 13.6 x: 0.104 m
η = 5.7

x: 0.104 m
η = 0.2

x: 1.778 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.104 m

η = 28.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 28.1

N153/N151 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 15.6 η = 11.2 x: 0.112 m
η = 5.9

x: 0.112 m
η = 0.2

x: 1.77 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.112 m

η = 21.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 21.0

N151/N149 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 6.9 η = 8.8 x: 0.126 m
η = 3.9

x: 0.126 m
η = 0.2

x: 1.756 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.126 m

η = 9.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 9.7

N164/N133
x: 0.16 m

λ < 2.0
Cumple

x: 0.16 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 0.659 m
η = 16.7

x: 0.659 m
η = 33.7

x: 0.661 m
η = 45.9

x: 1.732 m
η = 0.1

x: 0.661 m
η = 24.8

x: 0.659 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.661 m

η = 76.9 η < 0.1 x: 0.659 m
η = 0.1

x: 0.597 m
η = 6.5

x: 0.659 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 76.9

N149/N165
x: 1.658 m

λ < 2.0
Cumple

x: 1.658 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 1.159 m
η = 16.7

x: 1.159 m
η = 33.9

x: 1.157 m
η = 45.5

x: 0.15 m
η = 0.1

x: 1.157 m
η = 26.0

x: 0.15 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.157 m

η = 76.6 η < 0.1 x: 1.159 m
η = 0.1

x: 1.221 m
η = 7.4

x: 1.159 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 76.6

N129/N165 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.394 m

η = 3.0
x: 0 m
η = 6.0

x: 2.395 m
η = 71.1

x: 0 m
η = 0.1 η = 32.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 77.9 η < 0.1 η < 0.1 η = 18.2 η < 0.1 CUMPLE
η = 77.9

N165/N130 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.415 m

η = 0.5
x: 0.105 m

η = 0.8
x: 0.105 m

η = 52.1
x: 0.105 m

η < 0.1 η = 56.3 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 52.4 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 52.7
x: 0.105 m

η = 53.0 η < 0.1 η = 56.3 η < 0.1 CUMPLE
η = 56.3

N165/N148 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.877 m

η = 9.3
x: 0.265 m

η = 16.4
x: 0.265 m

η = 54.7
x: 0.265 m

η = 0.4
x: 0.265 m

η = 20.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.265 m
η = 71.4 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.265 m

η = 20.1 η < 0.1 CUMPLE
η = 71.4

N164/N132 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.877 m

η = 10.8
x: 0.197 m

η = 19.2
x: 0.197 m

η = 50.3
x: 0.197 m

η = 0.3
x: 0.197 m

η = 16.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m
η = 69.8 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.197 m

η = 16.2 η < 0.1 CUMPLE
η = 69.8

N65/N69 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.766 m

η = 25.3
x: 0.161 m

η = 18.3
x: 0.161 m

η = 38.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.161 m

η = 16.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.161 m
η = 63.7 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 63.7

N69/N70 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.748 m

η = 6.7
x: 0.131 m

η = 7.3
x: 0.131 m

η = 9.1
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.131 m

η = 7.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.131 m
η = 12.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 12.4

N70/N71 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.766 m

η = 16.6
x: 0.113 m

η = 25.5
x: 1.353 m

η = 5.1
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.113 m

η = 5.5
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.353 m
η = 28.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 28.4

N71/N72 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.778 m

η = 26.3
x: 0.103 m

η = 40.2
x: 1.15 m

η = 6.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.103 m

η = 4.3
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.15 m
η = 43.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 43.5

N72/N73 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.785 m

η = 31.6
x: 0.096 m

η = 48.1
x: 0.941 m

η = 6.7
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.096 m

η = 4.0
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.941 m
η = 50.9 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 50.9

N73/N74 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.79 m
η = 34.0

x: 0.092 m
η = 51.6

x: 0.941 m
η = 6.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.791 m
η = 3.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.941 m

η = 53.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 53.8
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Estado
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N74/N75 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.794 m

η = 34.5
x: 0.089 m

η = 52.1
x: 0.942 m

η = 5.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.795 m

η = 4.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.942 m
η = 53.8 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 53.8

N75/N76 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.796 m

η = 33.8
x: 0.087 m

η = 50.6
x: 0.942 m

η = 5.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.797 m

η = 4.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.942 m
η = 52.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 52.1

N67/N77 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.766 m

η = 25.3
x: 0.161 m

η = 18.3
x: 0.161 m

η = 38.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.161 m

η = 16.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.161 m
η = 63.7 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 63.7

N77/N78 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.748 m

η = 6.7
x: 0.131 m

η = 7.3
x: 0.131 m

η = 9.1
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.131 m

η = 7.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.131 m
η = 12.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 12.4

N78/N79 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.766 m

η = 16.6
x: 0.113 m

η = 25.5
x: 1.353 m

η = 5.1
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.113 m

η = 5.5
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.353 m
η = 28.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 28.4

N79/N80 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.778 m

η = 26.3
x: 0.103 m

η = 40.2
x: 1.15 m

η = 6.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.103 m

η = 4.3
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.15 m
η = 43.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 43.5

N80/N81 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.785 m

η = 31.6
x: 0.096 m

η = 48.1
x: 0.941 m

η = 6.7
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.096 m

η = 4.0
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.941 m
η = 50.9 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 50.9

N81/N82 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.79 m
η = 34.0

x: 0.092 m
η = 51.6

x: 0.941 m
η = 6.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.791 m
η = 3.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.941 m

η = 53.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 53.8

N82/N83 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.794 m

η = 34.5
x: 0.089 m

η = 52.1
x: 0.942 m

η = 5.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.795 m

η = 4.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.942 m
η = 53.8 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 53.8

N83/N84 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.796 m

η = 33.8
x: 0.087 m

η = 50.6
x: 0.942 m

η = 5.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.797 m

η = 4.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.942 m
η = 52.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 52.1

N76/N68 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.798 m

η = 32.1
x: 0.086 m

η = 48.0
x: 0.514 m

η = 4.1
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.799 m

η = 5.0
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.514 m
η = 50.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 50.5

N84/N68 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.798 m

η = 32.1
x: 0.086 m

η = 48.0
x: 0.514 m

η = 4.1
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.799 m

η = 5.0
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.514 m
η = 50.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 50.5

N166/N167 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 27.6 η = 21.4 x: 1.778 m
η = 7.1

x: 0.104 m
η = 0.2

x: 0.104 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.778 m

η = 34.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 34.7

N166/N114 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.344 m

η = 10.1
x: 0.136 m

η = 14.8
x: 0.136 m

η = 7.3
x: 1.344 m

η = 0.3
x: 1.344 m

η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.136 m
η = 21.8 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.344 m

η = 1.4 η < 0.1 CUMPLE
η = 21.8

N166/N113 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.217 m

η = 15.0
x: 0.147 m

η = 10.6
x: 1.218 m

η = 4.1
x: 1.217 m

η = 0.3
x: 0.147 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.218 m
η = 19.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.147 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 19.3

N168/N166 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 19.4 η = 17.2 x: 1.77 m
η = 7.3

x: 1.77 m
η = 0.2

x: 0.112 m
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.77 m

η = 26.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 26.0

N168/N112 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.075 m

η = 25.8
x: 0.165 m

η = 18.1
x: 0.165 m

η = 2.5
x: 1.075 m

η = 0.3
x: 1.076 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m
η = 28.5 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.076 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 28.5

N168/N113 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.188 m

η = 16.3
x: 0.147 m

η = 23.6
x: 0.147 m

η = 7.8
x: 1.188 m

η = 0.3
x: 1.188 m

η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m
η = 30.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.188 m

η = 2.0 η < 0.1 CUMPLE
η = 30.9

N169/N168 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 10.5 η = 11.4 x: 1.756 m
η = 4.9

x: 1.756 m
η = 0.1

x: 0.126 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.756 m

η = 14.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.4

N169/N111 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.941 m

η = 31.7
x: 0.197 m

η = 22.2
x: 0.197 m

η = 23.7
x: 0.941 m

η = 0.3
x: 0.197 m

η = 9.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m
η = 55.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.197 m

η = 9.0 η < 0.1 CUMPLE
η = 55.6

N169/N112 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.035 m

η = 28.4
x: 0.165 m

η = 40.7
x: 0.165 m

η = 15.2
x: 1.035 m

η = 0.3
x: 1.036 m

η = 5.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m
η = 55.5 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.036 m

η = 5.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 55.5

N170/N169
x: 0.16 m

λ < 2.0
Cumple

x: 0.16 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 0.659 m
η = 26.2

x: 0.659 m
η = 41.2

x: 0.661 m
η = 56.1

x: 1.732 m
η = 0.1

x: 0.661 m
η = 30.3

x: 0.659 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.661 m

η = 94.1 η < 0.1 x: 0.659 m
η = 0.1

x: 0.597 m
η = 7.9

x: 0.659 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 94.1

N170/N111 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.877 m

η = 17.7
x: 0.197 m

η = 25.2
x: 0.197 m

η = 61.4
x: 0.197 m

η = 0.3
x: 0.197 m

η = 19.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m
η = 86.8 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.197 m

η = 19.7 η < 0.1 CUMPLE
η = 86.8

N167/N114 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.366 m

η = 8.1
x: 0.136 m

η = 5.7
x: 0.751 m

η = 2.9
x: 1.366 m

η = 0.2
x: 0.136 m

η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.957 m
η = 11.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.136 m

η = 0.1 η < 0.1 CUMPLE
η = 11.2

N167/N115 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.503 m

η = 5.6
x: 0.129 m

η = 8.2
x: 0.129 m

η = 5.6
x: 1.503 m

η = 0.4
x: 1.503 m

η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m
η = 13.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.503 m

η = 0.8 η < 0.1 CUMPLE
η = 13.6

N171/N115 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.521 m

η = 4.2
x: 0.129 m

η = 4.0
x: 0.129 m

η = 3.2
x: 0.129 m

η = 0.2
x: 1.521 m

η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m
η = 6.0 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.521 m

η = 0.3 η < 0.1 CUMPLE
η = 6.0

N171/N116 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.668 m

η = 3.8
x: 0.124 m

η = 4.3
x: 0.124 m

η = 3.8
x: 0.124 m

η = 0.2
x: 1.668 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m
η = 7.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.668 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 7.1

N172/N116 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.683 m

η = 4.9
x: 0.124 m

η = 4.9
x: 0.124 m

η = 3.6
x: 0.124 m

η = 0.2
x: 1.683 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m
η = 7.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.683 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 7.3

N172/N117 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.835 m

η = 4.6
x: 0.12 m

η = 5.0
x: 1.836 m

η = 2.2
x: 1.835 m

η = 0.1
x: 0.12 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m
η = 6.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.12 m

η = 0.4 N.P.(2) CUMPLE
η = 6.8

N167/N171 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 33.0 η = 25.5 x: 1.363 m
η = 6.4

x: 1.784 m
η = 0.2

x: 0.098 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.152 m

η = 39.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 39.4

N171/N172 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 34.7 η = 27.0 x: 0.094 m
η = 6.0

x: 1.787 m
η = 0.1

x: 1.788 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.094 m

η = 40.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 40.8

N172/N173 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 34.0 η = 26.6 x: 0.092 m
η = 5.8

x: 1.789 m
η = 0.2

x: 1.79 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.092 m

η = 39.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 39.9

N173/N117 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.848 m

η = 6.5
x: 0.12 m

η = 7.4
x: 0.12 m

η = 4.0
x: 0.12 m

η = 0.1
x: 1.848 m

η = 0.7
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m
η = 11.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.848 m

η = 0.7 N.P.(2) CUMPLE
η = 11.2

N173/N118 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.006 m

η = 6.7
x: 0.118 m

η = 6.8
x: 2.007 m

η = 3.4
x: 2.006 m

η = 0.1
x: 0.118 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.007 m
η = 10.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.118 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 10.1

N174/N118 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.017 m

η = 8.3
x: 0.118 m

η = 10.1
x: 0.118 m

η = 3.9
x: 2.017 m

η = 0.1
x: 2.017 m

η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.118 m
η = 13.6 η < 0.1 η = 0.2 x: 2.017 m

η = 0.8 η < 0.1 CUMPLE
η = 13.6

N174/N110 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.178 m

η = 9.3
x: 0.116 m

η = 9.1
x: 2.179 m

η = 3.4
x: 2.178 m

η = 0.2
x: 0.116 m

η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.179 m
η = 11.7 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.116 m

η = 0.6 η < 0.1 CUMPLE
η = 11.7

N175/N126 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.017 m

η = 8.3
x: 0.118 m

η = 10.1
x: 0.118 m

η = 3.9
x: 2.017 m

η = 0.1
x: 2.017 m

η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.118 m
η = 13.6 η < 0.1 η = 0.2 x: 2.017 m

η = 0.8 η < 0.1 CUMPLE
η = 13.6

N175/N110 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.178 m

η = 9.3
x: 0.116 m

η = 9.1
x: 2.179 m

η = 3.4
x: 2.178 m

η = 0.2
x: 0.116 m

η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.179 m
η = 11.7 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.116 m

η = 0.6 η < 0.1 CUMPLE
η = 11.7

N173/N174 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 31.5 η = 24.8 x: 0.09 m
η = 5.7

x: 1.791 m
η = 0.3

x: 1.792 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.09 m

η = 37.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 37.4

N174/N275 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 28.1 η = 20.0 x: 0.941 m
η = 3.0

x: 0.941 m
η = 0.4

x: 0.088 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.941 m

η = 31.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 31.4

N275/N175 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 28.1 η = 20.0 x: 0 m
η = 3.0

x: 0.852 m
η = 0.4

x: 0.853 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 31.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 31.4

N175/N176 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 31.5 η = 24.8 x: 1.792 m
η = 5.7

x: 0.09 m
η = 0.3

x: 0.09 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.792 m

η = 37.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 37.4

N177/N123 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.521 m

η = 4.2
x: 0.129 m

η = 4.0
x: 0.129 m

η = 3.2
x: 0.129 m

η = 0.2
x: 1.521 m

η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m
η = 6.0 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.521 m

η = 0.3 η < 0.1 CUMPLE
η = 6.0

N177/N124 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.668 m

η = 3.8
x: 0.124 m

η = 4.3
x: 0.124 m

η = 3.8
x: 0.124 m

η = 0.2
x: 1.668 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m
η = 7.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.668 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 7.1

N178/N124 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.683 m

η = 4.9
x: 0.124 m

η = 4.9
x: 0.124 m

η = 3.6
x: 0.124 m

η = 0.2
x: 1.683 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m
η = 7.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.683 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 7.3

N178/N125 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.835 m

η = 4.6
x: 0.12 m

η = 5.0
x: 1.836 m

η = 2.2
x: 1.835 m

η = 0.1
x: 0.12 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m
η = 6.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.12 m

η = 0.4 N.P.(2) CUMPLE
η = 6.8

N176/N125 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.848 m

η = 6.5
x: 0.12 m

η = 7.4
x: 0.12 m

η = 4.0
x: 0.12 m

η = 0.1
x: 1.848 m

η = 0.7
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m
η = 11.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.848 m

η = 0.7 N.P.(2) CUMPLE
η = 11.2

N176/N126 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.006 m

η = 6.7
x: 0.118 m

η = 6.8
x: 2.007 m

η = 3.4
x: 2.006 m

η = 0.1
x: 0.118 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.007 m
η = 10.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.118 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 10.1

N176/N178 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 34.0 η = 26.6 x: 1.79 m
η = 5.8

x: 0.092 m
η = 0.2

x: 0.092 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.79 m

η = 39.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 39.9

N178/N177 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 34.7 η = 27.0 x: 1.787 m
η = 6.0

x: 0.094 m
η = 0.1

x: 0.094 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.787 m

η = 40.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 40.8

N177/N179 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 33.0 η = 25.6 x: 0.52 m
η = 6.4

x: 0.098 m
η = 0.2

x: 1.784 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.73 m

η = 39.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 39.5

N180/N121 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.217 m

η = 15.0
x: 0.147 m

η = 10.6
x: 1.218 m

η = 4.1
x: 1.217 m

η = 0.3
x: 0.147 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.218 m
η = 19.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.147 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 19.3

N180/N122 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.344 m

η = 10.1
x: 0.136 m

η = 14.8
x: 0.136 m

η = 7.3
x: 1.344 m

η = 0.3
x: 1.344 m

η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.136 m
η = 21.8 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.344 m

η = 1.4 η < 0.1 CUMPLE
η = 21.8

N179/N122 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.366 m

η = 8.1
x: 0.136 m

η = 5.7
x: 0.751 m

η = 2.9
x: 1.366 m

η = 0.2
x: 0.136 m

η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.957 m
η = 11.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.136 m

η = 0.1 η < 0.1 CUMPLE
η = 11.2

N179/N123 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.503 m

η = 5.6
x: 0.129 m

η = 8.2
x: 0.129 m

η = 5.6
x: 1.503 m

η = 0.4
x: 1.503 m

η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m
η = 13.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.503 m

η = 0.8 η < 0.1 CUMPLE
η = 13.6

N179/N180 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 27.6 η = 21.4 x: 0.104 m
η = 7.1

x: 1.777 m
η = 0.2

x: 1.778 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.104 m

η = 34.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 34.8
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE

Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N180/N181 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 19.4 η = 17.2 x: 0.112 m
η = 7.3

x: 0.112 m
η = 0.2

x: 1.77 m
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.112 m

η = 26.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 26.0

N181/N182 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 10.4 η = 11.4 x: 0.126 m
η = 4.9

x: 0.126 m
η = 0.1

x: 1.756 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.126 m

η = 14.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.4

N181/N120 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.075 m

η = 25.7
x: 0.165 m

η = 18.1
x: 0.165 m

η = 2.5
x: 1.075 m

η = 0.3
x: 1.076 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m
η = 28.5 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.076 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 28.5

N182/N120 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.035 m

η = 28.4
x: 0.165 m

η = 40.7
x: 0.165 m

η = 15.2
x: 1.035 m

η = 0.3
x: 1.036 m

η = 5.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m
η = 55.5 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.036 m

η = 5.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 55.5

N182/N183
x: 1.722 m

λ < 2.0
Cumple

x: 1.722 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 1.223 m
η = 26.2

x: 1.223 m
η = 41.2

x: 1.221 m
η = 56.0

x: 0.15 m
η = 0.1

x: 1.221 m
η = 30.3

x: 0.15 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.221 m

η = 94.0 η < 0.1 x: 1.223 m
η = 0.1

x: 1.285 m
η = 7.9

x: 1.223 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 94.0

N182/N119 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.941 m

η = 31.7
x: 0.197 m

η = 22.2
x: 0.197 m

η = 23.7
x: 0.941 m

η = 0.3
x: 0.197 m

η = 9.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m
η = 55.5 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.197 m

η = 9.0 η < 0.1 CUMPLE
η = 55.5

N183/N119 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.877 m

η = 17.7
x: 0.197 m

η = 25.2
x: 0.197 m

η = 61.4
x: 0.197 m

η = 0.3
x: 0.197 m

η = 19.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m
η = 86.8 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.197 m

η = 19.7 η < 0.1 CUMPLE
η = 86.8

N184/N185 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 24.5 η = 19.3 x: 1.778 m
η = 6.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.104 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.778 m

η = 30.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 30.7

N184/N93 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.344 m

η = 9.2
x: 0.136 m

η = 13.1
x: 0.136 m

η = 6.5
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.344 m

η = 1.2
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.136 m
η = 19.2 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 19.2

N184/N92 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.217 m

η = 13.3
x: 0.147 m

η = 9.6
x: 1.218 m

η = 3.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.147 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.218 m
η = 17.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 17.0

N186/N184 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 16.5 η = 15.6 x: 1.77 m
η = 6.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.112 m
η = 1.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.77 m

η = 22.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 22.5

N186/N91 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.075 m

η = 22.9
x: 0.165 m

η = 16.4
x: 1.076 m

η = 2.3
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.076 m

η = 0.5
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m
η = 25.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 25.1

N186/N92 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.188 m

η = 14.7
x: 0.147 m

η = 20.9
x: 0.147 m

η = 6.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.188 m

η = 1.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.147 m
η = 27.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 27.3

N187/N186 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 9.8 η = 10.7 x: 1.756 m
η = 4.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.126 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.756 m

η = 13.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 13.3

N187/N90 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.941 m

η = 28.1
x: 0.197 m

η = 20.0
x: 0.197 m

η = 20.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.197 m

η = 7.9
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m
η = 49.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 49.0

N187/N91 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.035 m

η = 25.7
x: 0.165 m

η = 36.1
x: 0.165 m

η = 13.5
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.036 m

η = 4.9
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m
η = 49.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 49.1

N188/N187
x: 0.16 m

λ < 2.0
Cumple

x: 0.16 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 0.659 m
η = 23.7

x: 0.659 m
η = 36.6

x: 0.661 m
η = 49.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.661 m
η = 26.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.661 m

η = 83.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 83.3

N188/N90 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.877 m

η = 16.2
x: 0.197 m

η = 22.2
x: 0.197 m

η = 54.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.197 m

η = 17.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m
η = 76.6 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 76.6

N185/N93 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.366 m

η = 7.2
x: 0.136 m

η = 5.2
x: 0.957 m

η = 2.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.136 m

η = 0.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.957 m
η = 9.7 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 9.7

N185/N94 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.503 m

η = 5.1
x: 0.129 m

η = 7.2
x: 0.129 m

η = 5.0
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.503 m

η = 0.7
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m
η = 12.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 12.0

N189/N94 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.521 m

η = 3.6
x: 0.129 m

η = 3.6
x: 0.129 m

η = 2.8
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.521 m

η = 0.3
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m
η = 5.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 5.4

N189/N95 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.668 m

η = 3.5
x: 0.124 m

η = 3.6
x: 0.124 m

η = 3.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.668 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m
η = 6.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 6.3

N190/N95 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.683 m

η = 4.5
x: 0.124 m

η = 4.5
x: 0.124 m

η = 3.1
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.683 m

η = 0.5
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m
η = 6.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 6.4

N190/N96 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.835 m

η = 4.3
x: 0.12 m

η = 4.5
x: 0.12 m

η = 2.0
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.12 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m
η = 6.2 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 6.2

N185/N189 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 29.3 η = 23.1 x: 1.363 m
η = 5.6

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.098 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.363 m

η = 34.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 34.9

N189/N190 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 30.8 η = 24.5 x: 0.094 m
η = 5.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.788 m
η = 0.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.094 m

η = 36.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 36.2

N190/N191 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 30.3 η = 24.1 x: 0.092 m
η = 5.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.79 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.092 m

η = 35.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 35.4

N191/N96 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.848 m

η = 5.9
x: 0.12 m

η = 6.2
x: 0.12 m

η = 3.5
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.848 m

η = 0.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m
η = 9.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 9.4

N191/N97 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.006 m

η = 5.7
x: 0.118 m

η = 6.1
x: 2.007 m

η = 2.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.118 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.007 m
η = 8.6 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 8.6

N192/N97 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.017 m

η = 7.5
x: 0.118 m

η = 8.5
x: 0.118 m

η = 3.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 2.017 m

η = 0.7
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.118 m
η = 11.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 11.5

N192/N89 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.178 m

η = 7.9
x: 0.116 m

η = 8.2
x: 2.179 m

η = 3.2
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 2.178 m

η = 0.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.179 m
η = 10.6 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 10.6

N193/N105 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.017 m

η = 7.5
x: 0.118 m

η = 8.5
x: 0.118 m

η = 3.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 2.017 m

η = 0.7
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.118 m
η = 11.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 11.5

N193/N89 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.178 m

η = 7.9
x: 0.116 m

η = 8.2
x: 2.179 m

η = 3.2
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 2.178 m

η = 0.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.179 m
η = 10.6 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 10.6

N191/N192 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 28.1 η = 22.5 x: 0.09 m
η = 5.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.792 m
η = 1.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.09 m

η = 33.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 33.1

N192/N276 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 25.1 η = 18.2 x: 0.941 m
η = 2.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.088 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.941 m

η = 27.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 27.7

N276/N193 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 25.1 η = 18.2 x: 0 m
η = 2.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.853 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0 m

η = 27.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 27.7

N193/N194 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 28.1 η = 22.5 x: 1.792 m
η = 5.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.09 m
η = 1.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.792 m

η = 33.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 33.1

N195/N102 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.521 m

η = 3.6
x: 0.129 m

η = 3.6
x: 0.129 m

η = 2.8
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.521 m

η = 0.3
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m
η = 5.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 5.4

N195/N103 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.668 m

η = 3.5
x: 0.124 m

η = 3.6
x: 0.124 m

η = 3.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.668 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m
η = 6.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 6.3

N196/N103 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.683 m

η = 4.5
x: 0.124 m

η = 4.5
x: 0.124 m

η = 3.1
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.683 m

η = 0.5
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m
η = 6.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 6.4

N196/N104 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.835 m

η = 4.3
x: 0.12 m

η = 4.5
x: 0.12 m

η = 2.0
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.12 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m
η = 6.2 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 6.2

N194/N104 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.848 m

η = 5.9
x: 0.12 m

η = 6.2
x: 0.12 m

η = 3.5
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.848 m

η = 0.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m
η = 9.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 9.4

N194/N105 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.006 m

η = 5.7
x: 0.118 m

η = 6.1
x: 2.007 m

η = 2.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.118 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.007 m
η = 8.6 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 8.6

N194/N196 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 30.3 η = 24.1 x: 1.79 m
η = 5.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.092 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.79 m

η = 35.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 35.4

N196/N195 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 30.8 η = 24.5 x: 1.787 m
η = 5.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.094 m
η = 0.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.787 m

η = 36.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 36.2

N195/N197 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 29.3 η = 23.1 x: 0.52 m
η = 5.6

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.784 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.52 m

η = 34.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 34.9

N198/N100 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.217 m

η = 13.3
x: 0.147 m

η = 9.6
x: 1.218 m

η = 3.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.147 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.218 m
η = 17.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 17.0

N198/N101 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.344 m

η = 9.2
x: 0.136 m

η = 13.1
x: 0.136 m

η = 6.5
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.344 m

η = 1.2
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.136 m
η = 19.2 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 19.2

N197/N101 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.366 m

η = 7.2
x: 0.136 m

η = 5.2
x: 0.957 m

η = 2.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.136 m

η = 0.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.957 m
η = 9.7 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 9.7

N197/N102 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.503 m

η = 5.1
x: 0.129 m

η = 7.2
x: 0.129 m

η = 5.0
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.503 m

η = 0.7
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m
η = 12.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 12.0

N197/N198 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 24.5 η = 19.3 x: 0.104 m
η = 6.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.778 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.104 m

η = 30.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 30.7

N198/N199 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 16.5 η = 15.6 x: 0.112 m
η = 6.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.77 m
η = 1.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.112 m

η = 22.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 22.5

N199/N200 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 9.8 η = 10.7 x: 0.126 m
η = 4.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.756 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.126 m

η = 13.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 13.3

N199/N99 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.075 m

η = 22.9
x: 0.165 m

η = 16.4
x: 1.076 m

η = 2.3
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.076 m

η = 0.5
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m
η = 25.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 25.1

N200/N99 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.035 m

η = 25.7
x: 0.165 m

η = 36.1
x: 0.165 m

η = 13.5
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.036 m

η = 4.9
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m
η = 49.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 49.1
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE

Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N200/N201
x: 1.722 m

λ < 2.0
Cumple

x: 1.722 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 1.223 m
η = 23.7

x: 1.223 m
η = 36.6

x: 1.221 m
η = 49.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.221 m
η = 26.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.221 m

η = 83.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 83.3

N200/N98 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.941 m

η = 28.1
x: 0.197 m

η = 20.0
x: 0.197 m

η = 20.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.197 m

η = 7.9
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m
η = 49.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 49.0

N201/N98 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.877 m

η = 16.2
x: 0.197 m

η = 22.2
x: 0.197 m

η = 54.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.197 m

η = 17.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m
η = 76.6 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 76.6

N202/N203 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 24.4 η = 19.3 x: 1.778 m
η = 6.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.104 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.778 m

η = 30.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 30.7

N202/N72 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.344 m

η = 9.2
x: 0.136 m

η = 13.1
x: 0.136 m

η = 6.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.344 m

η = 1.3
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.136 m
η = 19.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 19.3

N202/N71 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.217 m

η = 13.3
x: 0.147 m

η = 9.6
x: 1.218 m

η = 3.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.147 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.218 m
η = 16.9 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 16.9

N204/N202 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 16.4 η = 15.6 x: 1.77 m
η = 6.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.112 m
η = 1.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.77 m

η = 22.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 22.5

N204/N70 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.075 m

η = 22.9
x: 0.165 m

η = 16.4
x: 0.165 m

η = 2.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.076 m

η = 0.5
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m
η = 25.2 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 25.2

N204/N71 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.188 m

η = 14.8
x: 0.147 m

η = 20.9
x: 0.147 m

η = 7.0
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.188 m

η = 1.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.147 m
η = 27.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 27.4

N205/N204 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 9.8 η = 10.7 x: 1.756 m
η = 4.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.126 m
η = 0.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.756 m

η = 13.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 13.3

N205/N69 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.941 m

η = 28.2
x: 0.197 m

η = 20.1
x: 0.197 m

η = 20.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.197 m

η = 7.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m
η = 49.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 49.1

N205/N70 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.035 m

η = 25.8
x: 0.165 m

η = 36.2
x: 0.165 m

η = 13.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.036 m

η = 4.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m
η = 49.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 49.1

N206/N205
x: 0.16 m

λ < 2.0
Cumple

x: 0.16 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 0.659 m
η = 23.8

x: 0.659 m
η = 36.7

x: 0.661 m
η = 49.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.661 m
η = 26.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.661 m

η = 83.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 83.6

N206/N69 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.877 m

η = 16.1
x: 0.197 m

η = 22.0
x: 0.197 m

η = 54.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.197 m

η = 17.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m
η = 76.7 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 76.7

N203/N72 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.366 m

η = 7.2
x: 0.136 m

η = 5.3
x: 0.751 m

η = 2.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.136 m

η = 0.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.751 m
η = 9.8 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 9.8

N203/N73 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.503 m

η = 5.1
x: 0.129 m

η = 7.2
x: 0.129 m

η = 5.0
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.503 m

η = 0.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m
η = 12.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 12.1

N207/N73 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.521 m

η = 3.6
x: 0.129 m

η = 3.6
x: 0.129 m

η = 2.8
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.521 m

η = 0.3
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m
η = 5.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 5.4

N207/N74 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.668 m

η = 3.5
x: 0.124 m

η = 3.6
x: 0.124 m

η = 3.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.668 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m
η = 6.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 6.3

N208/N74 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.683 m

η = 4.5
x: 0.124 m

η = 4.5
x: 0.124 m

η = 3.2
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.683 m

η = 0.5
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m
η = 6.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 6.4

N208/N75 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.835 m

η = 4.3
x: 0.12 m

η = 4.5
x: 0.12 m

η = 2.0
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.12 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m
η = 6.2 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 6.2

N203/N207 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 29.2 η = 23.1 x: 1.363 m
η = 5.6

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.098 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.363 m

η = 34.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 34.8

N207/N208 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 30.8 η = 24.4 x: 0.094 m
η = 5.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.788 m
η = 0.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.094 m

η = 36.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 36.1

N208/N209 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 30.2 η = 24.1 x: 0.092 m
η = 5.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.79 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.092 m

η = 35.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 35.3

N209/N75 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.848 m

η = 5.8
x: 0.12 m

η = 6.2
x: 0.12 m

η = 3.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.848 m

η = 0.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m
η = 9.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 9.5

N209/N76 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.006 m

η = 5.7
x: 0.118 m

η = 6.1
x: 2.007 m

η = 2.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.118 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.007 m
η = 8.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 8.5

N210/N76 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.017 m

η = 7.5
x: 0.118 m

η = 8.5
x: 0.118 m

η = 3.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 2.017 m

η = 0.7
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.118 m
η = 11.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 11.5

N210/N68 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.178 m

η = 7.9
x: 0.116 m

η = 8.2
x: 2.179 m

η = 3.2
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 2.178 m

η = 0.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.179 m
η = 10.6 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 10.6

N211/N84 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.017 m

η = 7.5
x: 0.118 m

η = 8.5
x: 0.118 m

η = 3.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 2.017 m

η = 0.7
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.118 m
η = 11.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 11.5

N211/N68 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.178 m

η = 7.9
x: 0.116 m

η = 8.2
x: 2.179 m

η = 3.2
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 2.178 m

η = 0.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.179 m
η = 10.6 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 10.6

N209/N210 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 28.0 η = 22.5 x: 0.09 m
η = 5.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.792 m
η = 1.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.09 m

η = 33.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 33.1

N210/N277 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 25.0 η = 18.2 x: 0.941 m
η = 2.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.088 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.941 m

η = 27.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 27.7

N277/N211 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 25.0 η = 18.2 x: 0 m
η = 2.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.853 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0 m

η = 27.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 27.7

N211/N212 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 28.0 η = 22.5 x: 1.792 m
η = 5.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.09 m
η = 1.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.792 m

η = 33.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 33.1

N213/N81 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.521 m

η = 3.6
x: 0.129 m

η = 3.6
x: 0.129 m

η = 2.8
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.521 m

η = 0.3
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m
η = 5.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 5.4

N213/N82 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.668 m

η = 3.5
x: 0.124 m

η = 3.6
x: 0.124 m

η = 3.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.668 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m
η = 6.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 6.3

N214/N82 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.683 m

η = 4.5
x: 0.124 m

η = 4.5
x: 0.124 m

η = 3.2
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.683 m

η = 0.5
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m
η = 6.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 6.4

N214/N83 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.835 m

η = 4.3
x: 0.12 m

η = 4.5
x: 0.12 m

η = 2.0
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.12 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m
η = 6.2 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 6.2

N212/N83 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.848 m

η = 5.8
x: 0.12 m

η = 6.2
x: 0.12 m

η = 3.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.848 m

η = 0.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m
η = 9.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 9.5

N212/N84 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.006 m

η = 5.7
x: 0.118 m

η = 6.1
x: 2.007 m

η = 2.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.118 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.007 m
η = 8.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 8.5

N212/N214 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 30.2 η = 24.1 x: 1.79 m
η = 5.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.092 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.79 m

η = 35.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 35.3

N214/N213 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 30.8 η = 24.4 x: 1.787 m
η = 5.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.094 m
η = 0.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.787 m

η = 36.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 36.1

N213/N215 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 29.2 η = 23.1 x: 0.52 m
η = 5.6

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.784 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.52 m

η = 34.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 34.8

N216/N79 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.217 m

η = 13.3
x: 0.147 m

η = 9.6
x: 1.218 m

η = 3.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.147 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.218 m
η = 16.9 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 16.9

N216/N80 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.344 m

η = 9.2
x: 0.136 m

η = 13.1
x: 0.136 m

η = 6.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.344 m

η = 1.3
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.136 m
η = 19.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 19.3

N215/N80 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.366 m

η = 7.2
x: 0.136 m

η = 5.3
x: 0.751 m

η = 2.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.136 m

η = 0.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.751 m
η = 9.8 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 9.8

N215/N81 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.503 m

η = 5.1
x: 0.129 m

η = 7.2
x: 0.129 m

η = 5.0
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.503 m

η = 0.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m
η = 12.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 12.1

N215/N216 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 24.4 η = 19.3 x: 0.104 m
η = 6.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.778 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.104 m

η = 30.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 30.7

N216/N217 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 16.4 η = 15.6 x: 0.112 m
η = 6.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.77 m
η = 1.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.112 m

η = 22.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 22.5

N217/N218 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 9.8 η = 10.7 x: 0.126 m
η = 4.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.756 m
η = 0.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.126 m

η = 13.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 13.3

N217/N78 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.075 m

η = 22.9
x: 0.165 m

η = 16.4
x: 0.165 m

η = 2.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.076 m

η = 0.5
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m
η = 25.2 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 25.2

N218/N78 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.035 m

η = 25.8
x: 0.165 m

η = 36.2
x: 0.165 m

η = 13.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.036 m

η = 4.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m
η = 49.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 49.1

N218/N219
x: 1.722 m

λ < 2.0
Cumple

x: 1.722 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 1.223 m
η = 23.8

x: 1.223 m
η = 36.7

x: 1.221 m
η = 49.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.221 m
η = 26.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.221 m

η = 83.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 83.6

N218/N77 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.941 m

η = 28.2
x: 0.197 m

η = 20.1
x: 0.197 m

η = 20.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.197 m

η = 7.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m
η = 49.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 49.1

N219/N77 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.877 m

η = 16.1
x: 0.197 m

η = 22.0
x: 0.197 m

η = 54.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.197 m

η = 17.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m
η = 76.7 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 76.7

N220/N221 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 24.5 η = 19.3 x: 1.778 m
η = 6.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.104 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.778 m

η = 30.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 30.7
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Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N220/N51 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.344 m

η = 9.2
x: 0.136 m

η = 13.1
x: 0.136 m

η = 6.5
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.344 m

η = 1.2
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.136 m
η = 19.2 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 19.2

N220/N50 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.217 m

η = 13.3
x: 0.147 m

η = 9.6
x: 1.218 m

η = 3.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.147 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.218 m
η = 17.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 17.0

N222/N220 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 16.5 η = 15.6 x: 1.77 m
η = 6.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.112 m
η = 1.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.77 m

η = 22.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 22.5

N222/N49 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.075 m

η = 22.9
x: 0.165 m

η = 16.4
x: 1.076 m

η = 2.3
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.076 m

η = 0.5
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m
η = 25.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 25.1

N222/N50 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.188 m

η = 14.7
x: 0.147 m

η = 20.9
x: 0.147 m

η = 6.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.188 m

η = 1.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.147 m
η = 27.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 27.3

N223/N222 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 9.8 η = 10.7 x: 1.756 m
η = 4.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.126 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.756 m

η = 13.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 13.3

N223/N48 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.941 m

η = 28.1
x: 0.197 m

η = 20.0
x: 0.197 m

η = 20.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.197 m

η = 7.9
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m
η = 49.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 49.0

N223/N49 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.035 m

η = 25.7
x: 0.165 m

η = 36.1
x: 0.165 m

η = 13.5
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.036 m

η = 4.9
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m
η = 49.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 49.1

N224/N223
x: 0.16 m

λ < 2.0
Cumple

x: 0.16 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 0.659 m
η = 23.7

x: 0.659 m
η = 36.6

x: 0.661 m
η = 49.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.661 m
η = 26.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.661 m

η = 83.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 83.3

N224/N48 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.877 m

η = 16.2
x: 0.197 m

η = 22.2
x: 0.197 m

η = 54.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.197 m

η = 17.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m
η = 76.6 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 76.6

N221/N51 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.366 m

η = 7.2
x: 0.136 m

η = 5.2
x: 0.957 m

η = 2.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.136 m

η = 0.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.957 m
η = 9.7 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 9.7

N221/N52 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.503 m

η = 5.1
x: 0.129 m

η = 7.2
x: 0.129 m

η = 5.0
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.503 m

η = 0.7
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m
η = 12.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 12.0

N225/N52 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.521 m

η = 3.6
x: 0.129 m

η = 3.6
x: 0.129 m

η = 2.8
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.521 m

η = 0.3
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m
η = 5.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 5.4

N225/N53 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.668 m

η = 3.5
x: 0.124 m

η = 3.6
x: 0.124 m

η = 3.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.668 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m
η = 6.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 6.3

N226/N53 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.683 m

η = 4.5
x: 0.124 m

η = 4.5
x: 0.124 m

η = 3.1
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.683 m

η = 0.5
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m
η = 6.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 6.4

N226/N54 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.835 m

η = 4.3
x: 0.12 m

η = 4.5
x: 0.12 m

η = 2.0
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.12 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m
η = 6.2 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 6.2

N221/N225 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 29.3 η = 23.1 x: 1.363 m
η = 5.6

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.098 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.363 m

η = 34.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 34.9

N225/N226 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 30.8 η = 24.5 x: 0.094 m
η = 5.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.788 m
η = 0.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.094 m

η = 36.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 36.2

N226/N227 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 30.3 η = 24.1 x: 0.092 m
η = 5.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.79 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.092 m

η = 35.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 35.4

N227/N54 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.848 m

η = 5.9
x: 0.12 m

η = 6.2
x: 0.12 m

η = 3.5
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.848 m

η = 0.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m
η = 9.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 9.4

N227/N55 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.006 m

η = 5.7
x: 0.118 m

η = 6.1
x: 2.007 m

η = 2.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.118 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.007 m
η = 8.6 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 8.6

N228/N55 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.017 m

η = 7.5
x: 0.118 m

η = 8.5
x: 0.118 m

η = 3.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 2.017 m

η = 0.7
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.118 m
η = 11.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 11.5

N228/N47 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.178 m

η = 7.9
x: 0.116 m

η = 8.2
x: 2.179 m

η = 3.2
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 2.178 m

η = 0.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.179 m
η = 10.6 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 10.6

N229/N63 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.017 m

η = 7.5
x: 0.118 m

η = 8.5
x: 0.118 m

η = 3.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 2.017 m

η = 0.7
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.118 m
η = 11.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 11.5

N229/N47 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.178 m

η = 7.9
x: 0.116 m

η = 8.2
x: 2.179 m

η = 3.2
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 2.178 m

η = 0.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.179 m
η = 10.6 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 10.6

N227/N228 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 28.1 η = 22.5 x: 0.09 m
η = 5.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.792 m
η = 1.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.09 m

η = 33.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 33.1

N228/N278 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 25.1 η = 18.2 x: 0.941 m
η = 2.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.088 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.941 m

η = 27.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 27.7

N278/N229 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 25.1 η = 18.2 x: 0 m
η = 2.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.853 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0 m

η = 27.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 27.7

N229/N230 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 28.1 η = 22.5 x: 1.792 m
η = 5.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.09 m
η = 1.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.792 m

η = 33.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 33.1

N231/N60 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.521 m

η = 3.6
x: 0.129 m

η = 3.6
x: 0.129 m

η = 2.8
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.521 m

η = 0.3
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m
η = 5.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 5.4

N231/N61 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.668 m

η = 3.5
x: 0.124 m

η = 3.6
x: 0.124 m

η = 3.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.668 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m
η = 6.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 6.3

N232/N61 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.683 m

η = 4.5
x: 0.124 m

η = 4.5
x: 0.124 m

η = 3.1
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.683 m

η = 0.5
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m
η = 6.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 6.4

N232/N62 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.835 m

η = 4.3
x: 0.12 m

η = 4.5
x: 0.12 m

η = 2.0
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.12 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m
η = 6.2 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 6.2

N230/N62 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.848 m

η = 5.9
x: 0.12 m

η = 6.2
x: 0.12 m

η = 3.5
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.848 m

η = 0.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m
η = 9.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 9.4

N230/N63 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.006 m

η = 5.7
x: 0.118 m

η = 6.1
x: 2.007 m

η = 2.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.118 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.007 m
η = 8.6 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 8.6

N230/N232 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 30.3 η = 24.1 x: 1.79 m
η = 5.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.092 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.79 m

η = 35.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 35.4

N232/N231 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 30.8 η = 24.5 x: 1.787 m
η = 5.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.094 m
η = 0.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.787 m

η = 36.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 36.2

N231/N233 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 29.3 η = 23.1 x: 0.52 m
η = 5.6

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.784 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.52 m

η = 34.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 34.9

N234/N58 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.217 m

η = 13.3
x: 0.147 m

η = 9.6
x: 1.218 m

η = 3.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.147 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.218 m
η = 17.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 17.0

N234/N59 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.344 m

η = 9.2
x: 0.136 m

η = 13.1
x: 0.136 m

η = 6.5
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.344 m

η = 1.2
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.136 m
η = 19.2 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 19.2

N233/N59 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.366 m

η = 7.2
x: 0.136 m

η = 5.2
x: 0.957 m

η = 2.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.136 m

η = 0.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.957 m
η = 9.7 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 9.7

N233/N60 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.503 m

η = 5.1
x: 0.129 m

η = 7.2
x: 0.129 m

η = 5.0
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.503 m

η = 0.7
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m
η = 12.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 12.0

N233/N234 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 24.5 η = 19.3 x: 0.104 m
η = 6.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.778 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.104 m

η = 30.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 30.7

N234/N235 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 16.5 η = 15.6 x: 0.112 m
η = 6.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.77 m
η = 1.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.112 m

η = 22.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 22.5

N235/N236 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 9.8 η = 10.7 x: 0.126 m
η = 4.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.756 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.126 m

η = 13.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 13.3

N235/N57 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.075 m

η = 22.9
x: 0.165 m

η = 16.4
x: 1.076 m

η = 2.3
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.076 m

η = 0.5
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m
η = 25.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 25.1

N236/N57 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.035 m

η = 25.7
x: 0.165 m

η = 36.1
x: 0.165 m

η = 13.5
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.036 m

η = 4.9
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m
η = 49.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 49.1

N236/N237
x: 1.722 m

λ < 2.0
Cumple

x: 1.722 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 1.223 m
η = 23.7

x: 1.223 m
η = 36.6

x: 1.221 m
η = 49.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.221 m
η = 26.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.221 m

η = 83.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 83.3

N236/N56 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.941 m

η = 28.1
x: 0.197 m

η = 20.0
x: 0.197 m

η = 20.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.197 m

η = 7.9
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m
η = 49.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 49.0

N237/N56 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.877 m

η = 16.2
x: 0.197 m

η = 22.2
x: 0.197 m

η = 54.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.197 m

η = 17.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m
η = 76.6 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 76.6

N238/N239 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 27.6 η = 21.4 x: 1.778 m
η = 7.1

x: 0.104 m
η = 0.2

x: 0.104 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.778 m

η = 34.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 34.8

N238/N30 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.344 m

η = 10.1
x: 0.136 m

η = 14.8
x: 0.136 m

η = 7.3
x: 1.344 m

η = 0.3
x: 1.344 m

η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.136 m
η = 21.8 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.344 m

η = 1.4 η < 0.1 CUMPLE
η = 21.8

N238/N29 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.217 m

η = 15.0
x: 0.147 m

η = 10.6
x: 1.218 m

η = 4.1
x: 1.217 m

η = 0.3
x: 0.147 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.218 m
η = 19.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.147 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 19.3

N240/N238 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 19.4 η = 17.2 x: 1.77 m
η = 7.3

x: 1.77 m
η = 0.2

x: 0.112 m
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.77 m

η = 26.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 26.0

N240/N28 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.075 m

η = 25.7
x: 0.165 m

η = 18.1
x: 0.165 m

η = 2.5
x: 1.075 m

η = 0.3
x: 1.076 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m
η = 28.5 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.076 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 28.5

N240/N29 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.188 m

η = 16.3
x: 0.147 m

η = 23.6
x: 0.147 m

η = 7.8
x: 1.188 m

η = 0.3
x: 1.188 m

η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m
η = 30.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.188 m

η = 2.0 η < 0.1 CUMPLE
η = 30.9
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE

Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N241/N240 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 10.5 η = 11.4 x: 1.756 m
η = 4.9

x: 1.756 m
η = 0.1

x: 0.126 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.756 m

η = 14.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.4

N241/N27 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.941 m

η = 31.7
x: 0.197 m

η = 22.2
x: 0.197 m

η = 23.7
x: 0.941 m

η = 0.3
x: 0.197 m

η = 9.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m
η = 55.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.197 m

η = 9.0 η < 0.1 CUMPLE
η = 55.6

N241/N28 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.035 m

η = 28.4
x: 0.165 m

η = 40.7
x: 0.165 m

η = 15.2
x: 1.035 m

η = 0.3
x: 1.036 m

η = 5.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m
η = 55.5 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.036 m

η = 5.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 55.5

N242/N241
x: 0.16 m

λ < 2.0
Cumple

x: 0.16 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 0.659 m
η = 26.2

x: 0.659 m
η = 41.2

x: 0.661 m
η = 56.1

x: 1.732 m
η = 0.1

x: 0.661 m
η = 30.3

x: 0.659 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.661 m

η = 94.0 η < 0.1 x: 0.659 m
η = 0.1

x: 0.597 m
η = 7.9

x: 0.659 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 94.0

N242/N27 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.877 m

η = 17.7
x: 0.197 m

η = 25.2
x: 0.197 m

η = 61.4
x: 0.197 m

η = 0.3
x: 0.197 m

η = 19.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m
η = 86.8 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.197 m

η = 19.7 η < 0.1 CUMPLE
η = 86.8

N239/N30 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.366 m

η = 8.1
x: 0.136 m

η = 5.7
x: 0.751 m

η = 2.9
x: 1.366 m

η = 0.2
x: 0.136 m

η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.957 m
η = 11.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.136 m

η = 0.1 η < 0.1 CUMPLE
η = 11.2

N239/N31 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.503 m

η = 5.6
x: 0.129 m

η = 8.2
x: 0.129 m

η = 5.6
x: 1.503 m

η = 0.4
x: 1.503 m

η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m
η = 13.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.503 m

η = 0.8 η < 0.1 CUMPLE
η = 13.6

N243/N31 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.521 m

η = 4.2
x: 0.129 m

η = 4.0
x: 0.129 m

η = 3.2
x: 0.129 m

η = 0.2
x: 1.521 m

η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m
η = 6.0 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.521 m

η = 0.3 η < 0.1 CUMPLE
η = 6.0

N243/N32 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.668 m

η = 3.8
x: 0.124 m

η = 4.3
x: 0.124 m

η = 3.8
x: 0.124 m

η = 0.2
x: 1.668 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m
η = 7.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.668 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 7.1

N244/N32 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.683 m

η = 4.9
x: 0.124 m

η = 4.9
x: 0.124 m

η = 3.6
x: 0.124 m

η = 0.2
x: 1.683 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m
η = 7.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.683 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 7.3

N244/N33 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.835 m

η = 4.6
x: 0.12 m

η = 5.0
x: 1.836 m

η = 2.2
x: 1.835 m

η = 0.1
x: 0.12 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m
η = 6.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.12 m

η = 0.4 N.P.(2) CUMPLE
η = 6.8

N239/N243 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 33.0 η = 25.6 x: 1.363 m
η = 6.4

x: 1.784 m
η = 0.2

x: 0.098 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.152 m

η = 39.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 39.4

N243/N244 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 34.7 η = 27.0 x: 0.094 m
η = 6.0

x: 1.787 m
η = 0.1

x: 1.788 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.094 m

η = 40.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 40.8

N244/N245 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 34.0 η = 26.6 x: 0.092 m
η = 5.8

x: 1.789 m
η = 0.2

x: 1.79 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.092 m

η = 39.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 39.9

N245/N33 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.848 m

η = 6.5
x: 0.12 m

η = 7.4
x: 0.12 m

η = 4.0
x: 0.12 m

η = 0.1
x: 1.848 m

η = 0.7
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m
η = 11.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.848 m

η = 0.7 N.P.(2) CUMPLE
η = 11.2

N245/N34 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.006 m

η = 6.7
x: 0.118 m

η = 6.8
x: 2.007 m

η = 3.4
x: 2.006 m

η = 0.1
x: 0.118 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.007 m
η = 10.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.118 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 10.1

N246/N34 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.017 m

η = 8.3
x: 0.118 m

η = 10.1
x: 0.118 m

η = 3.9
x: 2.017 m

η = 0.1
x: 2.017 m

η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.118 m
η = 13.6 η < 0.1 η = 0.2 x: 2.017 m

η = 0.8 η < 0.1 CUMPLE
η = 13.6

N246/N26 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.178 m

η = 9.3
x: 0.116 m

η = 9.1
x: 2.179 m

η = 3.4
x: 2.178 m

η = 0.2
x: 0.116 m

η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.179 m
η = 11.7 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.116 m

η = 0.6 η < 0.1 CUMPLE
η = 11.7

N247/N42 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.017 m

η = 8.3
x: 0.118 m

η = 10.1
x: 0.118 m

η = 3.9
x: 2.017 m

η = 0.1
x: 2.017 m

η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.118 m
η = 13.6 η < 0.1 η = 0.2 x: 2.017 m

η = 0.8 η < 0.1 CUMPLE
η = 13.6

N247/N26 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.178 m

η = 9.3
x: 0.116 m

η = 9.1
x: 2.179 m

η = 3.4
x: 2.178 m

η = 0.2
x: 0.116 m

η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.179 m
η = 11.7 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.116 m

η = 0.6 η < 0.1 CUMPLE
η = 11.7

N245/N246 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 31.5 η = 24.8 x: 0.09 m
η = 5.7

x: 1.791 m
η = 0.3

x: 1.792 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.09 m

η = 37.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 37.4

N246/N279 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 28.1 η = 20.0 x: 0.941 m
η = 3.0

x: 0.088 m
η = 0.4

x: 0.088 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.941 m

η = 31.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 31.4

N279/N247 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 28.1 η = 20.0 x: 0 m
η = 3.0

x: 0 m
η = 0.4

x: 0.853 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 31.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 31.4

N247/N248 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 31.5 η = 24.8 x: 1.792 m
η = 5.7

x: 0.09 m
η = 0.3

x: 0.09 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.792 m

η = 37.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 37.4

N249/N39 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.521 m

η = 4.2
x: 0.129 m

η = 4.0
x: 0.129 m

η = 3.2
x: 0.129 m

η = 0.2
x: 1.521 m

η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m
η = 6.0 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.521 m

η = 0.3 η < 0.1 CUMPLE
η = 6.0

N249/N40 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.668 m

η = 3.8
x: 0.124 m

η = 4.3
x: 0.124 m

η = 3.8
x: 0.124 m

η = 0.2
x: 1.668 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m
η = 7.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.668 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 7.1

N250/N40 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.683 m

η = 4.9
x: 0.124 m

η = 4.9
x: 0.124 m

η = 3.6
x: 0.124 m

η = 0.2
x: 1.683 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m
η = 7.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.683 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 7.3

N250/N41 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.835 m

η = 4.6
x: 0.12 m

η = 5.0
x: 1.836 m

η = 2.2
x: 1.835 m

η = 0.1
x: 0.12 m

η = 0.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m
η = 6.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.12 m

η = 0.4 N.P.(2) CUMPLE
η = 6.8

N248/N41 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.848 m

η = 6.5
x: 0.12 m

η = 7.4
x: 0.12 m

η = 4.0
x: 0.12 m

η = 0.1
x: 1.848 m

η = 0.7
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m
η = 11.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.848 m

η = 0.7 N.P.(2) CUMPLE
η = 11.2

N248/N42 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.006 m

η = 6.7
x: 0.118 m

η = 6.8
x: 2.007 m

η = 3.4
x: 2.006 m

η = 0.1
x: 0.118 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.007 m
η = 10.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.118 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 10.1

N248/N250 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 34.0 η = 26.6 x: 1.79 m
η = 5.8

x: 0.092 m
η = 0.2

x: 0.092 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.79 m

η = 39.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 39.9

N250/N249 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 34.7 η = 27.0 x: 1.787 m
η = 6.0

x: 0.094 m
η = 0.1

x: 0.094 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.787 m

η = 40.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 40.8

N249/N251 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 33.0 η = 25.6 x: 0.52 m
η = 6.4

x: 0.098 m
η = 0.2

x: 1.784 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.73 m

η = 39.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 39.4

N252/N37 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.217 m

η = 15.0
x: 0.147 m

η = 10.6
x: 1.218 m

η = 4.1
x: 1.217 m

η = 0.3
x: 0.147 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.218 m
η = 19.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.147 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 19.3

N252/N38 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.344 m

η = 10.1
x: 0.136 m

η = 14.8
x: 0.136 m

η = 7.3
x: 1.344 m

η = 0.3
x: 1.344 m

η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.136 m
η = 21.8 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.344 m

η = 1.4 η < 0.1 CUMPLE
η = 21.8

N251/N38 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.366 m

η = 8.1
x: 0.136 m

η = 5.7
x: 0.751 m

η = 2.9
x: 1.366 m

η = 0.2
x: 0.136 m

η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.957 m
η = 11.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.136 m

η = 0.1 η < 0.1 CUMPLE
η = 11.2

N251/N39 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.503 m

η = 5.6
x: 0.129 m

η = 8.2
x: 0.129 m

η = 5.6
x: 1.503 m

η = 0.4
x: 1.503 m

η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m
η = 13.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.503 m

η = 0.8 η < 0.1 CUMPLE
η = 13.6

N251/N252 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 27.6 η = 21.4 x: 0.104 m
η = 7.1

x: 1.777 m
η = 0.2

x: 1.778 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.104 m

η = 34.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 34.8

N252/N253 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 19.4 η = 17.2 x: 0.112 m
η = 7.3

x: 0.112 m
η = 0.2

x: 1.77 m
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.112 m

η = 26.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 26.0

N253/N254 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 10.5 η = 11.4 x: 0.126 m
η = 4.9

x: 0.126 m
η = 0.1

x: 1.756 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.126 m

η = 14.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.4

N253/N36 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.075 m

η = 25.7
x: 0.165 m

η = 18.1
x: 0.165 m

η = 2.5
x: 1.075 m

η = 0.3
x: 1.076 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m
η = 28.5 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.076 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 28.5

N254/N36 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.035 m

η = 28.4
x: 0.165 m

η = 40.7
x: 0.165 m

η = 15.2
x: 1.035 m

η = 0.3
x: 1.036 m

η = 5.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m
η = 55.5 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.036 m

η = 5.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 55.5

N254/N255
x: 1.722 m

λ < 2.0
Cumple

x: 1.722 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 1.223 m
η = 26.2

x: 1.223 m
η = 41.2

x: 1.221 m
η = 56.1

x: 0.15 m
η = 0.1

x: 1.221 m
η = 30.3

x: 0.15 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.221 m

η = 94.0 η < 0.1 x: 1.223 m
η = 0.1

x: 1.285 m
η = 7.9

x: 1.223 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 94.0

N254/N35 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.941 m

η = 31.7
x: 0.197 m

η = 22.2
x: 0.197 m

η = 23.7
x: 0.941 m

η = 0.3
x: 0.197 m

η = 9.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m
η = 55.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.197 m

η = 9.0 η < 0.1 CUMPLE
η = 55.6

N255/N35 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.877 m

η = 17.7
x: 0.197 m

η = 25.2
x: 0.197 m

η = 61.4
x: 0.197 m

η = 0.3
x: 0.197 m

η = 19.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m
η = 86.8 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.197 m

η = 19.7 η < 0.1 CUMPLE
η = 86.8

N256/N257 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 22.4 η = 13.7 x: 1.778 m
η = 5.7

x: 1.778 m
η = 0.2

x: 0.104 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.778 m

η = 28.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 28.3

N256/N9 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.344 m

η = 6.4
x: 0.136 m

η = 12.1
x: 0.136 m

η = 6.0
x: 1.344 m

η = 0.3
x: 1.344 m

η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.136 m
η = 17.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.344 m

η = 1.1 η < 0.1 CUMPLE
η = 17.9

N256/N8 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.217 m

η = 12.3
x: 0.147 m

η = 6.7
x: 1.218 m

η = 3.3
x: 1.217 m

η = 0.3
x: 0.147 m

η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.218 m
η = 15.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.147 m

η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE
η = 15.9

N258/N256 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 15.8 η = 11.3 x: 1.77 m
η = 5.9

x: 1.77 m
η = 0.2

x: 0.112 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.77 m

η = 21.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 21.2

N258/N7 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.075 m

η = 21.1
x: 0.165 m

η = 11.5
x: 0.165 m

η = 2.0
x: 1.075 m

η = 0.3
x: 1.076 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m
η = 23.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.076 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 23.3

N258/N8 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.188 m

η = 10.4
x: 0.147 m

η = 19.2
x: 0.147 m

η = 6.3
x: 1.188 m

η = 0.3
x: 1.188 m

η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m
η = 25.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.188 m

η = 1.7 η < 0.1 CUMPLE
η = 25.3

N259/N258 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 6.9 η = 8.5 x: 1.756 m
η = 3.9

x: 1.756 m
η = 0.2

x: 0.126 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.756 m

η = 9.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 9.7

N259/N6 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.941 m

η = 25.6
x: 0.197 m

η = 14.1
x: 0.197 m

η = 19.2
x: 0.941 m

η = 0.3
x: 0.197 m

η = 7.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m
η = 45.2 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.197 m

η = 7.2 η < 0.1 CUMPLE
η = 45.2

N259/N7 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.035 m

η = 18.2
x: 0.165 m

η = 33.1
x: 0.165 m

η = 12.4
x: 1.035 m

η = 0.4
x: 1.036 m

η = 4.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m
η = 45.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.036 m

η = 4.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 45.3

N260/N259
x: 0.16 m

λ < 2.0
Cumple

x: 0.16 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 0.659 m
η = 16.6

x: 0.659 m
η = 33.6

x: 0.661 m
η = 45.9

x: 1.732 m
η = 0.1

x: 0.661 m
η = 24.7

x: 0.659 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.661 m

η = 76.8 η < 0.1 x: 0.659 m
η = 0.1

x: 0.597 m
η = 6.5

x: 0.659 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 76.8

Listados
FUL_Estructura diposit_Encavallada Fecha: 17/06/22

Página 9



Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE

Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N260/N6 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.877 m

η = 10.9
x: 0.197 m

η = 19.2
x: 0.197 m

η = 50.3
x: 0.197 m

η = 0.3
x: 0.197 m

η = 16.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m
η = 69.8 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.197 m

η = 16.2 η < 0.1 CUMPLE
η = 69.8

N257/N9 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.366 m

η = 6.8
x: 0.136 m

η = 3.5
x: 0.957 m

η = 2.4
x: 1.366 m

η = 0.2
x: 0.136 m

η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.162 m
η = 9.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.136 m

η = 0.1 η < 0.1 CUMPLE
η = 9.3

N257/N10 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.503 m

η = 3.5
x: 0.129 m

η = 6.8
x: 0.129 m

η = 4.6
x: 1.504 m

η = 0.4
x: 1.503 m

η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m
η = 11.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.503 m

η = 0.7 η < 0.1 CUMPLE
η = 11.3

N261/N10 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.521 m

η = 3.6
x: 0.129 m

η = 2.6
x: 0.129 m

η = 2.5
x: 0.129 m

η = 0.2
x: 1.521 m

η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m
η = 5.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.521 m

η = 0.3 η < 0.1 CUMPLE
η = 5.1

N261/N11 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.668 m

η = 2.5
x: 0.124 m

η = 3.6
x: 0.124 m

η = 3.1
x: 0.124 m

η = 0.2
x: 1.668 m

η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m
η = 5.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.668 m

η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE
η = 5.9

N262/N11 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.683 m

η = 3.3
x: 0.124 m

η = 3.3
x: 0.124 m

η = 2.9
x: 0.124 m

η = 0.2
x: 1.683 m

η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m
η = 6.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.683 m

η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE
η = 6.1

N262/N12 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.835 m

η = 3.2
x: 0.12 m

η = 3.3
x: 1.836 m

η = 1.8
x: 1.835 m

η = 0.2
x: 1.835 m

η = 0.3
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m
η = 5.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.835 m

η = 0.3 N.P.(2) CUMPLE
η = 5.1

N257/N261 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 26.9 η = 16.3 x: 1.363 m
η = 5.2

x: 1.784 m
η = 0.2

x: 0.098 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.574 m

η = 32.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 32.2

N261/N262 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 28.4 η = 17.2 x: 0.306 m
η = 4.9

x: 1.787 m
η = 0.1

x: 1.788 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.094 m

η = 33.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 33.3

N262/N263 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 27.9 η = 16.8 x: 0.092 m
η = 4.7

x: 1.789 m
η = 0.2

x: 1.79 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.092 m

η = 32.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 32.6

N263/N12 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.848 m

η = 4.4
x: 0.12 m

η = 6.1
x: 0.12 m

η = 3.2
x: 1.417 m

η = 0.2
x: 1.848 m

η = 0.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m
η = 9.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.848 m

η = 0.6 N.P.(2) CUMPLE
η = 9.1

N263/N13 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.006 m

η = 5.5
x: 0.118 m

η = 4.5
x: 2.007 m

η = 2.6
x: 2.006 m

η = 0.1
x: 0.118 m

η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.007 m
η = 8.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.118 m

η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE
η = 8.2

N264/N13 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.017 m

η = 5.5
x: 0.118 m

η = 8.3
x: 0.118 m

η = 3.1
x: 2.017 m

η = 0.1
x: 2.017 m

η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.118 m
η = 11.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.017 m

η = 0.6 η < 0.1 CUMPLE
η = 11.2

N264/N5 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.178 m

η = 7.7
x: 0.116 m

η = 5.9
x: 0.116 m

η = 2.3
x: 2.178 m

η = 0.2
x: 2.178 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.179 m
η = 9.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.178 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 9.4

N265/N21 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.017 m

η = 5.5
x: 0.118 m

η = 8.3
x: 0.118 m

η = 3.1
x: 2.017 m

η = 0.1
x: 2.017 m

η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.118 m
η = 11.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.017 m

η = 0.6 η < 0.1 CUMPLE
η = 11.2

N265/N5 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.178 m

η = 7.7
x: 0.116 m

η = 5.9
x: 0.116 m

η = 2.3
x: 2.178 m

η = 0.2
x: 2.178 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.179 m
η = 9.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.178 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 9.4

N263/N264 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 25.9 η = 15.6 x: 0.09 m
η = 4.6

x: 1.791 m
η = 0.3

x: 1.792 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.09 m

η = 30.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 30.7

N264/N280 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 23.2 η = 12.5 x: 0.941 m
η = 2.5

x: 0.088 m
η = 0.3

x: 0.088 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.941 m

η = 25.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 25.8

N280/N265 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 23.2 η = 12.5 x: 0 m
η = 2.5

x: 0 m
η = 0.3

x: 0.853 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 25.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 25.8

N265/N266 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 25.9 η = 15.6 x: 1.792 m
η = 4.6

x: 0.09 m
η = 0.3

x: 0.09 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.792 m

η = 30.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 30.7

N267/N18 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.521 m

η = 3.6
x: 0.129 m

η = 2.6
x: 0.129 m

η = 2.5
x: 0.129 m

η = 0.2
x: 1.521 m

η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m
η = 5.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.521 m

η = 0.3 η < 0.1 CUMPLE
η = 5.1

N267/N19 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.668 m

η = 2.5
x: 0.124 m

η = 3.6
x: 0.124 m

η = 3.1
x: 0.124 m

η = 0.2
x: 1.668 m

η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m
η = 5.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.668 m

η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE
η = 5.9

N268/N19 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.683 m

η = 3.3
x: 0.124 m

η = 3.3
x: 0.124 m

η = 2.9
x: 0.124 m

η = 0.2
x: 1.683 m

η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m
η = 6.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.683 m

η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE
η = 6.1

N268/N20 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.835 m

η = 3.2
x: 0.12 m

η = 3.3
x: 1.836 m

η = 1.8
x: 1.835 m

η = 0.2
x: 1.835 m

η = 0.3
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m
η = 5.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.835 m

η = 0.3 N.P.(2) CUMPLE
η = 5.1

N266/N20 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.848 m

η = 4.4
x: 0.12 m

η = 6.1
x: 0.12 m

η = 3.2
x: 1.417 m

η = 0.2
x: 1.848 m

η = 0.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m
η = 9.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.848 m

η = 0.6 N.P.(2) CUMPLE
η = 9.1

N266/N21 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.006 m

η = 5.5
x: 0.118 m

η = 4.5
x: 2.007 m

η = 2.6
x: 2.006 m

η = 0.1
x: 0.118 m

η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.007 m
η = 8.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.118 m

η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE
η = 8.2

N266/N268 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 27.9 η = 16.8 x: 1.79 m
η = 4.7

x: 0.092 m
η = 0.2

x: 0.092 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.79 m

η = 32.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 32.6

N268/N267 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 28.4 η = 17.2 x: 1.577 m
η = 4.9

x: 0.094 m
η = 0.1

x: 0.094 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.787 m

η = 33.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 33.3

N267/N269 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 26.9 η = 16.3 x: 0.52 m
η = 5.2

x: 0.098 m
η = 0.2

x: 1.784 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.309 m

η = 32.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 32.2

N270/N16 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.217 m

η = 12.3
x: 0.147 m

η = 6.7
x: 1.218 m

η = 3.3
x: 1.217 m

η = 0.3
x: 0.147 m

η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.218 m
η = 15.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.147 m

η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE
η = 15.9

N270/N17 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.344 m

η = 6.4
x: 0.136 m

η = 12.1
x: 0.136 m

η = 6.0
x: 1.344 m

η = 0.3
x: 1.344 m

η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.136 m
η = 17.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.344 m

η = 1.1 η < 0.1 CUMPLE
η = 17.9

N269/N17 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.366 m

η = 6.8
x: 0.136 m

η = 3.5
x: 0.957 m

η = 2.4
x: 1.366 m

η = 0.2
x: 0.136 m

η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.162 m
η = 9.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.136 m

η = 0.1 η < 0.1 CUMPLE
η = 9.3

N269/N18 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.503 m

η = 3.5
x: 0.129 m

η = 6.8
x: 0.129 m

η = 4.6
x: 1.504 m

η = 0.4
x: 1.503 m

η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m
η = 11.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.503 m

η = 0.7 η < 0.1 CUMPLE
η = 11.3

N269/N270 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 22.4 η = 13.7 x: 0.104 m
η = 5.7

x: 0.104 m
η = 0.2

x: 1.778 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.104 m

η = 28.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 28.3

N270/N271 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 15.8 η = 11.3 x: 0.112 m
η = 5.9

x: 0.112 m
η = 0.2

x: 1.77 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.112 m

η = 21.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 21.2

N271/N272 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 6.9 η = 8.5 x: 0.126 m
η = 3.9

x: 0.126 m
η = 0.2

x: 1.756 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.126 m

η = 9.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 9.7

N271/N15 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.075 m

η = 21.1
x: 0.165 m

η = 11.5
x: 0.165 m

η = 2.0
x: 1.075 m

η = 0.3
x: 1.076 m

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m
η = 23.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.076 m

η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 23.3

N272/N15 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.035 m

η = 18.2
x: 0.165 m

η = 33.1
x: 0.165 m

η = 12.4
x: 1.035 m

η = 0.3
x: 1.036 m

η = 4.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m
η = 45.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.036 m

η = 4.5 η < 0.1 CUMPLE
η = 45.3

N272/N273
x: 1.722 m

λ < 2.0
Cumple

x: 1.722 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 1.223 m
η = 16.6

x: 1.223 m
η = 33.6

x: 1.221 m
η = 45.9

x: 0.15 m
η = 0.1

x: 1.221 m
η = 24.7

x: 0.15 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.221 m

η = 76.8 η < 0.1 x: 1.223 m
η = 0.1

x: 1.285 m
η = 6.5

x: 1.223 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 76.8

N272/N14 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.941 m

η = 25.6
x: 0.197 m

η = 14.1
x: 0.197 m

η = 19.2
x: 0.941 m

η = 0.3
x: 0.197 m

η = 7.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m
η = 45.2 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.197 m

η = 7.2 η < 0.1 CUMPLE
η = 45.2

N273/N14 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.877 m

η = 10.9
x: 0.197 m

η = 19.2
x: 0.197 m

η = 50.3
x: 0.197 m

η = 0.3
x: 0.197 m

η = 16.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m
η = 69.8 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.197 m

η = 16.2 η < 0.1 CUMPLE
η = 69.8

N181/N121 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.188 m

η = 16.3
x: 0.147 m

η = 23.6
x: 0.147 m

η = 7.8
x: 1.188 m

η = 0.3
x: 1.188 m

η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m
η = 30.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.188 m

η = 2.0 η < 0.1 CUMPLE
η = 30.9

N199/N100 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.188 m

η = 14.7
x: 0.147 m

η = 20.9
x: 0.147 m

η = 6.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.188 m

η = 1.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.147 m
η = 27.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 27.3

N217/N79 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.188 m

η = 14.8
x: 0.147 m

η = 20.9
x: 0.147 m

η = 7.0
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.188 m

η = 1.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.147 m
η = 27.4 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 27.4

N235/N58 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.188 m

η = 14.7
x: 0.147 m

η = 20.9
x: 0.147 m

η = 6.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.188 m

η = 1.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.147 m
η = 27.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 27.3

N253/N37 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.188 m

η = 16.3
x: 0.147 m

η = 23.6
x: 0.147 m

η = 7.8
x: 1.188 m

η = 0.3
x: 1.188 m

η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m
η = 30.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.188 m

η = 2.0 η < 0.1 CUMPLE
η = 30.9

N271/N16 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.188 m

η = 10.4
x: 0.147 m

η = 19.2
x: 0.147 m

η = 6.3
x: 1.188 m

η = 0.3
x: 1.188 m

η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m
η = 25.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.188 m

η = 1.7 η < 0.1 CUMPLE
η = 25.3

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE

Estado
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N107/N140 λ ≤ 4.0
Cumple η = 5.0 NEd = 0.00

N.P.(7)
MEd = 0.00

N.P.(3)
MEd = 0.00

N.P.(3)
VEd = 0.00

N.P.(4)
VEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 5.0

N128/N115 λ ≤ 4.0
Cumple η = 3.9 NEd = 0.00

N.P.(7)
MEd = 0.00

N.P.(3)
MEd = 0.00

N.P.(3)
VEd = 0.00

N.P.(4)
VEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 3.9

N115/N131 λ ≤ 4.0
Cumple η = 6.9 NEd = 0.00

N.P.(7)
MEd = 0.00

N.P.(3)
MEd = 0.00

N.P.(3)
VEd = 0.00

N.P.(4)
VEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 6.9

N140/N110 λ ≤ 4.0
Cumple η = 7.8 NEd = 0.00

N.P.(7)
MEd = 0.00

N.P.(3)
MEd = 0.00

N.P.(3)
VEd = 0.00

N.P.(4)
VEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 7.8

N123/N131 λ ≤ 4.0
Cumple η = 6.7 NEd = 0.00

N.P.(7)
MEd = 0.00

N.P.(3)
MEd = 0.00

N.P.(3)
VEd = 0.00

N.P.(4)
VEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 6.7
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE

Estado
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N130/N123 λ ≤ 4.0
Cumple η = 4.0 NEd = 0.00

N.P.(7)
MEd = 0.00

N.P.(3)
MEd = 0.00

N.P.(3)
VEd = 0.00

N.P.(4)
VEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.0

N109/N156 λ ≤ 4.0
Cumple η = 4.9 NEd = 0.00

N.P.(7)
MEd = 0.00

N.P.(3)
MEd = 0.00

N.P.(3)
VEd = 0.00

N.P.(4)
VEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.9

N156/N110 λ ≤ 4.0
Cumple η = 8.1 NEd = 0.00

N.P.(7)
MEd = 0.00

N.P.(3)
MEd = 0.00

N.P.(3)
VEd = 0.00

N.P.(4)
VEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.1

N2/N31 λ ≤ 4.0
Cumple η = 4.0 NEd = 0.00

N.P.(7)
MEd = 0.00

N.P.(3)
MEd = 0.00

N.P.(3)
VEd = 0.00

N.P.(4)
VEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.0

N31/N5 λ ≤ 4.0
Cumple η = 6.8 NEd = 0.00

N.P.(7)
MEd = 0.00

N.P.(3)
MEd = 0.00

N.P.(3)
VEd = 0.00

N.P.(4)
VEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 6.8

N23/N10 λ ≤ 4.0
Cumple η = 5.0 NEd = 0.00

N.P.(7)
MEd = 0.00

N.P.(3)
MEd = 0.00

N.P.(3)
VEd = 0.00

N.P.(4)
VEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 5.0

N10/N26 λ ≤ 4.0
Cumple η = 8.0 NEd = 0.00

N.P.(7)
MEd = 0.00

N.P.(3)
MEd = 0.00

N.P.(3)
VEd = 0.00

N.P.(4)
VEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.0

N18/N26 λ ≤ 4.0
Cumple η = 8.0 NEd = 0.00

N.P.(7)
MEd = 0.00

N.P.(3)
MEd = 0.00

N.P.(3)
VEd = 0.00

N.P.(4)
VEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.0

N25/N18 λ ≤ 4.0
Cumple η = 5.0 NEd = 0.00

N.P.(7)
MEd = 0.00

N.P.(3)
MEd = 0.00

N.P.(3)
VEd = 0.00

N.P.(4)
VEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 5.0

N4/N39 λ ≤ 4.0
Cumple η = 4.0 NEd = 0.00

N.P.(7)
MEd = 0.00

N.P.(3)
MEd = 0.00

N.P.(3)
VEd = 0.00

N.P.(4)
VEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.0

N39/N5 λ ≤ 4.0
Cumple η = 6.8 NEd = 0.00

N.P.(7)
MEd = 0.00

N.P.(3)
MEd = 0.00

N.P.(3)
VEd = 0.00

N.P.(4)
VEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 6.8

 
Notación:

λ: Limitación de esbeltez
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(8) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación.
Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N260 x: 2.394 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 3.3

x: 2.395 m
η = 36.2

x: 2.394 m
η = 0.1 η = 16.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 39.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 16.9 η < 0.1 CUMPLE
η = 39.1

N260/N2 x: 0.41 m
η = 0.1

x: 0.105 m
η = 0.5

x: 0.105 m
η = 60.4

x: 0.105 m
η < 0.1 η = 79.2 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 66.5 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 60.8

x: 0.105 m
η = 67.0 η = 0.2 η = 79.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 79.3

N3/N273 x: 2.394 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 3.3

x: 2.395 m
η = 36.2

x: 2.394 m
η = 0.1 η = 16.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 39.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 16.9 η < 0.1 CUMPLE
η = 39.1

N273/N4 x: 0.41 m
η = 0.1

x: 0.105 m
η = 0.5

x: 0.105 m
η = 60.4

x: 0.105 m
η < 0.1 η = 79.2 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 66.5 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 60.8

x: 0.105 m
η = 67.0 η = 0.2 η = 79.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 79.3

N2/N6 x: 0.766 m
η = 28.1

x: 0.161 m
η = 2.2

x: 0.161 m
η = 43.1

x: 0.767 m
η = 0.2

x: 0.161 m
η = 17.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.161 m

η = 71.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.161 m
η = 17.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 71.2

N6/N7 x: 1.748 m
η = 6.1

x: 0.179 m
η = 3.9

x: 0.179 m
η = 11.6

x: 0.179 m
η = 0.3

x: 0.179 m
η = 7.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.179 m

η = 14.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.4

N7/N8 x: 1.766 m
η = 2.3

x: 0.143 m
η = 30.6

x: 1.361 m
η = 5.7

x: 0.143 m
η = 0.4

x: 0.143 m
η = 5.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.361 m

η = 33.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 33.1

N8/N9 x: 1.778 m
η = 3.4

x: 0.125 m
η = 48.8

x: 1.159 m
η = 7.4

x: 0.125 m
η = 0.4

x: 0.125 m
η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.159 m

η = 51.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 51.1

N9/N10 x: 1.785 m
η = 3.8

x: 0.113 m
η = 58.7

x: 0.949 m
η = 7.6

x: 0.113 m
η = 0.4

x: 0.113 m
η = 3.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.949 m

η = 60.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 60.2

N10/N11 x: 1.79 m
η = 4.1

x: 0.106 m
η = 63.1

x: 0.948 m
η = 7.3

x: 0.106 m
η = 0.2

x: 1.791 m
η = 3.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 63.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 63.9

N11/N12 x: 1.794 m
η = 4.1

x: 0.101 m
η = 63.9

x: 0.948 m
η = 6.7

x: 0.101 m
η = 0.2

x: 1.795 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 63.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 63.9

N12/N13 x: 1.796 m
η = 4.0

x: 0.097 m
η = 62.2

x: 0.947 m
η = 6.3

x: 1.796 m
η = 0.3

x: 1.797 m
η = 4.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.947 m

η = 62.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 62.2
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N13/N5 x: 1.798 m
η = 3.8

x: 0.095 m
η = 58.9

x: 0.521 m
η = 4.8

x: 1.798 m
η = 0.4

x: 1.799 m
η = 5.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.521 m

η = 57.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 58.9

N4/N14 x: 0.766 m
η = 28.1

x: 0.161 m
η = 2.2

x: 0.161 m
η = 43.1

x: 0.767 m
η = 0.2

x: 0.161 m
η = 17.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.161 m

η = 71.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.161 m
η = 17.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 71.2

N14/N15 x: 1.748 m
η = 6.1

x: 0.179 m
η = 3.9

x: 0.179 m
η = 11.6

x: 0.179 m
η = 0.3

x: 0.179 m
η = 7.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.179 m

η = 14.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.4

N15/N16 x: 1.766 m
η = 2.3

x: 0.143 m
η = 30.6

x: 1.361 m
η = 5.7

x: 0.143 m
η = 0.4

x: 0.143 m
η = 5.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.361 m

η = 33.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 33.1

N16/N17 x: 1.778 m
η = 3.4

x: 0.125 m
η = 48.8

x: 1.159 m
η = 7.4

x: 0.125 m
η = 0.4

x: 0.125 m
η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.159 m

η = 51.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 51.1

N17/N18 x: 1.785 m
η = 3.8

x: 0.113 m
η = 58.7

x: 0.949 m
η = 7.6

x: 0.113 m
η = 0.4

x: 0.113 m
η = 3.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.949 m

η = 60.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 60.2

N18/N19 x: 1.79 m
η = 4.1

x: 0.106 m
η = 63.1

x: 0.948 m
η = 7.3

x: 0.106 m
η = 0.2

x: 1.791 m
η = 3.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 63.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 63.9

N19/N20 x: 1.794 m
η = 4.1

x: 0.101 m
η = 63.9

x: 0.948 m
η = 6.7

x: 0.101 m
η = 0.2

x: 1.795 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 63.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 63.9

N20/N21 x: 1.796 m
η = 4.0

x: 0.097 m
η = 62.2

x: 0.947 m
η = 6.3

x: 1.796 m
η = 0.3

x: 1.797 m
η = 4.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.947 m

η = 62.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 62.2

N21/N5 x: 1.798 m
η = 3.8

x: 0.095 m
η = 58.9

x: 0.521 m
η = 4.8

x: 1.798 m
η = 0.4

x: 1.799 m
η = 5.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.521 m

η = 57.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 58.9

N22/N242 x: 2.394 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 4.1

x: 2.395 m
η = 44.2

x: 2.394 m
η = 0.1 η = 20.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 47.9 η < 0.1 η < 0.1 η = 20.6 η < 0.1 CUMPLE
η = 47.9

N242/N23 x: 0.394 m
η = 0.2

x: 0.105 m
η = 0.9

x: 0.105 m
η = 74.4

x: 0.105 m
η < 0.1 η = 97.8 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 98.9 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 75.2

x: 0.105 m
η = 99.9 η = 0.2 η = 97.9 η < 0.1 CUMPLE

η = 99.9

N24/N255 x: 2.394 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 4.1

x: 2.395 m
η = 44.2

x: 2.394 m
η = 0.1 η = 20.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 47.9 η < 0.1 η < 0.1 η = 20.6 η < 0.1 CUMPLE
η = 47.9

N255/N25 x: 0.394 m
η = 0.2

x: 0.105 m
η = 0.9

x: 0.105 m
η = 74.4

x: 0.105 m
η < 0.1 η = 97.8 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 98.9 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 75.2

x: 0.105 m
η = 99.9 η = 0.2 η = 97.9 η < 0.1 CUMPLE

η = 99.9

N23/N27 x: 0.766 m
η = 34.7

x: 0.161 m
η = 5.2

x: 0.161 m
η = 52.7

x: 0.767 m
η = 0.2

x: 0.161 m
η = 22.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.161 m

η = 87.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.161 m
η = 22.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 87.4

N27/N28 x: 1.748 m
η = 7.5

x: 0.179 m
η = 6.1

x: 0.179 m
η = 14.2

x: 0.179 m
η = 0.3

x: 0.179 m
η = 9.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.179 m

η = 17.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 17.4

N28/N29 x: 1.766 m
η = 5.0

x: 0.143 m
η = 37.6

x: 1.361 m
η = 7.1

x: 0.143 m
η = 0.3

x: 0.143 m
η = 7.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.361 m

η = 40.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 40.7

N29/N30 x: 1.778 m
η = 7.6

x: 0.125 m
η = 59.5

x: 1.159 m
η = 9.0

x: 1.779 m
η = 0.3

x: 0.125 m
η = 5.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.159 m

η = 62.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 62.5

N30/N31 x: 1.785 m
η = 8.9

x: 0.113 m
η = 71.4

x: 0.949 m
η = 9.3

x: 1.786 m
η = 0.5

x: 0.113 m
η = 5.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.949 m

η = 73.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 73.5

N31/N32 x: 1.79 m
η = 9.5

x: 0.106 m
η = 76.6

x: 0.948 m
η = 9.0

x: 0.106 m
η = 0.4

x: 1.791 m
η = 4.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 77.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 77.8

N32/N33 x: 1.794 m
η = 9.8

x: 0.101 m
η = 77.4

x: 0.948 m
η = 8.2

x: 1.795 m
η = 0.2

x: 1.795 m
η = 5.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 77.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 77.6

N33/N34 x: 1.796 m
η = 9.7

x: 0.097 m
η = 75.2

x: 0.947 m
η = 7.7

x: 1.797 m
η = 0.5

x: 1.797 m
η = 5.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.947 m

η = 75.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 75.3

N34/N26 x: 1.798 m
η = 9.3

x: 0.095 m
η = 71.0

x: 0.521 m
η = 5.7

x: 1.799 m
η = 0.7

x: 1.799 m
η = 6.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.521 m

η = 69.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 71.0

N25/N35 x: 0.766 m
η = 34.7

x: 0.161 m
η = 5.2

x: 0.161 m
η = 52.7

x: 0.767 m
η = 0.2

x: 0.161 m
η = 22.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.161 m

η = 87.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.161 m
η = 22.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 87.4

N35/N36 x: 1.748 m
η = 7.5

x: 0.179 m
η = 6.1

x: 0.179 m
η = 14.2

x: 0.179 m
η = 0.3

x: 0.179 m
η = 9.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.179 m

η = 17.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 17.4

N36/N37 x: 1.766 m
η = 5.0

x: 0.143 m
η = 37.6

x: 1.361 m
η = 7.1

x: 0.143 m
η = 0.3

x: 0.143 m
η = 7.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.361 m

η = 40.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 40.7

N37/N38 x: 1.778 m
η = 7.6

x: 0.125 m
η = 59.5

x: 1.159 m
η = 9.0

x: 1.779 m
η = 0.3

x: 0.125 m
η = 5.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.159 m

η = 62.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 62.5

N38/N39 x: 1.785 m
η = 8.9

x: 0.113 m
η = 71.4

x: 0.949 m
η = 9.3

x: 1.786 m
η = 0.5

x: 0.113 m
η = 5.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.949 m

η = 73.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 73.5

N39/N40 x: 1.79 m
η = 9.5

x: 0.106 m
η = 76.6

x: 0.948 m
η = 9.0

x: 0.106 m
η = 0.4

x: 1.791 m
η = 4.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 77.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 77.8

N40/N41 x: 1.794 m
η = 9.8

x: 0.101 m
η = 77.4

x: 0.948 m
η = 8.2

x: 1.795 m
η = 0.2

x: 1.795 m
η = 5.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 77.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 77.6

N41/N42 x: 1.796 m
η = 9.7

x: 0.097 m
η = 75.2

x: 0.947 m
η = 7.7

x: 1.797 m
η = 0.5

x: 1.797 m
η = 5.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.947 m

η = 75.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 75.3

N42/N26 x: 1.798 m
η = 9.3

x: 0.095 m
η = 71.0

x: 0.521 m
η = 5.7

x: 1.799 m
η = 0.7

x: 1.799 m
η = 6.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.521 m

η = 69.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 71.0

N43/N224 x: 2.394 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 3.6

x: 2.395 m
η = 38.5

x: 0 m
η < 0.1 η = 17.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 41.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 41.8

N224/N44 x: 0.394 m
η = 0.2

x: 0.105 m
η = 0.8

x: 0.105 m
η = 64.9

x: 0.105 m
η < 0.1 η = 85.1 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 74.8
x: 0.105 m

η < 0.1
x: 0.105 m

η = 65.5
x: 0.105 m

η = 75.6
MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 85.1

N45/N237 x: 2.394 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 3.6

x: 2.395 m
η = 38.5

x: 0 m
η < 0.1 η = 17.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 41.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 41.8

N237/N46 x: 0.394 m
η = 0.2

x: 0.105 m
η = 0.8

x: 0.105 m
η = 64.9

x: 0.105 m
η < 0.1 η = 85.1 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 74.8 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 65.5

x: 0.105 m
η = 75.6

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 85.1

N44/N48 x: 0.766 m
η = 30.2

x: 0.161 m
η = 3.8

x: 0.161 m
η = 46.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.161 m
η = 19.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.161 m

η = 76.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 76.2

N48/N49 x: 1.748 m
η = 7.1

x: 0.179 m
η = 5.7

x: 0.179 m
η = 12.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.179 m
η = 8.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.179 m

η = 14.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.8

N49/N50 x: 1.766 m
η = 3.6

x: 0.143 m
η = 32.9

x: 1.361 m
η = 6.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.143 m
η = 6.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.361 m

η = 35.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 35.5

N50/N51 x: 1.778 m
η = 5.6

x: 0.125 m
η = 51.8

x: 1.159 m
η = 7.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.125 m
η = 4.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.159 m

η = 54.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 54.3

N51/N52 x: 1.785 m
η = 6.6

x: 0.113 m
η = 62.0

x: 0.949 m
η = 8.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.113 m
η = 4.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.949 m

η = 63.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 63.6

N52/N53 x: 1.79 m
η = 7.1

x: 0.106 m
η = 66.4

x: 0.948 m
η = 7.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.791 m
η = 4.2

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.948 m

η = 67.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 67.3

N53/N54 x: 1.794 m
η = 7.3

x: 0.101 m
η = 67.1

x: 0.948 m
η = 7.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.795 m
η = 4.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.948 m

η = 67.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 67.2

N54/N55 x: 1.796 m
η = 7.3

x: 0.097 m
η = 65.2

x: 0.947 m
η = 6.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.797 m
η = 4.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.947 m

η = 65.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 65.2

N55/N47 x: 1.798 m
η = 7.1

x: 0.095 m
η = 61.4

x: 0.521 m
η = 4.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.799 m
η = 5.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.521 m

η = 59.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 61.4

N46/N56 x: 0.766 m
η = 30.2

x: 0.161 m
η = 3.8

x: 0.161 m
η = 46.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.161 m
η = 19.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.161 m

η = 76.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 76.2

N56/N57 x: 1.748 m
η = 7.1

x: 0.179 m
η = 5.7

x: 0.179 m
η = 12.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.179 m
η = 8.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.179 m

η = 14.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.8

N57/N58 x: 1.766 m
η = 3.6

x: 0.143 m
η = 32.9

x: 1.361 m
η = 6.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.143 m
η = 6.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.361 m

η = 35.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 35.5

N58/N59 x: 1.778 m
η = 5.6

x: 0.125 m
η = 51.8

x: 1.159 m
η = 7.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.125 m
η = 4.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.159 m

η = 54.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 54.3

N59/N60 x: 1.785 m
η = 6.6

x: 0.113 m
η = 62.0

x: 0.949 m
η = 8.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.113 m
η = 4.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.949 m

η = 63.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 63.6
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N60/N61 x: 1.79 m
η = 7.1

x: 0.106 m
η = 66.4

x: 0.948 m
η = 7.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.791 m
η = 4.2

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.948 m

η = 67.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 67.3

N61/N62 x: 1.794 m
η = 7.3

x: 0.101 m
η = 67.1

x: 0.948 m
η = 7.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.795 m
η = 4.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.948 m

η = 67.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 67.2

N62/N63 x: 1.796 m
η = 7.3

x: 0.097 m
η = 65.2

x: 0.947 m
η = 6.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.797 m
η = 4.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.947 m

η = 65.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 65.2

N63/N47 x: 1.798 m
η = 7.1

x: 0.095 m
η = 61.4

x: 0.521 m
η = 4.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.799 m
η = 5.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.521 m

η = 59.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 61.4

N64/N206 x: 2.394 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 3.7

x: 2.395 m
η = 38.6

x: 0 m
η < 0.1 η = 17.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 41.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 41.8

N206/N65 x: 0.394 m
η = 0.2

x: 0.105 m
η = 0.8

x: 0.105 m
η = 65.0

x: 0.105 m
η < 0.1 η = 85.2 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 75.1
x: 0.105 m

η < 0.1
x: 0.105 m

η = 65.7
x: 0.105 m

η = 75.9
MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 85.2

N66/N219 x: 2.394 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 3.7

x: 2.395 m
η = 38.6

x: 0 m
η < 0.1 η = 17.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 41.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 41.8

N219/N67 x: 0.394 m
η = 0.2

x: 0.105 m
η = 0.8

x: 0.105 m
η = 65.0

x: 0.105 m
η < 0.1 η = 85.2 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 75.1
x: 0.105 m

η < 0.1
x: 0.105 m

η = 65.7
x: 0.105 m

η = 75.9
MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 85.2

N85/N188 x: 2.394 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 3.6

x: 2.395 m
η = 38.5

x: 0 m
η < 0.1 η = 17.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 41.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 41.8

N188/N86 x: 0.394 m
η = 0.2

x: 0.105 m
η = 0.8

x: 0.105 m
η = 64.9

x: 0.105 m
η < 0.1 η = 85.1 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 74.8 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 65.5

x: 0.105 m
η = 75.6

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 85.1

N87/N201 x: 2.394 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 3.6

x: 2.395 m
η = 38.5

x: 0 m
η < 0.1 η = 17.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 41.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 41.8

N201/N88 x: 0.394 m
η = 0.2

x: 0.105 m
η = 0.8

x: 0.105 m
η = 64.9

x: 0.105 m
η < 0.1 η = 85.1 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 74.8
x: 0.105 m

η < 0.1
x: 0.105 m

η = 65.5
x: 0.105 m

η = 75.6
MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 85.1

N86/N90 x: 0.766 m
η = 30.2

x: 0.161 m
η = 3.8

x: 0.161 m
η = 46.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.161 m
η = 19.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.161 m

η = 76.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 76.2

N90/N91 x: 1.748 m
η = 7.1

x: 0.179 m
η = 5.7

x: 0.179 m
η = 12.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.179 m
η = 8.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.179 m

η = 14.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.8

N91/N92 x: 1.766 m
η = 3.6

x: 0.143 m
η = 32.9

x: 1.361 m
η = 6.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.143 m
η = 6.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.361 m

η = 35.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 35.5

N92/N93 x: 1.778 m
η = 5.6

x: 0.125 m
η = 51.8

x: 1.159 m
η = 7.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.125 m
η = 4.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.159 m

η = 54.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 54.3

N93/N94 x: 1.785 m
η = 6.6

x: 0.113 m
η = 62.0

x: 0.949 m
η = 8.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.113 m
η = 4.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.949 m

η = 63.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 63.6

N94/N95 x: 1.79 m
η = 7.1

x: 0.106 m
η = 66.4

x: 0.948 m
η = 7.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.791 m
η = 4.2

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.948 m

η = 67.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 67.3

N95/N96 x: 1.794 m
η = 7.3

x: 0.101 m
η = 67.1

x: 0.948 m
η = 7.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.795 m
η = 4.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.948 m

η = 67.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 67.2

N96/N97 x: 1.796 m
η = 7.3

x: 0.097 m
η = 65.2

x: 0.947 m
η = 6.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.797 m
η = 4.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.947 m

η = 65.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 65.2

N97/N89 x: 1.798 m
η = 7.1

x: 0.095 m
η = 61.4

x: 0.521 m
η = 4.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.799 m
η = 5.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.521 m

η = 59.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 61.4

N88/N98 x: 0.766 m
η = 30.2

x: 0.161 m
η = 3.8

x: 0.161 m
η = 46.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.161 m
η = 19.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.161 m

η = 76.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 76.2

N98/N99 x: 1.748 m
η = 7.1

x: 0.179 m
η = 5.7

x: 0.179 m
η = 12.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.179 m
η = 8.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.179 m

η = 14.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.8

N99/N100 x: 1.766 m
η = 3.6

x: 0.143 m
η = 32.9

x: 1.361 m
η = 6.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.143 m
η = 6.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.361 m

η = 35.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 35.5

N100/N101 x: 1.778 m
η = 5.6

x: 0.125 m
η = 51.8

x: 1.159 m
η = 7.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.125 m
η = 4.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.159 m

η = 54.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 54.3

N101/N102 x: 1.785 m
η = 6.6

x: 0.113 m
η = 62.0

x: 0.949 m
η = 8.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.113 m
η = 4.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.949 m

η = 63.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 63.6

N102/N103 x: 1.79 m
η = 7.1

x: 0.106 m
η = 66.4

x: 0.948 m
η = 7.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.791 m
η = 4.2

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.948 m

η = 67.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 67.3

N103/N104 x: 1.794 m
η = 7.3

x: 0.101 m
η = 67.1

x: 0.948 m
η = 7.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.795 m
η = 4.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.948 m

η = 67.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 67.2

N104/N105 x: 1.796 m
η = 7.3

x: 0.097 m
η = 65.2

x: 0.947 m
η = 6.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.797 m
η = 4.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.947 m

η = 65.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 65.2

N105/N89 x: 1.798 m
η = 7.1

x: 0.095 m
η = 61.4

x: 0.521 m
η = 4.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.799 m
η = 5.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.521 m

η = 59.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 61.4

N106/N170 x: 2.394 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 4.1

x: 2.395 m
η = 44.2

x: 2.394 m
η = 0.1 η = 20.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 47.9 η < 0.1 η < 0.1 η = 20.6 η < 0.1 CUMPLE
η = 47.9

N170/N107 x: 0.394 m
η = 0.2

x: 0.105 m
η = 0.9

x: 0.105 m
η = 74.5

x: 0.105 m
η < 0.1 η = 97.8 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 99.0 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 75.2

x: 0.105 m
η = 100.0 η = 0.2 η = 97.9 η < 0.1 CUMPLE

η = 100.0

N108/N183 x: 2.394 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 4.1

x: 2.395 m
η = 44.2

x: 2.394 m
η = 0.1 η = 20.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 47.9 η < 0.1 η < 0.1 η = 20.6 η < 0.1 CUMPLE
η = 47.9

N183/N109 x: 0.394 m
η = 0.2

x: 0.105 m
η = 0.9

x: 0.105 m
η = 74.4

x: 0.105 m
η < 0.1 η = 97.7 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 98.8 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 75.1

x: 0.105 m
η = 99.8 η = 0.2 η = 97.8 η < 0.1 CUMPLE

η = 99.8

N107/N111 x: 0.766 m
η = 34.7

x: 0.161 m
η = 5.2

x: 0.161 m
η = 52.7

x: 0.767 m
η = 0.2

x: 0.161 m
η = 22.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.161 m

η = 87.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.161 m
η = 22.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 87.4

N111/N112 x: 1.748 m
η = 7.5

x: 0.179 m
η = 6.1

x: 0.179 m
η = 14.2

x: 0.179 m
η = 0.3

x: 0.179 m
η = 9.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.179 m

η = 17.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 17.4

N112/N113 x: 1.766 m
η = 5.0

x: 0.143 m
η = 37.6

x: 1.361 m
η = 7.1

x: 0.143 m
η = 0.3

x: 0.143 m
η = 7.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.361 m

η = 40.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 40.7

N113/N114 x: 1.778 m
η = 7.6

x: 0.125 m
η = 59.5

x: 1.159 m
η = 9.0

x: 1.779 m
η = 0.3

x: 0.125 m
η = 5.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.159 m

η = 62.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 62.5

N114/N115 x: 1.785 m
η = 8.9

x: 0.113 m
η = 71.4

x: 0.949 m
η = 9.3

x: 1.786 m
η = 0.5

x: 0.113 m
η = 5.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.949 m

η = 73.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 73.5

N115/N116 x: 1.79 m
η = 9.5

x: 0.106 m
η = 76.6

x: 0.948 m
η = 9.0

x: 0.106 m
η = 0.4

x: 1.791 m
η = 4.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 77.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 77.8

N116/N117 x: 1.794 m
η = 9.8

x: 0.101 m
η = 77.4

x: 0.948 m
η = 8.2

x: 1.795 m
η = 0.2

x: 1.795 m
η = 5.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 77.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 77.6

N117/N118 x: 1.796 m
η = 9.7

x: 0.097 m
η = 75.2

x: 0.947 m
η = 7.7

x: 1.797 m
η = 0.5

x: 1.797 m
η = 5.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.947 m

η = 75.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 75.3

N118/N110 x: 1.798 m
η = 9.3

x: 0.095 m
η = 71.0

x: 0.521 m
η = 5.7

x: 1.799 m
η = 0.7

x: 1.799 m
η = 6.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.521 m

η = 69.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 71.0

N109/N119 x: 0.766 m
η = 34.7

x: 0.161 m
η = 5.2

x: 0.161 m
η = 52.7

x: 0.767 m
η = 0.2

x: 0.161 m
η = 22.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.161 m

η = 87.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.161 m
η = 22.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 87.4

N119/N120 x: 1.748 m
η = 7.5

x: 0.179 m
η = 6.1

x: 0.179 m
η = 14.1

x: 0.179 m
η = 0.3

x: 0.179 m
η = 9.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.179 m

η = 17.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 17.4

N120/N121 x: 1.766 m
η = 5.0

x: 0.143 m
η = 37.6

x: 1.361 m
η = 7.1

x: 0.143 m
η = 0.3

x: 0.143 m
η = 7.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.361 m

η = 40.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 40.7

N121/N122 x: 1.778 m
η = 7.6

x: 0.125 m
η = 59.5

x: 1.159 m
η = 9.0

x: 1.779 m
η = 0.3

x: 0.125 m
η = 5.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.159 m

η = 62.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 62.5

N122/N123 x: 1.785 m
η = 8.9

x: 0.113 m
η = 71.4

x: 0.949 m
η = 9.3

x: 1.786 m
η = 0.5

x: 0.113 m
η = 5.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.949 m

η = 73.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 73.5

N123/N124 x: 1.79 m
η = 9.5

x: 0.106 m
η = 76.6

x: 0.948 m
η = 9.0

x: 0.106 m
η = 0.4

x: 1.791 m
η = 4.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 77.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 77.8

N124/N125 x: 1.794 m
η = 9.8

x: 0.101 m
η = 77.4

x: 0.948 m
η = 8.2

x: 1.795 m
η = 0.2

x: 1.795 m
η = 5.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 77.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 77.6
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N125/N126 x: 1.796 m
η = 9.7

x: 0.097 m
η = 75.2

x: 0.947 m
η = 7.7

x: 1.797 m
η = 0.5

x: 1.797 m
η = 5.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.947 m

η = 75.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 75.3

N126/N110 x: 1.798 m
η = 9.3

x: 0.095 m
η = 71.0

x: 0.521 m
η = 5.7

x: 1.799 m
η = 0.8

x: 1.799 m
η = 6.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.521 m

η = 69.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 71.0

N127/N164 x: 2.394 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 3.4

x: 2.395 m
η = 36.2

x: 2.394 m
η = 0.1 η = 16.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 39.8 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.1 η < 0.1 CUMPLE
η = 39.8

N164/N128 x: 0.41 m
η = 0.1

x: 0.105 m
η = 0.5

x: 0.105 m
η = 60.4

x: 0.105 m
η < 0.1 η = 79.3 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 66.6 η < 0.1 x: 0.105 m
η = 60.8

x: 0.105 m
η = 67.1 η = 0.2 η = 79.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 79.3

N128/N132 x: 0.766 m
η = 28.1

x: 0.161 m
η = 2.2

x: 0.161 m
η = 43.1

x: 0.767 m
η = 0.2

x: 0.161 m
η = 17.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.161 m

η = 71.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.161 m
η = 17.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 71.3

N132/N134 x: 1.748 m
η = 6.1

x: 0.179 m
η = 3.9

x: 0.179 m
η = 11.6

x: 0.179 m
η = 0.3

x: 0.179 m
η = 7.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.179 m

η = 14.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.4

N134/N136 x: 1.766 m
η = 2.3

x: 0.143 m
η = 30.6

x: 1.361 m
η = 5.7

x: 0.143 m
η = 0.4

x: 0.143 m
η = 5.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.564 m

η = 33.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 33.0

N136/N138 x: 1.778 m
η = 3.4

x: 0.125 m
η = 48.7

x: 1.159 m
η = 7.3

x: 0.125 m
η = 0.4

x: 0.125 m
η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.159 m

η = 51.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 51.0

N138/N140 x: 1.785 m
η = 3.8

x: 0.113 m
η = 58.6

x: 0.949 m
η = 7.6

x: 0.113 m
η = 0.4

x: 0.113 m
η = 3.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.949 m

η = 60.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 60.1

N140/N142 x: 1.79 m
η = 4.1

x: 0.106 m
η = 63.0

x: 0.948 m
η = 7.3

x: 0.106 m
η = 0.2

x: 1.791 m
η = 3.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 63.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 63.8

N142/N144 x: 1.794 m
η = 4.1

x: 0.101 m
η = 63.8

x: 0.948 m
η = 6.7

x: 0.101 m
η = 0.2

x: 1.795 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 63.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 63.8

N144/N146 x: 1.796 m
η = 4.0

x: 0.097 m
η = 62.1

x: 0.947 m
η = 6.3

x: 1.796 m
η = 0.3

x: 1.797 m
η = 4.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.947 m

η = 61.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 62.1

N146/N131 x: 1.798 m
η = 3.8

x: 0.095 m
η = 58.8

x: 0.521 m
η = 4.8

x: 1.798 m
η = 0.4

x: 1.799 m
η = 5.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.521 m

η = 57.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 58.8

N130/N148 x: 0.766 m
η = 26.2

x: 0.225 m
η = 2.1

x: 0.225 m
η = 42.7

x: 0.767 m
η = 0.1

x: 0.225 m
η = 16.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.225 m

η = 68.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.225 m
η = 16.7 η < 0.1 CUMPLE

η = 68.9

N148/N150 x: 1.748 m
η = 6.4

x: 0.179 m
η = 3.8

x: 0.179 m
η = 11.5

x: 0.179 m
η = 0.3

x: 0.179 m
η = 6.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.179 m

η = 14.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.6

N150/N152 x: 1.766 m
η = 2.3

x: 0.143 m
η = 30.3

x: 1.361 m
η = 5.7

x: 0.143 m
η = 0.4

x: 0.143 m
η = 5.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.564 m

η = 32.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 32.7

N152/N154 x: 1.778 m
η = 3.4

x: 0.125 m
η = 48.5

x: 1.159 m
η = 7.3

x: 0.125 m
η = 0.4

x: 0.125 m
η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.159 m

η = 50.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 50.8

N154/N156 x: 1.785 m
η = 3.8

x: 0.113 m
η = 58.5

x: 0.949 m
η = 7.6

x: 0.113 m
η = 0.4

x: 0.113 m
η = 3.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.949 m

η = 60.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 60.0

N156/N158 x: 1.79 m
η = 4.0

x: 0.106 m
η = 62.9

x: 0.948 m
η = 7.3

x: 0.106 m
η = 0.2

x: 1.791 m
η = 3.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 63.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 63.7

N158/N160 x: 1.794 m
η = 4.1

x: 0.101 m
η = 63.7

x: 0.948 m
η = 6.7

x: 0.101 m
η = 0.2

x: 1.795 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.948 m

η = 63.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 63.7

N160/N162 x: 1.796 m
η = 4.0

x: 0.097 m
η = 62.1

x: 0.947 m
η = 6.3

x: 1.796 m
η = 0.3

x: 1.797 m
η = 4.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.947 m

η = 61.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 62.1

N162/N131 x: 1.798 m
η = 3.8

x: 0.095 m
η = 58.8

x: 0.521 m
η = 4.8

x: 1.798 m
η = 0.4

x: 1.799 m
η = 5.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.521 m

η = 57.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 58.8

N133/N132 x: 0.941 m
η = 23.1

x: 0.197 m
η = 1.7

x: 0.197 m
η = 17.2

x: 0.941 m
η = 0.5

x: 0.197 m
η = 6.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m

η = 40.7 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.197 m
η = 6.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 40.7

N133/N134 x: 1.035 m
η = 2.5

x: 0.165 m
η = 30.4

x: 0.165 m
η = 11.1

x: 1.035 m
η = 0.5

x: 1.036 m
η = 4.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m

η = 41.1 η < 0.1 η = 0.2 x: 1.036 m
η = 4.2 η < 0.1 CUMPLE

η = 41.1

N135/N134 x: 1.075 m
η = 19.1

x: 0.165 m
η = 1.1

x: 0.165 m
η = 1.8

x: 1.075 m
η = 0.4

x: 1.076 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m

η = 21.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.076 m
η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 21.3

N135/N136 x: 1.188 m
η = 1.4

x: 0.147 m
η = 17.8

x: 0.147 m
η = 5.7

x: 1.188 m
η = 0.5

x: 1.189 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m

η = 23.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.189 m
η = 1.6 η < 0.1 CUMPLE

η = 23.2

N137/N136 x: 1.217 m
η = 11.3

x: 0.147 m
η = 0.4

x: 1.218 m
η = 2.9

x: 1.217 m
η = 0.4

x: 0.147 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 N.P.(5) x: 1.218 m

η = 14.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 14.6

N137/N138 x: 1.344 m
η = 0.8

x: 0.136 m
η = 11.3

x: 0.136 m
η = 5.3

x: 1.344 m
η = 0.4

x: 1.345 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.136 m

η = 16.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.345 m
η = 1.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 16.5

N139/N138 x: 1.366 m
η = 6.3

NEd = 0.00
N.P.(6)

x: 0.751 m
η = 2.1

x: 1.366 m
η = 0.3

x: 0.136 m
η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.957 m

η = 8.8 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.136 m
η = 0.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 8.8

N139/N140 x: 1.503 m
η = 0.4

x: 0.129 m
η = 6.4

x: 0.129 m
η = 4.1

x: 1.504 m
η = 0.5

x: 1.504 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m

η = 10.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.504 m
η = 0.7 η < 0.1 CUMPLE

η = 10.4

N141/N140 x: 1.521 m
η = 3.1

x: 0.129 m
η = 0.9

x: 0.129 m
η = 2.2

x: 0.129 m
η = 0.2

x: 1.522 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m

η = 4.7 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.522 m
η = 0.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 4.7

N141/N142 x: 1.668 m
η = 1.2

x: 0.124 m
η = 3.1

x: 0.124 m
η = 2.8

x: 0.124 m
η = 0.2

x: 1.669 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m

η = 5.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.669 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 5.3

N143/N142 x: 1.683 m
η = 2.2

x: 0.124 m
η = 2.4

x: 0.124 m
η = 2.5

x: 0.124 m
η = 0.2

x: 1.684 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m

η = 4.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.684 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 4.9

N143/N144 x: 1.835 m
η = 2.4

x: 0.12 m
η = 2.1

x: 0.549 m
η = 1.6

x: 0.12 m
η = 0.1

x: 1.836 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.835 m

η = 4.0 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.836 m
η = 0.3 N.P.(2) CUMPLE

η = 4.0

N145/N144 x: 1.848 m
η = 2.2

x: 0.12 m
η = 5.1

x: 0.12 m
η = 2.8

x: 1.848 m
η = 0.1

x: 1.849 m
η = 0.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m

η = 7.8 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.849 m
η = 0.5 N.P.(2) CUMPLE

η = 7.8

N145/N146 x: 2.006 m
η = 4.6

x: 0.118 m
η = 2.1

x: 2.007 m
η = 2.2

x: 2.006 m
η = 0.1

x: 0.118 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.007 m

η = 6.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.118 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 6.9

N147/N146 x: 2.017 m
η = 2.4

x: 0.118 m
η = 7.3

x: 0.118 m
η = 2.7

x: 2.017 m
η = 0.1

x: 2.017 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.118 m

η = 9.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.017 m
η = 0.6 η < 0.1 CUMPLE

η = 9.6

N147/N131 x: 2.178 m
η = 6.6

x: 0.116 m
η = 2.3

x: 0.116 m
η = 1.8

x: 2.179 m
η = 0.2

x: 2.178 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.179 m

η = 7.7 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.178 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 7.7

N149/N148 x: 0.941 m
η = 22.7

x: 0.197 m
η = 1.7

x: 0.197 m
η = 17.6

x: 0.197 m
η = 0.5

x: 0.197 m
η = 6.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m

η = 40.7 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.197 m
η = 6.7 η < 0.1 CUMPLE

η = 40.7

N149/N150 x: 1.035 m
η = 2.5

x: 0.165 m
η = 30.6

x: 0.165 m
η = 11.0

x: 1.035 m
η = 0.5

x: 1.036 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m

η = 41.1 η < 0.1 η = 0.2 x: 1.036 m
η = 4.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 41.1

N151/N150 x: 1.075 m
η = 19.1

x: 0.165 m
η = 1.1

x: 0.165 m
η = 1.8

x: 1.075 m
η = 0.4

x: 1.076 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m

η = 21.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.076 m
η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 21.3

N151/N152 x: 1.188 m
η = 1.4

x: 0.147 m
η = 17.9

x: 0.147 m
η = 5.7

x: 1.188 m
η = 0.5

x: 1.189 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m

η = 23.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.189 m
η = 1.6 η < 0.1 CUMPLE

η = 23.3

N153/N152 x: 1.217 m
η = 11.4

x: 0.147 m
η = 0.4

x: 1.218 m
η = 2.9

x: 1.217 m
η = 0.4

x: 0.147 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 N.P.(5) x: 1.218 m

η = 14.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 14.7

N153/N154 x: 1.344 m
η = 0.8

x: 0.136 m
η = 11.4

x: 0.136 m
η = 5.3

x: 1.344 m
η = 0.4

x: 1.345 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.136 m

η = 16.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.345 m
η = 1.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 16.6

N155/N154 x: 1.366 m
η = 6.4

NEd = 0.00
N.P.(6)

x: 0.957 m
η = 2.1

x: 1.366 m
η = 0.4

x: 0.136 m
η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.957 m

η = 8.8 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.136 m
η = 0.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 8.8

N155/N156 x: 1.503 m
η = 0.4

x: 0.129 m
η = 6.5

x: 0.129 m
η = 4.1

x: 1.504 m
η = 0.5

x: 1.504 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m

η = 10.5 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.504 m
η = 0.7 η < 0.1 CUMPLE

η = 10.5

N157/N156 x: 1.521 m
η = 3.1

x: 0.129 m
η = 0.9

x: 0.129 m
η = 2.2

x: 0.129 m
η = 0.2

x: 1.522 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m

η = 4.7 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.522 m
η = 0.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 4.7

N157/N158 x: 1.668 m
η = 1.2

x: 0.124 m
η = 3.1

x: 0.124 m
η = 2.8

x: 0.124 m
η = 0.2

x: 1.669 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m

η = 5.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.669 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 5.3

N159/N158 x: 1.683 m
η = 2.2

x: 0.124 m
η = 2.4

x: 0.124 m
η = 2.5

x: 0.124 m
η = 0.2

x: 1.684 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m

η = 4.8 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.684 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 4.8

N159/N160 x: 1.835 m
η = 2.4

x: 0.12 m
η = 2.1

x: 0.334 m
η = 1.6

x: 0.12 m
η = 0.1

x: 1.836 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.835 m

η = 3.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.836 m
η = 0.3 N.P.(2) CUMPLE

η = 3.9
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N161/N160 x: 1.848 m
η = 2.2

x: 0.12 m
η = 5.1

x: 0.12 m
η = 2.8

x: 1.848 m
η = 0.1

x: 1.849 m
η = 0.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m

η = 7.7 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.849 m
η = 0.5 N.P.(2) CUMPLE

η = 7.7

N161/N162 x: 2.006 m
η = 4.6

x: 0.118 m
η = 2.1

x: 2.007 m
η = 2.2

x: 2.006 m
η = 0.1

x: 0.118 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.007 m

η = 6.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.118 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 6.9

N163/N162 x: 2.017 m
η = 2.4

x: 0.118 m
η = 7.3

x: 0.118 m
η = 2.7

x: 2.017 m
η = 0.1

x: 2.017 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.118 m

η = 9.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.017 m
η = 0.6 η < 0.1 CUMPLE

η = 9.6

N163/N131 x: 2.178 m
η = 6.6

x: 0.116 m
η = 2.3

x: 0.116 m
η = 1.8

x: 2.179 m
η = 0.2

x: 2.178 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.179 m

η = 7.7 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.178 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 7.7

N2/N23 NEd = 0.00
N.P.(7) η = 0.4 x: 7 m

η = 8.6
x: 7 m
η = 0.2

x: 7 m
η = 2.7 η < 0.1 x: 0.438 m

η < 0.1
x: 0.438 m

η < 0.1
x: 7 m
η = 8.9

x: 0.438 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.9

N23/N44 η = 0.1 η = 0.5 x: 0 m
η = 8.6

x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 8.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.9

N44/N65 η = 0.1 η = 0.5 x: 7 m
η = 7.0

x: 0 m
η = 0.1

x: 7 m
η = 2.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 7 m

η = 7.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 7.3

N65/N86 η = 0.1 η = 0.5 x: 0 m
η = 7.0

x: 7 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 2.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 7.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 7.3

N86/N107 η = 0.1 η = 0.5 x: 7 m
η = 8.6

x: 7 m
η = 0.2

x: 7 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 7 m

η = 8.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.9

N107/N128 NEd = 0.00
N.P.(7) η = 0.4 x: 0 m

η = 8.6
x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 2.7 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 8.9

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.9

N4/N25 NEd = 0.00
N.P.(7) η = 0.4 x: 7 m

η = 8.6
x: 7 m
η = 0.2

x: 7 m
η = 2.7 η < 0.1 x: 0.438 m

η < 0.1
x: 0.438 m

η < 0.1
x: 7 m
η = 8.9

x: 0.438 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.9

N25/N46 η = 0.1 η = 0.5 x: 0 m
η = 8.6

x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 8.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.9

N46/N67 η = 0.1 η = 0.5 x: 7 m
η = 7.0

x: 0 m
η = 0.1

x: 7 m
η = 2.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 7 m

η = 7.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 7.3

N67/N88 η = 0.1 η = 0.5 x: 0 m
η = 7.0

x: 7 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 2.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 7.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 7.3

N88/N109 η = 0.1 η = 0.5 x: 7 m
η = 8.6

x: 7 m
η = 0.2

x: 7 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 7 m

η = 8.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.9

N109/N130 NEd = 0.00
N.P.(7) η = 0.4 x: 0 m

η = 8.6
x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 2.7 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 8.8

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.8

N110/N131 NEd = 0.00
N.P.(7) η = 0.6 x: 3.5 m

η = 9.7
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.08 m

η = 2.2
VEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0.081 m

η < 0.1 N.P.(5) x: 3.5 m
η = 10.0

x: 0.081 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 10.0

N5/N26 NEd = 0.00
N.P.(7) η = 0.6 x: 3.5 m

η = 9.7
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.08 m

η = 2.2
VEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0.081 m

η < 0.1 N.P.(5) x: 3.5 m
η = 10.0

x: 0.081 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 10.0

N115/N140 η < 0.1 η = 0.3 x: 3.5 m
η = 9.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.08 m
η = 2.2

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.081 m
η < 0.1 N.P.(5) x: 3.5 m

η = 9.8
x: 0.081 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 9.8

N123/N156 η < 0.1 η = 0.3 x: 3.5 m
η = 9.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.08 m
η = 2.2

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.081 m
η < 0.1 N.P.(5) x: 3.5 m

η = 9.8
x: 0.081 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 9.8

N10/N31 η < 0.1 η = 0.3 x: 3.5 m
η = 9.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.08 m
η = 2.2

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.081 m
η < 0.1 N.P.(5) x: 3.5 m

η = 9.8
x: 0.081 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 9.8

N18/N39 η < 0.1 η = 0.3 x: 3.5 m
η = 9.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.08 m
η = 2.2

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.081 m
η < 0.1 N.P.(5) x: 3.5 m

η = 9.8
x: 0.081 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 9.8

N107/N140 η = 3.8 NEd = 0.00
N.P.(6)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

VEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 3.8

N128/N115 η = 0.8 NEd = 0.00
N.P.(6)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

VEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 0.8

N115/N131 η = 1.6 NEd = 0.00
N.P.(6)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

VEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 1.6

N140/N110 η = 2.1 NEd = 0.00
N.P.(6)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

VEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 2.1

N123/N131 η = 1.6 NEd = 0.00
N.P.(6)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

VEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 1.6

N130/N123 η = 0.9 NEd = 0.00
N.P.(6)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

VEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 0.9

N109/N156 η = 4.1 NEd = 0.00
N.P.(6)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

VEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 4.1

N156/N110 η = 2.1 NEd = 0.00
N.P.(6)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

VEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 2.1

N2/N31 η = 0.9 NEd = 0.00
N.P.(6)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

VEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 0.9

N31/N5 η = 1.6 NEd = 0.00
N.P.(6)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

VEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 1.6

N23/N10 η = 4.0 NEd = 0.00
N.P.(6)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

VEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 4.0

N10/N26 η = 2.1 NEd = 0.00
N.P.(6)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

VEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 2.1

N18/N26 η = 2.1 NEd = 0.00
N.P.(6)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

VEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 2.1

N25/N18 η = 4.0 NEd = 0.00
N.P.(6)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

VEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 4.0

N4/N39 η = 0.9 NEd = 0.00
N.P.(6)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

VEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 0.9

N39/N5 η = 1.6 NEd = 0.00
N.P.(6)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

VEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 1.6

N133/N135 η = 5.1 η = 9.9 x: 1.756 m
η = 5.3

x: 0.126 m
η = 0.3

x: 0.126 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.756 m

η = 12.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 12.0

N135/N137 η = 18.6 η = 5.0 x: 1.77 m
η = 8.3

x: 0.112 m
η = 0.3

x: 0.112 m
η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.77 m

η = 25.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 25.4

N137/N139 η = 27.5 η = 2.4 x: 1.778 m
η = 8.1

x: 1.778 m
η = 0.3

x: 0.104 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.778 m

η = 34.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 34.8

N139/N141 η = 33.2 η = 2.6 x: 1.152 m
η = 7.4

x: 1.784 m
η = 0.3

x: 0.098 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.363 m

η = 39.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 39.8

N141/N143 η = 35.0 η = 2.7 x: 0.518 m
η = 7.0

x: 1.787 m
η = 0.1

x: 1.788 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.729 m

η = 41.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 41.0

N143/N145 η = 34.4 η = 2.5 x: 0.092 m
η = 6.6

x: 1.789 m
η = 0.2

x: 1.79 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.092 m

η = 40.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 40.1

N145/N147 η = 32.1 η = 2.2 x: 0.09 m
η = 6.5

x: 1.791 m
η = 0.3

x: 1.792 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.09 m

η = 37.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 37.7

N147/N274 η = 28.7 η = 1.5 x: 0.941 m
η = 3.2

x: 0.088 m
η = 0.4

x: 0.088 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 N.P.(5) x: 0.941 m

η = 31.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 31.9

N274/N163 η = 28.7 η = 1.5 x: 0 m
η = 3.2

x: 0 m
η = 0.4

x: 0.853 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 N.P.(5) x: 0 m

η = 31.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 31.9

N163/N161 η = 32.1 η = 2.2 x: 1.792 m
η = 6.5

x: 0.09 m
η = 0.3

x: 0.09 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.792 m

η = 37.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 37.7

N161/N159 η = 34.4 η = 2.5 x: 1.789 m
η = 6.5

x: 0.092 m
η = 0.2

x: 0.092 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.789 m

η = 40.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 40.1

N159/N157 η = 34.9 η = 2.7 x: 1.365 m
η = 6.9

x: 0.094 m
η = 0.1

x: 0.094 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.153 m

η = 41.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 41.0
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO

Estado
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N157/N155 η = 33.1 η = 2.6 x: 0.73 m
η = 7.4

x: 0.098 m
η = 0.3

x: 1.784 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.52 m

η = 39.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 39.7

N155/N153 η = 27.4 η = 2.4 x: 0.104 m
η = 8.0

x: 0.104 m
η = 0.3

x: 1.778 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.104 m

η = 34.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 34.6

N153/N151 η = 18.4 η = 5.0 x: 0.112 m
η = 8.2

x: 1.77 m
η = 0.3

x: 1.77 m
η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.112 m

η = 25.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 25.2

N151/N149 η = 5.0 η = 10.2 x: 0.126 m
η = 5.3

x: 1.756 m
η = 0.3

x: 1.756 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.126 m

η = 12.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 12.3

N164/N133 x: 0.659 m
η = 2.6

x: 0.659 m
η = 44.8

x: 0.661 m
η = 56.5

x: 1.732 m
η = 0.2

x: 0.661 m
η = 30.5

x: 0.659 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.661 m

η = 98.2 η < 0.1 x: 0.659 m
η = 0.1

x: 0.597 m
η = 7.5

x: 0.659 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 98.2

N149/N165 x: 1.159 m
η = 2.6

x: 1.159 m
η = 45.0

x: 1.157 m
η = 56.0

x: 0.15 m
η = 0.2

x: 1.157 m
η = 32.0

x: 0.15 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.157 m

η = 97.8 η < 0.1 x: 1.159 m
η = 0.1

x: 1.221 m
η = 8.7

x: 1.159 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 97.8

N129/N165 x: 2.394 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 3.3

x: 2.395 m
η = 36.6

x: 2.394 m
η = 0.1 η = 16.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.395 m

η = 40.2 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.1 η < 0.1 CUMPLE
η = 40.2

N165/N130 x: 0.415 m
η = 0.1

x: 0.105 m
η = 0.4

x: 0.105 m
η = 26.9

x: 0.105 m
η < 0.1 η = 29.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.105 m

η = 27.2 η < 0.1 η < 0.1 η = 29.1 η < 0.1 CUMPLE
η = 29.1

N165/N148 x: 0.877 m
η = 1.6

x: 0.265 m
η = 15.0

x: 0.265 m
η = 49.1

x: 0.265 m
η = 0.6

x: 0.265 m
η = 18.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.265 m

η = 64.8 η < 0.1 η = 0.3 x: 0.265 m
η = 18.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 64.8

N164/N132 x: 0.877 m
η = 1.7

x: 0.197 m
η = 17.5

x: 0.197 m
η = 45.2

x: 0.197 m
η = 0.5

x: 0.197 m
η = 14.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m

η = 63.4 η < 0.1 η = 0.3 x: 0.197 m
η = 14.6 η < 0.1 CUMPLE

η = 63.4

N65/N69 x: 0.766 m
η = 30.3

x: 0.161 m
η = 3.8

x: 0.161 m
η = 46.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.161 m
η = 19.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.161 m

η = 76.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 76.2

N69/N70 x: 1.748 m
η = 7.1

x: 0.131 m
η = 5.6

x: 0.131 m
η = 12.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.131 m
η = 8.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.131 m

η = 14.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.9

N70/N71 x: 1.766 m
η = 3.6

x: 0.113 m
η = 32.8

x: 1.353 m
η = 6.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.113 m
η = 6.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.353 m

η = 35.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 35.4

N71/N72 x: 1.778 m
η = 5.5

x: 0.103 m
η = 51.8

x: 1.15 m
η = 7.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.103 m
η = 4.8

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.15 m

η = 54.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 54.2

N72/N73 x: 1.785 m
η = 6.6

x: 0.096 m
η = 61.9

x: 0.941 m
η = 8.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.096 m
η = 4.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.941 m

η = 63.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 63.5

N73/N74 x: 1.79 m
η = 7.1

x: 0.092 m
η = 66.4

x: 0.941 m
η = 7.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.791 m
η = 4.2

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.941 m

η = 67.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 67.2

N74/N75 x: 1.794 m
η = 7.3

x: 0.089 m
η = 67.1

x: 0.942 m
η = 7.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.795 m
η = 4.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.942 m

η = 67.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 67.2

N75/N76 x: 1.796 m
η = 7.3

x: 0.087 m
η = 65.1

x: 0.942 m
η = 6.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.797 m
η = 4.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.942 m

η = 65.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 65.1

N67/N77 x: 0.766 m
η = 30.3

x: 0.161 m
η = 3.8

x: 0.161 m
η = 46.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.161 m
η = 19.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.161 m

η = 76.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 76.2

N77/N78 x: 1.748 m
η = 7.1

x: 0.131 m
η = 5.6

x: 0.131 m
η = 12.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.131 m
η = 8.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.131 m

η = 14.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.9

N78/N79 x: 1.766 m
η = 3.6

x: 0.113 m
η = 32.8

x: 1.353 m
η = 6.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.113 m
η = 6.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.353 m

η = 35.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 35.4

N79/N80 x: 1.778 m
η = 5.5

x: 0.103 m
η = 51.8

x: 1.15 m
η = 7.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.103 m
η = 4.8

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.15 m

η = 54.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 54.2

N80/N81 x: 1.785 m
η = 6.6

x: 0.096 m
η = 61.9

x: 0.941 m
η = 8.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.096 m
η = 4.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.941 m

η = 63.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 63.5

N81/N82 x: 1.79 m
η = 7.1

x: 0.092 m
η = 66.4

x: 0.941 m
η = 7.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.791 m
η = 4.2

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.941 m

η = 67.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 67.2

N82/N83 x: 1.794 m
η = 7.3

x: 0.089 m
η = 67.1

x: 0.942 m
η = 7.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.795 m
η = 4.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.942 m

η = 67.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 67.2

N83/N84 x: 1.796 m
η = 7.3

x: 0.087 m
η = 65.1

x: 0.942 m
η = 6.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.797 m
η = 4.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.942 m

η = 65.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 65.1

N76/N68 x: 1.798 m
η = 7.1

x: 0.086 m
η = 61.8

x: 0.514 m
η = 4.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.799 m
η = 5.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.514 m

η = 64.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 64.9

N84/N68 x: 1.798 m
η = 7.1

x: 0.086 m
η = 61.8

x: 0.514 m
η = 4.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.799 m
η = 5.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.514 m

η = 64.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 64.9

N166/N167 η = 33.7 η = 5.5 x: 1.778 m
η = 9.9

x: 0.104 m
η = 0.4

x: 0.104 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.778 m

η = 42.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 42.2

N166/N114 x: 1.344 m
η = 1.8

x: 0.136 m
η = 13.7

x: 0.136 m
η = 6.5

x: 1.344 m
η = 0.4

x: 1.345 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.136 m

η = 19.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.345 m
η = 1.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 19.9

N166/N113 x: 1.217 m
η = 13.6

x: 0.147 m
η = 1.5

x: 1.218 m
η = 3.6

x: 0.147 m
η = 0.4

x: 0.147 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 N.P.(5) x: 1.218 m

η = 17.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 17.5

N168/N166 η = 22.6 η = 8.2 x: 1.77 m
η = 10.1

x: 0.112 m
η = 0.3

x: 0.112 m
η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.77 m

η = 30.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 30.8

N168/N112 x: 1.075 m
η = 23.1

x: 0.165 m
η = 3.0

x: 0.165 m
η = 2.2

x: 1.075 m
η = 0.4

x: 1.076 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m

η = 25.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.076 m
η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 25.6

N168/N113 x: 1.188 m
η = 3.0

x: 0.147 m
η = 21.6

x: 0.147 m
η = 6.9

x: 1.188 m
η = 0.4

x: 1.189 m
η = 1.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m

η = 28.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.189 m
η = 1.9 η < 0.1 CUMPLE

η = 28.1

N169/N168 η = 7.9 η = 12.6 x: 1.756 m
η = 6.6

x: 0.126 m
η = 0.3

x: 0.126 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.126 m

η = 14.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.9

N169/N111 x: 0.941 m
η = 28.2

x: 0.197 m
η = 3.9

x: 0.197 m
η = 20.9

x: 0.941 m
η = 0.4

x: 0.197 m
η = 7.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m

η = 49.5 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.197 m
η = 7.9 η < 0.1 CUMPLE

η = 49.5

N169/N112 x: 1.035 m
η = 5.4

x: 0.165 m
η = 37.1

x: 0.165 m
η = 13.5

x: 1.035 m
η = 0.4

x: 1.036 m
η = 5.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m

η = 49.9 η < 0.1 η = 0.2 x: 1.036 m
η = 5.0 η < 0.1 CUMPLE

η = 49.9

N170/N169 x: 0.659 m
η = 3.2

x: 0.659 m
η = 27.5

x: 0.661 m
η = 35.6

x: 1.732 m
η = 0.1

x: 0.661 m
η = 19.3

x: 0.659 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.661 m

η = 60.7 η < 0.1 x: 0.659 m
η = 0.1

x: 0.597 m
η = 4.6

x: 0.659 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 60.7

N170/N111 x: 0.877 m
η = 3.8

x: 0.197 m
η = 22.6

x: 0.197 m
η = 54.4

x: 0.197 m
η = 0.4

x: 0.197 m
η = 17.5 η < 0.1 η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m

η = 77.9 η < 0.1 η = 0.3 x: 0.197 m
η = 17.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 77.9

N167/N114 x: 1.366 m
η = 7.5

x: 0.136 m
η = 0.6

x: 0.751 m
η = 2.6

x: 1.366 m
η = 0.3

x: 0.136 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.957 m

η = 10.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.136 m
η = 0.2 η < 0.1 CUMPLE

η = 10.3

N167/N115 x: 1.503 m
η = 1.0

x: 0.129 m
η = 7.7

x: 0.129 m
η = 5.0

x: 1.504 m
η = 0.4

x: 1.504 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m

η = 12.5 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.504 m
η = 0.8 η < 0.1 CUMPLE

η = 12.5

N171/N115 x: 1.521 m
η = 3.6

x: 0.129 m
η = 1.6

x: 0.129 m
η = 2.8

x: 0.129 m
η = 0.2

x: 1.522 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m

η = 5.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.522 m
η = 0.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 5.4

N171/N116 x: 1.668 m
η = 1.8

x: 0.124 m
η = 3.6

x: 0.124 m
η = 3.4

x: 0.124 m
η = 0.2

x: 1.669 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m

η = 6.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.669 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 6.3

N172/N116 x: 1.683 m
η = 3.2

x: 0.124 m
η = 3.5

x: 0.124 m
η = 3.1

x: 0.124 m
η = 0.1

x: 1.684 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m

η = 5.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.684 m
η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 5.7

N172/N117 x: 1.835 m
η = 3.4

x: 0.12 m
η = 3.1

x: 0.334 m
η = 2.0

x: 0.12 m
η = 0.1

x: 1.836 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m

η = 4.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.836 m
η = 0.3 N.P.(2) CUMPLE

η = 4.8

N167/N171 η = 40.4 η = 6.4 x: 1.152 m
η = 9.0

x: 0.098 m
η = 0.2

x: 0.098 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.941 m

η = 48.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 48.2

N171/N172 η = 42.5 η = 6.7 x: 0.518 m
η = 8.5

x: 1.787 m
η = 0.1

x: 1.788 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.306 m

η = 49.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 49.9

N172/N173 η = 41.7 η = 6.6 x: 0.092 m
η = 8.0

x: 1.789 m
η = 0.3

x: 1.79 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.092 m

η = 48.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 48.8

N173/N117 x: 1.848 m
η = 3.2

x: 0.12 m
η = 6.1

x: 0.12 m
η = 3.5

x: 0.12 m
η = 0.1

x: 1.849 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m

η = 9.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.849 m
η = 0.6 N.P.(2) CUMPLE

η = 9.4

N173/N118 x: 2.006 m
η = 5.4

x: 0.118 m
η = 3.3

x: 2.007 m
η = 2.8

x: 2.006 m
η = 0.1

x: 0.118 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.007 m

η = 8.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.118 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 8.2
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N174/N118 x: 2.017 m
η = 3.6

x: 0.118 m
η = 8.7

x: 0.118 m
η = 3.4

x: 0.118 m
η = 0.1

x: 2.017 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.118 m

η = 11.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.017 m
η = 0.7 η < 0.1 CUMPLE

η = 11.6

N174/N110 x: 2.178 m
η = 7.8

x: 0.116 m
η = 3.8

x: 2.179 m
η = 2.3

x: 2.179 m
η = 0.2

x: 2.178 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.178 m

η = 8.8 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.178 m
η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 8.8

N175/N126 x: 2.017 m
η = 3.6

x: 0.118 m
η = 8.7

x: 0.118 m
η = 3.4

x: 0.118 m
η = 0.1

x: 2.017 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.118 m

η = 11.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.017 m
η = 0.7 η < 0.1 CUMPLE

η = 11.6

N175/N110 x: 2.178 m
η = 7.8

x: 0.116 m
η = 3.8

x: 2.179 m
η = 2.3

x: 2.179 m
η = 0.2

x: 2.178 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.178 m

η = 8.8 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.178 m
η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 8.8

N173/N174 η = 38.7 η = 6.1 x: 0.09 m
η = 7.9

x: 1.791 m
η = 0.5

x: 1.792 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.09 m

η = 45.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 45.9

N174/N275 η = 34.6 η = 4.6 x: 0.941 m
η = 3.8

x: 0.941 m
η = 0.6

x: 0.088 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 N.P.(5) x: 0.941 m

η = 38.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 38.9

N275/N175 η = 34.6 η = 4.6 x: 0 m
η = 3.8

x: 0.852 m
η = 0.6

x: 0.853 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 N.P.(5) x: 0 m

η = 38.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 38.9

N175/N176 η = 38.7 η = 6.1 x: 1.792 m
η = 7.9

x: 0.09 m
η = 0.5

x: 0.09 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.792 m

η = 45.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 45.9

N177/N123 x: 1.521 m
η = 3.6

x: 0.129 m
η = 1.6

x: 0.129 m
η = 2.8

x: 0.129 m
η = 0.2

x: 1.522 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m

η = 5.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.522 m
η = 0.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 5.4

N177/N124 x: 1.668 m
η = 1.8

x: 0.124 m
η = 3.6

x: 0.124 m
η = 3.4

x: 0.124 m
η = 0.2

x: 1.669 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m

η = 6.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.669 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 6.3

N178/N124 x: 1.683 m
η = 3.2

x: 0.124 m
η = 3.5

x: 0.124 m
η = 3.1

x: 0.124 m
η = 0.1

x: 1.684 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m

η = 5.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.684 m
η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 5.7

N178/N125 x: 1.835 m
η = 3.4

x: 0.12 m
η = 3.1

x: 0.334 m
η = 2.0

x: 0.12 m
η = 0.1

x: 1.836 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m

η = 4.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.836 m
η = 0.3 N.P.(2) CUMPLE

η = 4.8

N176/N125 x: 1.848 m
η = 3.2

x: 0.12 m
η = 6.1

x: 0.12 m
η = 3.5

x: 0.12 m
η = 0.1

x: 1.849 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m

η = 9.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.849 m
η = 0.6 N.P.(2) CUMPLE

η = 9.4

N176/N126 x: 2.006 m
η = 5.4

x: 0.118 m
η = 3.3

x: 2.007 m
η = 2.8

x: 2.006 m
η = 0.1

x: 0.118 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.007 m

η = 8.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.118 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 8.2

N176/N178 η = 41.7 η = 6.6 x: 1.79 m
η = 8.0

x: 0.092 m
η = 0.3

x: 0.092 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.789 m

η = 48.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 48.8

N178/N177 η = 42.5 η = 6.7 x: 1.365 m
η = 8.5

x: 0.094 m
η = 0.1

x: 0.094 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.577 m

η = 49.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 49.9

N177/N179 η = 40.4 η = 6.4 x: 0.73 m
η = 9.0

x: 1.784 m
η = 0.2

x: 1.784 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.941 m

η = 48.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 48.3

N180/N121 x: 1.217 m
η = 13.6

x: 0.147 m
η = 1.5

x: 1.218 m
η = 3.6

x: 0.147 m
η = 0.4

x: 0.147 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 N.P.(5) x: 1.218 m

η = 17.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 17.5

N180/N122 x: 1.344 m
η = 1.8

x: 0.136 m
η = 13.7

x: 0.136 m
η = 6.5

x: 1.344 m
η = 0.4

x: 1.345 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.136 m

η = 19.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.345 m
η = 1.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 19.9

N179/N122 x: 1.366 m
η = 7.5

x: 0.136 m
η = 0.6

x: 0.751 m
η = 2.6

x: 1.366 m
η = 0.3

x: 0.136 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.957 m

η = 10.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.136 m
η = 0.2 η < 0.1 CUMPLE

η = 10.3

N179/N123 x: 1.503 m
η = 1.0

x: 0.129 m
η = 7.7

x: 0.129 m
η = 5.0

x: 1.504 m
η = 0.4

x: 1.504 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m

η = 12.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.504 m
η = 0.8 η < 0.1 CUMPLE

η = 12.4

N179/N180 η = 33.7 η = 5.5 x: 0.104 m
η = 9.9

x: 1.778 m
η = 0.4

x: 1.778 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.104 m

η = 42.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 42.2

N180/N181 η = 22.6 η = 8.2 x: 0.112 m
η = 10.1

x: 1.77 m
η = 0.3

x: 1.77 m
η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.112 m

η = 30.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 30.8

N181/N182 η = 8.0 η = 12.6 x: 0.126 m
η = 6.6

x: 1.756 m
η = 0.3

x: 1.756 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.756 m

η = 14.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.9

N181/N120 x: 1.075 m
η = 23.0

x: 0.165 m
η = 3.0

x: 0.165 m
η = 2.2

x: 1.075 m
η = 0.4

x: 1.076 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m

η = 25.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.076 m
η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 25.6

N182/N120 x: 1.035 m
η = 5.4

x: 0.165 m
η = 37.1

x: 0.165 m
η = 13.5

x: 1.035 m
η = 0.4

x: 1.036 m
η = 5.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m

η = 49.8 η < 0.1 η = 0.2 x: 1.036 m
η = 5.0 η < 0.1 CUMPLE

η = 49.8

N182/N183 x: 1.223 m
η = 3.2

x: 1.223 m
η = 27.5

x: 1.221 m
η = 35.5

x: 0.15 m
η = 0.1

x: 1.221 m
η = 19.2

x: 0.15 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.221 m

η = 60.7 η < 0.1 x: 1.223 m
η = 0.1

x: 1.285 m
η = 4.7

x: 1.223 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 60.7

N182/N119 x: 0.941 m
η = 28.2

x: 0.197 m
η = 3.9

x: 0.197 m
η = 20.9

x: 0.941 m
η = 0.4

x: 0.197 m
η = 7.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m

η = 49.4 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.197 m
η = 7.9 η < 0.1 CUMPLE

η = 49.4

N183/N119 x: 0.877 m
η = 3.8

x: 0.197 m
η = 22.6

x: 0.197 m
η = 54.4

x: 0.197 m
η = 0.4

x: 0.197 m
η = 17.5 η < 0.1 η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m

η = 77.9 η < 0.1 η = 0.3 x: 0.197 m
η = 17.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 77.9

N184/N185 η = 29.2 η = 4.0 x: 1.778 m
η = 8.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.104 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.778 m

η = 36.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 36.6

N184/N93 x: 1.344 m
η = 1.4

x: 0.136 m
η = 11.7

x: 0.136 m
η = 5.6

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.345 m
η = 1.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.136 m

η = 17.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 17.0

N184/N92 x: 1.217 m
η = 11.7

x: 0.147 m
η = 1.1

x: 1.218 m
η = 3.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.147 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.218 m

η = 14.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.8

N186/N184 η = 19.5 η = 6.8 x: 1.77 m
η = 8.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.112 m
η = 1.8

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.77 m

η = 26.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 26.7

N186/N91 x: 1.075 m
η = 20.0

x: 0.165 m
η = 2.1

x: 0.165 m
η = 2.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.076 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m

η = 22.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 22.0

N186/N92 x: 1.188 m
η = 2.2

x: 0.147 m
η = 18.7

x: 0.147 m
η = 6.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.189 m
η = 1.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.147 m

η = 24.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 24.2

N187/N186 η = 7.4 η = 11.7 x: 1.756 m
η = 5.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.126 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.126 m

η = 13.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 13.5

N187/N90 x: 0.941 m
η = 24.5

x: 0.197 m
η = 2.7

x: 0.197 m
η = 18.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.197 m
η = 6.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m

η = 42.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 42.7

N187/N91 x: 1.035 m
η = 3.9

x: 0.165 m
η = 32.2

x: 0.165 m
η = 11.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.036 m
η = 4.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m

η = 43.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 43.2

N188/N187 x: 0.659 m
η = 2.3

x: 0.659 m
η = 23.8

x: 0.661 m
η = 30.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.661 m
η = 16.8

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.661 m

η = 52.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 52.6

N188/N90 x: 0.877 m
η = 2.9

x: 0.197 m
η = 20.0

x: 0.197 m
η = 47.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.197 m
η = 15.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m

η = 68.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 68.0

N185/N93 x: 1.366 m
η = 6.4

x: 0.136 m
η = 0.5

x: 0.751 m
η = 2.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.136 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.751 m

η = 8.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.6

N185/N94 x: 1.503 m
η = 0.9

x: 0.129 m
η = 6.5

x: 0.129 m
η = 4.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.504 m
η = 0.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m

η = 10.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 10.6

N189/N94 x: 1.521 m
η = 3.1

x: 0.129 m
η = 1.3

x: 0.129 m
η = 2.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.522 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m

η = 4.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.8

N189/N95 x: 1.668 m
η = 1.5

x: 0.124 m
η = 3.1

x: 0.124 m
η = 2.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.669 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m

η = 5.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 5.5

N190/N95 x: 1.683 m
η = 2.9

x: 0.124 m
η = 3.2

x: 0.124 m
η = 2.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.684 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m

η = 4.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.7

N190/N96 x: 1.835 m
η = 3.1

x: 0.12 m
η = 2.8

x: 0.549 m
η = 1.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.836 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m

η = 4.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.4

N185/N189 η = 35.0 η = 4.7 x: 1.152 m
η = 7.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.098 m
η = 0.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.152 m

η = 41.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 41.7

N189/N190 η = 36.8 η = 4.9 x: 0.518 m
η = 7.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.788 m
η = 0.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.518 m

η = 43.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 43.2

N190/N191 η = 36.1 η = 4.8 x: 0.092 m
η = 7.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.79 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.092 m

η = 42.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 42.2

N191/N96 x: 1.848 m
η = 2.8

x: 0.12 m
η = 5.2

x: 0.12 m
η = 3.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.849 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m

η = 8.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.0
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N191/N97 x: 2.006 m
η = 4.6

x: 0.118 m
η = 2.8

x: 2.007 m
η = 2.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.118 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.007 m

η = 7.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 7.1

N192/N97 x: 2.017 m
η = 3.1

x: 0.118 m
η = 7.4

x: 0.118 m
η = 2.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.017 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.118 m

η = 9.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 9.9

N192/N89 x: 2.178 m
η = 6.7

x: 0.116 m
η = 3.1

x: 2.179 m
η = 2.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.178 m
η = 0.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.179 m

η = 7.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 7.8

N193/N105 x: 2.017 m
η = 3.1

x: 0.118 m
η = 7.4

x: 0.118 m
η = 2.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.017 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.118 m

η = 9.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 9.9

N193/N89 x: 2.178 m
η = 6.7

x: 0.116 m
η = 3.1

x: 2.179 m
η = 2.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.178 m
η = 0.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.179 m

η = 7.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 7.8

N191/N192 η = 33.5 η = 4.5 x: 0.09 m
η = 6.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.792 m
η = 1.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.09 m

η = 39.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 39.4

N192/N276 η = 29.9 η = 3.4 x: 0.941 m
η = 3.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.088 m
η = 1.0

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.941 m

η = 33.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 33.1

N276/N193 η = 29.9 η = 3.4 x: 0 m
η = 3.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.853 m
η = 1.0

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0 m

η = 33.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 33.1

N193/N194 η = 33.5 η = 4.5 x: 1.792 m
η = 6.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.09 m
η = 1.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.792 m

η = 39.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 39.4

N195/N102 x: 1.521 m
η = 3.1

x: 0.129 m
η = 1.3

x: 0.129 m
η = 2.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.522 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m

η = 4.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.8

N195/N103 x: 1.668 m
η = 1.5

x: 0.124 m
η = 3.1

x: 0.124 m
η = 2.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.669 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m

η = 5.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 5.5

N196/N103 x: 1.683 m
η = 2.9

x: 0.124 m
η = 3.2

x: 0.124 m
η = 2.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.684 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m

η = 4.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.7

N196/N104 x: 1.835 m
η = 3.1

x: 0.12 m
η = 2.8

x: 0.549 m
η = 1.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.836 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m

η = 4.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.4

N194/N104 x: 1.848 m
η = 2.8

x: 0.12 m
η = 5.2

x: 0.12 m
η = 3.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.849 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m

η = 8.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.0

N194/N105 x: 2.006 m
η = 4.6

x: 0.118 m
η = 2.8

x: 2.007 m
η = 2.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.118 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.007 m

η = 7.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 7.1

N194/N196 η = 36.1 η = 4.8 x: 1.789 m
η = 7.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.092 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.789 m

η = 42.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 42.2

N196/N195 η = 36.8 η = 4.9 x: 1.365 m
η = 7.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.094 m
η = 0.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.365 m

η = 43.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 43.2

N195/N197 η = 35.0 η = 4.7 x: 0.73 m
η = 7.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.784 m
η = 0.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.73 m

η = 41.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 41.7

N198/N100 x: 1.217 m
η = 11.7

x: 0.147 m
η = 1.1

x: 1.218 m
η = 3.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.147 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.218 m

η = 14.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.8

N198/N101 x: 1.344 m
η = 1.4

x: 0.136 m
η = 11.7

x: 0.136 m
η = 5.6

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.345 m
η = 1.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.136 m

η = 17.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 17.0

N197/N101 x: 1.366 m
η = 6.4

x: 0.136 m
η = 0.5

x: 0.751 m
η = 2.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.136 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.751 m

η = 8.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.6

N197/N102 x: 1.503 m
η = 0.9

x: 0.129 m
η = 6.5

x: 0.129 m
η = 4.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.504 m
η = 0.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m

η = 10.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 10.6

N197/N198 η = 29.2 η = 4.0 x: 0.104 m
η = 8.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.778 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.104 m

η = 36.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 36.6

N198/N199 η = 19.5 η = 6.8 x: 0.112 m
η = 8.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.77 m
η = 1.8

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.112 m

η = 26.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 26.7

N199/N200 η = 7.4 η = 11.7 x: 0.126 m
η = 5.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.756 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.756 m

η = 13.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 13.5

N199/N99 x: 1.075 m
η = 20.0

x: 0.165 m
η = 2.1

x: 0.165 m
η = 2.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.076 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m

η = 22.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 22.0

N200/N99 x: 1.035 m
η = 3.9

x: 0.165 m
η = 32.2

x: 0.165 m
η = 11.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.036 m
η = 4.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m

η = 43.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 43.2

N200/N201 x: 1.223 m
η = 2.3

x: 1.223 m
η = 23.8

x: 1.221 m
η = 30.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.221 m
η = 16.8

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.221 m

η = 52.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 52.6

N200/N98 x: 0.941 m
η = 24.5

x: 0.197 m
η = 2.7

x: 0.197 m
η = 18.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.197 m
η = 6.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m

η = 42.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 42.7

N201/N98 x: 0.877 m
η = 2.9

x: 0.197 m
η = 20.0

x: 0.197 m
η = 47.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.197 m
η = 15.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m

η = 68.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 68.0

N202/N203 η = 29.2 η = 3.9 x: 1.778 m
η = 8.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.104 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.778 m

η = 36.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 36.6

N202/N72 x: 1.344 m
η = 1.4

x: 0.136 m
η = 11.8

x: 0.136 m
η = 5.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.345 m
η = 1.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.136 m

η = 17.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 17.1

N202/N71 x: 1.217 m
η = 11.7

x: 0.147 m
η = 1.1

x: 1.218 m
η = 3.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.147 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.218 m

η = 14.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.7

N204/N202 η = 19.4 η = 6.8 x: 1.77 m
η = 8.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.112 m
η = 1.8

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.77 m

η = 26.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 26.7

N204/N70 x: 1.075 m
η = 20.0

x: 0.165 m
η = 2.1

x: 0.165 m
η = 2.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.076 m
η = 0.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m

η = 22.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 22.1

N204/N71 x: 1.188 m
η = 2.2

x: 0.147 m
η = 18.7

x: 0.147 m
η = 6.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.189 m
η = 1.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.147 m

η = 24.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 24.3

N205/N204 η = 7.4 η = 11.8 x: 1.756 m
η = 5.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.126 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.126 m

η = 13.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 13.5

N205/N69 x: 0.941 m
η = 24.6

x: 0.197 m
η = 2.7

x: 0.197 m
η = 18.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.197 m
η = 6.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m

η = 42.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 42.8

N205/N70 x: 1.035 m
η = 3.9

x: 0.165 m
η = 32.3

x: 0.165 m
η = 11.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.036 m
η = 4.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m

η = 43.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 43.2

N206/N205 x: 0.659 m
η = 2.3

x: 0.659 m
η = 23.9

x: 0.661 m
η = 31.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.661 m
η = 16.8

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.661 m

η = 52.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 52.8

N206/N69 x: 0.877 m
η = 2.9

x: 0.197 m
η = 19.8

x: 0.197 m
η = 47.6

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.197 m
η = 15.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m

η = 68.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 68.0

N203/N72 x: 1.366 m
η = 6.4

x: 0.136 m
η = 0.5

x: 0.751 m
η = 2.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.136 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.751 m

η = 8.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.6

N203/N73 x: 1.503 m
η = 0.9

x: 0.129 m
η = 6.5

x: 0.129 m
η = 4.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.504 m
η = 0.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m

η = 10.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 10.6

N207/N73 x: 1.521 m
η = 3.1

x: 0.129 m
η = 1.3

x: 0.129 m
η = 2.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.522 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m

η = 4.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.8

N207/N74 x: 1.668 m
η = 1.5

x: 0.124 m
η = 3.1

x: 0.124 m
η = 3.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.669 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m

η = 5.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 5.6

N208/N74 x: 1.683 m
η = 2.9

x: 0.124 m
η = 3.2

x: 0.124 m
η = 2.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.684 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m

η = 4.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.7

N208/N75 x: 1.835 m
η = 3.1

x: 0.12 m
η = 2.8

x: 0.334 m
η = 1.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.836 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m

η = 4.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.4

N203/N207 η = 34.9 η = 4.6 x: 1.152 m
η = 7.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.098 m
η = 0.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.152 m

η = 41.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 41.7

N207/N208 η = 36.8 η = 4.9 x: 0.518 m
η = 7.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.788 m
η = 0.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.518 m

η = 43.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 43.2

N208/N209 η = 36.1 η = 4.7 x: 0.092 m
η = 7.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.79 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.092 m

η = 42.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 42.1

Listados
FUL_Estructura diposit_Encavallada Fecha: 17/06/22

Página 18
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N209/N75 x: 1.848 m
η = 2.8

x: 0.12 m
η = 5.2

x: 0.12 m
η = 3.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.849 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m

η = 8.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.0

N209/N76 x: 2.006 m
η = 4.6

x: 0.118 m
η = 2.8

x: 2.007 m
η = 2.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.118 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.007 m

η = 7.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 7.1

N210/N76 x: 2.017 m
η = 3.1

x: 0.118 m
η = 7.4

x: 0.118 m
η = 2.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.017 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.118 m

η = 9.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 9.9

N210/N68 x: 2.178 m
η = 6.7

x: 0.116 m
η = 3.1

x: 2.179 m
η = 2.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.178 m
η = 0.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.179 m

η = 7.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 7.8

N211/N84 x: 2.017 m
η = 3.1

x: 0.118 m
η = 7.4

x: 0.118 m
η = 2.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.017 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.118 m

η = 9.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 9.9

N211/N68 x: 2.178 m
η = 6.7

x: 0.116 m
η = 3.1

x: 2.179 m
η = 2.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.178 m
η = 0.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.179 m

η = 7.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 7.8

N209/N210 η = 33.4 η = 4.4 x: 0.09 m
η = 6.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.792 m
η = 1.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.09 m

η = 39.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 39.4

N210/N277 η = 29.8 η = 3.4 x: 0.941 m
η = 3.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.088 m
η = 1.0

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.941 m

η = 33.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 33.1

N277/N211 η = 29.8 η = 3.4 x: 0 m
η = 3.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.853 m
η = 1.0

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0 m

η = 33.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 33.1

N211/N212 η = 33.4 η = 4.4 x: 1.792 m
η = 6.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.09 m
η = 1.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.792 m

η = 39.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 39.4

N213/N81 x: 1.521 m
η = 3.1

x: 0.129 m
η = 1.3

x: 0.129 m
η = 2.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.522 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m

η = 4.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.8

N213/N82 x: 1.668 m
η = 1.5

x: 0.124 m
η = 3.1

x: 0.124 m
η = 3.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.669 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m

η = 5.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 5.6

N214/N82 x: 1.683 m
η = 2.9

x: 0.124 m
η = 3.2

x: 0.124 m
η = 2.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.684 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m

η = 4.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.7

N214/N83 x: 1.835 m
η = 3.1

x: 0.12 m
η = 2.8

x: 0.334 m
η = 1.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.836 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m

η = 4.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.4

N212/N83 x: 1.848 m
η = 2.8

x: 0.12 m
η = 5.2

x: 0.12 m
η = 3.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.849 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m

η = 8.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.0

N212/N84 x: 2.006 m
η = 4.6

x: 0.118 m
η = 2.8

x: 2.007 m
η = 2.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.118 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.007 m

η = 7.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 7.1

N212/N214 η = 36.1 η = 4.7 x: 1.789 m
η = 7.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.092 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.789 m

η = 42.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 42.1

N214/N213 η = 36.8 η = 4.9 x: 1.365 m
η = 7.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.094 m
η = 0.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.365 m

η = 43.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 43.2

N213/N215 η = 34.9 η = 4.6 x: 0.73 m
η = 7.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.784 m
η = 0.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.73 m

η = 41.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 41.7

N216/N79 x: 1.217 m
η = 11.7

x: 0.147 m
η = 1.1

x: 1.218 m
η = 3.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.147 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.218 m

η = 14.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.7

N216/N80 x: 1.344 m
η = 1.4

x: 0.136 m
η = 11.8

x: 0.136 m
η = 5.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.345 m
η = 1.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.136 m

η = 17.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 17.1

N215/N80 x: 1.366 m
η = 6.4

x: 0.136 m
η = 0.5

x: 0.751 m
η = 2.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.136 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.751 m

η = 8.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.6

N215/N81 x: 1.503 m
η = 0.9

x: 0.129 m
η = 6.5

x: 0.129 m
η = 4.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.504 m
η = 0.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m

η = 10.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 10.6

N215/N216 η = 29.2 η = 3.9 x: 0.104 m
η = 8.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.778 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.104 m

η = 36.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 36.6

N216/N217 η = 19.4 η = 6.8 x: 0.112 m
η = 8.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.77 m
η = 1.8

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.112 m

η = 26.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 26.7

N217/N218 η = 7.4 η = 11.8 x: 0.126 m
η = 5.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.756 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.756 m

η = 13.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 13.5

N217/N78 x: 1.075 m
η = 20.0

x: 0.165 m
η = 2.1

x: 0.165 m
η = 2.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.076 m
η = 0.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m

η = 22.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 22.1

N218/N78 x: 1.035 m
η = 3.9

x: 0.165 m
η = 32.3

x: 0.165 m
η = 11.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.036 m
η = 4.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m

η = 43.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 43.2

N218/N219 x: 1.223 m
η = 2.3

x: 1.223 m
η = 23.9

x: 1.221 m
η = 31.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.221 m
η = 16.8

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.221 m

η = 52.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 52.8

N218/N77 x: 0.941 m
η = 24.6

x: 0.197 m
η = 2.7

x: 0.197 m
η = 18.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.197 m
η = 6.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m

η = 42.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 42.8

N219/N77 x: 0.877 m
η = 2.9

x: 0.197 m
η = 19.8

x: 0.197 m
η = 47.6

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.197 m
η = 15.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m

η = 68.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 68.0

N220/N221 η = 29.2 η = 4.0 x: 1.778 m
η = 8.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.104 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.778 m

η = 36.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 36.6

N220/N51 x: 1.344 m
η = 1.4

x: 0.136 m
η = 11.7

x: 0.136 m
η = 5.6

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.345 m
η = 1.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.136 m

η = 17.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 17.0

N220/N50 x: 1.217 m
η = 11.7

x: 0.147 m
η = 1.1

x: 1.218 m
η = 3.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.147 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.218 m

η = 14.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.8

N222/N220 η = 19.5 η = 6.8 x: 1.77 m
η = 8.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.112 m
η = 1.8

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.77 m

η = 26.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 26.7

N222/N49 x: 1.075 m
η = 20.0

x: 0.165 m
η = 2.1

x: 0.165 m
η = 2.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.076 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m

η = 22.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 22.0

N222/N50 x: 1.188 m
η = 2.2

x: 0.147 m
η = 18.7

x: 0.147 m
η = 6.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.189 m
η = 1.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.147 m

η = 24.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 24.2

N223/N222 η = 7.4 η = 11.7 x: 1.756 m
η = 5.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.126 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.126 m

η = 13.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 13.5

N223/N48 x: 0.941 m
η = 24.5

x: 0.197 m
η = 2.7

x: 0.197 m
η = 18.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.197 m
η = 6.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m

η = 42.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 42.7

N223/N49 x: 1.035 m
η = 3.9

x: 0.165 m
η = 32.2

x: 0.165 m
η = 11.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.036 m
η = 4.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m

η = 43.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 43.2

N224/N223 x: 0.659 m
η = 2.3

x: 0.659 m
η = 23.8

x: 0.661 m
η = 30.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.661 m
η = 16.8

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.661 m

η = 52.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 52.6

N224/N48 x: 0.877 m
η = 2.9

x: 0.197 m
η = 20.0

x: 0.197 m
η = 47.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.197 m
η = 15.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m

η = 68.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 68.0

N221/N51 x: 1.366 m
η = 6.4

x: 0.136 m
η = 0.5

x: 0.751 m
η = 2.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.136 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.751 m

η = 8.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.6

N221/N52 x: 1.503 m
η = 0.9

x: 0.129 m
η = 6.5

x: 0.129 m
η = 4.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.504 m
η = 0.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m

η = 10.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 10.6

N225/N52 x: 1.521 m
η = 3.1

x: 0.129 m
η = 1.3

x: 0.129 m
η = 2.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.522 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m

η = 4.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.8

N225/N53 x: 1.668 m
η = 1.5

x: 0.124 m
η = 3.1

x: 0.124 m
η = 2.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.669 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m

η = 5.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 5.5

N226/N53 x: 1.683 m
η = 2.9

x: 0.124 m
η = 3.2

x: 0.124 m
η = 2.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.684 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m

η = 4.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.7

N226/N54 x: 1.835 m
η = 3.1

x: 0.12 m
η = 2.8

x: 0.549 m
η = 1.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.836 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m

η = 4.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.4

N221/N225 η = 35.0 η = 4.7 x: 1.152 m
η = 7.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.098 m
η = 0.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.152 m

η = 41.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 41.7

N225/N226 η = 36.8 η = 4.9 x: 0.518 m
η = 7.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.788 m
η = 0.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.518 m

η = 43.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 43.2
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N226/N227 η = 36.1 η = 4.8 x: 0.092 m
η = 7.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.79 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.092 m

η = 42.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 42.2

N227/N54 x: 1.848 m
η = 2.8

x: 0.12 m
η = 5.2

x: 0.12 m
η = 3.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.849 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m

η = 8.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.0

N227/N55 x: 2.006 m
η = 4.6

x: 0.118 m
η = 2.8

x: 2.007 m
η = 2.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.118 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.007 m

η = 7.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 7.1

N228/N55 x: 2.017 m
η = 3.1

x: 0.118 m
η = 7.4

x: 0.118 m
η = 2.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.017 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.118 m

η = 9.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 9.9

N228/N47 x: 2.178 m
η = 6.7

x: 0.116 m
η = 3.1

x: 2.179 m
η = 2.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.178 m
η = 0.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.179 m

η = 7.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 7.8

N229/N63 x: 2.017 m
η = 3.1

x: 0.118 m
η = 7.4

x: 0.118 m
η = 2.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.017 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.118 m

η = 9.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 9.9

N229/N47 x: 2.178 m
η = 6.7

x: 0.116 m
η = 3.1

x: 2.179 m
η = 2.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.178 m
η = 0.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.179 m

η = 7.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 7.8

N227/N228 η = 33.5 η = 4.5 x: 0.09 m
η = 6.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.792 m
η = 1.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.09 m

η = 39.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 39.4

N228/N278 η = 29.9 η = 3.4 x: 0.941 m
η = 3.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.088 m
η = 1.0

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.941 m

η = 33.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 33.1

N278/N229 η = 29.9 η = 3.4 x: 0 m
η = 3.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.853 m
η = 1.0

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0 m

η = 33.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 33.1

N229/N230 η = 33.5 η = 4.5 x: 1.792 m
η = 6.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.09 m
η = 1.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.792 m

η = 39.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 39.4

N231/N60 x: 1.521 m
η = 3.1

x: 0.129 m
η = 1.3

x: 0.129 m
η = 2.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.522 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m

η = 4.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.8

N231/N61 x: 1.668 m
η = 1.5

x: 0.124 m
η = 3.1

x: 0.124 m
η = 2.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.669 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m

η = 5.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 5.5

N232/N61 x: 1.683 m
η = 2.9

x: 0.124 m
η = 3.2

x: 0.124 m
η = 2.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.684 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.124 m

η = 4.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.7

N232/N62 x: 1.835 m
η = 3.1

x: 0.12 m
η = 2.8

x: 0.549 m
η = 1.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.836 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m

η = 4.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 4.4

N230/N62 x: 1.848 m
η = 2.8

x: 0.12 m
η = 5.2

x: 0.12 m
η = 3.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.849 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m

η = 8.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.0

N230/N63 x: 2.006 m
η = 4.6

x: 0.118 m
η = 2.8

x: 2.007 m
η = 2.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.118 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 2.007 m

η = 7.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 7.1

N230/N232 η = 36.1 η = 4.8 x: 1.789 m
η = 7.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.092 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.789 m

η = 42.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 42.2

N232/N231 η = 36.8 η = 4.9 x: 1.365 m
η = 7.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.094 m
η = 0.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.365 m

η = 43.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 43.2

N231/N233 η = 35.0 η = 4.7 x: 0.73 m
η = 7.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.784 m
η = 0.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.73 m

η = 41.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 41.7

N234/N58 x: 1.217 m
η = 11.7

x: 0.147 m
η = 1.1

x: 1.218 m
η = 3.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.147 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.218 m

η = 14.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.8

N234/N59 x: 1.344 m
η = 1.4

x: 0.136 m
η = 11.7

x: 0.136 m
η = 5.6

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.345 m
η = 1.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.136 m

η = 17.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 17.0

N233/N59 x: 1.366 m
η = 6.4

x: 0.136 m
η = 0.5

x: 0.751 m
η = 2.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.136 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.751 m

η = 8.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.6

N233/N60 x: 1.503 m
η = 0.9

x: 0.129 m
η = 6.5

x: 0.129 m
η = 4.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.504 m
η = 0.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.129 m

η = 10.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 10.6

N233/N234 η = 29.2 η = 4.0 x: 0.104 m
η = 8.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.778 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.104 m

η = 36.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 36.6

N234/N235 η = 19.5 η = 6.8 x: 0.112 m
η = 8.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.77 m
η = 1.8

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.112 m

η = 26.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 26.7

N235/N236 η = 7.4 η = 11.7 x: 0.126 m
η = 5.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.756 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.756 m

η = 13.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 13.5

N235/N57 x: 1.075 m
η = 20.0

x: 0.165 m
η = 2.1

x: 0.165 m
η = 2.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.076 m
η = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m

η = 22.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 22.0

N236/N57 x: 1.035 m
η = 3.9

x: 0.165 m
η = 32.2

x: 0.165 m
η = 11.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.036 m
η = 4.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.165 m

η = 43.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 43.2

N236/N237 x: 1.223 m
η = 2.3

x: 1.223 m
η = 23.8

x: 1.221 m
η = 30.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.221 m
η = 16.8

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.221 m

η = 52.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 52.6

N236/N56 x: 0.941 m
η = 24.5

x: 0.197 m
η = 2.7

x: 0.197 m
η = 18.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.197 m
η = 6.9

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m

η = 42.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 42.7

N237/N56 x: 0.877 m
η = 2.9

x: 0.197 m
η = 20.0

x: 0.197 m
η = 47.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.197 m
η = 15.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m

η = 68.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 68.0

N238/N239 η = 33.7 η = 5.5 x: 1.778 m
η = 9.9

x: 0.104 m
η = 0.4

x: 0.104 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.778 m

η = 42.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 42.2

N238/N30 x: 1.344 m
η = 1.8

x: 0.136 m
η = 13.7

x: 0.136 m
η = 6.5

x: 1.344 m
η = 0.4

x: 1.345 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.136 m

η = 19.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.345 m
η = 1.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 19.9

N238/N29 x: 1.217 m
η = 13.6

x: 0.147 m
η = 1.5

x: 1.218 m
η = 3.6

x: 0.147 m
η = 0.4

x: 0.147 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 N.P.(5) x: 1.218 m

η = 17.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 17.5

N240/N238 η = 22.6 η = 8.2 x: 1.77 m
η = 10.1

x: 0.112 m
η = 0.3

x: 0.112 m
η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.77 m

η = 30.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 30.8

N240/N28 x: 1.075 m
η = 23.1

x: 0.165 m
η = 3.0

x: 0.165 m
η = 2.2

x: 1.075 m
η = 0.4

x: 1.076 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m

η = 25.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.076 m
η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 25.6

N240/N29 x: 1.188 m
η = 3.0

x: 0.147 m
η = 21.6

x: 0.147 m
η = 6.9

x: 1.188 m
η = 0.4

x: 1.189 m
η = 1.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m

η = 28.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.189 m
η = 1.9 η < 0.1 CUMPLE

η = 28.1

N241/N240 η = 8.0 η = 12.6 x: 1.756 m
η = 6.6

x: 0.126 m
η = 0.3

x: 0.126 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.126 m

η = 14.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.9

N241/N27 x: 0.941 m
η = 28.2

x: 0.197 m
η = 3.9

x: 0.197 m
η = 20.9

x: 0.941 m
η = 0.4

x: 0.197 m
η = 7.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m

η = 49.5 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.197 m
η = 7.9 η < 0.1 CUMPLE

η = 49.5

N241/N28 x: 1.035 m
η = 5.4

x: 0.165 m
η = 37.1

x: 0.165 m
η = 13.5

x: 1.035 m
η = 0.4

x: 1.036 m
η = 5.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m

η = 49.8 η < 0.1 η = 0.2 x: 1.036 m
η = 5.0 η < 0.1 CUMPLE

η = 49.8

N242/N241 x: 0.659 m
η = 3.2

x: 0.659 m
η = 27.5

x: 0.661 m
η = 35.6

x: 1.732 m
η = 0.1

x: 0.661 m
η = 19.2

x: 0.659 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.661 m

η = 60.7 η < 0.1 x: 0.659 m
η = 0.1

x: 0.597 m
η = 4.6

x: 0.659 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 60.7

N242/N27 x: 0.877 m
η = 3.8

x: 0.197 m
η = 22.6

x: 0.197 m
η = 54.4

x: 0.197 m
η = 0.4

x: 0.197 m
η = 17.5 η < 0.1 η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m

η = 77.9 η < 0.1 η = 0.3 x: 0.197 m
η = 17.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 77.9

N239/N30 x: 1.366 m
η = 7.5

x: 0.136 m
η = 0.6

x: 0.751 m
η = 2.6

x: 1.366 m
η = 0.3

x: 0.136 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.957 m

η = 10.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.136 m
η = 0.2 η < 0.1 CUMPLE

η = 10.3

N239/N31 x: 1.503 m
η = 1.0

x: 0.129 m
η = 7.7

x: 0.129 m
η = 5.0

x: 1.504 m
η = 0.4

x: 1.504 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m

η = 12.5 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.504 m
η = 0.8 η < 0.1 CUMPLE

η = 12.5

N243/N31 x: 1.521 m
η = 3.6

x: 0.129 m
η = 1.6

x: 0.129 m
η = 2.8

x: 0.129 m
η = 0.2

x: 1.522 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m

η = 5.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.522 m
η = 0.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 5.4

N243/N32 x: 1.668 m
η = 1.8

x: 0.124 m
η = 3.6

x: 0.124 m
η = 3.4

x: 0.124 m
η = 0.2

x: 1.669 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m

η = 6.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.669 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 6.3

N244/N32 x: 1.683 m
η = 3.2

x: 0.124 m
η = 3.5

x: 0.124 m
η = 3.1

x: 0.124 m
η = 0.1

x: 1.684 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m

η = 5.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.684 m
η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 5.7

N244/N33 x: 1.835 m
η = 3.4

x: 0.12 m
η = 3.1

x: 0.334 m
η = 2.0

x: 0.12 m
η = 0.1

x: 1.836 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m

η = 4.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.836 m
η = 0.3 N.P.(2) CUMPLE

η = 4.8

N239/N243 η = 40.4 η = 6.4 x: 1.152 m
η = 9.0

x: 0.098 m
η = 0.2

x: 0.098 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.941 m

η = 48.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 48.2
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N243/N244 η = 42.5 η = 6.7 x: 0.518 m
η = 8.5

x: 1.787 m
η = 0.1

x: 1.788 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.306 m

η = 49.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 49.9

N244/N245 η = 41.7 η = 6.6 x: 0.092 m
η = 8.0

x: 1.789 m
η = 0.3

x: 1.79 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.092 m

η = 48.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 48.8

N245/N33 x: 1.848 m
η = 3.2

x: 0.12 m
η = 6.1

x: 0.12 m
η = 3.5

x: 0.12 m
η = 0.1

x: 1.849 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m

η = 9.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.849 m
η = 0.6 N.P.(2) CUMPLE

η = 9.4

N245/N34 x: 2.006 m
η = 5.4

x: 0.118 m
η = 3.3

x: 2.007 m
η = 2.8

x: 2.006 m
η = 0.1

x: 0.118 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.007 m

η = 8.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.118 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 8.2

N246/N34 x: 2.017 m
η = 3.6

x: 0.118 m
η = 8.7

x: 0.118 m
η = 3.4

x: 0.118 m
η = 0.1

x: 2.017 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.118 m

η = 11.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.017 m
η = 0.7 η < 0.1 CUMPLE

η = 11.6

N246/N26 x: 2.178 m
η = 7.8

x: 0.116 m
η = 3.8

x: 2.179 m
η = 2.3

x: 2.179 m
η = 0.2

x: 2.178 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.178 m

η = 8.8 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.178 m
η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 8.8

N247/N42 x: 2.017 m
η = 3.6

x: 0.118 m
η = 8.7

x: 0.118 m
η = 3.4

x: 0.118 m
η = 0.1

x: 2.017 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.118 m

η = 11.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.017 m
η = 0.7 η < 0.1 CUMPLE

η = 11.6

N247/N26 x: 2.178 m
η = 7.8

x: 0.116 m
η = 3.8

x: 2.179 m
η = 2.3

x: 2.179 m
η = 0.2

x: 2.178 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.178 m

η = 8.8 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.178 m
η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 8.8

N245/N246 η = 38.7 η = 6.1 x: 0.09 m
η = 7.9

x: 1.791 m
η = 0.5

x: 1.792 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.09 m

η = 45.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 45.9

N246/N279 η = 34.6 η = 4.6 x: 0.941 m
η = 3.8

x: 0.088 m
η = 0.6

x: 0.088 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 N.P.(5) x: 0.941 m

η = 38.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 38.9

N279/N247 η = 34.6 η = 4.6 x: 0 m
η = 3.8

x: 0 m
η = 0.6

x: 0.853 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 N.P.(5) x: 0 m

η = 38.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 38.9

N247/N248 η = 38.7 η = 6.1 x: 1.792 m
η = 7.9

x: 0.09 m
η = 0.5

x: 0.09 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.792 m

η = 45.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 45.9

N249/N39 x: 1.521 m
η = 3.6

x: 0.129 m
η = 1.6

x: 0.129 m
η = 2.8

x: 0.129 m
η = 0.2

x: 1.522 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m

η = 5.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.522 m
η = 0.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 5.4

N249/N40 x: 1.668 m
η = 1.8

x: 0.124 m
η = 3.6

x: 0.124 m
η = 3.4

x: 0.124 m
η = 0.2

x: 1.669 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m

η = 6.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.669 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 6.3

N250/N40 x: 1.683 m
η = 3.2

x: 0.124 m
η = 3.5

x: 0.124 m
η = 3.1

x: 0.124 m
η = 0.1

x: 1.684 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m

η = 5.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.684 m
η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 5.7

N250/N41 x: 1.835 m
η = 3.4

x: 0.12 m
η = 3.1

x: 0.334 m
η = 2.0

x: 0.12 m
η = 0.1

x: 1.836 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.836 m

η = 4.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.836 m
η = 0.3 N.P.(2) CUMPLE

η = 4.8

N248/N41 x: 1.848 m
η = 3.2

x: 0.12 m
η = 6.1

x: 0.12 m
η = 3.5

x: 0.12 m
η = 0.1

x: 1.849 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m

η = 9.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.849 m
η = 0.6 N.P.(2) CUMPLE

η = 9.4

N248/N42 x: 2.006 m
η = 5.4

x: 0.118 m
η = 3.3

x: 2.007 m
η = 2.8

x: 2.006 m
η = 0.1

x: 0.118 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.007 m

η = 8.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.118 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 8.2

N248/N250 η = 41.7 η = 6.6 x: 1.79 m
η = 8.0

x: 0.092 m
η = 0.3

x: 0.092 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.789 m

η = 48.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 48.8

N250/N249 η = 42.5 η = 6.7 x: 1.365 m
η = 8.5

x: 0.094 m
η = 0.1

x: 0.094 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.577 m

η = 49.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 49.9

N249/N251 η = 40.4 η = 6.4 x: 0.73 m
η = 9.0

x: 1.784 m
η = 0.2

x: 1.784 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.941 m

η = 48.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 48.3

N252/N37 x: 1.217 m
η = 13.6

x: 0.147 m
η = 1.5

x: 1.218 m
η = 3.6

x: 0.147 m
η = 0.4

x: 0.147 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 N.P.(5) x: 1.218 m

η = 17.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 17.5

N252/N38 x: 1.344 m
η = 1.8

x: 0.136 m
η = 13.7

x: 0.136 m
η = 6.5

x: 1.344 m
η = 0.4

x: 1.345 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.136 m

η = 19.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.345 m
η = 1.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 19.9

N251/N38 x: 1.366 m
η = 7.5

x: 0.136 m
η = 0.6

x: 0.751 m
η = 2.6

x: 1.366 m
η = 0.3

x: 0.136 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.957 m

η = 10.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.136 m
η = 0.2 η < 0.1 CUMPLE

η = 10.3

N251/N39 x: 1.503 m
η = 1.0

x: 0.129 m
η = 7.7

x: 0.129 m
η = 5.0

x: 1.504 m
η = 0.4

x: 1.504 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m

η = 12.5 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.504 m
η = 0.8 η < 0.1 CUMPLE

η = 12.5

N251/N252 η = 33.7 η = 5.5 x: 0.104 m
η = 9.9

x: 1.778 m
η = 0.4

x: 1.778 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.104 m

η = 42.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 42.2

N252/N253 η = 22.6 η = 8.2 x: 0.112 m
η = 10.1

x: 1.77 m
η = 0.3

x: 1.77 m
η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.112 m

η = 30.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 30.8

N253/N254 η = 8.0 η = 12.6 x: 0.126 m
η = 6.6

x: 1.756 m
η = 0.3

x: 1.756 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.756 m

η = 14.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 14.9

N253/N36 x: 1.075 m
η = 23.1

x: 0.165 m
η = 3.0

x: 0.165 m
η = 2.2

x: 1.075 m
η = 0.4

x: 1.076 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m

η = 25.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.076 m
η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 25.6

N254/N36 x: 1.035 m
η = 5.4

x: 0.165 m
η = 37.1

x: 0.165 m
η = 13.5

x: 1.035 m
η = 0.4

x: 1.036 m
η = 5.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m

η = 49.8 η < 0.1 η = 0.2 x: 1.036 m
η = 5.0 η < 0.1 CUMPLE

η = 49.8

N254/N255 x: 1.223 m
η = 3.2

x: 1.223 m
η = 27.5

x: 1.221 m
η = 35.6

x: 0.15 m
η = 0.1

x: 1.221 m
η = 19.2

x: 0.15 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.221 m

η = 60.7 η < 0.1 x: 1.223 m
η = 0.1

x: 1.285 m
η = 4.6

x: 1.223 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 60.7

N254/N35 x: 0.941 m
η = 28.2

x: 0.197 m
η = 3.9

x: 0.197 m
η = 20.9

x: 0.941 m
η = 0.4

x: 0.197 m
η = 7.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m

η = 49.5 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.197 m
η = 7.9 η < 0.1 CUMPLE

η = 49.5

N255/N35 x: 0.877 m
η = 3.8

x: 0.197 m
η = 22.6

x: 0.197 m
η = 54.4

x: 0.197 m
η = 0.4

x: 0.197 m
η = 17.5 η < 0.1 η < 0.1 N.P.(5) x: 0.197 m

η = 77.9 η < 0.1 η = 0.3 x: 0.197 m
η = 17.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 77.9

N256/N257 η = 27.7 η = 2.4 x: 1.778 m
η = 8.1

x: 1.778 m
η = 0.3

x: 0.104 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.778 m

η = 34.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 34.9

N256/N9 x: 1.344 m
η = 0.8

x: 0.136 m
η = 11.3

x: 0.136 m
η = 5.4

x: 1.344 m
η = 0.4

x: 1.345 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.136 m

η = 16.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.345 m
η = 1.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 16.5

N256/N8 x: 1.217 m
η = 11.3

x: 0.147 m
η = 0.4

x: 1.218 m
η = 2.9

x: 1.217 m
η = 0.4

x: 0.147 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 N.P.(5) x: 1.218 m

η = 14.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 14.6

N258/N256 η = 18.7 η = 4.9 x: 1.77 m
η = 8.3

x: 0.112 m
η = 0.3

x: 0.112 m
η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.77 m

η = 25.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 25.5

N258/N7 x: 1.075 m
η = 19.1

x: 0.165 m
η = 1.1

x: 0.165 m
η = 1.8

x: 1.075 m
η = 0.4

x: 1.076 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m

η = 21.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.076 m
η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 21.3

N258/N8 x: 1.188 m
η = 1.4

x: 0.147 m
η = 17.8

x: 0.147 m
η = 5.7

x: 1.188 m
η = 0.5

x: 1.189 m
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m

η = 23.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.189 m
η = 1.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 23.2

N259/N258 η = 5.1 η = 9.8 x: 1.756 m
η = 5.3

x: 0.126 m
η = 0.3

x: 0.126 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.756 m

η = 11.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 11.9

N259/N6 x: 0.941 m
η = 23.1

x: 0.197 m
η = 1.7

x: 0.197 m
η = 17.2

x: 0.941 m
η = 0.5

x: 0.197 m
η = 6.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m

η = 40.7 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.197 m
η = 6.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 40.7

N259/N7 x: 1.035 m
η = 2.5

x: 0.165 m
η = 30.5

x: 0.165 m
η = 11.1

x: 1.035 m
η = 0.5

x: 1.036 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m

η = 41.1 η < 0.1 η = 0.2 x: 1.036 m
η = 4.2 η < 0.1 CUMPLE

η = 41.1

N260/N259 x: 0.659 m
η = 2.6

x: 0.659 m
η = 44.7

x: 0.661 m
η = 56.5

x: 1.732 m
η = 0.2

x: 0.661 m
η = 30.5

x: 0.659 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.661 m

η = 98.0 η < 0.1 x: 0.659 m
η = 0.1

x: 0.597 m
η = 7.5

x: 0.659 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 98.0

N260/N6 x: 0.877 m
η = 1.7

x: 0.197 m
η = 17.6

x: 0.197 m
η = 45.2

x: 0.197 m
η = 0.5

x: 0.197 m
η = 14.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m

η = 63.5 η < 0.1 η = 0.3 x: 0.197 m
η = 14.6 η < 0.1 CUMPLE

η = 63.5

N257/N9 x: 1.366 m
η = 6.3

NEd = 0.00
N.P.(6)

x: 0.957 m
η = 2.1

x: 1.366 m
η = 0.4

x: 0.136 m
η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.957 m

η = 8.8 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.136 m
η = 0.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 8.8

N257/N10 x: 1.503 m
η = 0.4

x: 0.129 m
η = 6.4

x: 0.129 m
η = 4.1

x: 1.504 m
η = 0.5

x: 1.504 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m

η = 10.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.504 m
η = 0.7 η < 0.1 CUMPLE

η = 10.4

N261/N10 x: 1.521 m
η = 3.1

x: 0.129 m
η = 0.9

x: 0.129 m
η = 2.2

x: 0.129 m
η = 0.2

x: 1.522 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m

η = 4.7 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.522 m
η = 0.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 4.7

N261/N11 x: 1.668 m
η = 1.2

x: 0.124 m
η = 3.1

x: 0.124 m
η = 2.8

x: 0.124 m
η = 0.2

x: 1.669 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m

η = 5.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.669 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 5.3

N262/N11 x: 1.683 m
η = 2.2

x: 0.124 m
η = 2.4

x: 0.124 m
η = 2.5

x: 0.124 m
η = 0.2

x: 1.684 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m

η = 4.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.684 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 4.9

N262/N12 x: 1.835 m
η = 2.4

x: 0.12 m
η = 2.1

x: 0.549 m
η = 1.6

x: 0.12 m
η = 0.1

x: 1.836 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.835 m

η = 4.0 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.836 m
η = 0.3 N.P.(2) CUMPLE

η = 4.0
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N257/N261 η = 33.3 η = 2.6 x: 1.152 m
η = 7.5

x: 1.784 m
η = 0.3

x: 0.098 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.363 m

η = 40.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 40.0

N261/N262 η = 35.2 η = 2.7 x: 0.518 m
η = 7.0

x: 1.787 m
η = 0.1

x: 1.788 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.729 m

η = 41.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 41.2

N262/N263 η = 34.6 η = 2.5 x: 0.092 m
η = 6.6

x: 1.789 m
η = 0.2

x: 1.79 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.092 m

η = 40.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 40.3

N263/N12 x: 1.848 m
η = 2.2

x: 0.12 m
η = 5.1

x: 0.12 m
η = 2.8

x: 1.848 m
η = 0.1

x: 1.849 m
η = 0.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m

η = 7.8 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.849 m
η = 0.5 N.P.(2) CUMPLE

η = 7.8

N263/N13 x: 2.006 m
η = 4.6

x: 0.118 m
η = 2.1

x: 2.007 m
η = 2.2

x: 2.006 m
η = 0.1

x: 0.118 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.007 m

η = 6.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.118 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 6.9

N264/N13 x: 2.017 m
η = 2.4

x: 0.118 m
η = 7.3

x: 0.118 m
η = 2.7

x: 2.017 m
η = 0.1

x: 2.017 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.118 m

η = 9.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.017 m
η = 0.6 η < 0.1 CUMPLE

η = 9.6

N264/N5 x: 2.178 m
η = 6.6

x: 0.116 m
η = 2.3

x: 0.116 m
η = 1.8

x: 2.179 m
η = 0.2

x: 2.178 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.179 m

η = 7.7 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.178 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 7.7

N265/N21 x: 2.017 m
η = 2.4

x: 0.118 m
η = 7.3

x: 0.118 m
η = 2.7

x: 2.017 m
η = 0.1

x: 2.017 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.118 m

η = 9.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.017 m
η = 0.6 η < 0.1 CUMPLE

η = 9.6

N265/N5 x: 2.178 m
η = 6.6

x: 0.116 m
η = 2.3

x: 0.116 m
η = 1.8

x: 2.179 m
η = 0.2

x: 2.178 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.179 m

η = 7.7 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.178 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 7.7

N263/N264 η = 32.2 η = 2.2 x: 0.09 m
η = 6.5

x: 1.791 m
η = 0.3

x: 1.792 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.09 m

η = 37.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 37.9

N264/N280 η = 28.9 η = 1.5 x: 0.941 m
η = 3.2 η = 0.4 x: 0.088 m

η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 N.P.(5) x: 0.941 m
η = 32.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 32.1

N280/N265 η = 28.9 η = 1.5 x: 0 m
η = 3.2 η = 0.4 x: 0.853 m

η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 N.P.(5) x: 0 m
η = 32.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 32.1

N265/N266 η = 32.2 η = 2.2 x: 1.792 m
η = 6.5

x: 0.09 m
η = 0.3

x: 0.09 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.792 m

η = 37.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 37.9

N267/N18 x: 1.521 m
η = 3.1

x: 0.129 m
η = 0.9

x: 0.129 m
η = 2.2

x: 0.129 m
η = 0.2

x: 1.522 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m

η = 4.7 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.522 m
η = 0.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 4.7

N267/N19 x: 1.668 m
η = 1.2

x: 0.124 m
η = 3.1

x: 0.124 m
η = 2.8

x: 0.124 m
η = 0.2

x: 1.669 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m

η = 5.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.669 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 5.3

N268/N19 x: 1.683 m
η = 2.2

x: 0.124 m
η = 2.4

x: 0.124 m
η = 2.5

x: 0.124 m
η = 0.1

x: 1.684 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.124 m

η = 4.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.684 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 4.9

N268/N20 x: 1.835 m
η = 2.4

x: 0.12 m
η = 2.1

x: 0.549 m
η = 1.6

x: 0.12 m
η = 0.1

x: 1.836 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 1.835 m

η = 4.0 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.836 m
η = 0.3 N.P.(2) CUMPLE

η = 4.0

N266/N20 x: 1.848 m
η = 2.2

x: 0.12 m
η = 5.1

x: 0.12 m
η = 2.8

x: 1.848 m
η = 0.1

x: 1.849 m
η = 0.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.12 m

η = 7.8 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.849 m
η = 0.5 N.P.(2) CUMPLE

η = 7.8

N266/N21 x: 2.006 m
η = 4.6

x: 0.118 m
η = 2.1

x: 2.007 m
η = 2.2

x: 2.006 m
η = 0.1

x: 0.118 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.007 m

η = 6.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.118 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 6.9

N266/N268 η = 34.6 η = 2.5 x: 1.789 m
η = 6.6

x: 0.092 m
η = 0.2

x: 0.092 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.789 m

η = 40.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 40.3

N268/N267 η = 35.2 η = 2.7 x: 1.365 m
η = 7.0

x: 0.094 m
η = 0.1

x: 0.094 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.153 m

η = 41.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 41.2

N267/N269 η = 33.3 η = 2.6 x: 0.73 m
η = 7.5

x: 0.098 m
η = 0.3

x: 1.784 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.52 m

η = 40.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 40.0

N270/N16 x: 1.217 m
η = 11.3

x: 0.147 m
η = 0.4

x: 1.218 m
η = 2.9

x: 1.217 m
η = 0.4

x: 0.147 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 N.P.(5) x: 1.218 m

η = 14.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 14.6

N270/N17 x: 1.344 m
η = 0.8

x: 0.136 m
η = 11.3

x: 0.136 m
η = 5.4

x: 1.344 m
η = 0.4

x: 1.345 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.136 m

η = 16.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.345 m
η = 1.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 16.5

N269/N17 x: 1.366 m
η = 6.3

NEd = 0.00
N.P.(6)

x: 0.957 m
η = 2.1

x: 1.366 m
η = 0.3

x: 0.136 m
η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.957 m

η = 8.8 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.136 m
η = 0.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 8.8

N269/N18 x: 1.503 m
η = 0.4

x: 0.129 m
η = 6.4

x: 0.129 m
η = 4.1

x: 1.504 m
η = 0.5

x: 1.504 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.129 m

η = 10.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.504 m
η = 0.7 η < 0.1 CUMPLE

η = 10.4

N269/N270 η = 27.7 η = 2.4 x: 0.104 m
η = 8.1

x: 0.104 m
η = 0.3

x: 1.778 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.104 m

η = 34.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 34.9

N270/N271 η = 18.7 η = 4.9 x: 0.112 m
η = 8.3

x: 1.77 m
η = 0.3

x: 1.77 m
η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.112 m

η = 25.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 25.5

N271/N272 η = 5.1 η = 9.8 x: 0.126 m
η = 5.3

x: 1.756 m
η = 0.3

x: 1.756 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.126 m

η = 11.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 11.9

N271/N15 x: 1.075 m
η = 19.1

x: 0.165 m
η = 1.1

x: 0.165 m
η = 1.8

x: 1.075 m
η = 0.4

x: 1.076 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m

η = 21.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.076 m
η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 21.3

N272/N15 x: 1.035 m
η = 2.5

x: 0.165 m
η = 30.5

x: 0.165 m
η = 11.1

x: 1.035 m
η = 0.5

x: 1.036 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.165 m

η = 41.1 η < 0.1 η = 0.2 x: 1.036 m
η = 4.2 η < 0.1 CUMPLE

η = 41.1

N272/N273 x: 1.223 m
η = 2.6

x: 1.223 m
η = 44.7

x: 1.221 m
η = 56.5

x: 0.15 m
η = 0.2

x: 1.221 m
η = 30.5

x: 0.15 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.221 m

η = 98.0 η < 0.1 x: 1.223 m
η = 0.1

x: 1.285 m
η = 7.5

x: 1.223 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 98.0

N272/N14 x: 0.941 m
η = 23.1

x: 0.197 m
η = 1.7

x: 0.197 m
η = 17.2

x: 0.941 m
η = 0.5

x: 0.197 m
η = 6.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m

η = 40.7 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.197 m
η = 6.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 40.7

N273/N14 x: 0.877 m
η = 1.7

x: 0.197 m
η = 17.6

x: 0.197 m
η = 45.2

x: 0.197 m
η = 0.5

x: 0.197 m
η = 14.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.197 m

η = 63.5 η < 0.1 η = 0.3 x: 0.197 m
η = 14.6 η < 0.1 CUMPLE

η = 63.5

N181/N121 x: 1.188 m
η = 3.0

x: 0.147 m
η = 21.6

x: 0.147 m
η = 6.9

x: 1.188 m
η = 0.4

x: 1.189 m
η = 1.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m

η = 28.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.189 m
η = 1.9 η < 0.1 CUMPLE

η = 28.1

N199/N100 x: 1.188 m
η = 2.2

x: 0.147 m
η = 18.7

x: 0.147 m
η = 6.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.189 m
η = 1.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.147 m

η = 24.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 24.2

N217/N79 x: 1.188 m
η = 2.2

x: 0.147 m
η = 18.7

x: 0.147 m
η = 6.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.189 m
η = 1.7

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.147 m

η = 24.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 24.3

N235/N58 x: 1.188 m
η = 2.2

x: 0.147 m
η = 18.7

x: 0.147 m
η = 6.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.189 m
η = 1.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) x: 0.147 m

η = 24.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 24.2

N253/N37 x: 1.188 m
η = 3.0

x: 0.147 m
η = 21.6

x: 0.147 m
η = 6.9

x: 1.188 m
η = 0.4

x: 1.189 m
η = 1.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m

η = 28.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.189 m
η = 1.9 η < 0.1 CUMPLE

η = 28.1

N271/N16 x: 1.188 m
η = 1.4

x: 0.147 m
η = 17.8

x: 0.147 m
η = 5.7

x: 1.188 m
η = 0.5

x: 1.189 m
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.147 m

η = 23.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.189 m
η = 1.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 23.2
Notación:

Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(8) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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1. ESTRUCTURA

1.1. Uniones

1.1.1. Especificaciones
Norma:

CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia
de los medios de unión. Uniones soldadas.

Materiales:
- Perfiles (Material base): S275.

- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación
serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

Disposiciones constructivas:
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir
sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni
superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  veces el
espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión.

4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la
cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el
cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2  veces dicho
espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4  veces el
espesor de garganta.

5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo β deberán cumplir con la condición
de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

- Si se cumple que β > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos.
- Si se cumple que β < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial.

ß ß

Unión en 'T' Unión en solape

Comprobaciones:
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la
más débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes:
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

c) Cordones de soldadura en ángulo:
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 CTE
DB SE-A.
Se comprueban los siguientes tipos de tensión:
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Tensión de Von Mises

Tensión normal
Donde K = 1.

Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de
esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que
es posible que aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento máximo
resulta en combinaciones distintas.

1.1.2. Referencias y simbología
a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a
CTE DB SE-A

a a aa

L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura

Método de representación de soldaduras

3

2b

2a

1

U
4

Referencias:
1: línea de la flecha
2a: línea de referencia (línea continua)
2b: línea de identificación (línea a trazos)
3: símbolo de soldadura
4: indicaciones complementarias
U: Unión

Referencias 1, 2a y 2b

a L

a L

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra
en el lado de la flecha.

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra
en el lado opuesto al de la flecha.
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Referencia 3

Designación Ilustración Símbolo

Soldadura en ángulo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Representación Descripción

Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje

1.1.3. Comprobaciones en placas de anclaje
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa
rígida):
1. Hormigón sobre el que apoya la placa

Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la tensión
admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación.

2. Pernos de anclaje

a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placa en axiles
y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con interacción entre
ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del material de los pernos.
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b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera que no se
produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o fractura por
esfuerzo cortante (aplastamiento).

c)
Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el
aplastamiento de la placa contra el perno.

3. Placa de anclaje

a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del perfil, y se
comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión límite según la
norma.

b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas mayores
que 1/250 del vuelo.

c)
Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en las que
tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos en
cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el hormigón y los axiles
de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas.
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1.1.4. Memoria de cálculo

1.1.4.1. Tipo 1

a) Detalle

Rigidizadores y - y (e = 10 mm)

190 320 190

700

20
0

Placa base
650x700x25

Pilar
HE 320 B

A A

Alzado

Placa base
650x700x25

Pilar
HE 320 B

7

A A

Vista lateral

8

50 275 275 50

650

50
30

0
30

0
50

70
0

Placa base
650x700x25

Pernos de anclaje
8 Ø 32

Sección A - A

70
0

8 101

Placa base: 25 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos Ø 32,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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b) Descripción de los componentes de la unión

Elementos complementarios

Pieza

Geometría Taladros Acero

Esquema Ancho
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm) Cantidad

Diámetro
exterior
(mm)

Diámetro
interior
(mm)

Bisel
(mm) Tipo fy

(MPa)
fu

(MPa)

Placa base 70
0

650

650 700 25 8 48 34 8 S275 275.0 410.0

Rigidizador 20
0

700
700 200 10 - - - - S275 275.0 410.0

c) Comprobación

1) Pilar HE 320 B

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Soldadura perimetral a la placa En ángulo 8 1519 11.5 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprov.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprov.

(%)

Soldadura perimetral a la
placa La comprobación no procede. 410.0 0.85
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2) Placa de anclaje

Referencia: 
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 96 mm
Calculado: 275 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 50 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a Y:

Máximo: 50 
Calculado: 47.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 37 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón:
    - Tracción: Máximo: 191.47 kN

Calculado: 122.14 kN Cumple
    - Cortante: Máximo: 134.03 kN

Calculado: 42.25 kN Cumple
    - Tracción + Cortante: Máximo: 191.47 kN

Calculado: 182.5 kN Cumple
Tracción en vástago de pernos: Máximo: 257.28 kN

Calculado: 120.24 kN Cumple
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 380.952 MPa

Calculado: 162.868 MPa Cumple
Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 419.05 kN
Calculado: 38.24 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa
    - Derecha: Calculado: 211.227 MPa Cumple
    - Izquierda: Calculado: 211.234 MPa Cumple
    - Arriba: Calculado: 226.557 MPa Cumple
    - Abajo: Calculado: 226.304 MPa Cumple
Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 
    - Derecha: Calculado: 796.925 Cumple
    - Izquierda: Calculado: 796.809 Cumple
    - Arriba: Calculado: 4071.89 Cumple
    - Abajo: Calculado: 4075.19 Cumple
Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 210.126 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.149
- Punto de tensión local máxima: (0.15, 0.445)
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Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

Preparación de bordes
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Rigidizador y-y (x = -155):
Soldadura a la placa base En ángulo 7 -- 700 10.0 90.00

Rigidizador y-y (x = 155):
Soldadura a la placa base En ángulo 7 -- 700 10.0 90.00

Soldadura de los pernos a
la placa base De penetración parcial -- 8 101 25.0 90.00

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprov.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprov.

(%)

Rigidizador y-y (x = -155):
Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85

Rigidizador y-y (x = 155):
Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85

Soldadura de los pernos a la
placa base 0.0 0.0 199.3 345.3 89.48 0.0 0.00 410.0 0.85

d) Medición

Soldaduras
fu

(MPa) Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)

Longitud de cordones
(mm)

410.0
En taller

En ángulo 7 2718
A tope en bisel simple con
talón de raíz amplio 8 804

En el lugar de montaje En ángulo 8 1519

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

S275
Placa base 1 650x700x25 89.29

Rigidizadores pasantes 2 700/320x200/0x10 16.01
Total 105.31

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 8 Ø 32 - L = 777 39.24

Total 39.24
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1.1.4.2. Tipo 2

a) Detalle

7

Ojal
16x32

Redondo
Ø 12

ISO 7089-12-200 HV

2 x ISO 4032-M12-5
50

50

Sección transversal

25

24
.3 14

50

49 14

60

8

49

8

L60x8

16

32

Detalle del ojal

b) Comprobación

1) L60x8 (S275)

Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Cortante de la sección transversal kN 1.07 43.55 2.46

Flector -- -- -- 4.43

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo Preparación de bordes
(mm)

l
(mm)

Soldaduras a tope del angular a la pieza A tope en bisel simple 7 50
l: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprov.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprov.

(%)

Soldaduras a tope del
angular a la pieza La comprobación no procede. 410.0 0.85
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c) Medición

Soldaduras
fu

(MPa) Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)

Longitud de cordones
(mm)

410.0 En taller A tope en bisel simple 8 100

Angulares

Material Tipo Descripción
(mm)

Longitud
(mm)

Peso
(kg)

S275
Anclajes de tirantes L60x8 50 0.35

Total 0.35

Elementos de tornillería
Tipo Material Cantidad Descripción

Tuercas Clase 5 2 ISO 4032-M12
Arandelas Dureza 200 HV 1 ISO 7089-12

1.1.4.3. Tipo 3

a) Detalle

7

Ojal
16x30

Redondo
Ø 12

ISO 7089-12-200 HV

2 x ISO 4032-M12-5
55

55

Sección transversal

27.5

26
.9 14

55

54 14

60

8

54

8

L60x8

16

30

Detalle del ojal

b) Comprobación

1) L60x8 (S275)

Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Cortante de la sección transversal kN 1.56 49.60 3.14

Flector -- -- -- 8.59

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo Preparación de bordes
(mm)

l
(mm)

Soldaduras a tope del angular a la pieza A tope en bisel simple 7 55
l: Longitud efectiva

Listados
FUL_Estructura diposit_Encavallada Fecha: 16/06/22

Página 11



Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprov.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprov.

(%)

Soldaduras a tope del
angular a la pieza La comprobación no procede. 410.0 0.85

c) Medición

Soldaduras
fu

(MPa) Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)

Longitud de cordones
(mm)

410.0 En taller A tope en bisel simple 8 110

Angulares

Material Tipo Descripción
(mm)

Longitud
(mm)

Peso
(kg)

S275
Anclajes de tirantes L60x8 55 0.39

Total 0.39

Elementos de tornillería
Tipo Material Cantidad Descripción

Tuercas Clase 5 2 ISO 4032-M12
Arandelas Dureza 200 HV 1 ISO 7089-12
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1.1.5. Medición

Soldaduras
fu

(MPa) Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)

Longitud de cordones
(mm)

410.0
En taller

En ángulo 7 38052
A tope en bisel simple 8 3360

A tope en bisel simple con
talón de raíz amplio 8 11259

En el lugar de montaje En ángulo 8 21266

Angulares

Material Tipo Descripción
(mm)

Longitud
(mm)

Peso
(kg)

S275
Anclajes de tirantes L60x8 1680 11.82

Total 11.82

Elementos de tornillería
Tipo Material Cantidad Descripción

Tuercas Clase 5 64 ISO 4032-M12
Arandelas Dureza 200 HV 32 ISO 7089-12

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

S275
Placa base 14 650x700x25 1250.11

Rigidizadores pasantes 28 700/320x200/0x10 224.20
Total 1474.31

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 112 Ø 32 - L = 777 549.41

Total 549.41
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1. CIMENTACIÓN

1.1. Elementos de cimentación aislados

1.1.1. Descripción

Referencias Geometría Armado

N1, N3, N22, N24, N43, N45, N64, N66, N85, N87,
N106, N108, N127 y N129

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 210 cm
Ancho inicial Y: 210 cm
Ancho final X: 210 cm
Ancho final Y: 210 cm
Ancho zapata X: 420 cm
Ancho zapata Y: 420 cm
Canto: 90 cm

Sup X: 17Ø20c/24
Sup Y: 17Ø20c/24
Inf X: 17Ø20c/24
Inf Y: 17Ø20c/24

1.1.2. Medición

Referencias: N1, N3, N22, N24, N43, N45, N64, N66, N85, N87, N106,
 N108, N127 y N129

B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
17x4.04
17x9.96

68.68
169.38

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

17x4.04
17x9.96

68.68
169.38

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

17x4.04
17x9.96

68.68
169.38

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

17x4.04
17x9.96

68.68
169.38

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

274.72
677.52

 
677.52

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

302.19
745.27

 
745.27

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)

Elemento Ø20 HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: N1, N3, N22, N24, N43, N45, N64, N66, N85, N87, N106,
 N108, N127 y N129

14x745.27 14x15.88 14x1.76

Totales 10433.78 222.26 24.70

1.1.3. Comprobación

Referencia: N1
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0329616 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0397305 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0554265 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 365132.7 % Cumple
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Referencia: N1
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 213.0 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 102.49 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 368.85 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 61.02 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 205.42 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 127.1 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 15 cm
Calculado: 90 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N1:

Mínimo: 70 cm
Calculado: 81 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 Mínimo: 0.00139 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm
Calculado: 53 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm
Calculado: 153 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple
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Referencia: N1
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 24 cm

Calculado: 105 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 24 cm

Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm

Calculado: 153 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:
- Zapata de tipo flexible
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.07
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.23
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 1216.54 kN
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 1216.54 kN

Referencia: N3
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0329616 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0397305 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0554265 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 351601.7 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 212.9 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 102.45 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 368.87 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 61.02 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 205.42 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 127.1 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 15 cm
Calculado: 90 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N3:

Mínimo: 70 cm
Calculado: 81 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 Mínimo: 0.00139 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
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Referencia: N3
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm
Calculado: 153 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm
Calculado: 53 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 24 cm
Calculado: 153 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm
Calculado: 53 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Zapata de tipo flexible
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.07
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.23
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 1216.54 kN
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 1216.54 kN
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Referencia: N22
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0376704 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0527778 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.06867 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 223676.8 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 44.1 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 131.10 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 461.36 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 78.09 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 256.83 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 162.8 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 15 cm
Calculado: 90 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N22:

Mínimo: 70 cm
Calculado: 81 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 Mínimo: 0.00139 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
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Referencia: N22
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Longitud de anclaje:
49.5

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm
Calculado: 53 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm
Calculado: 153 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 24 cm
Calculado: 53 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm
Calculado: 153 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Zapata de tipo flexible
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.08
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.28
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 1216.54 kN
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 1216.54 kN

Referencia: N24
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0376704 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0527778 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.06867 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 302770.8 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 44.2 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 131.14 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 461.34 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 78.09 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 256.83 kN Cumple
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Referencia: N24
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 162.8 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 15 cm
Calculado: 90 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N24:

Mínimo: 70 cm
Calculado: 81 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 Mínimo: 0.00139 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm
Calculado: 153 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm
Calculado: 53 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 24 cm
Calculado: 153 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm
Calculado: 53 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
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Referencia: N24
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
- Zapata de tipo flexible
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.08
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.28
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 1216.54 kN
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 1216.54 kN

Referencia: N43
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0361989 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0523854 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0640593 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1508837.6 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 74.1 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 116.26 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 409.97 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 69.26 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 228.18 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 144.4 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 15 cm
Calculado: 90 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N43:

Mínimo: 70 cm
Calculado: 81 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 Mínimo: 0.00139 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
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Referencia: N43
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm
Calculado: 53 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm
Calculado: 153 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 24 cm
Calculado: 53 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm
Calculado: 153 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Zapata de tipo flexible
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.07
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.25
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 1216.54 kN
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 1216.54 kN

Referencia: N45
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0361989 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0523854 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0640593 MPa Cumple
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Referencia: N45
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1131932.9 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 74.1 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 116.27 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 409.97 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 69.26 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 228.18 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 144.4 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 15 cm
Calculado: 90 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N45:

Mínimo: 70 cm
Calculado: 81 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 Mínimo: 0.00139 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm
Calculado: 153 cm Cumple
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Referencia: N45
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm

Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 24 cm

Calculado: 105 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 24 cm

Calculado: 105 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 24 cm

Calculado: 153 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm

Calculado: 53 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:
- Zapata de tipo flexible
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.07
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.25
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 1216.54 kN
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 1216.54 kN

Referencia: N64
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0361989 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0523854 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0641574 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1698099.9 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 74.0 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 116.35 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 410.20 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 69.36 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 228.38 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 144.5 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 15 cm
Calculado: 90 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N64:

Mínimo: 70 cm
Calculado: 81 cm Cumple
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Referencia: N64
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Cuantía geométrica mínima:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 Mínimo: 0.00139 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm
Calculado: 53 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm
Calculado: 153 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 24 cm
Calculado: 53 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm
Calculado: 153 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Zapata de tipo flexible
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.08
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.25
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 1216.54 kN
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 1216.54 kN
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Referencia: N66
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0361989 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0523854 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0641574 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1740392.7 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 74.0 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 116.35 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 410.20 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 69.36 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 228.38 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 144.5 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 15 cm
Calculado: 90 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N66:

Mínimo: 70 cm
Calculado: 81 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 Mínimo: 0.00139 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
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Referencia: N66
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Longitud de anclaje:
49.5

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm
Calculado: 153 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm
Calculado: 53 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 24 cm
Calculado: 153 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm
Calculado: 53 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Zapata de tipo flexible
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.08
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.25
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 1216.54 kN
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 1216.54 kN

Referencia: N85
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0361989 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0523854 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0640593 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1127336.2 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 74.1 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 116.27 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 409.96 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 69.26 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 228.18 kN Cumple
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Referencia: N85
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 144.4 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 15 cm
Calculado: 90 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N85:

Mínimo: 70 cm
Calculado: 81 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 Mínimo: 0.00139 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm
Calculado: 53 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm
Calculado: 153 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 24 cm
Calculado: 53 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm
Calculado: 153 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
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Referencia: N85
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
- Zapata de tipo flexible
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.07
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.25
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 1216.54 kN
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 1216.54 kN

Referencia: N87
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0361989 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0523854 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0640593 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1563261.5 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 74.1 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 116.26 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 409.97 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 69.26 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 228.18 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 144.4 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 15 cm
Calculado: 90 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N87:

Mínimo: 70 cm
Calculado: 81 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 Mínimo: 0.00139 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
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Referencia: N87
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm
Calculado: 153 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm
Calculado: 53 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 24 cm
Calculado: 153 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm
Calculado: 53 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Zapata de tipo flexible
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.07
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.25
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 1216.54 kN
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 1216.54 kN

Referencia: N106
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0376704 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0527778 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0687681 MPa Cumple
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Referencia: N106
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 316676.1 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 44.0 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 131.16 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 461.70 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 78.09 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 257.02 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 162.8 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 15 cm
Calculado: 90 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N106:

Mínimo: 70 cm
Calculado: 81 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 Mínimo: 0.00139 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm
Calculado: 53 cm Cumple
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Referencia: N106
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm

Calculado: 153 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 24 cm

Calculado: 105 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 24 cm

Calculado: 105 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 24 cm

Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm

Calculado: 153 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:
- Zapata de tipo flexible
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.08
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.28
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 1216.54 kN
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 1216.54 kN

Referencia: N108
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0376704 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0527778 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.06867 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 216954.0 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 44.3 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 131.08 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 461.00 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 78.09 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 256.63 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 162.8 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 15 cm
Calculado: 90 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N108:

Mínimo: 70 cm
Calculado: 81 cm Cumple
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Referencia: N108
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Cuantía geométrica mínima:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 Mínimo: 0.00139 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm
Calculado: 153 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm
Calculado: 53 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 24 cm
Calculado: 153 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm
Calculado: 53 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Zapata de tipo flexible
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.08
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.28
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 1216.54 kN
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 1216.54 kN
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Referencia: N127
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0329616 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0398286 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0556227 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 352141.3 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 210.4 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 102.37 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 370.52 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 61.02 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 206.30 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 127.1 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 15 cm
Calculado: 90 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N127:

Mínimo: 70 cm
Calculado: 81 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 Mínimo: 0.00139 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
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Referencia: N127
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Longitud de anclaje:
49.5

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm
Calculado: 53 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm
Calculado: 153 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 24 cm
Calculado: 53 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm
Calculado: 153 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Zapata de tipo flexible
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.07
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.23
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 1216.54 kN
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 1216.54 kN

Referencia: N129
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0329616 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0397305 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.306563 MPa
Calculado: 0.0554265 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 373236.3 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 212.9 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 102.37 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 368.71 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 61.02 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 205.32 kN Cumple
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Referencia: N129
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 127 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 15 cm
Calculado: 90 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N129:

Mínimo: 70 cm
Calculado: 81 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 Mínimo: 0.00139 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.00141 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 24 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm
Calculado: 153 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm
Calculado: 53 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 24 cm
Calculado: 105 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 24 cm
Calculado: 153 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm
Calculado: 53 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
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Referencia: N129
Dimensiones: 420 x 420 x 90
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24
Comprobación Valores Estado
- Zapata de tipo flexible
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.07
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.23
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 1216.54 kN
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 1216.54 kN

1.2. Vigas

1.2.1. Descripción

Referencias Geometría Armado
C.1.1 [N85-N64], C.1.1 [N22-N1], C.1.1 [N106-N85], C.1.1
[N45-N24], C.1.1 [N24-N3], C.1.1 [N43-N22], C.1.1 [N66-N45],
C.1.1 [N127-N106], C.1.1 [N64-N43], C.1.1 [N87-N66], C.1.1
[N108-N87] y C.1.1 [N129-N108]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

1.2.2. Medición

Referencias: C.1.1 [N85-N64], C.1.1 [N22-N1], C.1.1 [N106-N85],
 C.1.1 [N45-N24], C.1.1 [N24-N3], C.1.1 [N43-N22], C.1.1 [N66-N45],
 C.1.1 [N127-N106], C.1.1 [N64-N43], C.1.1 [N87-N66],
 C.1.1 [N108-N87] y C.1.1 [N129-N108]

B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

13x1.33
13x0.52

17.29
6.82

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

17.29
6.82

29.20
25.92

 
32.74

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

19.02
7.50

32.12
28.51

 
36.01

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: C.1.1 [N85-N64], C.1.1 [N22-N1], C.1.1 [N106-N85],
 C.1.1 [N45-N24], C.1.1 [N24-N3], C.1.1 [N43-N22], C.1.1 [N66-N45],
 C.1.1 [N127-N106], C.1.1 [N64-N43], C.1.1 [N87-N66],
 C.1.1 [N108-N87] y C.1.1 [N129-N108]

12x7.50 12x28.51 432.12 12x0.45 12x0.11

Totales 90.00 342.12 432.12 5.38 1.34
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1.2.3. Comprobación

Referencia: C.1.1 [N85-N64] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/25
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) Mínimo: 2.5 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6)

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo:
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple) 
- No llegan estados de carga a la cimentación.

Referencia: C.1.1 [N22-N1] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/25
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) Mínimo: 2.5 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6)

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo:
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple) 
- No llegan estados de carga a la cimentación.
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Referencia: C.1.1 [N106-N85] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/25
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) Mínimo: 2.5 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6)

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo:
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple) 
- No llegan estados de carga a la cimentación.

Referencia: C.1.1 [N45-N24] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/25
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) Mínimo: 2.5 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6)

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo:
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple) 
- No llegan estados de carga a la cimentación.
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Referencia: C.1.1 [N24-N3] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/25
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) Mínimo: 2.5 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6)

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo:
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple) 
- No llegan estados de carga a la cimentación.

Referencia: C.1.1 [N43-N22] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/25
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) Mínimo: 2.5 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6)

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo:
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple) 
- No llegan estados de carga a la cimentación.
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Referencia: C.1.1 [N66-N45] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/25
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) Mínimo: 2.5 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6)

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo:
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple) 
- No llegan estados de carga a la cimentación.

Referencia: C.1.1 [N127-N106] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/25
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) Mínimo: 2.5 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6)

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo:
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple) 
- No llegan estados de carga a la cimentación.
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Referencia: C.1.1 [N64-N43] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/25
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) Mínimo: 2.5 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6)

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo:
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple) 
- No llegan estados de carga a la cimentación.

Referencia: C.1.1 [N87-N66] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/25
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) Mínimo: 2.5 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6)

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo:
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple) 
- No llegan estados de carga a la cimentación.
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Referencia: C.1.1 [N108-N87] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/25
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) Mínimo: 2.5 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6)

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo:
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple) 
- No llegan estados de carga a la cimentación.

Referencia: C.1.1 [N129-N108] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/25
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) Mínimo: 2.5 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6)

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Criterio de CYPE Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo:
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple) 
- No llegan estados de carga a la cimentación.
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C.1.1
60x60

N1 (Tipo 1)

N3 (Tipo 1)

N22 (Tipo 1)

N24 (Tipo 1)

N43 (Tipo 1)

N45 (Tipo 1)

N64 (Tipo 1)

N66 (Tipo 1)

N85 (Tipo 1)

N87 (Tipo 1)

N106 (Tipo 1)

N108 (Tipo 1)

N127 (Tipo 1)

N129 (Tipo 1)

ENDERROC DE MURETS EXISTENTS
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Norma de acero laminado: CTE DB SE-A
Acero laminado: S275
Escala: 1:125

Separación entre pórticos (m): 7.00
Correas en cubiertas

   Tipo de Acero:S235
   Tipo de perfil: ZF-250x2.5
   Separación: 0.90 m.
   Número de correas: 38
   Peso lineal: 320.98 kg/m
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N1, N3, N22, N24, N43, N45, N64, N66, N85, N87, N106, N108, N127 y N129

17P1Ø20c/24  L=404

17P3Ø20c/24  L=404

210 210

N1

17P2Ø20c/24  L=404

17P4Ø20c/24  L=404

160 260

90

N1

420

42
0

C.1.1 [N85-N64], C.1.1 [N22-N1], C.1.1 [N106-N85], C.1.1 [N45-N24], C.1.1 [N24-N3], C.1.1 [N43-N22], C.1.1 [N66-N45],
C.1.1 [N127-N106], C.1.1 [N64-N43], C.1.1 [N87-N66], C.1.1 [N108-N87] y C.1.1 [N129-N108]

15 152P1Ø12  L=730

15 152P2Ø12  L=730

836

36

13P3Ø8c/25
 L=133

60

60

210 210 280 210 210

1120

50
40

90

N85 N64

CUADRO DE VIGAS DE ATADO
60

60

C.1.1
Arm. sup.: 2Ø16
Arm. inf.: 2Ø16
Estribos: 1xØ8c/25

Cuadro de arranques

Referencias Pernos de Placas de Anclaje Dimensión de Placas de Anclaje

N1, N3, N22, N24, N43, N45,
 N64, N66, N85, N87, N106,
 N108, N127 y N129

8 Pernos Ø 32 Placa base (650x700x25)
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Elemento Pos. Diám. No. Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

N1=N3=N22=N24=N43=N45
N64=N66=N85=N87=N106

N108=N127=N129

1 Ø20 17 404 6868 169.4
2 Ø20 17 404 6868 169.4
3 Ø20 17 404 6868 169.4
4 Ø20 17 404 6868 169.4

745.4
10435.6

Total+10%:
(x14):

Ø20: 10435.6
Total: 10435.6

Rigidizadores y - y (e = 10 mm)

190 320 190

700

2
0
0

Placa base
650x700x25

Pilar
HE 320 B

A A

Alzado

Placa base
650x700x25

Pilar
HE 320 B

7

A A

Vista lateral

8

50 275 275 50

650

5
0

3
0
0

3
0
0

5
0

7
0
0

Placa base
650x700x25

Pernos de anclaje
8 Ø 32

Sección A - A

7
0
0

8 101

Placa base: 25 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos Ø 32,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala: 1:20

7

Ojal
16x32

Redondo
Ø 12

ISO 7089-12-200 HV

2 x ISO 4032-M12-5
50

50

Sección transversal

25

2
4
.
3

1
4

50

4
9

1
4

60

8

4
9

8

L60x8

16

3
2

Detalle del ojal

7

Ojal
16x30

Redondo
Ø 12

ISO 7089-12-200 HV

2 x ISO 4032-M12-5
55

55

Sección transversal

27.5

2
6
.
9

1
4

55

5
4

1
4

60

8

5
4

8

L60x8

16

3
0

Detalle del ojal

Soldaduras
fu

(MPa) Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)

Longitud de cordones
(mm)

410.0
En taller

En ángulo 7 38052
A tope en bisel simple 8 3360

A tope en bisel simple con
talón de raíz amplio 8 11259

En el lugar de montaje En ángulo 8 21266

Angulares

Material Tipo Descripción
(mm)

Longitud
(mm)

Peso
(kg)

S275 Anclajes de tirantes L60x8 1680 11.82
Total 11.82

Elementos de tornillería
Tipo Material Cantidad Descripción

Tuercas Clase 5 64 ISO 4032-M12
Arandelas Dureza 200 HV 32 ISO 7089-12

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

S275
Placa base 14 650x700x25 1250.11

Rigidizadores pasantes 28 700/320x200/0x10 224.20
Total 1474.31

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) Pernos de anclaje 112 Ø 32 - L = 777 549.41
Total 549.41

Tipo 1

Tipo 2 Tipo 3
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2 TRANSPORT DE TERRES 
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1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del 
seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 
la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 
1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li 
siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les 
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici 
del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, 
i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa 
d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al 
director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa 
la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, 
d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als 
productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin 
les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el 
reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques 
tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats 
casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, 
o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris 
d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  
 
 
 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE
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Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones 
practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució 
de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les 
normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de 
l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra 
verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar 
la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona 
pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, 
així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, 
prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions 
de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se 
amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per 
la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars 
de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la 
construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, 
com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits 
concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
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4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides de les rases i pous necessaris per a 
fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad 
Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de 
l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar 
segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest 
punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en 
un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE 
DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del 
material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. 
El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o 
reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les 
obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui 
la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm 
per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny 
posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 
materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, 
la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els 
calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, 
indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, 
els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un 
dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de 
sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte 
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d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se 
contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes 
instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades 
d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís 
descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per 
qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el 
projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
2 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant 
el procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a 
dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de 
juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 
8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), 
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 
108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny 
fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en 
roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el 
contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de 
manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per 
la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de 
sustentació. Han de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les 
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la normativa 
del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments. 
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1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues 
d’estructura en un pla de recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es 
construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes com a fonamentacions 
superficials. Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis 
pilars de l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. 
Podran utilitzar-se els següents tipus principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates 
combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 

Código Estructural 470/2021 (BOE-A-2021-13681) 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb 
acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Sabates Contínues 
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs 
o pilars verticals de càrrega, tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, 
sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments 
d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. El 
dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, 
dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: 
formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de 
terreny on es va a actuar. Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3. 
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la 
rasa. En murs amb buits de passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors 
límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari s'interromprà com si es tractés de dos murs 
independents. Les sabates es perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems lliures dels murs. 
Fases d’execució 
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del 
ferm serà tal, que el terreny subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents 
climatològics, com vessaments i gelades. 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa 
dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de 
l'excavació existeixin irregularitats.  
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les 
sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre 
lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar 
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l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 35 cm, si són de 
formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i 
laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per 
a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat 
superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el 
moviment horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a 
la cota de la sabata. En sabates contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones 
rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts situats en els terços de la distància entre pilars. No es 
formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat o gelat. 
Control i acceptació 
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 
Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm). 
 
Amidament i abonament 
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma 
d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva 
col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i 
despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, 
formigó de resistència o dosificació especificats.  
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia 
mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i 
curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de 
resistència o dossatge especificats, posat en obra.  
  
1.1.2 Sabates aïllades. 
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports 
pertanyents a estructures d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en 
el terreny. El dimensionat i armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 
4.1.1 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, 
dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: 
formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de 
terreny on es va a actuar. S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., 
perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin, per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin 
rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
Fases d’execució 
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Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa 
dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de 
l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les 
sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre 
lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar 
l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de 
formigó en massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i 
laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per 
a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat 
superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el 
moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions 
apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran 
d'una sola vegada. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la 
maquinària i els elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i 
retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i 
despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó 
de resistència o dosificació especificades.  
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una 
quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, 
vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de 
resistència o dosificació especificades, posat en obra. 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, 
l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer 
laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces 
compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències 
previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a 
més, la resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en 
cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer 
poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements d’ancoratge i 
auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels 
elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb 
acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
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UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials 
d’aportació de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-
1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, 
així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries 
rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la 
disposició dels forats i el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers 
dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 
kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers 
utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre 
xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat 
segons UNE ENV 1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu 
emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu 
certificat d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori 
independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-
DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La 
preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha 
sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 
estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de 
muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de 
fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador 
sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de 
l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha fet i els 
medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i 
manipular sense produir deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el 
terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
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Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les 
dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus 
de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer 
protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les 
superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura 
successius no han de produir osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol 
cop els forats que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de 
realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, que 
s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar 
inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de 
tall. La utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense 
pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han 
d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar 
d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el 
formigó, han de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. 
Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el procés de 
galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran forats 
de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb 
dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà 
que les superfícies i pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació 
antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de 
protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de 
difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la 
tercera, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols 
galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell 
superior del pla del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives 
±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no 
intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller 
(CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 
12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en 
funció de l’alçària. Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. 
Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: 
Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge 
i elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i 
operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la completa execució d'acord 
amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
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Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, 
d'acord amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre 
valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material 
corresponents a retalls. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES INCLINADES  
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les 
parts opaques com a les translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix l’estanquitat. La 
coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar interior-exterior, satisfent els requisits de seguretat, 
habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB HE1 Limitació de la 
demanda energètica, CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De 
cobertes inclinades en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes 
ventilades o no. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda 
energètica; CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; 
CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 
12.207:2000. Permeabilitat de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 
fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema d’evacuació 
d’aigües i materials auxiliars. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al 
tipus de protecció i de impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà 
ser mitjançant suports a base d’envanets de maó, o placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de 
suports a base d’envanets de maó, estaran formats per: taulons de peces alleugerides encadellades de 
ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó, 
grandària màxima de l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàl·lica lleugera en funció de la llum i del 
pendent. I en el cas de placa ondulada o nervada de fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, 
encavalcades lateralment una a una i frontalment en una dimensió de com a mínim 30 mm. 
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Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per 
proporcionar al sistema la solidesa necessària davant de les sol·licitacions mecàniques. S’utilitzaran materials 
amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i una resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. 
Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com perlita expandida 
(EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral 
(MW), Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1. 
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o quan 
l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per 
aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres làmines que no plantegin dificultats de fixació al 
sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d’adherència per les teules. Resulta innecessària la 
seva utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o 
altres elements que prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que 
la làmina. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum 
modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un sistema de plaques. 
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, 
morter mixt, adhesius cimentosos o altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. 
Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter mixt, adhesius cimentosos o altres màstics 
adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula mixta de 
formigó, de teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta. 
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul 
descrit en la normativa del CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i 
transport dels diferents components, s’evitaran deformacions per incidència dels agents atmosfèrics, 
d’esforços violents o cops, per a això s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de material es 
formaran i explotaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició 
perllongada del material a la intempèrie, formant els apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant 
les barreges de materials de diferents tipus. 
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Aïllament tèrmic, Teules ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de 
impermeabilització. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció 
de la impermeabilització, segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. 
A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, 
dimensions, color, textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el suport (encavalcaments 
frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan 
plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin 
desprendre’s. Quan la formació de pendents sigui l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la 
seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el material que ho constitueix ha de ser compatible 
amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unió. 
Fases d’execució 
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les sol·licitacions 
mecàniques i tèrmiques. La seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació dels altres 
components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi capa de impermeabilització, haurà de tenir un 
pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. Garantirà 
l’estabilitat, amb fletxa mínima, el sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates 
d’empostissar i panells aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. 
La seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic de les llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat 
horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, el tauler de tancament superior de 
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la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents pronunciats; 
alhora haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació 
necessàries per tal d’evitar tensions de contracció i dilatació, tant per retracció com per oscil·lacions de la 
temperatura. Ho podem fer amb envanets de sostre mort rematats amb tauler de peces alleugerides 
(ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o també amb la utilització de 
panells o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades 
en parets de tres quarts de maó, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o 
estructura metàl·lica lleugera. La capa de regularització del tauló, per a fixació mecànica de les teules, tindrà 
un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposició correcta de les llates d’empostissar o 
llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran en 
compte l’encavalcament frontal entre plaques, que serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la 
forma de la placa i serà d’una ona com a mínim. Les llates d’empostissar metàl·liques per la col·locació de les 
teules planes o mixtes es fixaran a la distància adequada, que asseguri la punta perfecta, o si escau, 
l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la dimensió i 
modulació de l’ona o greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- cobertores de les teules 
que hagin de utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les 
instruccions del fabricant. Les plaques prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin per al tancament 
de la cambra d’aire, aniran fixades mecànicament a les corretges amb cargols autorroscants i encavalcades 
entre si, de tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions d’origen tèrmic. 
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. 
Podran utilitzar-se mantes o panells semirrígids col·locats sobre el forjat entre els suports de la cambra 
ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En el cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix 
de l’aïllament coincidirà amb el d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids per a l’aïllament 
tèrmic, es col·locaran entre llates d’empostissar de fusta o metàl·lics i adherits al suport mitjançant adhesiu 
bituminosos. Si els panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els canals paral·lels a la 
direcció del ràfec i fixats mecànicament al suport resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En 
el cas d’emprar llates d’empostissar, es col·locaran en el sentit del pendent posant-hi així el material aïllant, 
conformaran la capa d’aeració. L’altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels gruixos de l’aïllant 
tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en funció de l’amplada dels 
panells, sempre que no excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu 
màxim aprofitament. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb 
l’exterior. 
Capa de impermeabilització. Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les 
diferents capes de la impermeabilització han de col·locar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els 
encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les 
fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament 
de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el 
pendent de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials 
bituminosos i bituminosos modificats. Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de 
utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el impermeabilitzant de l’element que li serveix de 
suport per a millorar l’absorció de moviments estructurals, han de utilitzar-se sistemes no adherits. Amb poli 
clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes adherits o fixats 
mecànicament. Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta flexibilitat. 
Impermeabilització amb un sistema de plaques. L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord amb 
el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats amb la situació de la coberta, 
tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces 
suficient per garantir l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament 
de les mateixes, així com de la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització 
d’una làmina com impermeabilitzant, anirà simplement encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler 
d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de làmina asfàltica com impermeabilitzant, aquesta se 
situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar fermament 
adherida amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar.  
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Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha 
de situar-se en el costat exterior de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura 
mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra d’aire quedarà comunicada amb l’exterior, 
preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La cambra d’aire es 
podrà aconseguir amb les llates d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic 
o una xapa ondulada. En coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra ha de permetre la difusió del 
vapor d’aigua a través d’obertures a l’exterior col·locades de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A 
aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les entrades a la distància màxima que permeti la 
inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment amb obertures 
contigües. Les obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de 
limitar l’efecte de les condensacions davant condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se 
situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula aportarà l’aïllant tèrmic necessari. 
Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat 
depenent del pendent de la coberta, l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les 
mateixes, així com de la ubicació de l’edifici. L’encavalcament de les peces ha d’establir-se d’acord amb el 
pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats amb la situació de la coberta, tals 
com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la col·locació de la teula 
sense cap adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules 
corbes, mixtes i planes, rebudes amb morter. La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua per evitar el 
trencament de peces en els treballs de manteniment o accés a instal·lacions. En el cas de peces cobertores, 
aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars. Amb 
pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. 
Quan les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes 
rebudes amb morter sobre suport de ram de paleta. Les peces canals es col·locaran totes amb capa de morter 
o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés i altres punts 
singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de passada d’aigua 
comprès entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El 
pendent no ha d’excedir el 49%. Ha d’existir la correspondència morfològica necessària i les teules han de 
quedar perfectament encaixades sobre les plaques. Han de rebre totes els teules de ràfecs, careners, vores 
laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. Teules corbes i mixtes rebudes sobre xapes 
ondulades en els seus diferents formats. L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus diferents 
formats resulta imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades 
mitjançant llates d’empostissar metàl·lics, aquests seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm 
de gruix mínim, col·locades paral·lelament al ràfec. Les fixacions de les teules a les llates d’empostissar 
metàl·lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran de la mateixa manera que en el cas de llates 
d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema. Teules planes i 
mixtes fixades mitjançant llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates d’empostissar i llistons 
de fusta seran de l’escairada que es determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència 
necessària tant per assegurar l’estabilitat com per evitar el guerxament. Podran ser de fusta de pi, amb les 
tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i insectes. Els trams de llates 
d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de 
la junta. Les llates d’empostissat s’interrompran en les juntes de dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas 
d’existir una capa de regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, 
tindrà un gruix ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar de 50 mm com a mínim. Els claus 
i cargols per a la fixació seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i els enganxis i claudàtors d’acer 
inoxidable o acer zincat. S’evitara la utilització d’acer sense tractament anticorrosiu.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció 
prefabricats o realitzats in situ. S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les 
peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de sobresortir 5 cm, com a mínim, sobre el mateix. 
Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal manera que quedi per sobre 
de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent 
cap a l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a 
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l’interior. Per la construcció de canalons de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores 
a les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran de platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran 
a una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan s’utilitzin 
sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions 
del fabricant. Quan el canaló estigui situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota 
de les peces de la teulada han de disposar-se de tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada 
com a mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés, els elements han de cobrir 
10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes de recollida. El 
¢ dels albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, 
com a mínim. Els pendents mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau 
de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3. 
Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de 
protecció prefabricats o realitzats in situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del 
parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. Quan la trobada es produeixi en la part inferior 
de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral de l’aiguavés, els 
elements de protecció han de col·locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a 
mínim, des de la trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça 
com a màxim del suport que conforma el ràfec. En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin 
lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements de protecció prefabricats o realitzats in 
situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La separació entre les 
peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. Careners. Han de disposar-se peces 
especials, que han de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces 
de la teulada de l’última filada horitzontal superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible 
el solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció o en una trobada de careners aquesta 
trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han d’impermeabilitzar-se les zones del aiguavés 
que estiguin en contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats 
in situ. En la part inferior del lluernari, els elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces de 
la teulada i perllongar-se 10 cm, com a mínim, des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 
cm, com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més de 25 m, o quan entre les juntes de 
l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de coberta, en funció de la 
teulada i de les condicions climàtiques del lloc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: Formació de 
aiguavés, Taulers, Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons. 
  
Amidament i abonament 
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció 
horitzontal. Incloent els solapaments, part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris 
necessaris. Així com col·locació, segellat, protecció durant les obres i neteja final. No s’inclouen canalons ni 
albellons. 
  
Verificació 
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la 
coberta durant 48 hores. Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es destaparan els desguassos 
permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests. 
  
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 TANCAMENTS  
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de 
comfort, aïllament i protecció contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE 
DB HS1 Protecció enfront de la humitat. 
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Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la 
demanda energètica; CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció 
enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-DB HR. Protecció enfront del soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 
11/05/1984. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 
fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
  
  
1.1 Façanes industrialitzades 
1.1.1 Panells lleugers  
Tancament opac d’edificis, sense funció estructural, constituït per elements prefabricats lleugers ancorat a 
l’estructura de l’edifici. 
Components 
Panell, sistema de subjecció, juntes i segellant. 
Característiques tècniques mínimes 
Panell. El panell es subministrarà amb el seu sistema de subjecció a l'estructura de l'edifici que garantirà, una 
vegada col·locat el panell, la seva estabilitat així com la seva resistència a les sol·licitacions previstes. El panell 
podrà ser d'un material homogeni, (plàstic, metàl·lic, etc...), o bé compost de capa exterior de tipus plàstic o 
metàl·lic (acer, alumini, acer inoxidable, fusta, material sintètic etc...), o capa intermèdia de material aïllant i 
una làmina interior de material plàstic, metàl·lic, fusta, etc. Els cantells del panell presentaran la forma 
adequada i se subministrarà amb els elements accessoris necessaris perquè les juntes resultants de la unió 
entre panells i d'aquests amb els elements de la façana, una vegada segellades i acabades siguin estances a 
l'aire i a l'aigua i no donin lloc a ponts tèrmics. El material que constitueixi l'aïllament tèrmic podrà ser fibra de 
vidre, escuma rígida de poliestirè extruïda, escuma de poliuretà, etc... En cas de panells d'acer aquest duran 
algun tipus de tractament com prelacat, galvanització, etc. En cas de panells d'alumini, el gruix mínim del 
anoditzat serà de 20 micres en exteriors i 25 micres en ambient marí. En cas d'anar lacats el gruix mínim del 
lacat serà de 80 micres. 
Sistema de subjecció. Quan la rigidesa del panell no permeti un sistema de subjecció directe a l'estructura de 
l'edifici, el sistema inclourà elements auxiliars com corretges en Z o C, perfils intermedis d'acer, etc..., a través 
dels quals es realitzarà la fixació. S'indicaran les toleràncies que permet el sistema de fixació, l’aplomat entre 
els elements de fixació i la distància entre plans horitzontals de fixació. Els elements metàl·lics que 
comprenen el sistema de subjecció quedaran protegits de la corrosió. El sistema de fixació del panell a 
l'estructura secundària podrà ser vist o ocult mitjançant clips, cargols autorroscants, etc. 
Juntes. Les juntes entre panells podran ser plenes, mitjançant perfils, etc... 
Segellant. Podrà ser mitjançant productes pastosos o bé perfils preformats. 
Control i acceptació 
Es realtizaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Perfils d'alumini anoditzat, Perfils laminats i xapes, Taulers de fusta o suro i Llana de vidre. 
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Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejaran els eixos verticals de juntes a cada planta, els eixos horitzontals de juntes i es fixaran els 
elements de subjecció del panell, als elements previstos ancorats a l'estructura de l'edifici. 
Fases d’execució 
Es subjectaran provisionalment els panells, s’alinearan, anivellaran i aplomaran tots els panells d’una mateixa 
planta. S'amidarà l'ample de la junta en tot el seu perímetre. Se subjectaran definitivament els panells als 
elements que prèviament s’hauran ancorat a l’estructura de l'edifici. 
Acabats. El producte de segellat s'aplicarà en tot el perímetre de les juntes per garantir la seva estanquitat i 
acabat exterior, comprovant abans que aquestes estaran netes de pols, olis o grasses. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 100 m² de façana i com a mínim una per planta. 
Les condicions de no acceptació dels elements seran: quan l’alineació entre els cantells dels panells presenti 
variacions superiors a 2 mm, tolerància de fabricació; quan l’aplomat entre dos panells presenti variacions 
superiors a 2 mm, comprovat amb regla d’1 m; quan la subjecció sigui diferent a l’especificada per la D.F.; 
quan hi hagi elements metàl·lics sense protecció a l’oxidació; quan l’ample de la junta vertical sigui inferior a 
l’ample mínim; o quan l’ample de la junta horitzontal sigui inferior a l’ample mínim. 
  
Verificació 
Prova de servei. Estanquitat de panys de façana a l'aigua de vessament. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície de tancament executat (panells, juntes i segellat), fins i tot peces especials d'ancoratge a 
l'estructura auxiliar o de l'edifici, i posterior neteja. 
  
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, 
podent rebre diferents tipus d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 
fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
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Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, 
malla electrosoldada de rodons d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de 
fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i 
químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids 
minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, 
matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: 
aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, 
etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca 
nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, 
intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment 
blanc, resines sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons 
d'imprimir, en cas de paviments continus de formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de 
les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà cap de les propietats del formigó, 
haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, alhora 
que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà 
l'evaporació de l'aigua del formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser 
impermeable a l'aigua, resistent a la base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar 
en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, 
amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. Realçarà els colors, formes, 
teixidures i volums dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat 
de juntes, material elàstic de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de 
material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Conglomerant, Àrids, Material d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, 
Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una 
classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant 
l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes 
sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del 
forjat o solera es donarà una emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó 
continu tractat superficialment, amb morter de resines sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la 
beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls metàl·lics. En cas de 
paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es 
gratarà la superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=resbalamiento
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En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran 
juntes de dilatació formant una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de 
retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es 
mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci per bandes, es 
disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb 
espàtula dentada fins a un gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà 
mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix 
no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. 
Col·locació del morter d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. 
Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, 
canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment ha de ser polida i abrillantada. 
No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir una 
textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la 
capa del morter d’acabat: 10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
Col·locació de l'armadura, si és el cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. 
Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar 
remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. Hi ha 
d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han 
de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu 
plec de condicions. Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del 
paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han 
de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser 
de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell 
superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 
kg/mm2. Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. 
Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de 
fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense 
que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, 
s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps 
calorós i sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva 
formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de 
ciment sobre les juntes, regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es 
netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix 
col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. Serà amb capa de 2 cm 
de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada 
i altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter 
d'acabat disposant banda per a juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit 
amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa 
d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 40 mm. L'acabat final es 
farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. 
Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes 
successives mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà 
mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per espolvorejar amb un morter en sec o a la plana 
amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant 
un tractament superficial del formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-
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colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent desmoldejant, per a posteriorment obtenir 
teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en estat 
d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a 
pressió per a desincrustar l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat 
superficial amb resines, projectades mitjançant sistema airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el 
rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del 
paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En 
cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del 
paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament la junta es 
realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la 
capa d'acabat. Disposició i separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de 
restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclouen en aquests criteri les 
reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de 
cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins 
d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle 
vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 VENTILACIÓ 
És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici. 
  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció 
enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 
fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
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Components 
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles 
d’alumini, poliester, xapa d’acer galvanitzat i plàstic. 
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 
Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire. 
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que 
forcen mecànicament la ventilació interior d’un local. 
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes i reixes: Dimensions i material. 
Equips de ventilació: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han 
de ser rígides. Cada tram entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la 
continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i les unions entre els conductes s'han de fer de 
manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà amb aïllament 
tèrmic. La connexió entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i 
ha de quedar >= 2,20 m per sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de 
quedar protegit per un paredó de totxana. Ha de tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de 
ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 mm, aplomat del conducte en una 
planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les peces 
han de col·locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical de fins a 15º 
amb transicions suaus; els dos últims pisos no s'han de connectar al conducte principal, sinó que han de sortir 
directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades 
les reixes de ventilació. Les obertures d’extracció connectades a conductes d’extracció han de tapar-se 
adequadament per a evitar l’entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es col·loquin els 
elements de protecció corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, 
perpendicularment a l'eix i per l'extrem contrari al de la valona de connexió. Quan les peces siguin de formigó 
en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter de ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda de 
restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes per totes dues cares. 
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o 
senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Les reixetes han de suportar 
els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les 
vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. No han de 
contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa metàl·lica amb les aletes 
estampades. No han de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La 
forma d’expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària. 
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les 
seves parts deformades ni amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la 
instal·lació. Es deixaran col·locats protegits interior i exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador 
disposa de qualsevol tipus de regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament. 
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació 
elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li 
correspon. La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser 
superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i acomplir els requeriments indicats al 
CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu 
revestiment. El sistema de ventilació mecànica ha de col·locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant 
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elements anti-vibratoris. Les juntes i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada o 
sortida d’aire en aquest punts. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves 
d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de 
detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la presència de fum. Posta en marxa manual 
i automàtica. 
 
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer 
una prova del sentit de gir. Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. 
Comprovació del cabal d’extracció dels conductes. 
  
Amidament i abonament  
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, 
amidada la llargària instal·lada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 
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01. QUADRE DE DESCOMPOSATS 
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01. QUADRE DE DESCOMPOSATS 
  



QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI RESUM UTS PREU SUBTOTAL IMPORT

0101 18,72 €

Oficial 1º 0,01 hores 24,5 0,13

Manobre especialista 0,02 hores 20,46 0,44

Formigó HA-25/B/10/IIa,>=275kg/m3 ciment    0,10 m3 69,85 6,99

Camió bomba formigonar  0,01 hores 155,18 1,40

Oficial 1a ferrallista 0,07 hores 24,5 1,72

Ajudant ferrallista 0,07 hores 21,75 1,52

Filferro recuit,D=1,3mm 0,08 kg 1,22 0,10

Acer b/corrug.obra man.taller B500S  7,00 kg 0,89 6,23
Despeses auxiliars mà d'obra    0,40 % 0,5 0,20

0102 21,18 €

Oficial 1a paleta 0,23 hores 24,5 5,64
Manobre 0,20 hores 20,46 4,09
Sorra sílice 0-3,5 mm 0,00 t 163,7 0,65
Morter polimèric ciment resistent 7,50 kg 0,86 6,45
Morter polimèric ciment epoxi 0,66 kg 5,75 3,81
Compressor portàt.,7-10m3/min,pres=8bar 0,02 hores 15,52 0,31
Eq.raig de sorra 0,02 hores 4 0,08
Despeses auxiliars mà d'obra 0,10 % 1,5 0,15

0103 PA Tapiar sortides dipòsit 300,00 €

3,00 100 300

0104 200,00 €

1,00 200 200

Pàgina 1

REPOSICIÓ DE LA SOLERA, IMPERMABILITZACIÓ I COBERTURA DEL DIPÒSIT EXISTENT

CAPITOL 1. SOLERA DIPÒSIT I REPARACIÓ
m2 Solera de formigó 10 cm gruix

m2 Morter de reparació superficial i acabat, per a estructura de formigó.

Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, amb additiu hidròfug, i 
abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, 
col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, amb tractament de la seva superfície; amb 
junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, 
per a l'execució de juntes de retracció. El preu inclou la base de la solera.

Aplicació manual de morter de reparació i anivellació superficial, compost per lligants hidràulics, resines polimèrics, àrids silicis i 
additius orgànics i inorgànics, color gris, amb resistència a compressió a 28 dies major de 24 N/mm², classe R2 segons UNE-EN 
1504-3, en capa de 3 mm de gruix mitjà, amb acabat superficial remolinat amb esponja o remolinador, per a reparació de 
superfícies danyades en estructures de formigó

PA Tapiar sortida dipòsit A JUSTIFICAR

PA Ajudes de paleteria. A JUSTIFICAR
PA Ajudes de paleteria



0201 16,95 €

Oficial 1a col·locador 0,05 hores 24,5 1,23
Ajudant col·locador 0,05 hores 21,75 1,09
Adh.apl.2cares,cautxú 0,11 kg 4,03 0,44
Làmina poliolefines g=2mm,vidre i malla 1,00 m2 14,15 14,15
Despeses auxiliars mà d'obra 0,03 % 1,5 0,04

0202 200,00 €

1,00 200 200

0301 3.380,32 €

Oficial 1º 3,50 hores 24,5 85,75
Manobre especialista 3,50 hores 21,75 76,13
valvules de comporta elàstica de dn 250 tipus belgicast o avk 1 unitat 466,70 466,70
filtres inox amb brida dn 250 per dins al diposit 1 unitat 598,90 598,90
pasamurs embridats dn 250 de fundicio o inox 1 unitat 521,24 521,24
te de fundicio dn 250 embridada 1 unitat 241,50 241,50
colze funcicio 90º dn 250 embridat 1 unitat 271,87 271,87
metres de tub de dn 250 inox o similar 1 unitat 57,90 57,90
comptador aigua dn 200 1 unitat 419,57 419,57
conos reduits dn250-200 pel comptador 1 unitat 131,53 131,53
union multidiametre dn 250 de fundicio a fibrociment 1 unitat 502,10 502,10
Despeses auxiliars mà d'obra 4,76 % 1,5 7,14

0302 1.029,54 €

Oficial 1º 1,00 hores 24,5 24,5
Manobre especialista 1,00 hores 21,75 21,75
valvules de comporta elàstica de dn 150 tipus belgicast o avk 1 unitat 218,80 218,804
filtres inox amb brida dn 150 per dins al diposit 1 unitat 188,29 188,29
pasamurs embridats dn 150 de fundicio o inox 1 unitat 365,75 365,75
colze funcicio 90º dn 150 embridat 1 unitat 67,07 67,07
union multidiametre dn 150 de fundicio a fibrociment 1 unitat 112,27 112,271
metres de tub de dn 160 inox o similar 1 unitat 25,60 25,6025
excavacio fora diposit localitzacio tubs sortida diposit 1 unitat 0,28 0,27835
Despeses auxiliars mà d'obra 3,48 % 1,5 5,22

Pàgina 2

u Renovació de les valvules de sortida dipòsits a xarxa en la caseta petita i gran. 
Inclou subministrament i muntatge, inclòs materials auxiliars.

u Renovació del bypass entre dipòsits. Inclou subministrament i muntatge, inclòs 
materials auxiliars.

CAPITOL 3. VALVULERIA, CANONADES I REIXES

PA Ajudes de paleteria. A JUSTIFICAR

m2 Làmina impermeable de polietilè de 2mm de gruix, i junta hidroex

PA Ajudes de paleteria

Làmina impermeable de polietilè d'alta densitat de 2mm de gruix, 50 µm i 48 g/m2, apta per l'intemperie i per aigua potable, amb 
les unions per termofussió amb doble cordó de soldadura, inclos part proporcional de perdues per encavalcaments i unions a les 
obres de fàbrica o formigó i pasos de canonades realitzades amb playines d'acer inoxidable i brides i contrabrides d'acer 
galvanitzat, incloses junts de neopré, ancoradtges, cargols, femelles i volanderes d'acer inoxidable, junts de segellat amb massilla 
de poliuretà monocomponent, també apta per aigua potable i tots els materials per la seva col·locació, completament instal·lada i 
provada, tot seguint normativa vigent. (o qualsevol altre tipus d'impermeabilització equivalent).

CAPITOL 2. IMPERMEABILITZACIÓ DEL DIPÒSIT



0303 812,87 €

Oficial 1º 0,75 hores 24,5 18,38
Manobre especialista 0,75 hores 21,75 16,31
valvules de comporta elàstica de dn 150 tipus belgicast o avk 1 unitat 218,80 218,80
pasamurs embridats dn 150 de fundicio o inox 1 unitat 365,75 365,75
colze funcicio 90º dn 150 embridat 1 unitat 67,07 67,07
conexions al tub de formigo existent amb paleteria 1 unitat 47,50 47,50
metres de tub de dn 160 inox o similar 1 unitat 25,60 25,60
cates interior diposit per instalar colze i passamurs 1 unitat 47,50 47,50
Despeses auxiliars mà d'obra 3,97 % 1,5 5,96

0304 683,16 €

Oficial 1º 1,20 hores 24,5 29,40
Manobre especialista 1,20 hores 21,1 25,32
Tramex 5,00 m2 71,14 355,70
Escales 1,00 m 243,21 243,21
Graves 0,50 m3 45,7 22,85
Despeses auxiliars mà d'obra 4,45 % 1,5 6,68

0305 1.453,07 €

Oficial 1º 3,65 hores 24,5 89,43
Manobre especialista 3,65 hores 21,1 77,02
Tramex 13,75 m2 71,14 978,18
Escales 1,00 m 243,21 243,21
Graves 1,38 m3 45,7 63,07
Despeses auxiliars mà d'obra 1,45 % 1,5 2,18

0306 m3 Excavació de rases i pous (Connectar comportes) 25,73 €

Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,14 hores 50,9 7,28
Manobre 0,46 hores 20,46 9,41
Dúmper 1,5t,hidràulic 0,36 hores 24,64 8,87
Despeses auxiliars mà d'obra 0,11 % 1,5 0,17

0307 m3 Transport terres instació gestió residus 28,89 €

Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t 0,13 hores 90,97 11,37

Camió transp.24 t 0,13 hores 53,72 6,72

Deposició controlada inclòs cànon 0,12 t 90 10,80

0308 200,00 €

1,00 200 200

Pàgina 3

PA Ajudes de paleteria. A JUSTIFICAR
PA Ajudes de paleteria

u Renovació del desguaç dipòsits. Inclou subministrament i muntatge, inclòs 
materials auxiliars.

u Treballs de paleteria en caseta petita. Inclou subministrament i muntatge, inclòs 
materials auxiliars.

u Treballs de paleteria en caseta gran. Inclou subministrament i muntatge, inclòs 
materials auxiliars.

Excavació en rases per xarxa hidràulica per conesxió elements en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, retirada dels 
materials excavats i càrrega a camió.

Transport de terres i enderrocs en instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega 
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 km



0401 2,34 €

Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,03 hores 50,9 1,68
Manobre especialista 0,03 hores 20,46 0,65
Despeses auxiliars mà d'obra 0,01 % 1,5 0,01

0402 7,28 €

Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,14 hores 50,9 7,28

0403 6,83 €

Oficial 1a paleta 0,03 hores 24,5 0,61
Manobre especialista 0,03 hores 20,46 0,51
Form.neteja HL-150/B/20 0,10 m3 56 5,60
Despeses auxiliars mà d'obra 0,07 % 1,5 0,11

0404 177,83 €

Manobre 0,600 hores 20,46 12,28
Formigó HA-25/B/10/Iia 1,200 m3 89,85 107,82
Camió bomba formigonar 0,200 hores 155,18 31,04
Oficial 1a ferrallista 0,006 hores 24,5 0,15
Ajudant ferrallista 0,008 hores 21,75 0,17
Filferro recuit,D=1,3mm 0,005 kg 1,22 0,01
Acer b/corrug.obra man.taller B500S 1,000 kg 1,89 1,89
Oficial 1a encofrador 0,350 hores 24,50 8,58
Ajudant encofrador 0,350 hores 21,75 7,61
Filferro recuit,D=3mm 0,102 kg 1,11 0,11
Clau hacer 0,079 kg 1,36 0,11
Tauló fusta pi p/10 usos 6,000 m 0,34 2,04
Llata fusta pi 0,002 m3 245,76 0,49
Desencofrant 0,030 l 2,51 0,08
Despeses auxiliars mà d'obra 2,735 % 2,00 5,47

0405 m3 Transport terres instació gestió residus 28,89 €

Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t 0,13 hores 90,97 11,37
Camió transp.24 t 0,13 hores 53,72 6,72
Deposició controlada inclòs cànon 0,12 t 90 10,80

0406 200,00 €

1,00 200 200
Pàgina 4

Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 20 cm d'espessor mig, de formigó HL-150/B/20, fabricat en 
central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada. El gruix d'aquesta capa el determinarà l'estudi 
geotècnic fins a trobar terreny sòlid.

m2 Desbroçament i neteja de terreny                                

m3 Excavació per sabata de fonamentació

m3 Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació

Desbrossament i neteja del terreny, amb mitjants manuals, mitjançant esbrolladora equipada amb disc de dents de serra. Esporga 
d'arbart i retirada de residus.

Excavació per sabates de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega 
mecànica sobre camió.

CAPITOL 4. FONAMENTACIÓ

m3 Sabata de fonamentació de formigó armat

PA Ajudes de paleteria
PA Ajudes de paleteria. A JUSTIFICAR

Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, 
i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i 
separadors. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el 
lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

Transport de terres i enderrocs en instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega 
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 km



0501 2,21 €

Oficial 1a paleta 0,012 hores 24,5 0,29
Manobre especialista 0,012 hores 20,46 0,25
Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.tallat mida+antiox. 1,000 Kg 0,88 0,88
Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 0,050 hores 3,11 0,16
Oficial 1a pintor 0,012 hores 24,5 0,28
Ajudant pintor 0,001 hores 21,75 0,02
Pintura intumescent 0,031 kg 8,85 0,27
Imprimació p/pint.intum. 0,002 kg 11,58 0,03
Despeses auxiliars mà d'obra 0,020 % 1,5 0,03

0503 200,00 €

1,00 200 200

CAPITOL 6. COBERTA
0601 16,22 €

Oficial 1a col·locador 0,16 hores 24,5 3,92
Ajudant col·locador 0,16 hores 21,75 3,48
Cargol autorosc.,voland. 4,00 u 0,16 0,64
Perfil nerv.pl.acer galv.g=0,6mm, 1,00 m2 8,17 8,17
Despeses auxiliars mà d'obra 0,01 % 1,5 0,0135

0602 18,62 €

Oficial 1a col·locador 0,16 hores 24,5 3,92

Ajudant col·locador 0,16 hores 21,75 3,48

Cargol autorosc.,voland. 8,00 u 0,16 1,28

Xapa galvanitzada precalada g=0.6 1,00 m2 9,79 9,79

Despeses auxiliars mà d'obra 0,10 % 1,5 0,15

0603 44,89 €

Oficial 1a paleta 0,60 hores 24,5 14,70

Manobre 0,45 hores 20,46 9,21

Manobre especialista 0,21 hores 21,15 4,50

Aigua 0,01 m3 1,63 0,01

Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,05 t 31,24 1,66

Maó calat hidrof.,290x140x75mm 41,00 u 0,34 13,94
Mesc.cont.+sitja granel 0,21 hores 1,7 0,36
Despeses auxiliars mà d'obra 0,34 % 1,5 0,51

Pàgina 5

CAPITOL 5. ESTRUCTURA METÀL·LICA 

PA Ajudes de paleteria. A JUSTIFICAR

kg Acer en elements estructurals pintats amb imprimació.

Acer S275JR en pilars, amb peces compostes formades per perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM 
amb unions soldades i pintades amb imprimació.  Inclou subministrament, col·locació, materials i amidaments auxiliars.

m2 Tancament planxa<12m., galv+prelacad g=0.6mm perforada

m2 Mur de càrrega de fàbrica, de maó ceràmic

Coberta inclinada de xapa perfilada d'acer prelacat, de 0,8 mm d'espessor, amb una pendent major del 10%. 

Tancament de façana d'alçària inferior a 12 m, perforada amb forats d'1mm màxim, per paraments de façana per a peto perimetral 
formada per panells de xapa trapezoidal P30 galvanitzada en calent i prelacada, de 0,60mm de gruix, col.locada amb fixacions 
mecàniques, fixada a l'estructura. S'inclou remats i ancoratges, pitets, escopidors i tots els elements auxiliars necessaris per 
garantir un bon funcionament sense humitats.

Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió 10 
N/mm², rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel

m2 Coberta inclinada de xapa perfilada d'acer

PA Ajudes de paleteria



0604 187,36 €

Formigó HM-20/B/20/X0. 0,11 m3 64,13 6,73
Pal interior de reforç de tub d'acer galvanitzat. 2,00 u 11,95 23,90
Porta de posts 1,00 u 104,1 104,10
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,25 h 24,51 6,05
Ajudant construcció d'obra civil. 0,25 h 21,77 5,44
Oficial 1ª serraller. 0,88 h 24,89 21,90
Ajudant serraller. 0,88 h 21,85 19,23

0605 200,00 €

1,00 200 200

CAPITOL 7. ALTRES
0701 500,00 €

1,00 500 500

0702 800,00 €

1,00 800 800

Pàgina 6

PA Estudi Geotècnic
PA Estudi Geotècnic

PA Seguretat i salut i control de qualitat

u Porta reixat en clos de parcel·la de malla metàl·lica

PA Ajudes de paleteria
PA Ajudes de paleteria. A JUSTIFICAR

PA Seguretat i salut i control de qualitat

Porta de posts constituïda per marcs de tub d'acer galvanitzat de 40x20x1,5 mm i 30x15x1,5 mm, bastidor de tub d'acer galvanitzat 
de 40x40x1,5 mm amb platina de 40x4 mm i per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, 
acabat galvanitzat, fixada als bastiments i tibada, per a accés de vianants en clos de parcel·la de malla metàl·lica. Inclús pals de 
reforç, formigó HM-20/B/20/X0 per a rebuda dels pals i accessoris de fixació i muntatge.
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALTURA PARCIALS QUANTITATS PREU IMPORT

0101 950,00 18,72 17.784,00 €

Solera dipòsit 1,00 38,00 25,00 950,00

0102 63,00 21,18 1.334,34 €

Parets transversals 2,00 25,00 0,50 25,00
Parets longitudinals 2,00 38,00 0,50 38,00

0103 PA Tapiar sortides dipòsit 3,00 100 300,00 €

3,00 3,00

0104 1,00 200 200,00 €

1,00 1,00

TOTAL CAPITOL 1. SOLERA DIPÒSIT I FONAMENTACIÓ PILARS 19.618,34 €

0201 1265,00 16,95 21.441,75 €

Solera dipòsit 1,00 38,00 25,00 950,00
Parets transversals 2,00 25,00 2,50 125,00
Parets longitudinals 2,00 38,00 2,50 190,00

0202 1,00 200 200,00 €

1,00 1,00

TOTAL CAPITOL 2. IMPERMEABILITZACIÓ DEL DIPÒSIT 21.641,75 €

Pàgina 1

REPOSICIÓ DE LA SOLERA, IMPERMABILITZACIÓ I COBERTURA DEL DIPÒSIT EXISTENT

CAPITOL 1. SOLERA DIPÒSIT I REPARACIÓ
m2 Solera de formigó 10 cm gruix

PA Ajudes de paleteria. A JUSTIFICAR

m2 Làmina impermeable de polietilè de 2mm de gruix, i junta hidroex

PA Ajudes de paleteria

m2 Morter de reparació superficial i acabat, per a estructura de formigó.

Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, amb additiu hidròfug, i 
abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, 
col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, amb tractament de la seva superfície; amb 
junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, 
per a l'execució de juntes de retracció. El preu inclou la base de la solera.

Aplicació manual de morter de reparació i anivellació superficial, compost per lligants hidràulics, resines polimèrics, àrids silicis i 
additius orgànics i inorgànics, color gris, amb resistència a compressió a 28 dies major de 24 N/mm², classe R2 segons UNE-EN 1504-
3, en capa de 3 mm de gruix mitjà, amb acabat superficial remolinat amb esponja o remolinador, per a reparació de superfícies 
danyades en estructures de formigó

Làmina impermeable de polietilè d'alta densitat de 2mm de gruix, 50 µm i 48 g/m2, apta per l'intemperie i per aigua potable, amb 
les unions per termofussió amb doble cordó de soldadura, inclos part proporcional de perdues per encavalcaments i unions a les 
obres de fàbrica o formigó i pasos de canonades realitzades amb playines d'acer inoxidable i brides i contrabrides d'acer galvanitzat, 
incloses junts de neopré, ancoradtges, cargols, femelles i volanderes d'acer inoxidable, junts de segellat amb massilla de poliuretà 
monocomponent, també apta per aigua potable i tots els materials per la seva col·locació, completament instal·lada i provada, tot 
seguint normativa vigent. (o qualsevol altre tipus d'impermeabilització equivalent).

PA Tapiar sortida dipòsit A JUSTIFICAR

PA Ajudes de paleteria. A JUSTIFICAR
PA Ajudes de paleteria

CAPITOL 2. IMPERMEABILITZACIÓ DEL DIPÒSIT



0301 1,00 6489,98 6.489,98 €

valvules de comporta elàstica de dn 250 tipus belgicast o avk 2,00 2,00 2,00 491,26 982,52 €
filtres inox amb brida dn 250 per dins al diposit 2,00 2,00 2,00 630,42 1.260,84 €
pasamurs embridats dn 250 de fundicio o inox 2,00 2,00 2,00 548,67 1.097,34 €
te de fundicio dn 250 embridada 1,00 1,00 1,00 254,21 254,21 €
colze funcicio 90º dn 250 embridat 1,00 1,00 1,00 286,18 286,18 €
metres de tub de dn 250 inox o similar 5,00 5,00 5,00 60,95 304,75 €
comptador aigua dn 200 1,00 1,00 1,00 441,65 441,65 €
conos reduits dn250-200 pel comptador 2,00 2,00 2,00 138,45 276,90 €
union multidiametre dn 250 de fundicio a fibrociment 3,00 3,00 3,00 528,53 1.585,59 €

0302 1,00 1909,62 1.909,62 €

valvules de comporta elàstica de dn 150 tipus belgicast o avk 1,00 1,00 1,00 230,32 230,32 €
filtres inox amb brida dn 150 per dins al diposit 2,00 2,00 2,00 198,20 396,40 €
pasamurs embridats dn 150 de fundicio o inox 2,00 2,00 2,00 385,00 770,00 €
colze funcicio 90º dn 150 embridat 2,00 2,00 2,00 70,60 141,20 €
union multidiametre dn 150 de fundicio a fibrociment 2,00 2,00 2,00 118,18 236,36 €
metres de tub de dn 160 inox o similar 5,00 5,00 5,00 26,95 134,75 €
excavacio fora diposit localitzacio tubs sortida diposit 2,00 2,00 2,00 0,29 0,59 €

0303 1,00 1706,59 1.706,59 €

valvules de comporta elàstica de dn 150 tipus belgicast o avk 2,00 2,00 2,00 230,32 460,64 €
pasamurs embridats dn 150 de fundicio o inox 2,00 2,00 2,00 385,00 770,00 €
colze funcicio 90º dn 150 embridat 2,00 2,00 2,00 70,60 141,20 €
conexions al tub de formigo existent amb paleteria 2,00 2,00 2,00 50,00 100,00 €
metres de tub de dn 160 inox o similar 5,00 5,00 5,00 26,95 134,75 €
cates interior diposit per instalar colze i passamurs 2,00 2,00 2,00 50,00 100,00 €

0304 1,00 683,16 683,16 €

demolicio paviment caseta 
petita m2

1,00 2,5 2 5,00 5,00 12,28 61,40 €

tramex terra caseta petita 
m2

1,00 2,5 2 5,00 5,00 71,14 355,70 €

escales caseta petita 
d'acer galvanitzat amb 
barana

1,00 1,00 1,00 243,21 243,21 €

graves al fons caseta 
petita

1,00 2,5 2 0,1 0,50 0,50 45,70 22,85 €

0305 1,00 1453,07 1.453,07 €

demolicio paviment caseta g  1,00 5,5 2,5 13,75 13,75 12,28 168,85 €
tramex terra caseta ran (m2 1,00 5,5 2,5 13,75 13,75 71,14 978,18 €
escales caseta gran d'acer g    1,00 1,00 1,00 243,21 243,21 €
graves al fons caseta gran (m 1,00 5,5 2,5 0,1 1,38 1,38 45,70 62,84 €

Pàgina 2

CAPITOL 3. VALVULERIA, CANONADES I REIXES

u Renovació del bypass entre dipòsits. Inclou subministrament i muntatge, inclòs 
materials auxiliars.

u Renovació del desguaç dipòsits. Inclou subministrament i muntatge, inclòs 
materials auxiliars.

u Treballs de paleteria en caseta petita. Inclou subministrament i muntatge, 
inclòs materials auxiliars.

u Treballs de paleteria en caseta gran. Inclou subministrament i muntatge, inclòs 
materials auxiliars.

u Renovació de les valvules de sortida dipòsits a xarxa en la caseta petita i gran. 
Inclou subministrament i muntatge, inclòs materials auxiliars.



0306 m3 Excavació de rases i pous (Connectar comportes) 11,43 25,73 293,97 €

Connexió comportes 1,00 36,20 0,50 0,50 9,05
excavació fora caseta localit     1,00 9,50 0,50 0,50 2,38

0307 m3 Transport terres instació gestió residus i cànon 11,43 28,89 330,07 €

Connexió comportes 1,00 36,20 0,50 0,50 9,05
excavació fora caseta localit     1,00 9,50 0,50 0,50 2,38

0308 1,00 200 200,00 €

1,00 1,00

TOTAL CAPITOL 3. VALVULERIA, CANONADES I REIXES 25.308,87 €

0401 114,00 2,34 266,76 €

1,00 1,00

0402 275,18 7,28 2.003,34 €

Sabata aïllada 14,00 4,20 4,20 1,00 246,96
Riostra 12,00 5,60 0,60 0,70 28,22

0403 287,28 6,83 1.962,12 €

Sabata aïllada 14,00 4,20 4,20 246,96
Riostra 12,00 5,60 0,60 40,32

0404 246,46 177,83 43.827,27 €

Sabata aïllada 14,00 4,20 4,20 0,90 222,26
Riostra 12,00 5,60 0,60 0,60 24,19

0405 m3 Transport terres instació gestió residus 246,46 28,89 7.120,11 €

Sabata aïllada 14,00 4,20 4,20 0,90 222,26
Riostra 12,00 5,60 0,60 0,60 24,19
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PA Ajudes de paleteria

Excavació en rases per xarxa hidràulica per conesxió elements en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, retirada dels 
materials excavats i càrrega a camió.

Transport de terres i enderrocs en instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega 
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 km. Inclou cànon de gestió de residus.

m3 Sabata de fonamentació de formigó armat

Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i 
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i 
separadors. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el 
lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

Transport de terres i enderrocs en instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega 
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 km

Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 20 cm d'espessor mig, de formigó HL-150/B/20, fabricat en 
central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada. El gruix d'aquesta capa el determinarà l'estudi 
geotècnic fins a trobar terreny sòlid.

PA Ajudes de paleteria. A JUSTIFICAR

m2 Desbroçament i neteja de terreny                                

m3 Excavació per sabata de fonamentació

m2 Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació

Desbrossament i neteja del terreny, amb mitjants manuals, mitjançant esbrolladora equipada amb disc de dents de serra. Esporga 
d'arbart i retirada de residus.

Excavació per sabates de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega 
mecànica sobre camió.

CAPITOL 4. FONAMENTACIÓ



0406 1,00 200 200,00 €

1,00 1,00

TOTAL CAPITOL 4. FONAMENTACIÓ 55.379,61 €

0501 55064,02 2,21 121.691,48 €

Pilar HEB 320 NORD 7,00 1,50 127,00 1333,50
Pilar HEB 320 SUD 7,00 3,00 127,00 2667,00
HEA 220 Encavellada 7,00 65,00 50,50 22977,50
Tubular 160x6 Encavellada 7,00 55,50 29,43 11433,56
HEA 180 Transversals 2,00 42,00 35,50 2982,00
Corretjes ZF-250 X2,5 38,00 42,00 8,46 13508,54
Rodons R12 creus 16,00 11,00 0,92 161,92

0503 1,00 200 200,00 €

1,00 1,00

TOTAL CAPITOL 5. ESTRUCTURA METÀL·LICA 121.891,48 €

CAPITOL 6. COBERTA
0601 997,50 16,22 16.179,45 €

Cobera en pendent 1,00 38,00 25,00 1,05 997,50

0602 192,00 18,62 3.575,04 €

Tancament trans. 2,00 32,00 3,00 192,00

0603 114,00 44,89 5.117,46 €

Tanc. long. NORD 1,00 38,00 0,50 19,00
Tanc. long. SUD 1,00 38,00 2,50 95,00

0604 2,00 187,36 374,72 €

Portes recinte 2,00 2,00
Pàgina 4

m2 Tancament planxa<12m., galv+prelacad g=0.6mm perforada

m2 Mur de càrrega de fàbrica, de maó ceràmic

u Porta reixat en clos de parcel·la de malla metàl·lica
Porta de posts constituïda per marcs de tub d'acer galvanitzat de 40x20x1,5 mm i 30x15x1,5 mm, bastidor de tub d'acer galvanitzat 
de 40x40x1,5 mm amb platina de 40x4 mm i per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat 
galvanitzat, fixada als bastiments i tibada, per a accés de vianants en clos de parcel·la de malla metàl·lica. Inclús pals de reforç, 
formigó HM-20/B/20/X0 per a rebuda dels pals i accessoris de fixació i muntatge.

Coberta inclinada de xapa perfilada d'acer prelacat, de 0,8 mm d'espessor, amb una pendent major del 10%. 

Tancament de façana d'alçària inferior a 12 m, perforada amb forats d'1mm màxim, per paraments de façana per a peto perimetral 
formada per panells de xapa trapezoidal P30 galvanitzada en calent i prelacada, de 0,60mm de gruix, col.locada amb fixacions 
mecàniques, fixada a l'estructura. S'inclou remats i ancoratges, pitets, escopidors i tots els elements auxiliars necessaris per garantir 
un bon funcionament sense humitats.

Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió 10 
N/mm², rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel

m2 Coberta inclinada de xapa perfilada d'acer

PA Ajudes de paleteria

CAPITOL 5. ESTRUCTURA METÀL·LICA 

PA Ajudes de paleteria. A JUSTIFICAR

PA Ajudes de paleteria
PA Ajudes de paleteria. A JUSTIFICAR

kg Acer en elements estructurals pintats amb imprimació.

Acer S275JR en pilars, amb peces compostes formades per perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM 
amb unions soldades i pintades amb imprimació.  Inclou subministrament, col·locació, materials i amidaments auxiliars.



0605 1,00 200 200,00 €

1,00 1,00

TOTAL CAPITOL 6. COBERTA 25.446,67 €

CAPITOL 7. ALTRES
0701 1,00 500 500,00 €

1,00 1,00

0702 1,00 800 800,00 €

1,00 1,00

TOTAL CAPITOL 7. ALTRES 1.300,00 €

TOTAL 270.586,72 €

Pàgina 5

PA Estudi Geotècnic
PA Estudi Geotècnic

PA Seguretat i salut i control de qualitat

PA Ajudes de paleteria
PA Ajudes de paleteria per la instal·lació d'aigua potable. A JUSTIFICAR

PA Seguretat i salut i control de qualitat
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03.RESUM DE PRESSUPOST 
 

  



RESUM DEL PRESSUPOST

FASE 1

CAPITOL RESUM IMPORT

1 SOLERA DIPÒSIT I FONAMENTACIÓ PILARS 19.618,34 €                     

2 IMPERMEABILITZACIÓ DEL DIPÒSIT 21.641,75 €                     

3 VALVULERIA, CANONADES I REIXES 25.308,87 €                     

7 ALTRES 1.300,00 €                       

67.868,96 €                   

13,00% Despeses generals ………………………. 8.822,96 €                       

6,00% Benefici Industrial ………………………. 4.072,14 €                       

12.895,10 €                     

80.764,06 €                   

21,00€ IVA ………………………. 16.960,45 €                     

97.724,52 €                   

FASE 2

CAPITOL RESUM IMPORT

4 FONAMENTACIÓ 55.379,61 €                     

5 ESTRUCTURA METÀL·LICA 121.891,48 €                   

6 COBERTA 25.446,67 €                     

202.717,76 €                 

13,00% Despeses generals ………………………. 26.353,31 €                     

6,00% Benefici Industrial ………………………. 12.163,07 €                     

38.516,37 €                     

241.234,13 €                 

21,00€ IVA ………………………. 50.659,17 €                     

291.893,30 €                 

389.617,82 €                 

Pàgina 6

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA FASE 1 I FASE 2

BASE

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

SUMA DE D.G y B.I.

BASE

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

SUMA DE D.G y B.I.

REPOSICIÓ DE LA SOLERA, IMPERMABILITZACIÓ I COBERTURA DEL DIPÒSIT EXISTENT
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VI. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament 
del Control de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 
de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en 
l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 
d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol 
de 1996 (DOGC 11/10/96). 

 
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar 
que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com 
a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol cas, tots 
aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en 
conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, 
variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant 
d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser 
acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les 
prescripcions contingudes al Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat 
del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control de Qualitat 
s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, 
anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a 
càrrec del promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i 
proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del 
desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del 
promotor. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves 
fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El 
resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 
Facultativa en el termini màxim de 15 dies des del moment en que es van encarregar. 
El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir 
amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels 
laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat 
per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del 
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà 
ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva 
realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de 
l’obra executada. 
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El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir 
el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció 
Facultativa. 
 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb 
els requisits exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 
22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
 
 

1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 

 
El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte 
i amb el Codi Estructural. 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: HA-25/P/20/XC2     i      HA-25/P/20/XC2-XD2,  

Formigó HA amb característiques de resistència, 
docilitat i durabilitat segons s’especifiquen en els 
Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i 
Memòria del projecte 

Situació en projecte i obra: Fonaments      i      Solera  

Distintius de Qualitat i 
avaluacions de idoneïtat tècnica 
voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest 
document, i els que s’indiquin al Programa de 
Control de Qualitat 

 

− PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

− Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud 
al servei) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix al Codi Estructural.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons 
UNE EN 12390-2 i assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 
15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm si s’afecten els resultats pel corresponent factor de 
conversió segons Codi Estructural. 
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Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a Codi Estructural.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2 

 

− Característiques de durabilitat:  

− Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix al Codi Estructural. 

− Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig 
de profunditat de penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats 
Límits Últims: 
  

Situació persistent o transitòria 1.50 

Situació accidental 1.30 
 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

 
Control abans del subministrament:  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de 
representació suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó 
està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els 
documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general 

d’exposició III o IV o amb qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima 
de 6 mesos) 

 
 
 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb 
materials de la mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la 
utilització de les mateixes instal·lacions i els mateixos processos de fabricació,  caldrà 
fer els assajos previs i característics especificats al Codi Estructural per poder garantir 
les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons 
projecte i Codi Estructural. 
 
Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al 
Codi Estructural. 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de 
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subministrament i les especificacions de projecte, comprovació de no 
discrepàncies amb els certificats prèviament aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons Codi Estructural, control 
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, 
provetes, assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts al Codi 
Estructural.  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons Codi Estructural, signat per persona física amb 
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que 
s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si 
s’han subministrat formigons amb ciment SR (resistent a sulfats), el subministrador del 
formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat d’entrega del ciment SR a la 
central subministradora del formigó, corresponent al període de subministrament. 
 

− Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través 
d’una entitat de control de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del 
subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de fabricació del formigó pel tal 
de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels materials per 
garantir la seva conformitat amb el projecte i amb el Codi Estructural. 
 

− Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, 
la presa de mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del 
corresponent element de transport i entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el 
contingut mínim que s’especifica al Codi Estructural)  per a cada presa de mostres, que 
la subscriuran totes les parts presents i se’n quedaran una còpia. 
 
 

 

 

2.3 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 T en barres 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del 
projecte  

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un 
Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut  
(DOR)  i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons Codi Estructural) 
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Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest 
document i els que s’indiquin al Programa 
de Control de Qualitat  

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud 
al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a del Codi Estructural i amb aptitud al 
doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils descrits al 
Codi Estructural  
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents descrits al Codi Estructural 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la coherents amb la UNE EN 10080 i el Codi Estructural 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats 
Límits Últims: 

 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de 

representació suficient que constati que, a data de la mateixa, el producte està 
en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o 
els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament 

  
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix al Codi Estructural. 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de 

subministrament i les especificacions de projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord 
amb el Codi Estructural. 
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Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents 
característiques, sempre que no es considerin convenientment garantides per 
la documentació aportada de certificats, el Codi Estructural, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga 

(UNE-EN 10080) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN 

ISO15630-1) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080) 

 
Control després del subministrament:   
• Certificat de garantia final segons el Codi Estructural  

Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa 
de mostres sobre les provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el 
contingut mínim per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els 
responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques 
emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva 
realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles 
que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, 
amb els mandrils descrits el Codi Estructural.  

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el 
criteris específics establerts al Codi Estructural.  
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 
Obra de reforma i adequació 
Emplaçament: 
Polígon 16 parcel·la 37 d’Agramunt 
Superfície construïda: 
2.779 m2 

Promotor: 
Ajuntament de La Fuliola 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
Santiago Sindreu Pedragosa  
Ana Pla Arellano 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Santiago Sindreu Pedragosa  
Ana Pla Arellano 
 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
Terrenys no urbanitzables 
Característiques del terreny:  
S’estima una resistència del terreny de 2Kg/cm2 

Condicions físiques i d'ús dels edificis/terrenys de l'entorn: 
Terrenys sense edificacions veïnes, vegetació d’escassa importància 
Instal·lacions de serveis públics: 
Inexistència d’instal·lacions aèries. Soterradament es troben les canonades d’aigua. 
Tipologia de vials/accés:  
Accés des del camí de la Fuliola a Canal d’Urgell a través de camí privat. 
 

 
 
El total del Pressupost d’Execució Material és inferior als 280.000 € que fixa el col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
per a Estudis Bàsics de Seguretat i Salut. Per tant, és procedent redactar el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
i no c al Estudi de Seguretat i Salut.  
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de 
S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin 
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la 
consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

• Evitar riscos. 
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
• Combatre els riscos a l'origen. 
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir 
els efectes del mateix a la salut. 

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
• Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors.  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball. 
• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra. 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en 
el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i 
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors 
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
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Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la 
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una 
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en 
el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de 
prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i 

protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  
• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin 

riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinària 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.  
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...).  
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...).  
• Riscos derivats del funcionament de grues.  
• Caiguda de la càrrega transportada.  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).  
• Cops i ensopegades.  
• Caiguda de materials, rebots.  
• Ambient excessivament sorollós.  
• Contactes elèctrics directes o indirectes.  
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques.  
• Altres 

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...).  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
• Cops i ensopegades.  
• Caiguda de materials, rebots. 
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• Sobre esforços per postures incorrectes. 
• Bolcada de piles de materials. 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 
• Altres 

Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...). 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
• Cops i ensopegades. 
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
• Caiguda de materials, rebots. 
• Ambient excessivament sorollós. 
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases. 
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
• Sobre esforços per postures incorrectes. 
• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 
• Altres  

Fonaments 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic . 
• Projecció de partícules durant els treballs . 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) . 
• Contactes amb materials agressius . 
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic .. 
• Talls i punxades . 
• Cops i ensopegades . 
• Caiguda de materials, rebots . 
• Ambient excessivament sorollós.  
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases.  
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.  
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  
• Contactes elèctrics directes o indirectes.  
• Sobre esforços per postures incorrectes.  
• Fallides d'encofrats . 
• Fallides de recalços.  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.  
• Bolcada de piles de material.  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).  
• Altres  

Estructura 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...).  
• Projecció de partícules durant els treballs.  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).  
• Contactes amb materials agressius.  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic.  
• Talls i punxades.  
• Cops i ensopegades.  
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• Caiguda de materials, rebots.  
• Ambient excessivament sorollós.  
• Contactes elèctrics directes o indirectes.  
• Sobre esforços per postures incorrectes . 
• Fallides d'encofrats.  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.  
• Bolcada de piles de material.  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).  
• Riscos derivats de l'accés a les plantes.  
• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials.  
• Altres  

Coberta 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).  
• Projecció de partícules durant els treballs.  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).  
• Contactes amb materials agressius.  
• Talls i punxades.  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic.  
• Cops i ensopegades . 
• Caiguda de materials, rebots.  
• Ambient excessivament sorollós.  
• Sobre esforços per postures incorrectes.  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.  
• Caigudes de pals i antenes.  
• Bolcada de piles de material.  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).  
• Altres  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  
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5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
• Utilització de paviments antilliscants.  
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les 

persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
• Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
• Utilització de calçat de seguretat  
• Utilització de casc homologat  
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb 
formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
• Utilització de mandils  
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• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb 
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient 
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 
31/01/97) i les seves modificacions 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 

 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 
 
 
 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 
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DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 
i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

  
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: 
BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: 
BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: 
BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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